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I. DOKUMENTY FORMALNE 
 

1. Warunki przyłączenia 
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2. Oświadczenie projektanta o poprawności wykonania projektu 

Płock, dnia   31.08.2020    
Tomasz  Flak                                                                          
09-402 Płock 
ul. 3 Maja 9 m 16 
tel. 668 836 261 

                                                                                         
OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze 
oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego 
pod nazwą: 
 
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK) ZLOKALIZOWANA  NA DZIAŁCE NR EWID. 31/12 W MIEJSCOWOŚCI 
CHODKOWO, GMINA BODZANÓW,   JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141902_2  
BODZANÓW ,  OBRĘB  EWIDENCYJNY 141902_2.0006  CHODKOWO,                                                                   
KATEGORIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  – „XXII” 
 
zlokalizowanego  w:  Chodkowie 
przy ulicy : Górnej 
na działce o nr ewidencyjnym gruntu:   31/12 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
Projekt został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 
specjalności:  elektroenergetycznej 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
                                            /pieczęć i podpis/ 

 
 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b, 
sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
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3. Oświadczenie sprawdzającego o poprawności wykonania projektu 
 

Płock, dnia      31.08.2020    
 

Izabela Sikora                                                                           
09-402 Płock 
ul. Słowicza 11 
tel. 602 845 811 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze 
oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego 
pod nazwą: 
       
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK) ZLOKALIZOWANA  NA DZIAŁCE NR EWID. 31/12 W MIEJSCOWOŚCI 
CHODKOWO, GMINA BODZANÓW,   JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141902_2  
BODZANÓW ,  OBRĘB  EWIDENCYJNY 141902_2.0006  CHODKOWO,                                                                   
KATEGORIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  – „XXII” 
 
zlokalizowanego  w:  Chodkowie 
przy ulicy : Górnej 
na działce o nr ewidencyjnym gruntu:   31/12 
 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
Projekt został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 
specjalności:  elektroenergetycznej 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
/pieczęć i podpis/ 
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4. Uprawnienia projektanta 
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5. Zaświadczenie z Izby projektanta 
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6. Uprawnienia sprawdzającego  
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7. Zaświadczenie z Izby sprawdzającego 



II. OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 
- uzgodnienia robocze 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
- Przepisy budowy Urządzeń Elektroenergetycznych . 
- obowiązujące normy i przepisy PBUE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom. V 
Instalacje elektryczne. 
 

2. Dane techniczne 
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne pozalicznikowe dla 
Budowy Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Chodkowo, gm. 
Bodzanów, dz. nr ewid. 31/12  
Zasilanie energetyczne wykonane będzie z sieci elektroenergetycznej Energa –
Operator S.A. Oddział w Płocku. Moc przyłączeniowa Ps=12,5KW. Zasilanie 
energetyczne objęte jest odrębnym opracowaniem wykonanym przez ENERGA –
OPERATOR. 
 

3. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje: 
- wewnętrzną linię zasilania (wlz) od złącza kablowego zintegrowanego z pomiarem 
ZK+P do rozdzielnicy elektryczną TE znajdującej się w kontenerze socjalno-
biurowym 
Z tablicy TE zasilane będą: 
- instalacje elektryczne w projektowanym kontenerze socjalno-biurowym 
- oświetlenie terenu 
- zasilanie oświetlenia wiaty nad wagą samochodową 
- zasilanie oświetlenia wiaty magazynowej 
 

3.1 Instalacje elektryczne w kontenerze socjalno-biurowym 
 
W projektowanym kontenerze socjalno-biurowym przewidziano rozdzielnicę 
elektryczną „TE” zasilaną ze złącza kablowego ZK+P  usytuowanego w ogrodzeniu 
od strony ulicy Górnej. Zasilanie wykonać kablem YKY 5x10mm2  prowadzonym w 
rurze ochronnej DVK 50 trasą pokazaną na planie sytuacyjnym E-01. 
Rozdzielnicę „TE” wykonać jako natynkową zgodnie z przedstawionym  schematem 
E-02. Zabezpieczenie przedlicznikowe w ZK+P - 25A char. C. 
 
W projektowanym kontenerze socjalno-biurowym przewidziano instalację oświetlenia, 
instalację gniazd wtyczkowych 230V , instalację dla zasilania ogrzewacza  wody oraz 
dla grzejników elektrycznych.  Z rozdzielnicy TE przewidziano również zasilanie 
oświetlenia hali nad wagą samochodową,  zasilanie oświetlenia wiaty magazynowej 
oraz oświetlenie terenu.  
Instalacja gniazd wtykowych w kontenerze 230V - wykonać przewodem YDYżo 
3x2,5w ro, przewidziano gniazda podwójne 230V ogólnego przeznaczenia n/t  2x16A 
/230V AC w obudowie szczelnej. Instalację  dla zasilania ogrzewacza wody oraz dla 
grzejników elektrycznych wykonać przewodem YDY3x2,5  w rurkach osłonowych. 
Instalacje oświetlenia wykonać przewodami YDY 3x1,5 w ro. Oświetlenie w biurze 
zaprojektowano za pomocą oprawy LED-owej Cosmo Apex 41W zgodnie z  
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rzutem E-03. Wymagane natężenie oświetlenia >300lx. W łazience i przedsionku 
natężenie oświetlenia przyjęto >200lx.  
Instalacja uziemiająca. 
Ze względu na wykonanie projektowanego kontenera socjalno-biurowego – 
(konstrukcja stalowa)  należy wykonać uziemienie kontenera. Uziemienie wykonać 
bednarką stalową ocynkowaną 25x4 oraz uziomem szpilkowym z pręta stalowego fi 
20. Oporność uziemienia Ru < 10 omów w miejscach wskazanych na rzucie. 
W tablicy zastosować urządzenia ochrony przepięciowej typ 1+2.. 
Sposób i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemień urządzeń ochrony 
przepięciowej stosować zgodnie z PBUE 
 

3.2  Oświetlenie terenu 
 
Oświetlenie zewnętrzne terenu dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przewidziano 4 latarniami składającymi się ze: 
- słupa CN7/3/60 +W16 1/1/1-60 10o 
- fundamentu F250 
- oprawy Versa 24leds 1000mA 75W 740 VA0P KT 5N CM prod. Elmonter 
Zasilanie wykonać z projektowanej rozdzielnicy TE  (usytuowanej w kontenerze 
socjalno-biurowym). 
Kabel YKY 3x4mm 2 zasilający latarnie wyprowadzić w kierunku projektowanych 
słupów trasą pokazaną na planie sytuacyjnym E-01. Ostatnią latarnię należy uziemić 
wykonując uziom szpilkowy. Średnie natężenie przyjęto z godnie z obowiązującą 
normą  >10lx. Całość wykonać zgodnie z przepisami PBUE i normami PNE.  
Sterowanie oświetleniem terenu zaprojektowano za pomocą zegara 
astronomicznego zamontowanego w tablicy TE. 
 

3.3  Zasilanie oświetlenia wiaty nad wagą samochodową 
 
Zasilanie wykonać kablem YKY 3x4 z tablicy TE (kontener biurowo-socjalny). 
Zastosować oprawy n/t  typu Cosmo Apex 27W typu LED IP66. Sterowanie 
oświetleniem za pomocą łącznika IP44 n/t montowanym dekonstrukcji wsporczej 
wiaty zgodnie z rysunkiem E-04 na wysokości 1,4m nad poziomem terenu. 
 

3.4  Zasilanie oświetlenia wiaty magazynowej 
 
Zasilanie wykonać kablem YKY 3x4 z tablicy TE (kontener biurowo-socjalny). 
Zastosować oprawy n/t  typu Cosmo Apex 41W typu LED IP66. Sterowanie 
oświetleniem za pomocą łącznika IP44 n/t montowanym dekonstrukcji wsporczej 
wiaty zgodnie z rysunkiem E-05 na wysokości 1,4m nad poziomem terenu. 
 
Uwagi końcowe 
1. Po wykonaniu instalacji sprawdzić pomiarami skuteczność wyłączania, rezystancję 
izolację, pomiar natężenia oświetlenia ,uziemienia - sporządzić protokóły i przekazać 
Inwestorowi. 
2. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy urządzeń 
elektrycznych. 
3. Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać atest. 
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III. OBLICZENIA 

 
1. Oświetlenie terenu 
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2. Oświetlenie wewnętrzne obiektów 
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IV. INFORMACJA BIOZ 
 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ 
 
 
 

    Nazwa i adres obiektu budowlanego   
 
               BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK) ZLOKALIZOWANA  NA DZIAŁCE NR EWID. 
31/12 W MIEJSCOWOŚCI CHODKOWO, GMINA BODZANÓW,  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141902_2  BODZANÓW,  OBRĘB 
EWIDENCYJNY 141902_2.0006  CHODKOWO,                                                                   
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – „XXII” 

 
   Inwestor :      
 
   GMINA BODZANÓW 

               UL BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANÓW 

 
 

Projektant sporządzający informację BIOZ 
 

 mgr inż. Tomasz Flak  upr. proj.  MAZ/0543/PWOE/14 
 
 
 
 

 
 
    
 
 

Płock, 31.sierpień 2020 
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Część opisowa  informacji  BIOZ 
 

1.  Zakres robót zamierzenia budowlanego  
 

-  Zabezpieczenie terenu inwestycji 
-  Przygotowanie placu budowy 
-  Instalacje elektryczne przyłącza 
-  Podanie napięcia do obiektu 
-  Roboty porządkowe po zakończeniu prac 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub  

rozbiórce. 
 
Nie dotyczy 

 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania , które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa. 
 
Brak elementów zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. 

 
4.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

realizacji robót. 
 
Wykonanie wykopów dla prowadzenia kabli 
 
- Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych  
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych określić i trwale  oznaczyć elementy  
   tyczenia. 
- Teren wykopów zabezpieczyć i  oznakować 
 
Podłączenie zasilania 
 Wejście kabli do tablicy TE odbywać się może po wcześniejszym uzyskaniu 
zezwolenia Inwestora, przy udziale przedstawiciela  Inwestora. 
Prace podłączeniowe może wykonać osoba posiadająca przygotowanie zawodowe 
i uprawnienia zgodnie z zasadami BHP typowymi dla robót elektrycznych. 
 

5.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót  
 

Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan zabezpieczenia jakości 
robót oraz harmonogram robót. 

 
6.  Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  
 

Prowadzić okresowy instruktaż pracowników  w zakresie BHP przed  
przystąpieniem do realizacji robót , w zakresie prowadzonych prac. 

 
7.  Określenie sposobu przechowywania materiałów niebezpiecznych  
 

Nie dotyczy. 
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8.  Wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych   
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcję 
bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią  pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 

                        -  Wewnętrzna komunikacja placu budowy nie może być zajmowana jako plac    
     składowy. 
-  Teren budowy oznakowany / tablice informacyjne / 
-  Apteczka z wyposażeniem pierwszej pomocy  
-  Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszą być wyposażone  
    w ubiory robocze , rękawice, nakrycie głowy / kaski ochronne /. 

Należy zapewnić pracownikom odpowiednie warunki socjalne i higieniczne 
zgodnie z rozdziałem Nr.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz.U. Nr. 47 poz.401 z 2003r.) 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać zgodnie z rozdziałem 3 
rozporządzenia j/w. 
Osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie muszą być ponadto wyposażone 
stosownie do potrzeb w  środki ochrony osobistej. 
 

      Uwagi końcowe  
  
      Należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót 

     w pobliżu napięcia. 
     Prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania  
     danym zakresem robót. 
     Roboty wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
     Wszystkie zastosowane do wykonania robót materiały i urządzenia powinny  
     spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadać 

           wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
                Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu  
                 pierwotnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


