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I. DOKUMENTY FORMALNE

1. Warunki przytgczenia

Energa

operator

lNumer P/20/033215 IMiejscowuéé Prock }Data 08-07-2020

71

714,
712

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Plocku

Przylgczany oblekt:
Nazwa:Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych (PSZOK)
Adres (Nr dzialki):Bodzanow
om. Bodzanow , dziatka numer Bodzanow-31/12
Grupa przylaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 12.5kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Starozreby [0024]
Linia 15 kV Makolin [0024/22)
Stacja SN/nn Bodzanaw MBM [T710438)
Obwad nn Obw. 01 kier, Bodzanow [T710438/01]
Obiekt Obwod [nN] Obw. 01 kier. Bodzandw [T710438/01]
Slup linii nN
Miejsce doslarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w szafce pomiarowej na wyjéciu przewoddw w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian.
Slacja transformatorowa:
- bez zmian
Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacze kablowe typu NAZXY(YAKXS) o przekroju 4x35 ¢d slupa linii napowietrznej nN 0,4kV do szafki ztgezowo-
pomiarowe] - wg potrzeb, kiérg nalezy usytuowat na przylaczanej dzialce w linii rozgraniczajgcej ( gdy dziatka znajduje
sie w terenie gdzie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennege ) lub w granicy lub ogrodzeniu dziatki ( gdy
dzialka znajduje sig w terenie gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) od drogi dojazdawe]
z dostepem do wyposazenia od strony drogi;
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci sa przylaczane;
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powedowanymi przez urzgdzenia, inslalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dastosowanie przylaczanych urzadzen, instalacjl lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- Odbiorca wykona instalacje przylaczang w abiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron
. Wykonanie tych czynnodci powinno zostat polwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'
- Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S, Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe
winny byé o dziataniu bezposrednim | czutosci do 30 mA,
- wykenat instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od migjsca doslarczania energii
elekiryczne] nalezy stosowac malerialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolite] Polskiej
- jako uziomy instalacji elekirycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowiace sztuczny uziom fundamentow, zbrojenia fundamentéw | $cian oraz przewodzace prad
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10.3.

12

121,

7
12.3.
124.

Energa

operator

w stacji110/15 kV GPZ Starozreby
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na padslawie mocy zwarciowej.
g)  System achrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
zainstalowany jest transformator o mocy 100kVA
Cane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kiW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowat projekly budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) | uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Piocku, Rejon Dystrybucji w
Plocku - Dziat Dokumentacji Energelycznej.;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryezne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakociowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rodla energii (np. agregalu pradotwérczego, urzadzenia UFS, ip.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowl podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninisjszych warunkéw,

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w ckresie obowiazywania umowy o przylaczeniz.

Dzialajgc na podslawle art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1934 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiegdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybueji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Baranowski Marcin

Olrzymujg: 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZE]

Specjalift \ia reylaczen
I

2. ENERGA-OPERATCR SA Oddzial w Plocku Rejon Dysirybugji w Plockuy ~ /acdzlzna C ﬂlﬁ‘f’“ fotigan
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
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2. Oswiadczenie projektanta o poprawnosci wykonania projektu
Ptock, dnia 31.08.2020
Tomasz Flak
09-402 Ptock
ul. 3 Maja9 m 16
tel. 668 836 261

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego
pod nazwa:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
(PSZOK) ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE NR EWID. 31/12 W MIEJSCOWOSCI
CHODKOWO, GMINA BODZANOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141902 2
BODZANOW , OBREB EWIDENCYJNY 141902 2.0006 CHODKOWO,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - ,XXII”

Zlokalizowanego w: Chodkowie
przy ulicy : Gérnej
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 31/12

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: elektroenergetycznej

/pieczec i podpis/

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b,
sporzadzona informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania rozporzgadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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3. Oswiadczenie sprawdzajgcego o poprawnosci wykonania projektu
Ptock, dnia  31.08.2020

Izabela Sikora
09-402 Ptock
ul. Stowicza 11
tel. 602 845 811

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako prejektant® / sprawdzajgcy* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego
pod nazwa:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
(PSZOK) ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE NR EWID. 31/12 W MIEJSCOWOSCI
CHODKOWO, GMINA BODZANOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141902 2
BODZANOW , OBREB EWIDENCYJNY 141902 2.0006 CHODKOWO,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -, XXII”

Zlokalizowanego w: Chodkowie
przy ulicy : Gérnej
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 31/12

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: elektroenergetycznej

/pieczeé i podpis/
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Uprawnienia projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA

Bl Z BFA
7T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/713/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 . poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Tomaszowi Flak
ur. dnia 23 lipca 1984 roku w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0543/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Olrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

megr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Flak
ul. Waska 10
09-402 Ptock
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie z Izby projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UT-B5H-G7G *

Pan TOMASZ FLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/15

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 9/ 16, 09-402 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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6. Uprawnienia sprawdzajgcego

WOIEWODA PLOCKI Plock, dnia_ 28 grudnia o 82 ;

Nr ewid. ”"i__[)v";ffBE

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawi- § 5ust,1,56ust.q, §7,84 8 12 ust, 1 pke. & lit. @ . rozporzadzenia
Ministia Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodc wiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samo-

dzielnych funkcji techniczngch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obywatel K& vt WANDA TIZABELA GLOS 5

—ednzynier elektryk

olrzgmuije

stwicrdzenie przpgotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta I kierownika budowy i robét w specjalnodei instala-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elekirycznych upowaznia-~
jace do:

1/ sperzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kiercwania, nadzorowania i kontreolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementiw
instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zaXre-

sie instalacji elektrycznych.=

;\"\ pieczed akr

-

fierpc 1216 1000 A4
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7. Zaswiadczenie z |zby sprawdzajgcego

,@;;;%a INZYRIEROW

i BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8BE-ADU-3M8 *

Pani WANDA IZABELA SIKORA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7278/01
adres zamieszkania StOWICZA 11, 09-402 PtOCK

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi lek icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Intynierdow
Budownictwa.

Poais estpr:
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II.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- uzgodnienia robocze
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
- Przepisy budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych .
- obowigzujgce normy i przepisy PBUE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom. V
Instalacje elektryczne.

2. Dane techniczne
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne pozalicznikowe dla
Budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w m. Chodkowo, gm.
Bodzandéw, dz. nr ewid. 31/12
Zasilanie energetyczne wykonane bedzie z sieci elektroenergetycznej Energa —
Operator S.A. Oddziat w Ptocku. Moc przytgczeniowa Ps=12,5KW. Zasilanie
energetyczne objete jest odrebnym opracowaniem wykonanym przez ENERGA —
OPERATOR.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:
- wewnetrzng linie zasilania (wlz) od ztgcza kablowego zintegrowanego z pomiarem
ZK+P do rozdzielnicy elektryczng TE znajdujgcej sie w kontenerze socjalno-
biurowym
Z tablicy TE zasilane bedg:
- instalacje elektryczne w projektowanym kontenerze socjalno-biurowym
- oSwietlenie terenu
- zasilanie oswietlenia wiaty nad wagg samochodowg
- zasilanie oswietlenia wiaty magazynowej

3.1Instalacje elektryczne w kontenerze socjalno-biurowym

W projektowanym kontenerze socjalno-biurowym przewidziano rozdzielnice
elektryczng ,TE” zasilang ze ztgcza kablowego ZK+P usytuowanego w ogrodzeniu
od strony ulicy Gérnej. Zasilanie wykonaé kablem YKY 5x10mm? prowadzonym w
rurze ochronnej DVK 50 trasg pokazang na planie sytuacyjnym E-01.

Rozdzielnice ,TE” wykona¢ jako natynkowg zgodnie z przedstawionym schematem
E-02. Zabezpieczenie przedlicznikowe w ZK+P - 25A char. C.

W projektowanym kontenerze socjalno-biurowym przewidziano instalacje oswietlenia,
instalacje gniazd wtyczkowych 230V , instalacje dla zasilania ogrzewacza wody oraz
dla grzejnikow elektrycznych. Z rozdzielnicy TE przewidziano réwniez zasilanie
oswietlenia hali nad wagg samochodowg, zasilanie oswietlenia wiaty magazynowej
oraz oswietlenie terenu.

Instalacja gniazd wtykowych w kontenerze 230V - wykona¢ przewodem YDYzZo
3x2,5w ro, przewidziano gniazda podwojne 230V ogodlnego przeznaczenia n/t 2x16A
/230V AC w obudowie szczelnej. Instalacje dla zasilania ogrzewacza wody oraz dla
grzejnikow elektrycznych wykona¢ przewodem YDY3x2,5 w rurkach ostonowych.
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 w ro. Oswietlenie w biurze
zaprojektowano za pomocg oprawy LED-owej Cosmo Apex 41W zgodnie z



rzutem E-03. Wymagane natezenie oswietlenia >300Ix. W tazience i przedsionku
natezenie oswietlenia przyjeto >200Ix.

Instalacja uziemiajgca.

Ze wzgledu na wykonanie projektowanego kontenera socjalno-biurowego —
(konstrukcja stalowa) nalezy wykonac¢ uziemienie kontenera. Uziemienie wykonac
bednarkg stalowg ocynkowang 25x4 oraz uziomem szpilkowym z preta stalowego fi
20. Opornosc¢ uziemienia Ru < 10 omow w miejscach wskazanych na rzucie.

W tablicy zastosowac urzgdzenia ochrony przepieciowej typ 1+2..

Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzgdzen ochrony
przepieciowej stosowac zgodnie z PBUE

3.2 Oswietlenie terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych przewidziano 4 latarniami sktadajgcymi sie ze:

- stupa CN7/3/60 +W16 1/1/1-60 100

- fundamentu F250

- oprawy Versa 24leds 1000mA 75W 740 VAOP KT 5N CM prod. EImonter
Zasilanie wykonac z projektowanej rozdzielnicy TE (usytuowanej w kontenerze
socjalno-biurowym).

Kabel YKY 3x4mm 2 zasilajgcy latarnie wyprowadzi¢ w kierunku projektowanych
stupow trasg pokazang na planie sytuacyjnym E-01. Ostatnig latarnie nalezy uziemic
wykonujgc uziom szpilkowy. Srednie natezenie przyjeto z godnie z obowigzujgca
normg >10Ix. Catos¢ wykonaé zgodnie z przepisami PBUE i normami PNE.
Sterowanie oswietleniem terenu zaprojektowano za pomocg zegara
astronomicznego zamontowanego w tablicy TE.

3.3 Zasilanie oswietlenia wiaty nad wagg samochodowg

Zasilanie wykonac¢ kablem YKY 3x4 z tablicy TE (kontener biurowo-socjalny).
Zastosowac oprawy n/t typu Cosmo Apex 27W typu LED IP66. Sterowanie
o$wietleniem za pomocg tgcznika 1P44 n/t montowanym dekonstrukcji wsporczej
wiaty zgodnie z rysunkiem E-04 na wysokosci 1,4m nad poziomem terenu.

3.4 Zasilanie oswietlenia wiaty magazynowej

Zasilanie wykonac kablem YKY 3x4 z tablicy TE (kontener biurowo-socjalny).
Zastosowac oprawy n/t typu Cosmo Apex 41W typu LED IP66. Sterowanie
oswietleniem za pomocg tacznika 1P44 n/t montowanym dekonstrukcji wsporcze;j
wiaty zgodnie z rysunkiem E-05 na wysokosci 1,4m nad poziomem terenu.

Uwagi koncowe

1. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ wytgczania, rezystancje
izolacje, pomiar natezenia o$wietlenia ,uziemienia - sporzgdzi¢ protokéty i przekazac
Inwestorowi.

2. Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.

3. Wszystkie zastosowane urzgdzenia winny posiadac atest.
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I1I. OBLICZENIA

1.  Oswietlenie terenu

VERSA LED

230

Opis oprawy

112

O prawa VERSA LED dedykowana jest dla oswietlenia drég, chodnikow, placow,
parkingow oraz parkéw. Korpus oprawy wykonany jest z cisnieniowego odlewu

aluminium. Klosz wykonany ze szkta hartowanego zapewnia wysoki stopnienn ochrony
IK08. Mozliwos¢ regulacji oprawy w zakresie od -10 do10° . Zastosowano Zrodta LED w
technologii soczewkowej o temperaturze barwowej 3000K oraz 4000K.

DANE TECHNICZNE BUDOWA
OPRAWY OPRAWY
Parametry zasilania 230V/50Hz
Korpus “‘”"*;J;’:;ﬁ:ﬁf‘;:'&?l:‘;&*t malowany  REDUKCJA MOCY
Wspdtczynnik mocy cos @ 0,94 !
Stopien szczelnosci IP 66 KOMPENSACJA
Uklad soczewek Asymetryczny
Stopieni ochrony IK 08 STRUMIENIA
Klasa ochronnodei CL I
Klosz Szklo hartowane K 08 DAL
Powierzchnia boczna 0,06 m?*
Waga opra! 40 ki
BRI d Zrédio LED 3000K; Ra>70, 4000K; Ra>80
Ochrona przepieciowa
B siegnik &0 mm
Mantar Tep(n‘:g‘agna bezposrednio)
Zasilacz Elektroniczny
Trwalodd L90B10 >200 000 h

o cdfkdm

12LED BW 1908 Im 350 mA asymetryczry 9G6A/BEA 4000 K
12LED 19w 2631 Im 500 mA asymetryczny 9G6A/BEA 4000K
12LED 7w 3527 Im 700 mA asy metryczny 9G6A/BEA 4000K
12LED 7w 4732Im 1000 mA asymetryczny gGEA/BEA 4000K
HLED 26W 3813Im 350 mA asymetryczny aGEA (BEA 4000 K
24 LED 37w 5265Im 500 mA asymetryczny gGEA/BEA 4000 K
MLED 52W 6987 Im 700 mA asymetryczny aG6A [BEA 000K
: cd/kim ¥ = W =dikm 2LED sw 9218Im 1000 mA asymetryczny gGEA [BEA 4000 K

elmonter.
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Projekt oswietlenia punkt segregacji odpadow Bodza_ D | Fam I_ ux

20.08.2020
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor mgrin2. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
PRZEMYStOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Projekt oSwietlenia punkt segregacji odpadéw Bodzandéw / Lista opraw

4 llos¢ ELMONTER 500463 VERSA 24LEDS 1000mA llustracje oswietlen
75W 740 VADP KT 5N CM znajdziesz w naszym //’m\
Numer artykutu: 500463 katalogu oswietlen. > | \,
Strumien swietlny (Oprawa): 9193 Im 7'\_1\1/;T

Strumien swietiny (Lampy): 9218 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 40 77 98 99 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
Strona 2
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Projekt oswietlenia punkt segregacji odpadow Bodza_

ELMONTER OSWIETLENIE

PRZEMYSEOWA 1
62-410 ZAGOROW

DIALux

20.08.2020

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
faks
e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

ELMONTER 500463 VERSA 24LEDS 1000mA 75W 740 VAOP KT 5N CM / Karta

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 40 77 98 99 100

16

danych oprawy

Whylot $wiatla 1:

500

00

300 a% 0° Fl 30

edfklm 1~ 100%
C0-C180 —C90-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 3



Projekt oswietlenia punkt segregacji odpadow Bodza_ D | A I_ ux

20.08.2020
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
PRZEMYStOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

OBLICZENIA FOTOMEETRYCZNE / Lista opraw

4 llogé ELMONTER 500463 VERSA 24LEDS 1000mA llustracje oswietlen
75W 740 VAOP KT 5N CM znajdziesz w naszym //’ZY\
Numer artykutu: 500463 katalogu oswietlen. i | \/
Strumien Swietiny (Oprawa): 9193 Im "\_1\1 9

Strumien swietiny (Lampy): 9218 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 40 77 98 99 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
Strona 5
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Projekt oswietlenia punkt segregacji odpadow Bodza_ D | A I_ ux

20.08.2020
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
PRZEMYStOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

OBLICZENIA FOTOMEETRYCZNE / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix

F .
Strona 12
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Projekt oswietlenia punkt segregacji odpadow Bodza_

ELMONTER OSWIETLENIE

PRZEMYSEOWA 1
62410 ZAGOROW

DIALux

20.08.2020

Edytor mgrinz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
faks
e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

OBLICZENIA FOTOMEETRYCZNE / Siatka obliczeniowa / Izolinie (E, prostopadle)

e

20

\ \ T1721m
30730 20
(%

20,20

10—
"

20

10
/
30

B

20
20—
10 20
-\1 : " \ \ A
7 1721
-20.01 20.01m
Wartosci Lux, Skala 1 : 287
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-152.382m, -
76.898 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 13 Punkty
Em [IX] Ernin [IX] Emax [|X] Eminf Em Em\n ! Emax
13 5.02 36 0.39 0.14
F .
Strona 14
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Oswietlenie wewnetrzne obiektow

Obliczenia wses. D lALux

Budynek b;qr.-‘s:x:i_ - 2-biuro

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Plaszczyzna pracy E 303 Ix
[o}] 0.20
Wielkodci zuzycia Zuzycie 110 kWh/a
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 214 wWrm?
potaczenia
Plaszczyzna pracy 3.59 W/m?
1.18 W/m?100 Ix
Lista cpraw
Szt. Producent Numer artykuiu Nazwa artykutu P [ Skutecznosé swietina
Tﬁi ES—SYSTEM 5”\73‘91 16 i COSMO APéX 1060 LED 840 6300|m7;.‘>T7PR 41W  41.0W 6301 Im ‘1537 Im/W =

IPGG DRV
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Obliczenia OSiA -

Budynek loiur.-socj. - 1-wiatrofap
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Plaszczyzna pracy E 213 I
G 016
Wielkosci zuzycia Zuzycie 29 kwh/a
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 3.57 W/m?
potfaczenia
Plaszczyzna pracy 5.02 W/m?

2.36 W/m3/100 Ix

Lista opraw

DIALuUX

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P [} Skutecznosc Swietina
1 ES-SYSTEM 5977005 DN 140 LED 260W 2403 Im  92.4 Im/w
SA.
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Obliczenia Q;d .

Budynek biur.- soc| ~3-azienka

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 213 Ix
o 0.082
Wielkosci zuzycia Zuzycie 21 kwh/a
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 3.1 wWim?

potaczenia

.46 W/m#100 Ix

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykulu Nazwa artykutu

P ®

DIALux

Skutecznosc $wietina

1 ES-SYSTEM 5977005
SA,

DN 140 LED

200W 2403 Im

92.4 Im/W
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.

Obliczenia @1

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wihasciwosci £

DIALUX |

Emin. Emaks ol o7
Wiata na wage 57.51x 2551x 91.61x 0.44 0.28
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysoko$c: 0.000 m
Wiata magazynowa 64.8 Ix 3481 87.3 Ix 0.54 0.40

Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysoko$c: 6.000 m

23



IV. INFORMACJA BIOz

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH (PSZOK) ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE NR EWID.
31/12 W MIEJSCOWOSCI CHODKOWO, GMINA BODZANOW,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141902 2 BODZANOW, OBREB
EWIDENCYJNY 141902_2.0006 CHODKOWO,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - ,,XXII”

Inwestor :

GMINA BODZANOW
UL BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANOW

Projektant sporzadzajacy informacj¢ BIOZ

mgr inz. Tomasz Flak upr. proj. MAZ/0543/PWOE/14

Plock, 31.sierpien 2020
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Czes¢ opisowa informacji BIOZ

1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego

Zabezpieczenie terenu inwestycji
Przygotowanie placu budowy

Instalacje elektryczne przytacza

Podanie napigcia do obiektu

Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

Nie dotyczy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa.

Brak elementéw zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Wykonanie wykopow dla prowadzenia kabli

- Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych

- Przed przystapieniem do robot ziemnych okresli¢ i trwale oznaczy¢ elementy
tyczenia.

- Teren wykopow zabezpieczy¢ i oznakowac

Podlaczenie zasilania

Wejscie kabli do tablicy TE odbywac si¢ moze po wczesniejszym uzyskaniu
zezwolenia Inwestora, przy udziale przedstawiciela Inwestora.
Prace podtaczeniowe moze wykona¢ osoba posiadajgca przygotowanie zawodowe
1 uprawnienia zgodnie z zasadami BHP typowymi dla rob6t elektrycznych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac plan zabezpieczenia jakosci
robdt oraz harmonogram robot.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Prowadzi¢ okresowy instruktaz pracownikéw w zakresie BHP przed
przystapieniem do realizacji robot , w zakresie prowadzonych prac.

7. Okreslenie sposobu przechowywania materialdw niebezpiecznych

Nie dotyczy.
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8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
- Wewngetrzna komunikacja placu budowy nie moze by¢ zajmowana jako plac
sktadowy.
- Teren budowy oznakowany / tablice informacyjne /
- Apteczka z wyposazeniem pierwszej pomocy
- Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszg by¢ wyposazone
w ubiory robocze , rgkawice, nakrycie glowy / kaski ochronne /.
Nalezy zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki socjalne 1 higieniczne
zgodnie z rozdziatem Nr.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. Nr. 47 poz.401 z 2003r.)
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3
rozporzadzenia j/w.
Osoby wykonujace roboty stwarzajace zagrozenie muszg by¢ ponadto wyposazone
stosownie do potrzeb w $rodki ochrony osobiste;.

Uwagi koncowe

Nalezy zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot
w poblizu napigcia.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robot.

Roboty wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Wszystkie zastosowane do wykonania robot materialy i urzadzenia powinny
spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i norm oraz posiadac
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac 1 doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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