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JEDNOSTKA EWID.: 141902_2 — BODZANOW
OBREB EWID.: 141902_2.0006 — CHODKOWO
UL. GORNA
DZIALKA NR EWID. 31/12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- projekt konteneréw modutowych
- katalogi i normy branzowe

- uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

¢ |Instalacje wody zimnej dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego,

¢ Instalacje wody cieptej dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego,

¢ Instalacje ogrzewania elektrycznego dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego,

¢ Instalacje wentylacji grawitacyjnej dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego,

e Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym
zbiornikiem bezodptywowym o poj. 6m® dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego,

e Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-
odparowujgcym, w celu odprowadzenia i retencjonowania wod opadowych
i roztopowych powstatych na terenie PSZOK-u.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw Komunalnych
w miejscowosci Chodkowo przy ulicy Gornej, na dziatce nr ewid. 31/12, gmina Bodzandw.
Przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

1) plac utwardzony o powierzchni 1681,48 m?

2) kontener socjalno-biurowy z wydzielong czescig biurowg oraz sanitarng

3) kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajéow odpadéw,
odpowiednio oznaczone i opisane,

4) kontener z pomieszczeniem do magazynowania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpaddéw niebezpiecznych (wraz z pojemnikami na odpady



niebezpieczne oraz wannami na odcieki pod pojemniki na ptynne odpady niebezpieczne lub
odpady mogace powodowaé powstawanie odciekdéw)

5) kontener z pomieszczeniem do magazynowania innych wybranych frakcji odpadow
(odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony wraz z wydzielonym miejscem do magazynowania
oraz prowadzenia drobnych napraw przedmiotéw do

ponownego uzycia.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Projektowane uzbrojenie zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe
charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi. Wystepujgce w podtozu grunty sg
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo o wysokim stopniu konsolidaciji
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Wody gruntowe wystepujg
na gtebokosci ok. 2,50 m ppt. Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie wynosi 1,0 m ppt.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, ustalono dla przedmiotowego uzbrojenia
ti. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, Il kategorie
geotechniczng, a warunki geologiczne mozna sklasyfikowa¢ jako proste.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. UWAGI OGOLNE DO SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcoéw i producentéow nalezy
traktowaé jako sfuzgce do okreSlenia parametrow przedmiotu zamoéwienia poprzez
podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen
i materialéw réwnowaznych pochodzacych od innych wytwércow z zastrzezeniem, ze
nie beda one jakosSciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadaé
wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatéw i technologii wykonawca przedmiotu zamdéwienia odpowiadaé bedzie za
ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie
wyrob czy urzadzenie nie spetnia parametrow technicznych Ilub standardow
jakosciowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy
zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie instalacji wody zimnej w obiekcie z projektowanego przytgcza wody &40PE100
SDR17 PN10 wprowadzonego do kontenera i zakonczonego zestawem wodomierzowym
z wodomierzem jednostrumieniowym DN20 o wydajnosci Qma,= 5m®h, z zaworami
odcinajgcymi i zaworem zwrotnym antyskazeniowym z rodziny EA. Wodomierz zostat
zlokalizowany w kontenerze, na wysokosci 0,50m od posadzki i zabudowany na wewnetrzne;j
Scianie budynku w konsoli wodomierzowej. Przytgcze wody stanowi odrebne opracowanie



i rozpatrywane bedzie wedtug oddzielnego zgtoszenia.

Projektuje sie zasila¢ w wode zimng wszystkie przybory sanitarne. Poziome odcinki instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ po wierzchu przegrdod budowlanych.

Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, nalezy wykona¢ ptukanie wodg tak, aby
predkos¢ przeptywu na wylocie nie byta wieksza niz 1,5m/s. Ptukanie nalezy wykonaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Po wykonaniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg i dokonaé przegladu technicznego w celu wykrycia
ewentualnych przeciekow. Po pozytywnym wyniku przeglgdu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez czas 30 minut. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny,
jezeli w czasie trwania proby cisnienie na manometrze nie spadnie o wiecej niz 2% cisnienia
prébnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
badania jakosci.

Calos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” oraz zgodnie z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP
i p.poz. Wszystkie zastosowane materiatly i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

5.2.1. Przewody

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztaltek PP PN10 Kan-Therm o potgczeniach
zgrzewanych.
Marka referencyjna przewodow — firma Kan-therm lub rownowazne.

5.2.2. lzolacja

Przewody zasilajgce izolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia
zabezpieczong przeciwwilgociowo z zewnagtrz powtokg z folii polietylenowej Thermaflex FR.
Minimalna grubosc izolacji 9mm.

Marka referencyjna — firma Thermaflex, Climaflex lub rownowazna.

5.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Woda ciepta przygotowana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym
podumywalkowym. Typ i pojemno$¢ podgrzewacza podano na rysunku.

Projektuje sie zasila¢ w wode cieptg wszystkie przybory sanitarne. Poziome odcinki instalacji
wody cieptej nalezy prowadzi¢ po wierzchu przegréd budowlanych.

Przewody instalacji wody cieptej prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej.

Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur.

Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, nalezy wykonac ptukanie wodg tak, aby
predkos¢ przeptywu na wylocie nie byta wigksza niz 1,5m/s. Plukanie nalezy wykona¢ przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze byé przemarzniety. Po wykonaniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg i dokona¢ przeglgdu technicznego w celu wykrycia
ewentualnych przeciekow. Po pozytywnym wyniku przegladu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez czas 30 minut. Wynik nalezy uznaé za pozytywny,
jezeli w czasie trwania proby cisnienie na manometrze nie spadnie o wiecej niz 2% cisnienia
prébnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
badania jakosci.

Catos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” oraz zgodnie z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP



i p.poz. Wszystkie zastosowane materiatly i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

5.3.1. Przewody

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek PP PN20 Stabi Kan-Therm o potgczeniach
zgrzewanych.
Marka referencyjna przewoddéw — firma Kan-therm lub rbwnowazne.

5.3.2. lzolacja

Przewody prowadzone w budynku bedg izolowane otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajgcg ognia zabezpieczong przeciwwilgociowo z zewngtrz powtokg z folii
polietylenowej Thermaflex FR o grubosci:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Marka referencyjna — firma Thermaflex lub rownowazna.

5.4. WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM BEZODPt YWOWYM NA SCIEKI BYTOWE

Scieki sanitarne z kontenera odprowadzi¢ za po$rednictwem projektowanej wewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego na dziatce Inwestora szczelnego zbiornika
bezodptywowego prefabrykowanego o poj. 6m®. Karta katalogowa zbiornika w zatgczeniu.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U
litych kielichowych SN12 KN/m, z uszczelkg elastomerowg zgodnie z normg PN-EN 1401-
1:2009 o srednicy podanej na rysunkach.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie tworzywowg
@B425. Zwienczenie studni kanalizacyjnej @425 za pomocg stozka odcigzajgcego
osadzanego na rurze karbowanej i adaptera pod wlaz wraz z wtazem zeliwnym na klasy
D400 (lokalizacja w jezdniach drég i w obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych).

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku projektuje sie z rur i ksztattek
PVC-U (HT) m, z uszczelkg elastomerowg zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009
o $rednicach podanych na rysunkach.

Przewody nalezy uktadac ze spadkiem, min. spadki dla instalacji kanalizacji wynosza:

- 1,5% dla rur o srednic &160.

Wszystkie zmiany kierunkow oraz wigczenia nalezy wykonywac¢ za pomocg ksztattek o kacie
zatamania nie wiekszym, niz 45°.

Pion kanalizacyjny wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych @110, taczonych na uszczelki.
U podstawy pionu kanalizacyjnego nalezy zamontowacé rewizje PVC &110.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja mocowan zapewnia¢ powinna odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania drgan i hatasu
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg stosowac
podkfadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytéw 1,0 m. Kompensacje wydtuzen
termicznych zapewni¢ przez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach w czasie



montazu. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory ukfada¢ ze spadkiem
min.2,5% w kierunku pionu. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.

Przybory i urzadzenia podigczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne
syfony. Muszla ustepowa powinna byC urzadzeniem wigczanym najnizej na danej
kondygnacji do pionu kanalizacji sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem
zabezpieczen wodnych w syfonach.

Usytuowanie przyboréw i poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu.

Catos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz zgodnie z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP
i p.poz. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.
Marka referencyjna przewoddéw — firma WAVIN, Kaczmarek lub rownowazne.

5.4.1. Przybory

Przewidziano montaz przyborow:
= Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym, z oszczednym zuzyciem wody
(z podwoéjnym przyciskiem).
=  Umywalka
= Natrysk

55. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

W obiekcie zaprojektowane ogrzewanie elektryczne. Jako elementy grzejne we wszystkich
pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki konwektorowe elektryczne o mocy 1,5KW.
Rozmieszczenie grzejnikdw zgodnie z rzutem architektonicznym.

5.6. INSTALACJA WENTYLACJI

Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do pomieszczen

Osoba dorosta Vs = 20 m3/h/osobe
Miska ustepowa 50 m¥h
Natrysk 80 m*/h

5.6.1. Opis instalacji wentylacji

W kontenerze socjalno-biurowym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. W tazience
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem z podtaczeniem do
kanatu wentylacyjnego, sprzezonego z wigcznikiem $wiatta. Typ i wydajnosé
zaprojektowanego wentylatora podano na rysunku. Naptyw Swiezego powietrza poprzez
nieszczelno$ci w stolarce okiennej i drzwiowe;.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu Spiro
@100. taczenie przewodow Spiro na mufy. Kanaty wyprowadzone na dach i zakonczone
wyrzutnig dachowg okragta &110.

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen,
Warunkami technicznymi ,Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (zeszyt 5)" oraz z
obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz..Wszystkie zastosowane



materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje
zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

5.7. INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ

Scieki opadowe i roztopowe z dachu konteneréw, z wiat oraz z terenu utwardzonego
odprowadzi¢ za posrednictwem projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
do zaprojektowanego szczelnego, otwartego zbiornika retencyjno-odparowujgcego.

Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika retencyjno-
odparowujgcego po uprzednim podczyszczeniu przez osadnik i separator.

Instalacje kanalizacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora nalezy wykonaé z rur
kielichowych PCV-U litych SN8 tgczonych na uszczelke elastomerowg zgodnie z normg
PN-EN 1401-1:2009 o $rednicach podanych na rysunkach.

Wody opadowe z dachoéw konteneréw i wiat odprowadzane za pomoca uktady rynien i rur
spustowych na teren utwardzony przylegty do obiektéw.

Na trasie zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane dnl1200. Studnie dnl1200
przykry¢ ptyta nastudzienng @1440mm zelbetowg z wlazem @600mm typu B125 (w pasie
zieleni, ciggach pieszych) oraz ptytg nastudzienng @2000mm zelbetowg z wikazem @600mm
typu D400 (w jezdniach drég i w obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw
drogowych). Plyte nastudzienng @2000mm osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcymi
R1500x2000mm. Dopuszcza sie zastosowanie zwezki betonowej jako zwienczenie studni,
zamiast ptyty i pierécienia odcigzajgcego.

Fundamenty pod studnie wykonaé z warstwy grubosci 20cm betonu B-15 na podsypce
piaskowej lub zastosowac kregi denne monolityczne ustawiane na 10cm warstwie podsypki
piaskowej. Kregi betonowe powinny posiadaé atest zezwalajagcy do stosowania
w budownictwie. Zewnetrzne powierzchnie studni po zamaltowaniu ztgczy nalezy
zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg izolbetu.
Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli ze wzgledu na klase
kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatow tego nie wymaga.

W studniach mijankowo w rozstawie co 30 cm obsadzi¢ stopnie ztazowe Zeliwne. Przejscie
rur przez kregi betonowe studni wykonac szczelnie z zastosowaniem tulei przejsciowych.
Dennica wykonana jako prefabrykat z wyrobionymi fabrycznie kinetami. Przy potgczeniach
kregéw na uszczelki nie maltowac¢ potgczen.

Przyjeta trasa i zagtebienia kanatu nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem.

Rzedne zwienczenia studni nalezy w trakcie realizacji dostosowa¢ do projektowanych
rzednych terenu.

Catos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacyjnych” oraz zgodnie z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP
i p.poz.. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.
Marka referencyjna przewodéw — firma WAVIN lub réwnowazne.

= OBLICZENIE ILOSC WOD DESZCZOWYCH:

e Przeptyw obliczeniowy wod deszczowych sptywajacych do zbiornika
retencyjno-odparowujacego (l/s).



Przeptyw obliczono korzystajgc ze wzoru:
Q=Fx¥xq, gdzie:

F - powierzchnia zlewni, [ha]

F, = 0,17 ha — dach, drogi i parkingi (powierzchnia utwardzona)
F,=0,11 ha — tereny zielone

Yu - wspétczynnik sptywu

g - natezenie deszczu miarodajnego - przyjeto 131 I/s*ha

Q.=(0,17x0,9x131)=20,01l/s
Q,=(0,11x0,1x131)=1,41/s

Q=Qu+Q,=20+1,4=21,41/s

= OBLICZENIE WYMAGANEJ MIN. POJEMNOSCI ZBIORNIKA:

Do projektu przyjeto pojemnos¢ retencyjng dla deszczu nawalnego, ktory zdarzy sie raz na
5 lat.

e Min. pojemnos¢ retencyjna zbiornika dla opadu 15 minutowego:
Ve, = 21,4 1/s x (15x60s) = 21,4 I/s x 900s = 19,3 m?

Do obliczonej ilosci wody opadowej dobrano szczelny, otwarty zbiornik retencyjno-
odparowujacy o ksztalcie kwadratu o wym. dna 5mx5m i wys. 2m. Nachylenie skarp: 3:4.
Rozwigzanie techniczne zbiornika wg odrebnego opracowania branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej.

Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do zbiornika odparowujgcego po uprzednim
podczyszczeniu przez osadnik oraz separator.

= DOBOR SEPARATORA:

— Obliczenie przeptywu dla separatora (przepustowos¢ nominalna
separatora)

Przeptyw hydrauliczny (max):

Q=214 I/s
Przeptyw nominalny:

Qn=15xFxY¥Y
Qn=15x0,17x09=231/s

Dla powyzszych wartosci zaprojektowano separator substancji ropopochodnych lamelowy
0 przepustowosci Quom=3dm*/s i Quax= 30 dm®s typ ESL-Z 3/30 firmy Ecol-Unicon. Przed
separatorem przewidziano zastosowanie osadnika typ OS 1200/2,0 o objetosci czynnej
réwnej 2000dm? firmy Ecol-Unicon. Karty katalogowe w zatgczeniu do opracowania.



5.8. WPUSTY ULICZNE

Na terenie utwardzonym, na srodku placu zaprojektowano wpust zeliwny uliczny klasy D400
osadzony na kregach betonowych &500. Studzienke wpustu wykonaé jako osadnikowg
z osadnikiem o gtebokosci 0.95m. Podstawy wpustu osadzi¢ na pierécieniu odcigzajgcym
R640x1140mm. Studzienke posadowi¢ na 20 cm warstwie betonu B15 lub ptycie zelbetowej
o Srednicy 800mm. Studzienke wpustu po wyspoinowaniu izolowa¢ przeciwwilgociowo
zewnetrznie dwukrotng warstwa 1zolbetu.

Krate wpustu wykonac¢ w zabezpieczeniu przed kradziezg jako zawiasowg. Zwréci¢ uwage
na kierunek zabudowy ( zgodny z kierunkiem ruchu pojazdéw).

Przykanalik wpustu Sciekowego nalezy wykona¢ z rur @200 PCV-U min. SN8 zgodnie
z normg PN-EN 1401-1:20089.

Rzedne zwienczenia wpustu nalezy w trakcie realizacji dostosowaé¢ projektowanych
rzednych terenu.

5.9. ROBOTY ZIEMNE

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z normg branzowag
.Przewody podziemne — roboty ziemne BN-83/8826-02” oraz z PN-68/B-06050, PN-86/B-
02480, BN-72/8932-01, PN-B-10736.
Przewiduje sie wykopy mechaniczne, a czesciowo reczne (w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym). Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu
wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usuniecia recznego. Wykopy w poblizu skrzyzowan
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich
srodkéw ostroznosci zabezpieczajgc istniejgce uzbrojenie przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢c w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy zabezpieczy¢ nalezy
ogrodzeniem i oswietli¢ w nocy. Kazdorazowo miejsca kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
odkopa¢ recznie dokonujgc tzw. wykopdéw kontrolnych dla potwierdzenia rzednych ich
posadowienia.
Rury kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci
15cm z pogtebieniem na ztgcza.
Projektuje sie wykopy ciggte o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Wykopy
waskoprzestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywnosci gruntu w strefie obsypki ochronnej
rury kanatowej. Miejsca pod studnie nalezy umocni¢ szalunkiem z ptyt szalunkowych
rozpartych dla jej wstawienia w przygotowany wczesniej wykop.
Wykopy o $cianach pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sie ziemi za
pomocg obudowy. Obudowa sktada sie z wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz
drewnianych naktadek pionowych i rozpor.
Odeskowanie i rozparcie scian wykopu powinno nastepowaé stopniowo w miare gtebienia
wykopu, przy czym przestrzen czasowo hieodeskowana nie powinna przekraczac
w gruntach luznych 0,40 m, a w gruntach srednio zwartych i zwartych 0,5 — 0,7 m.
Ostatnia gérna deska obudowy, powinna wystawa¢ ponad powierzchnie terenu co najmniej
0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu oraz sptywu wod opadowych do
wnetrza wykopu.
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z 2-ch warstw:

e warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

e warstwy do powierzchni terenu.




W pasie zieleni reszte wykopu zasypaé gruntem rodzimym. W pasach projektowanych
i istniejgcych drog i parkingdw wykop catkowicie zasypac piaskiem.

Zasypke wykopow przeprowadza sie w 3-ch etapach:

etap 1 — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach
etap 2 — po probie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen

etap 3 — zasyp wykopu do poziomu terenu piaskiem srednioziarnistym uprzednio
dowiezionym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor
Scian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykona¢ nalezy z piasku sypkiego drobno lub
Srednioziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczanie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia
rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury.

Najistotniejszym jest zageszczanie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu.

Podbijanie w pachach wykonywaé nalezy podbijakami z drewna twardego. Stosowanie
ubijakdéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci ca 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze byé przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Zasypke wykopow
powyzej warstwy ochronnej wykona¢ nalezy prowadzi¢ piaskiem $rednioziarnistym
uprzednio dowiezionym — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan
i rozpor scian wykopu.

Zasypke wykopoéw zagesci¢ nalezy:

¢ od poziomu terenu do gtebokosci 1,2 m do wskaznika Is = 100%

¢ 0d gtebokosci 1,2 m do niwelety robét ziemnych do wskaznika Is= 97%
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci —
réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Zasypywanie wykopow wraz z obsypka studzienek nalezy prowadzi¢ warstwami co 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej
wilgotnosci nie przekraczajgcej wartosci - 20 % do +10 %.

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97
maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac¢ wg BN-72/8932-01.
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