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Dotyczy: przylgczenie nieruchomosci o nr ewid. 31/12.

w odpowiedzi na Pana wniosek informuj¢, ze wyrazam zgode budowe przylacza

wodociggowego do nieruchomosci usytuowanej na dziatce o nr ewid. 31/12 w miejscowosci

Chodkowo, z zachowaniem zapisow zawartych w niniejszych warunkach technicznych.

Doprowadzenie wody moze nastapi¢ poprzez wlaczenie do istniejacej sieci

wodociggowej PCV @ 160, usytuowanej w pasie drogi gminnej na dzialce o nr ewid. 194

w miejscowosci Chodkowo, gm. Bodzanow.

W celu wykonania projektu technicznego i1 prac budowlanych w terenie

przedstawiam ponizej niezb¢dne dane techniczne:

przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE O 40,

wigczenie do istniejgcej sieci powinno nastgpi¢ za pomocg opaski odcinajace;j,

nalezy zastosowac zasuwe odcinajaca, obudowe do zasuw i skrzynke uliczna,

armature uliczng nalezy oznakowac tabliczka informacyjna,

zaprojektowany i zamontowany wodomierz powinien posiada¢ przekréj @ 20 mm i
wydajnosé Sm’/h,

zawory odcinajace za i przed wodomierzem nalezy zamontowal o przekroju
O 20 mm, przy czym zawor za wodomierzem winien mie¢ kurek spustowy,

zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w zawor antyskazeniowy
i zawor regulujacy ci$nienie wody,

wodomierz nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dostgpnym w kazdej chwili dla
dostawcy wody. Pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa musi spetnia¢ warunki
techniczne oraz eliminowaé ewentualne zamarzniecia lub uszkodzenia mechaniczne

wodomierza i armatury,



Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ wg projektu technicznego, ktéry powinien

zawierac:

plan zabudowy przytacza na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali 1:500

lub 1:1000 ewentualnie kopii aktualnej mapy zasadniczej,

- opinie lokalizacyjng uzyskang z Urzgdu Gminy lub wypis i wyrys z MPZP Gminy
Bodzanow,

- zgode osob trzecich (wlasciciela) dotyczaca prowadzenia urzadzen wodociggowych
po terenie nie bedacym wlasnoscia wnioskodawcy,

- opis techniczny,

- przekr6j podtuzny w skali 1:100 z uwidocznieniem istniejgcych urzadzen podziemnych
i projektowanych,

- rysunki miejsca zamontowania wodomierza, rzuty i przekroj pomieszczen,

w przypadku robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie

robdt od wlasciwego zarzadcy.
Projekt techniczny podlega uzgodnieniu przez jednostke budzetowa Urzedu Gminy
w Bodzanowie tj. Wodociagi i Kanalizacja Gminy Bodzanéw (WIK), pod wzgledem

lokalizacji.

Przylacze wykonuje przedsiebiorstwo/firma z uprawnieniami budowlanymi

do wykonywania w/w robot.

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przylaczy jak i jego zakonczenie nalezy
zglosi¢ i uzgodni¢ w jednostce budzetowej Urzgdu Gminy w Bodzanowie (Wodociagi
i Kanalizacja Gminy Bodzanow WIK).

WIK odbiera wykonane roboty budowlane przed ich zasypaniem, stwierdzajac
prawidtowos$¢ wykonania stosownym protokotem odbioru robdt stad tez wykopy przy sieci,
montaz urzgdzen i wigczenie do sieci nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela WIK.

Po wykonaniu przylgcza konieczne jest przeprowadzenie jego proby szczelnosci,
dezynfekcji oraz doktadne przeptukanie. Nastepnie nalezy wykona¢ badania pod wzgledem
bakteriologicznym, wody pobranej z przylacza wodociagowego oraz podda¢ je inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Brak pozytywnego wyniku badania wody nie dopuszcza jej do wykorzystywania

w celach spozywczych.



W przypadku wykonywania przylacza w pasie drogowym nawierzchnie drogi nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego potwierdzajac to stosownym protokotem odbioru
z zarzadcg drogi. W przypadku wykonywania przylaczy w pasie drogi gminnej przed samym
wykonaniem nalezy uzgodni¢ metod¢ wykonania przytgczy (przekop, przecisk).

Po wykonaniu przylaczy w celu podpisania umowy na dostawe wody nalezy
ostatecznie wykona¢ i przedstawi¢ w jednostce budzetowej Urzedu Gminy w Bodzanowie
(w WIK-u) nastepujace dokumenty:

- protokol odbioru przylaczy sporzadzony przez przedstawiciela WIK po wykonaniu
robét budowlanych,

- pozytywny wynik badania wody pobranej z przylacza wodociagowego,

- atesty na materialy uzyte do budowy przylaczy,

- inwentaryzacj¢ powykonawczg istniejacego uzbrojenia terenu,

- protokol odbioru rob6t w obrebie pasa drogowego (jezeli dotyczy) sporzadzony przez

wlasciwego zarzadce drogi.
Niniejsze warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie dwdch lat od daty wydania.

Informuje jednoczesnie, ze zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2015, poz. 139 z pdzn. zm.)
»~Dostarczanie wody lub odprowadzanie Sciekow odbywa sig¢ na podstawie pisemnej umowy
0 zaopatrzenie w wodg Ilub odprowadzanie Sciekow (...)” nalezy réwniez pamigtac,
ze zgodnie z art. 28. ust. 1 ,, Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust.

1, pobiera wodeg z urzqdzen wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000z1.”
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