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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wraz z cze$cig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac¢ go jako szablonu. Obowigzkiem
Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany) nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezgca
koordynacjg miedzybranzowa.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane; warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki techniczne
wykonania i odbioru robét Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.
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