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OPIS TECHNICZNY
do PW PRZYLACZA WODY
DLA POTRZEB KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO
W MIEJSCOWOSCI CHODKOWO
GMINA:141902_2 — BODZANOW
OBREB: 0006 - CHODKOWO
DZ. NR EWID. 31/12; 194

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Projekt zagospodarowania terenu
— Warunki techniczne

— Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizja lokalna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzanie techniczne budowy przytgcza wody dla potrzeb kontenera
socjalno-biurowego zlokalizowanego na dzialce nr ew. 31/12 w miejscowosci Chodkowo, gmina
Bodzanow.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI (TERENU).

Na dzialce o numerze ewidencyjnym 31/12 w miejscowosci Chodkowo, gmina Bodzanéw wystepuja
istniejgce naziemne i podziemne elementy zagospodarowania.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki nie znajdujg sie obiekty kubaturowe zgodnie z projektem
zagospodarowania w skali 1:500.

Na dziatce zielenh niska - trawa.

Dziatka ma zapewniony dostep do drogi lokalnej - ulica Gérna, dz. nr ew. 194.

4. UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie zaktada sie ingerencji w istniejgce uksztattowanie terenu. Po robotach ziemno-montazowych teren
zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

5. PROJEKT SPELNIA WARUNKI DOTYCZACE ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1 Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.

5.2 Ustalenia dotyczgce ochrony i ksztattowania Srodowiska przyrodniczego.
Inwestycja zostata zaprojektowana z zachowaniem funkcjonujgcych przepiséw.

5.3 Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikajgcej z przepiséow ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r., poz. 282 t.j.).

54 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.

— Zaopatrzenie w wode dla potrzeb bytowo — gospodarczych z wodociggu wiejskiego.



5.5 Ustalenia dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich.

Inwestycje zaprojektowano w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzkami natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

5.6 Opinia geotechniczna - warunki gruntowo-wodne.

Projektowane uzbrojenie na dz. nr ewid. 31/12 zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi, ma
charakter warstwowy. Warunki wodne na terenie okresla sie jako dobre. Gleboko$¢ przemarzania
gruntu na terenie wynosi 1,0 m ppt.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1 Przyfacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do niniejszego opracowania zasilanie w wode
projektowanego kontenera socjalno-biurowego projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowe;j
@160PE, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Gérnej, na dziatce nr ewid. 194.

Projektuje sie przytgcze z rur PE100, PN10 &J40. Wigczenie do istniejgcego wodociggu J160PE na
dziatce nr ew. 194 (w wezle nr 1) wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania do rur PE i PCV @160
z otworem BSP 12" firmy AVK oraz zasuwy z gwintem zewnetrznym BSP 12" i kielichem
wzmacniajgcym dla rury PE @40 firmy AVK, umozliwiajgcej bezposredni montaz na obejmie do
nawiercania i dokonanie nawiercenia pod cisnieniem, wraz z obudowg i skrzynka uliczng AVK.
Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym z wodomierzem jednostrumieniowym DN20
0 wydajnosci Qmax=5m?h, z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym antyskazeniowym z rodziny
EA. Wodomierz zostat zlokalizowany w kontenerze, na wysokosci 0,50m od posadzki i zabudowany
na wewnetrznej $cianie budynku w konsoli wodomierzowej. Odcinki przewodu przed i za
wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki
proste, ktérych dtugos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:

- przed wodomierzem, odcinek L25 D (D - srednica przewodu),
- za wodomierzem, odcinek L23 D (D - $rednica przewodu).

Rury dostarczane na plac budowy w zwojach nalezy fgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego
zgodnie z technologig wykonywania potaczen rurociggéow z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie
technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei.

Przed wigczeniem rurociggu do eksploatacji poddaé prébom cisnieniowym na cisnienie 1,0MPa.
Nastepnie przed dokonaniem przetgczen rurocigg nalezy poddaé ptukaniu, dezynfekcji roztworem
wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie ptukaniu mieszaning wodno-
powietrzng z predkoscig ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po zakorczeniu
ptukania wode w wodociggu nalezy poddac analizie bakteriologicznej. Po stwierdzeniu przydatnosci
wody do celéw spozywczych dokonaé przetgczen wykonanego wodociggu do sieci wodociggowe;j.
Zasuwe oznaczy¢ tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynke uliczng do zasuw obudowaé piyta
betonowg prefabrykowang o wym. 50x50x10cm z centralnym usytuowaniem skrzynki.

Przed zasypaniem nalezy na wysokosci ok. 40 cm ponad goérng krawedzig rurociggdéw utozy¢ tasme
identyfikacyjng z wkladkg metalowg w kolorze niebieskim.

Utozenie projektowanej rury wodociggowej na catej dtugosci wykonaé¢ metodg wykopu otwartego.
Nalezy dostosowaé sie do wytycznych zawartych w Decyzji zezwalajacej na lokalizacje przylgcza
w drodze, zatgczonej do opracowania.

Wszystkie wezty zostaty rozrysowane wraz z opisem ksztattek na rysunku profilu wodociggu.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem - recznie.
Urobek wydoby¢ na odktad na placu budowy. Wykopy prowadzi¢ jako wgsko przestrzenne z
zabezpieczeniem $cian ptytami szalunkowymi.



Po wykonaniu wykopu nalezy jego dno wyréwnac¢ pozbywajgc sie wszelkich kamieni, wykonac
podsypke piaskowg 20cm grubosci. Na podsypce nalezy utozyé rurociagg zgodnie z profilem z
podbiciem rur na kat 120° i wykona¢ zageszczong nadsypke piaskowg na wysokos¢ 30 cm ponad
goérng krawedz rurociggu.

Utozony na zageszczonym podtozu rurocigg obsypac i zagesci¢ warstwami piasku o wysokosci 20cm.
Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym do wspoétczynnika 0,97 zmodyfikowanej skali Proctora.

Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Po robotach ziemno-montazowych nawierzchnie drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGI

o Wszystkie roboty wykonaé wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robét sanitarnych.
o Nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji montazu zalecanych przez producentéw rur.
e Rurociaggi nalezy uktadac scisle wg instrukcji uktadania rurociggéw.

8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

8.1 PRZYtLACZE WODY

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢
Rura @40 PE100 PN10 SDR17 mb 7,80
Obejma do nawiercania do rur PE i PCV @160 z otworem BSP 1%%” szt. 1

Zasuwa gwintem zewnetrznym BSP 1 12" i kielichem wzmacniajgcym dla rury

3 PE @40, do nawiercania i osadzenia na obejmie szt. 1

4 | Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg mb 7,80

5 Zestaw wo_domjer;owy z _vvodomierzem jedngstr_umieniowym DNZO, Qmax= 5m°h Kkpl. 1
z zaworami odcinajgcymi i zwrotnym antyskazeniowym z rodziny EA.

6 | Rura ostonowa @63 mb 3
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