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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Projekt zagospodarowania terenu
— Warunki techniczne

— Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizja lokalna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzanie techniczne budowy przytgcza wody dla potrzeb kontenera
socjalno-biurowego zlokalizowanego na dzialce nr ew. 31/12 w miejscowosci Chodkowo, gmina
Bodzandw.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI (TERENU).

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 31/12 w miejscowosci Chodkowo, gmina Bodzanéw wystepujg
istniejgce naziemne i podziemne elementy zagospodarowania.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki nie znajdujg sie obiekty kubaturowe zgodnie z projektem
zagospodarowania w skali 1:500.

Na dziafce zielen niska - trawa.

Dziatka ma zapewniony dostep do drogi lokalnej - ulica Gérna, dz. nr ew. 194.

4. UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie zaktada sie ingerencji w istniejgce uksztattowanie terenu. Po robotach ziemno-montazowych teren
zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

5. PROJEKT SPELNIA WARUNKI DOTYCZACE ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1 Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.

5.2 Ustalenia dotyczgce ochrony i ksztattowania Srodowiska przyrodniczego.
Inwestycja zostata zaprojektowana z zachowaniem funkcjonujgcych przepiséw.

5.3 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikajgcej z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r., poz. 282 t.}.).

54 Ustalenia dotyczace obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej.

— Zaopatrzenie w wode dla potrzeb bytowo — gospodarczych z wodociggu wiejskiego.



5.5 Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycje zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzkami natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

5.6 Opinia geotechniczna - warunki gruntowo-wodne.

Projektowane uzbrojenie na dz. nr ewid. 31/12 zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi, ma
charakter warstwowy. Warunki wodne na terenie okresla sie jako dobre. Gleboko$¢ przemarzania
gruntu na terenie wynosi 1,0 m ppt.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1 Przyfacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do niniejszego opracowania zasilanie w wode
projektowanego kontenera socjalno-biurowego projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowe;j
@160PE, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Gérnej, na dziatce nr ewid. 194.

Projektuje sie przytgcze z rur PE100, PN10 &J40. Wigczenie do istniejgcego wodociggu J160PE na
dziatce nr ew. 194 (w wezle nr 1) wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania do rur PE i PCV @160
z otworem BSP 12" firmy AVK oraz zasuwy z gwintem zewnetrznym BSP 12" i kielichem
wzmacniajgcym dla rury PE @40 firmy AVK, umozliwiajgcej bezposredni montaz na obejmie do
nawiercania i dokonanie nawiercenia pod cisnieniem, wraz z obudowg i skrzynka uliczng AVK.
Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym z wodomierzem jednostrumieniowym DN20
0 wydajnosci QmaX:5m3/h, z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym antyskazeniowym z rodziny
EA. Wodomierz zostat zlokalizowany w kontenerze, na wysokosci 0,50m od posadzki i zabudowany
na wewnetrznej $cianie budynku w konsoli wodomierzowej. Odcinki przewodu przed i za
wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki
proste, ktérych dtugos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:

- przed wodomierzem, odcinek L25 D (D - srednica przewodu),
- za wodomierzem, odcinek L23 D (D - srednica przewodu).

Rury dostarczane na plac budowy w zwojach nalezy fgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego
zgodnie z technologig wykonywania potgczen rurociggdw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie
technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei.

Przed wigczeniem rurociggu do eksploatacji poddaé prébom cisnieniowym na cisnienie 1,0MPa.
Nastepnie przed dokonaniem przetgczen rurocigg nalezy poddaé ptukaniu, dezynfekcji roztworem
wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie ptukaniu mieszaning wodno-
powietrzng z predkoscig ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po zakorczeniu
ptukania wode w wodociggu nalezy poddac analizie bakteriologicznej. Po stwierdzeniu przydatno$ci
wody do celéw spozywczych dokonaé przetgczen wykonanego wodociggu do sieci wodociggowe;j.
Zasuwe oznaczy¢ tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynke uliczng do zasuw obudowaé piyta
betonowg prefabrykowang o wym. 50x50x10cm z centralnym usytuowaniem skrzynki.

Przed zasypaniem nalezy na wysokosci ok. 40 cm ponad gérng krawedzig rurociggdw utozy¢ tasme
identyfikacyjng z wkladkg metalowg w kolorze niebieskim.

Utozenie projektowanej rury wodociggowej na catej diugosci wykonaé¢ metodg wykopu otwartego.
Nalezy dostosowaé sie do wytycznych zawartych w Decyzji zezwalajgcej na lokalizacje przytacza
w drodze, zatgczonej do opracowania.

Wszystkie wezty zostaty rozrysowane wraz z opisem ksztattek na rysunku profilu wodociggu.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem - recznie.
Urobek wydoby¢ na odktad na placu budowy. Wykopy prowadzi¢ jako wgsko przestrzenne z
zabezpieczeniem $cian ptytami szalunkowymi.



Po wykonaniu wykopu nalezy jego dno wyrowna¢ pozbywajgc sie wszelkich kamieni, wykonac
podsypke piaskowg 20cm grubosci. Na podsypce nalezy utozyé rurociagg zgodnie z profilem z
podbiciem rur na kat 120° i wykona¢ zageszczong nadsypke piaskowg na wysokos¢ 30 cm ponad
goérng krawedz rurociggu.

Utozony na zageszczonym podtozu rurocigg obsypac i zagesci¢ warstwami piasku o wysokosci 20cm.
Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym do wspoétczynnika 0,97 zmodyfikowanej skali Proctora.

Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Po robotach ziemno-montazowych nawierzchnie drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGI

o Wszystkie roboty wykonaé wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robét sanitarnych.
o Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji montazu zalecanych przez producentéw rur.
e Rurociaggi nalezy uktadac scisle wg instrukcji uktadania rurociggéw.

8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

8.1 PRZYtLACZE WODY

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢
Rura @40 PE100 PN10 SDR17 mb 7,80
Obejma do nawiercania do rur PE i PCV @160 z otworem BSP 1%%” szt. 1

Zasuwa gwintem zewnetrznym BSP 1 12" i kielichem wzmacniajgcym dla rury

3 PE @40, do nawiercania i osadzenia na obejmie szt. 1

4 | Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg mb 7,80

5 Zestaw wo_domjer;owy z _vvodomierzem jedngstr_umieniowym DNZO, Qmax= 5m°h Kkpl. 1
z zaworami odcinajgcymi i zwrotnym antyskazeniowym z rodziny EA.

6 | Rura ostonowa @63 mb 3
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9. PLAN BIOZ

9.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektéw

Roboty ziemne — wykonanie wykopow

Roboty montazowe przytgcza wodociggowego

Zasypanie wykopu

Uporzadkowanie terenu

N

9.2  Woykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

1. Zespdt budynkow otaczajgcych,

2. Budowle i urzadzenia budowlane —urzadzenia, sieci i przytgcza infrastruktury
techniczne;j.

3. Teren zielony (ogrédki, trawniki) oraz ciagi jezdne i piesze.

9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposdb bezposredni stwarzajg zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a. roboty ziemne

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robé6t budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robat.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢:

— bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

— odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

Wykonawca powinien zapewnié¢ instruktaz pracownikdw obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
posiadac aktualne $wiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce przy
okreslonych pracach, oraz stosowa¢ niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W
szczegolnosci jest obowigzany:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i
ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdow gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowac
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.



Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi
chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy
ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesoéw pracy, stanu technicznego maszyn i innych
urzgdzenh technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje powinny w sposob zrozumialy dla pracownikow wskazywac¢ czynnosci, ktdre nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
czynno$ci do wykonania po jej zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych
ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatdow chemicznych powinny uwzglednia¢
informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatow.
Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

9.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecz-
ng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zamrozen

6.6.1 Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1.Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

4. Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

5. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowe;.

6.6.2 Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekdw;
- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia wiasciwej wentylaciji;
- zapewnienia fgcznosci telefonicznej;



b)

c)

6.6.3

6.6.4

9.

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje
to zawarta umowa.

jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane,
albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym
takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i
urzadzen elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Roboty ziemne

. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie

instalaciji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét.

. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.

. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypelnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy
ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1
m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnié staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaC tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

10.W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami odrebnymi, nalezy:

— w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku
od wykopu;

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

— sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

11. W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe

wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczeséniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna

przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie

0s6b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw

gruntu.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem

urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do

transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna

wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé

jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow

gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m

poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z

dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢

przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o

zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i

na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi

lub obudowg prefabrykowana.

9.7 Uwagi koncowe do Informacji:
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

a)

b)
c)
d)
e)

)
)

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
Polskie Normy majace zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Opracowata:

mgr inz. Sylwia Paszkiewicz

upr. proj. nr MAZ/0470/POQS/10



Sylwia Paszkiewicz
09-402 Ptock
ul. Strzelecka 5/57

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PB PRZYLACZA WODY
DLA POTRZEB KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO

zZlokalizowang w: GMINA: 141902_2 - BODZANOW
OBREB: 0006 - CHODKOWO

przy ulicy: GORNA

na dziatce (dziatkach) o nr

ewidencyjnym gruntu: 31/12; 194

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: SANITARNEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Katarzyna Matyja
09-410 Nowe Boryszewo 48/20
Gmina Radzanowo

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:
PB PRZYLACZA WODY
DLA POTRZEB KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO

zlokalizowang w: GMINA: 141902_2 - BODZANOW
OBREB: 0006 - CHODKOWO

przy ulicy: GORNA

na dziatce (dziatkach) o nr

ewidencyjnym gruntu: 31/12; 194

0 sprawdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: SANITARNEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane spetniajaca wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia .



