Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadoéw
Komunalnych. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 31/12 potozonej w
miejscowosci Chodkowo, gmina Bodzandéw, powiat ptocki, obreb 0006- Chodkowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewid. 31/12, na ktorej projektowana jest inwestycja posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej, ulicy Gérnej (dz. Nr ewid. 194), poprzez istniejacy zjazd.
Na dziatce znajduje si¢ nadajnik sieci komdrkowej wraz z budynkiem technicznym.
Teren ogrodzony jest siatkg. Uksztaltowanie terenu jest ptaskie bez spadkow.

Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ elementy zagospodarowania:

1) sie¢ elektroenergetyczna kablowa §redniego napigcia eS,

2) sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napigcia 2eN,

3) sie¢ wodociggowa w160,(bezposrednio przy dziatce 31/12 w pasie ulicy Gornej)

Na terenie objetym inwestycja nie ma urzadzen melioracyjnych. Podczas
przeprowadzonych sondazowych w miejscu projektowanej inwestycji nie stwierdzono
wystepowania urzgdzen melioracyjnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania dziatki opracowano w oparciu o:

1) zlecenie inwestora,

2) decyzja o warunkach zabudowy

3) mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych przyjeta do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego w dniu 30.07.2020 r 1 zaewidencjonowang pod
nr P.1419.2020.2787,

4) ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi:

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 24.07.2009 w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
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W ramach inwestycji przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu:

1) objete wnioskiem:

AN NN

v
v

budowa utwardzenia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowigcego:
ciaggi komunikacyjne (dojscia, dojazdy),

miejsca postojowe dla samochodow,

kontener socjalno-biurowy,

wiata magazynowa

wiata na wage samochodowg

obszar magazynowania odpadow z przeznaczeniem na usytuowanie:

kontenera na odpady niebezpieczne 1 zuzyty sprzet elektryczny 1 elektroniczny ZSEE
(tymczasowy obiekt budowlany petigcy funkcje uzytkowa budynku),

kontenera na przedmioty do ponownego uzycia (tymczasowy obiekt budowlany
pehiacy funkcje uzytkowa budynku),

4 szt. konteneréw o pojemnosci 7,0 m3,

6 szt. pojemnikéw z tworzywa sztucznego o pojemnosci 1,1 m3,

4 szt. pojemnikOw z tworzywa sztucznego o pojemnosci 240 dm3.

zewngetrzna instalacja o§wietleniowa,

instalacja wewngetrznej kanalizacji deszczowej wraz z separatorem weglowodorow,
ogrodzenie z furtka 1 bramg przesuwna,

budowa elementow towarzyszacej infrastruktury:

przylacze do sieci wodociggowe;,

szczelny zbiornik bezodptywowy

wewngetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

powierzchnia terenu objetego inwestycja (dziatka nr ewid. 31/2) - 2996,00m?

powierzchnia utwardzenia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 1681,48m?

w tym:

» powierzchnia zabudowy kontenera socjalno-biurowego 10,83 m?

» powierzchnia zabudowy kontenera na odpady niebezpieczne 106,37m?

powierzchnia biologicznie czynna — 1105,50 m?
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e powierzchnia terenu pod nadajnik sieci komorkowej wraz z budynkiem technicznym
oraz utwardzeniem terenu i powierzchnig biologicznie czynng — 296,25 m?

powierzchnia zbiornika odparowywujacego — 40,96 m?

5. Dane informujace o ochronie terenu inwestycji

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong na podstawie
przepisOw o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach

terenu gorniczego

Dzialka, na ktorej projektowana jest inwestycja, znajduje si¢ poza terenami gorniczymi
oraz nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Charakter projektowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz jej
uzytkownikow. Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych odprowadzane
beda poprzez studzienki D1, D2, D3 nast¢gpnie podczyszczane przez separator i
odprowadzane do zbiornika odparowywujacego.

Odprowadzenie Sciekow bytowych odbywac si¢ bedzie do projektowanego szczelnego
zbiornika bezodptywowego o pojemno$ci 10m?

Instalacja ogrzewcza oraz instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana bedzie z
indywidualnego Zrodia ciepta podgrzewacza elektrycznego.

Projektowana inwestycija nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

oddzialywaé na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddzialtywac na Srodowisko w rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Rady Ministrow z

dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

srodowisko. Wobec powyzszego nie podlega obowiazkowi uzyskania decyzji o
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srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonej ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o

udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Projektowane obiekty budowlane stanowig niewielkie obiekty posadowione
bezposrednio w prostych warunkach gruntowych.

Wykonane beda z zastosowaniem standardowych, powszechnie znanych rozwigzan
budowlanych. Ze wzgledu na sposdb posadowienia oraz ilos¢ kondygnacji
projektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

9. Opis do technologii

Realizacja projektowanego przedsiewzigcia - punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych - ma na celu stworzenie warunkéw dla mieszkancow gminy do
selektywnego zbierania odpadow komunalnych, w szczegdlnosci odpadow, ktore nie sg
odbierane bezposrednio z terenu ich nieruchomosci zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci 1 porzadku na terenie gminy. W punkcie zbierane i magazynowane beda:

* inne niz niebezpieczne odpady komunalne,

* odpady niebezpieczne powstajace w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),
* przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Punkt zapewni przyjmowanie takich odpadow jak:

* przeterminowane leki 1 chemikalia,

* zuzyte baterie 1 akumulatory,

* zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

* meble 1 inne odpady wielkogabarytowe,

* Zuzyte opony,

* odpady zielone, odpady budowlane i1 rozbiorkowe stanowigce odpady komunalne.

W punkcie zbierane beda odpady komunalne selektywnie zbierane z wylaczeniem
zmieszanych odpadéw komunalnych, metali, odpaddéw zawierajacych azbest i

kuchennych odpadéw ulegajacych biodegradacii.
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Mieszkancy beda dostarcza¢ odpady do odpowiednich konteneréw, pojemnikéw i
pomieszczen stanowigcych wyposazenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu
beda czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania - w pierwszej kolejnosci do ponownego uzycia, recyklingu 1 odzysku
innymi metodami.

Poza funkcja podstawowg PSZOK bedzie petnit takze nastepujace funkcje:

* ponownego wykorzystania odpadéw oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw - w
PSZOK przewidziany jest kontener zawierajacy pomieszczenie na przedmioty do
ponownego uzycia, w ktérym przewidziana jest:

o zbiorka przedmiotow przewidzianych do ponownego uzycia, ktore przekazywane beda
zainteresowanym mieszkancom,

° naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotow 1 odpadoéw nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystanie, ktore réwniez przekazywane beda zainteresowanym
mieszkancom.

Planowane przedsigwzigcie przyczyni si¢ do zwigkszenia ilosci odpadow komunalnych
poddawanych procesom: ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami
redukujac w ten sposob ilos¢ odpadow sktadowanych.

Przedsiewzigcie sktadac si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

1) plac utwardzony o powierzchni 1681,48 m?

2) kontener socjalno-biurowy z wydzielong czescig biurowg oraz sanitarng

3) kontenery i1 pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajow
odpaddéw, odpowiednio oznaczone i opisane,

4) kontener z pomieszczeniem do magazynowania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpadéw niebezpiecznych (wraz z pojemnikami na odpady
niebezpieczne oraz wannami na odcieki pod pojemniki na ptynne odpady niebezpieczne
lub odpady mogace powodowac powstawanie odciekow)

5) kontener z pomieszczeniem do magazynowania innych wybranych frakcji odpadow
(odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony wraz z wydzielonym miejscem do
magazynowania oraz prowadzenia drobnych napraw przedmiotéw do

ponownego uzycia,

6) infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje:
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* instalacja wodociggowa z przylaczem,

« instalacja elektryczna, w tym os$wietlenie placu,

* tablice informacyjne,

* ogrodzenie z bramg wjazdowg oraz furtka,

Przewidywane zatrudnienie to 1 osoba na 1 zmianie (2 pracownikdéw). Przewidywany

czas pracy PSZOK to od godziny 7.00 do 18.00 w dni powszednie.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 2

grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117) okresla si¢ warunki ochrony przeciwpozarowej

dla punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych zlokalizowanego na terenie

obejmujacym dziatke nr ewid. 31/12 polozonej w miejscowosci Chodkowo, gmina

Bodzan6éw, powiat ptocki, obreb 0006 - Chodkowo.

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

kontener socjalno-biurowy Wiata magazynowa |Wiata pod wage
samochodowg
powierzchnia |10,83 m’ 98,00m> 40,00 m>
zabudowy
powierzchnia |8,79 m’ 95,22 m’ 39,50 m?
uzytkowa
Kubatura 24,05 m® 507,84 m® 185,20 m®
wysokos$¢ 2,22 m 5,18 m 4,63 m
liczba 1 1 1
kondygnacji
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10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosSci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych w calej strefie pozarowe;:

Przewidywana ilos¢

Substancja -
Lp. material Charakterystyka przeclfowywanego
materialu
drewno, — tatwo palny
1. |materiaty — temperatura zapalenia 300—400 °C | 8000kg
drewnopochodne |— ciepto spalania 18.0 MJ/kg
— tatwo palny
— temperatura zapalenia 230°C, w
2. |papier, karton stanie rozluznionym pali si¢ 3500kg
intensywnie 1 szybko
— ciepto spalanial6 MJ/kg
— palny
3. gugab’ mowe |~ temperaturazapalenia340°C 3500kg
yroby gu — ciepto spalania 40 MJ/kg
— ciato state w temp. 20 °C,
Polipropylen ~ fatwo palny
4. (PP)p py — podczas spalania wydzielajg duze |4000kg

ilosci dymu 1 gazow toksycznych
— ciepto spalania 43 MJ/kg

— w stanie suchym latwo palne

— podczas spalania wydzielajg duze
losci dymu

— ciepto spalania 12 MJ/kg

5. |Odpady bio 8000kg

— fatwo palny

— podczas spalania wydzielajg duze
ilosci dymu 1 gazow toksycznych

— ciepto spalania 43 MJ/kg

6. |Farby/Lakiery 1000kg

— palny
ABS (elementy | P ‘ .
sprzetu AGD) temperatura zapalenia 390 °C 1000kg

— ciepto spalania 36 MJ/kg

Pozostate materialy oraz ich ilo$¢ nie wplywaja znaczaco na gestoS¢ obcigzenia
ogniowego, w zwigzku z powyzszym w obliczeniach zostaly pominigte.

Calkowita powierzchnia strefy pozarowej — 208,00m2.
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Obliczenie ggstosci obcigzenia ogniowego dla budynku zostato wykonane zgodnie z
PN-B-02852:2001 “Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczenie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego w budynku wynosi

16*3500+18*8000+40*3500-+43*4000+12*8000+43*1000+36*1000 MJ/kg*kg
O S E S ——— = =3302,9 [MJ/m’]
206,00 m’?

10.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych

drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie przyjeto:

» dla kontenera socjalno-biurowego - kategori¢ zagrozenia ludzi ZL III; przewidywana
maksymalna 1ilo$¢ o0s6b mogacych przebywa¢ w obiekcie wynosi do 3 o0sob;
pomieszczeniem, w ktérym drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na

zewnatrz jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

« dla kontenera na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny oraz kontenera na
przedmioty do ponownego uzycia - PM

Q<500 MJ/m2; przewidywana maksymalna ilo§¢ 0s6b mogacych przebywaé w obiekcie
wynosi do 2 osob; w obiekcie nie ma pomieszczen, w ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraC si¢ na zewnatrz.

10.4. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

Kontener socjalny zakwalifikowang jako PM o przewidywanej gestosci obcigzenia
ogniowego Q<500 MJ/m2.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Na terenie projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych ze
wzgledu na rodzaj 1 sposéb gromadzenia odpaddéw nie wystepuja pomieszczenia ani

przestrzenie zagrozone wybuchem.

str. 8



10.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych.

Projektowany kontener socjalno-biurowy, kontener na zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny oraz kontener na przedmioty do ponownego uzycia stanowig tymczasowe
obiekty budowlane. Na podstawie §286 WT2002 przyjeto wymagang klase odpornosci
pozarowej ,,BE”, dla ktorej elementy projektowanych obiektow powinny spetnia¢ co

najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:

Nazwa elementu Wymagana klasa odpornosci | Nazwy zastosowanych | Ocena
pozarowej elementow

Gtowna konstrukcja nosna bez wymagan konstrukcja szkieletowa | Spelnia wymagania
stalowa

Konstrukcja dachu bez wymagan konstrukcja szkieletowa | Spelnia wymagania
stalowa

Sciany zewnetrzne bez wymagan plyty warstwowe lub blacha| Spelnia wymagania
trapezowa

Sciany wewnetrzne bez wymagan scianki szkieletowe z | Spelnia wymagania
poszyciem ptytami gkw

Przekrycie dachu bez wymagan plyty warstwowe lub blacha| Spelnia wymagania
trapezowa

11.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Wszystkie obiekty na PSZOK-u stanowig jedng strefe pozarowa

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odleglosci od obiektow sgsiadujacych.

Punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych projektowany jako utwardzenie
przeznaczone na posadowienie tymczasowych obiektow budowlanych (kontenerow
zamykanych) oraz konteneréw otwartych 1 pojemnikéw do gromadzenia odpadow jest
obiektem usytuowanym w odleglosci:

"1 4,00 m od najblizszej granicy - dziatki nr ewid. 31/11, ogniomur OPP w klasie

odpornosci REI 240 wysokosci 300cm tj 1m powyzej poziomu sktadowania odpadow
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Szczegdtowa lokalizacje obiektow przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

11.9.1.1l0$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych

W Zadnym z projektowanych obiektéw nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob.

W projektowanych kontenerach, w ktérych moga przebywac ludzie, przewiduje si¢ po
jednym wyjsciu ewakuacyjnym bezposrednio na zewnatrz.

11.9.2. Szerokos¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych

Wymiary w §wietle drzwi stanowigcych wyjscie na zewnatrz budynku:

"I W kontenerze socjalno-biurowym - szerokos$¢ 0,90 m (wymagane minimum 0,90 m),
wysokos$¢ 2,00 m (wymagane minimum 2,00 m)

'] W kontenerze na zuzyty sprzet elektryczny 1 elektroniczny oraz kontenerze na
przedmioty do ponownego uzycia — szeroko$¢ 1,80 m (wymagane minimum 0,90 m),
wysokos$¢ 2,00 m (wymagane minimum 2,00 m)

11.9.3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z obiektow otwieraja si¢ na zewnatrz. Drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen otwieraja si¢ do wnetrza lub na
zewnatrz pomieszczen. Jesli drzwi po catkowitym otwarciu bedg zmniejszaty szerokos¢
drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganych warto$ci, zostang wyposazone W
samozamykacze.

11.9.4. Przejscia ewakuacyjne

Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego:

* w kontenerze socjalnym wynosi 4,06 m od najdalszego miejsca w pomieszczeniu
biurowym do wyj$cia na zewnatrz i nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej dtugosci
dojécia w strefach zakwalifikowanych do grupy wynoszacej 100 m; w obiekcie
wystepuja przejscia przez jedno lub dwa pomieszczenia;

11.9.5. Dojscia ewakuacyjne

Nie dotyczy.

11.9.6. Klatki schodowe
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Nie dotyczy.

11.9.7. Oswietlenie awaryjne

Nie dotyczy

11.9.8. Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty 1 wyroby trudno zapalne.

11.9.9. Strategia ewakuacji ludzi

'l Z kontenera socjalnego ewakuacja bedzie przeprowadzana na zasadzie przejscia
ewakuacyjnego przez jedno lub dwa pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz obiektu.
11.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Nie dotyczy.

11.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Projektowany punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych nie wymaga
stosowania instalacji hydrantowej, oddymiajacej, tryskaczowej ani zraszaczowej,
sygnalizacji alarmu pozarowego (ISA), dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO).
11.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z § 32 ust.1 1 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow, projektowany punkt selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne speiniajagce wymagania Polskich
Norm. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej PM<500 MJ/m2.
Zaleca si¢ wyposazenie obiektu w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B,
C. Gasnice w obiektach musza by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych 1
widocznych, w szczegolnosci przy wejsciach, w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie Zrddet ciepla (piece, grzejniki);

11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dzialan

Dla projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych jest wymagane

zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
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pozaru w ilosci 10 dm3/s (powierzchnia strefy pozarowej rowna 208,00 m2). Jest ona
zapewniona w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantu
zewnetrznego zainstalowanego na sieci wodociggowe] w160 - istniejgcy hydrant
nadziemny DN 80 usytuowany w odleglosci 58,00 m (nie przekraczajacej dopuszczalne;j
maksymalnej rownej 75 m) od chronionego obiektu w kierunku potudniowo-
wschodnim. Lokalizacja hydrantu wskazana na projekcie zagospodarowania terenu.
Do projektowanego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

12. Opinia geotechniczna

12.1. Warunki gruntowe

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych do
glebokosci nie przekraczajacej 1,20 m p.p.t. W miejscu projektowanych nawierzchni
utwardzonych  wykonano odkrywke gruntu. Powierzchniowo stwierdzono
wystepowanie warstwy gleby do glebokosci okoto 0,30 m. Ponizej tej warstwy
stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej. Do glebokosci 1,20 m p.p.t. spagu tej
warstwy nie stwierdzono. Wody gruntowej do glebokosci 1,20 m p.p.t. nie stwierdzono.
Wobec powyzszego warunki gruntowe okreslono jako proste.

12.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowane utwardzenie wraz z kraweznikami 1 obrzezami jest posadowione na
glebokosci 0,45 m p.p.t. Stanowi obiekt budowlany o prostej konstrukcji, posadowiony
bezposrednio w prostych warunkach gruntowych. Wobec powyzszego przyjeto
pierwsza kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

12.3. Wnioski

Kategori¢ geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegolnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.
Na podstawie powyzszej analizy oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych przyjeto warunki

gruntowe proste 1 pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.

13. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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13.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposoéb odprowadzania
sciekow

Przewiduje si¢ zapotrzebowanie wody w ilosci 0,06 m3/dobe

Odprowadzanie $ciekdw bytowych w ilosci 0,06 m3/dobe do sieci kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzanie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowe] poprzez separator
weglowodorow.

13.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ instalowania zadnych urzadzen
bedacych emitorami zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pylowych lub
ptynnych do atmosfery. Emisja zanieczyszczen do atmosfery moze wystepowac w
wyniku ruchu pojazdow mechanicznych (pyt z nawierzchni utwardzonych, gazy
spalinowe z paliwa spalanego w silnikach) oraz w trakcie przetadunku odpadéw takich
jak gruz, odpady zielone (pyt). Emisja ww. zanieczyszczen bedzie miata charakter
sporadyczny 1 krotkotrwaly. Przewiduje si¢ ruch pojazdéw samochodowych w ilosci
okoto 5 samochoddéw osobowych dziennie, 1 samochdd cigzarowy dziennie. Przestrzen
zanieczyszczona pytem podczas przetadunku odpaddéw ograniczata si¢ bedzie do
bezposredniego otoczenia kontenerdw, ktore po zakonczeniu przetadunku przykrywane
beda plandekami w celu zapobiezenia dalszego zanieczyszczania atmosfery.

13.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Poza gromadzeniem odpadow pochodzacych z gospodarstw mieszkancow gminy
przewiduje si¢ wytwarzanie odpadow na

terenie PSZOK w ilosci 250 kg/rok w tym:

* tworzywa sztuczne i drobny ztom - 50 kg/rok

* opakowania szklane - 25 kg/rok

* papier 1 makulature - 25 kg/rok

* odpady biodegradowalne, - 50 kg/rok

* odpady niesegregowalne. - 100 kg/rok

13.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen
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Hatas pochodzit bedzie glownie od pracy silnikow pojazdow przyjezdzajacych na teren
PSZOK. W projektowanych obiektach nie przewiduje si¢ instalowania zadnych
urzadzen bedacych Zrodtem hatasu lub wibracji. W czasie eksploatacji obiektu poziom
hatasu w jego otoczeniu nie bedzie przekraczal dopuszczalnego poziomu wynoszacego

55 dB w dzien (praca PSZOK w godzinach 7.00- 18.00).

13.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe 1 podziemne. Projektowana inwestycja ze wzgledu na sposob
odprowadzania $ciekéw 1 gospodarowania odpadami nie bedzie miala negatywnego

wplywu na powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe 1 podziemne.

mgr inz. Bogustaw Wierzchowski
upr. nr 89/86, 34/91, 139/94
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

W nieograniczonym zakresie
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