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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych obejmuje roboty:
« murarskie przy wykonywaniu ogniomuru
« montazowe przy wykonywaniu konstrukcji stalowej wiaty magazynowej oraz wiaty
pod wage samochodowa
« montazowe przy wykonywaniu kontenera socjalno - biurowego
o dekarskie przy wykonywaniu pokrycia dachowego na wiacie magazynowej oraz
wiacie pod wag samochodowa wraz z obrébkami blacharskimi,
« montazowe przy montazu stolarki otworowej,
« 1izolacyjne przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
« instalacyjne przy wykonywaniu instalacji elektrycznej, oswietleniowej, wodno-
kanalizacyjnej, ogrzewczej
« wykonczeniowe przy wykonywaniu posadzek, 1 powtok malarskich

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z projektem 1 czescig opisowa do projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce
Dziatka nr ewid. 31/12, na ktorej projektowana jest budowa punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych nie jest ogrodzona, niezabudowana. Uksztattowanie terenu -

ptaskie. Na przedmiotowym terenie nie ma urzagdzen melioracyjnych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na dzialce nie ma zadnych obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Ocena mozliwosci wystepowania specyficznych rodzajow robot budowlanych w
trakcie budowy obiektu
o Prace ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
« montazowe i ciesielskie przy wykonywaniu konstrukcji dachowej,
o dekarskie przy wykonywaniu pokrycia dachowego wraz z obrobkami

blacharskimi.
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o Prace przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i1 zdrowiu ludzi — nie
wystepuja

« Prace stwarzajagce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja

o Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — nie wystepuja

« Prace stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikOw — nie wystepuja

o Prace prowadzone w studniach, pod ziemiga, 1 w tunelach — nie wystepuja

« Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

—nie wystepuja

5. Sposob prowadzenia oraz zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdélowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

« okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania opisanych prac.

o przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia

lub zdrowia.

Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robdt niebezpiecznych
przeprowadzony zostanie ustnie. Uczestnictwo w szkoleniu powinno by¢ poswiadczone
przez pracownikow na pismie.
Na przedmiotowej budowie nalezy zastosowacé si¢ do przepisOw zwigzanych z obstuga
urzadzen budowlanych tj. m. in:

« celektronarzedzi,

o spawarek gazowych i elektrycznych,

« betoniarek do 2501

« maszyn do obrébki drewna (pity tarczowe, strugi)

« maszyn do obrdbki stali (szlifierki, gietarki, nozyce)

o podajniki taSmociggowe
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Pracochtonnos$¢ planowanego zakresu robot budowlanych przekracza 500 osobodni, oraz
w trakcie realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ wystepowanie robot niebezpiecznych.
Wobec powyzszego, zgodnie z przepisami Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), jest
wymagane sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa 1 ochrony

zdrowia.

6. Warunki wykonania robot budowlanych

o Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz odno$nym normom (powinny posiada¢ oznakowanie znakiem
budowlanym ,,B” lub ,,CE” lub posiada¢ deklaracje zgodnosci)

« Roboty budowlane i1 rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.

o (Calo$¢ robot nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalnosci.

o Wszelkie zmiany materialowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem w porozumieniu z
kierownikiem budowy 1 wpisem w dziennik budowy.

« Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu przez inwestora

decyzji o zmianie pozwolenia na budowg.
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7. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia

o Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysoko$ci minimum 1,5 m, oznakowac¢ na
planie j.w.

« Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

o Skarpy wykopdéw wykonywa¢ o odpowiednim nachyleniu

« Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi

« Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng 1 oznaczy¢ na planie j.w.

mgr inz. Bogustaw Wierzchowski
upr. nr 89/86, 34/91, 139/94
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j

W nieograniczonym zakresie
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