USLUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inz. Franciszek Rytwinski, tel. 601-86-87-78;
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 42, 09-410 Plock
e:mail rondofr(@poczta.onet.pl

OPINIA

do zakresu robot odtworzeniowych nawierzchni drogi w miejsc Nowe
Miszewo i Borowice , przy zadaniu ,,rozbudowa istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gmina Bodzanow”

I. Badania gruntowe w m. Borowice:
- otwor nr 1

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych dla projektowane;j
kanalizacji sanitarnej stwierdzono, ze do glgbokosci 0,5m ppt zalegaja nasypy
niebudowlane, to jest w wyniku poprawiania przejezdnosci drogi powstata
konstrukcja zapewniajaca przejezdnos¢ ale nie majgca wiekszej wartosci jako
podbudowa pod nawierzchnie. Sa tu gtéwnie piaski gliniaste z glinami
piaszczystymi.

p.2

Od powierzchni terenu do okoto 0,30 mppt humus piaszczysty, szary, wilgotny
0,30-0,90mppt (Pd) piasek drobny ,,polny” brazowy o stopniu zageszczenia
1,=0,47 — 0,57

Ponizej 0,98 piasek drobny, brgzowy, o stopniu zageszczenia Ip=0,47,
nawodniony

p-3

Od powierzchni terenu do okoto 1,60 m ppt humus piaszczysty, szary
Ponizej 1,8m ppt piasek gliniasty, nawiercony poziom wody.

I1. Badania nawierzchni ul. Parkowej :
1. Konstrukeja nawierzchni istniejacej z technologia wykonania



Wizji w terenie 1 z badan geologicznych wynika, Ze w minionych latach zostata
wzmocniona ttuczniem do grubosci do 15 cm, istniejgca droga gruntowa,.
Nastepnie celem poprawy przejezdnosci i zapobiezeniu wyrywania tlucznia z
podbudowy, zostalo wykonane powierzchniowe utrwalenie. Nie jest to
nawierzchnia twarda i trwala. Podatna jest szczegdlnie na uszkodzenia od
ciggnikow rolniczych jak i ,,palenia gumy”. Nastepuje rozwarstwianie 1 powstajg
dziury powiekszajace sie wraz z czasem. Niekorzystny wplyw maja takze opady
deszczu — zalegajaca woda spulchnia podbudowe a pojazdy wysysaja odrobiny
piasku i thucznia z podbudowy. Nastepuje skokowa degradacja drogi.

Przez wykop pod kanalizacje przerywa si¢ ciaglos¢ podbudowy,
krawedzie zalamujg sie i odpadaja. W trakcie robot, pod wplywem ruchu
pojazdow 1 wibracji sprzetu, nastgpuje rozwarstwienie polaczen. Ziemia z
wykopow i z kot pojazdéow zanieczysci istniejgce kruszywo — nie bedzie
nadawac¢ si¢ do ponownego wykorzystania. Nawierzchnia traci no$nosc.

Z badan wynika i wizji w terenie wynika, ze na calej dlugosci, wykonana
jest na podbudowa z powierzchniowym utrwaleniem.

2. Odbudowa z wzmocnieniem.

Odbudowa nawierzchni przez zasypanie wykopu z wykonaniem
podbudowy z kruszywa i ulozeniem nawierzchni nad wykopem nie spetni
zasady prawidlowego odtworzenia nawierzchni. Nawierzchnia nad wykopem
pracowac bedzie jako samodzielna ptyta, nie jest zespolona z pozostalg czescia
jezdni.

Dla prawidltowo wykonanej odbudowy nalezy:

- zagescic podsypke (zasypke) do Ip-1,0, zasypywaé warstwami do 30cm,
sprawdzac zageszczenie kazdej warstwy laboratoryjnie,

- zagesci¢ podbudowe z kruszywa, warstwa min. 15cm, do wartosci
I>1,03, podbudowe wykonaé w oparciu o specyfikacje robot D.04.04.02
»podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

- ulozy¢, zaklinowa¢ podbudowe nad wykopem masg bitumiczng AC22W
w ilosci 125kg/m?,

- utozy¢ nawierzchnie bitumiczng, warstwe Scieralng, na catej szerokosci
jezdni, wraz ze wzmocnieniem, to jest na 4,0m, masa AC8S, grubos¢ 3cm.

- uzupetni¢ pobocza kruszywem kamiennym.

Tak wykonana odbudowa nawierzchni bedzie wzmocniona na
krawedziach, szczelna, odporna na odksztatcenia, trwala.

F. Rytwinski



Dokumentacja zdjeciowa
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G EOB A D‘ Karta dokumentacyjna Zatacznik
akaies e wiercenia i sondowania badawczego nr: 4.3
Temat Borowice, gm. Bodzanéw - kanalizacja sanitarna

Lokalizacja obszaru badari: Doz6r geologiczny:

- miejscowoseé: Baorowice - mgr Sebastian Molak

- gmina: Bodzanéw upr. geol.: Vil-1535

- wojewodziwo: mazowieckie

sondowanialwiercenia: reczny, okreino-udarowy
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GEOBAD

Karta dokumentacyjna
wiercenia i sondowania badawczego

n: 4.2

Zatgeznik

Temat Nowe Miszewo, gm. Bodzanéw - kanalizacja sanitarna - projektowana p:zepompownié P3

System sondowania/wiercenia: reczny, okreino-udarowy
lObjasnienia symboli | znakéw wg zatgcznika nr 3

iLoka!izacja obszaru badan: Dozor geologiczny:
- migjscowosc: Nowe Miszewo - mgr Sebastian Molak
- gmina: Bodzandw upr. geol.: VII-1535
- wojewbdziwa: mazowieckie
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G EOB A D. Karta dokumentacyjna Zalacznik
ik 7 wiercenia i sondowania badawczego nr: 4.3
Temat ‘Borowice, gm. Bodzanow - kanalizacja sanitarna
|Cokalizacja obszaru badan: Doz6r geologiczny:
- miejscowosc: Borowice - mgr Sebasiian Molak
- gmina: Bodzanow upr. geol.: VII-1535
- wojewodziwo: mazowieckie
System sondowaniafwiercenia: reczny, okretno-udarowy
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LEGENDA

. Warstaw wigzgca z AC22W grub. 5¢cm,
. Warstwa &cieralna z AC8S grub 3cm

. Wzmocnienie istn. podioza zwirowego kruszywem tamanym, grub. 15cm
. Istniejaca podbudowa zwirowa

Pobocze wzmocnione kruszywem jw gr. 8 cm

Ustugi ProjektoweDrogowe F. Rytwirski,

OBIEKT  Odbudowa drogi gminnejnr 290216W Borowice - Nowe

Miszewo o 1=2,239 km

NR UMOWY

ZAMAWIAJACY

. BRANZA
Gmina Bodzanow drog.
NAZWA RYSUNKU : SKALA
Przekréj poprzeczny ;
1:50
NAZWISKO NR UPR.| SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
OPRACOWAL 03.2022
inz. " NR RYS.
PROJEKTOWAL | Franciszek Rytwinski | 148/88 | drogi
SPRAWDZIE 1




