NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI BIALOBRZEGI,
BOROWICE, NOWE MISZEWO, gmina BODZANOW - DOTYCZY
KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU OD STUDNI S§70 DO S108
WRAZ Z PRZYLACZAMI

dz. o nrew. 114/2, 112/6, 103/12, 120/1, 102/6, 700, 699, 614, 590/2,
119/22, 550/2, 119/4, 119/13, 783/2, 761/2, 115/1, 38/4, 550/1, 38/3,
38/9, 37, 35/19, 36/10, 708, 116/1, 117/2, 701/2, 698, 27/34, 114/3,
120/3, 26/1, 119/5 - Biatobrzegi. 239, 237, 1

GMINA BODZANOW
09-470 BODZANOW, ul. BANKOWA 7

BRANZE: SANITARNA
DATA OPRACOWANIA: 21.01.2022 r
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
21.01.2022 r

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6808




Tematem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, w granicach pasa
drogowego, w ulicy Diugiej i Bialobrzeskiej w miejscowosci Bialobrzegi, oraz w miejscowosci Borowice i Nowe
Miszewo, Gmina Bodzandw. Projektowana siec kanalizacji sanitarnej bedzie grawitacyjnie odprowadzata
scieki bytowo-gospodarcze ze wszystkich przyleglych budynkow.

Z uwagi na istniejaca konfiguracje terenu, konieczna jest budowa trzech przepompowni sciekow, ktére ttoczyc
bedg $cieki do, istniejgcej oczyszczalni $ciekow w Nowym Miszewie, gmina Bodzandw.

Catkowita dtugosc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 3080,0 m, wtym 28,5m
objetej odrebnym opracowaniem, a dtugos¢ projektowanego rurociggu ttocznego wynosi 3 305,0m. Ponadto
zaprojektowano 89 przytaczy w granicach pasa drogowego.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6808




Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upr(:‘sezczo Robocizna| Materialy | Sprzet VAT Razem Udziat %
1 | KANALIZACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SANITARNA
2 | KANALIZACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TEOCZNA
3 | PRZEPOMPOWNIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | PRZYLACZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KANALIZACJI
SANITARNEJ
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie. Zero i 00/100 2t
2ad

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny. 6808




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[ Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 KANALIZACJA SANITARNA
1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 021802 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. llI
<S§71-8§72>19,50*2,25* 1,0 m3 43,875
<872-573>29,50*2,29*1,0 m3 67,555
<873-574>50,0*2,20*1,0 m3 110,000
<§74-875>50,0%2,10* 1,0 m3 105,000
<§75-876> 49,50 * 2,07 * 1,0 m3 102,465
<S76-S77>49,50*2,07*1,0 m3 102,465
<S77-578>10,50*2,05*1,0 m3 21,525
<S78-S79>32,0*2,03* 1,0 m3 64,960
<579-S80>32,0*2,06 * 1,0 m3 65,920
<S80-581>28,50*2,01*1,0 m3 57,285
<S70-S71>2,0*2,12* 1,0 m3 4,240
<SR3-S82>11,50*2,77* 1,20 m3 38,226
<582-583>64,0* 2,68 * 1,20 m3 205,824
<583-584> 16,50 * 2,74 * 1,20 m3 54,252
<S584-585> 39,0 * 2,80 * 1,20 m3 131,040
<585-S86> 39 * 2,80 * 1,20 m3 131,040
<S86-S87> 50,0 * 2,93 * 1,20 m3 175,800
<$87-S88> 50,50 * 3,02 * 1,20 m3 183,012
<588-589> 50,0 * 3,17 * 1,20 m3 190,200
<589-590> 50,50 * 3,50 * 1,20 m3 212,100
<890-S01> 50,50 * 3,05 * 1,20 m3 184,830
<591-592> 50,50 * 2,40 * 1,20 m3 145,440
<§92-593> 50,0 * 2,35 * 1,20 m3 141,000
<S593-594> 35,50*2,30* 1,20 m3 97,980
<S94-595> 56,50 * 2,45 * 1,20 m3 166,110
<S95-396> 58,50 * 2,59 * 1,20 m3 181,818
<896-S97> 50,0 * 2,55 * 1,20 m3 153,000
<S97-898> 50,0 * 2,20 * 1,20 m3 132,000
<$98-599> 50,0 * 1,87 * 1,20 m3 112,200
<S99-S100> 61,0 *2,06 * 1,0 m3 125,660
<S5100-S101>40,0*2,18* 1,20 m3 104,640
<S101-S102> 19,0 * 2,67 * 1,20 m3 60,876
<S5102-P3> 4,50 * 3,16 * 1,20 m3 17,064
<5102-S103> 37,50 * 2,60 * 1,0 m3 97,500
<5103-S104> 39,50 * 2,60 * 1,0 m3 102,700
<S104-5105>31,50* 2,60 * 1,0 m3 81,900
<51105-5106> 39,50 * 2,60 * 1,0 m3 102,700
<S106-5107>61,50*2,60* 1,0 m3 159,900
<8107-5108> 37,50 * 2,60 * 1,0 m3 97,500
<Poszerzenie pod studnie> 1,20 * 2,20 * 3,10 * 39 m3 319,176
<Minus wykopy reczne> - 78,0 m3 -78,000
RAZEM 4 572,778 |
2| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3 w
d.1| 0310-02 do 1,5 migt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad |
(kat. gruntu Il1) |
20+20+1,0+20+20+20+1,0+20+20+10+ m3 39,000
1,0+20+20+1,0+20+10+1,0+1,0+1,0+2,0+
10+10+10+2,0+20+1,0
RAZEM 39,000
3] KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowycho | m2
d.1| 0322-02 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV
wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
<871-872>19,50*2,25* 2 m2 87,750
<872-573>29,50* 2,29 * 2 m2 135,110
<§73-S74>50,0*2,20 * 2 m2 220,000
<S74-875>50,0*2,10* 2 m2 210,000
<S75-S76>49,50*2,07* 2 m2 204,930
<S§76-S77>49,50* 2,07 * 2 m2 204,930

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6808
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz. Razem
<877-878>10,50*2,05*2 m2 43,050
<S578-S79>32,0*2,03*2 m2 129,920
<579-S80> 32,0 * 2,06 * 2 m2 131,840
<SB80-S81>28,50*2,01*2 m2 114,570
<§70-S71>2,0*2,12*2 m2 8,480
<SR3-S82>11,50*2,77* 2 m2 63,710
<882-S83>64,0*2,68 * 2 m2 343,040
<S83-S84> 16,50 * 2,74 * 2 m2 90,420
<S84-585 1,20> 39,0 2,80 * 2 m2 218,400
<585-586 1,20>39*2,80* 2 m2 218,400
<586-S87 1,20>50,0%293*2 m2 293,000
<S$91-592 1,20> 50,50 * 2,40 * 2 m2 242,400
<592-593 1,20>50,0*2,35* 2 m2 235,000
<S593-594 1,20>35,50*2,30* 2 m2 163,300
<S94-S95 1,20> 56,50 *2,45* 2 m2 276,850
<595-S96 1,20> 58,50 * 2,59 * 2 m2 303,030
<S96-S97 1,20>50,0* 2,55 * 2 m2 255,000
<§97-598 1,20>50,0*2,20 * 2 m2 220,000
<598-599 1,20> 50,0 * 1,87 * 2 m2 187,000
<S99-S100> 61,0 * 2,06 * 2 m2 251,320
<S5100-S101 1,20>40,0*2,18* 2 m2 174,400
<5101-5102 1,20> 19,0 2,67 * 2 m2 101,460
<S5102-S103> 37,50 * 2,60 * 2 m2 195,000
<S103-S104> 39,50 * 2,60 * 2 m2 205,400
<S$104-S105> 31,50 * 2,60 * 2 m2 163,800
<5105-S106> 39,50 * 2,60 * 2 m2 205,400
<S5106-S107> 61,50 * 2,60 * 2 m2 319,800
<5107-S108> 37,50 * 2,60 * 2 m2 195,000

RAZEM 6 411,710
4] KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.1| 0322-04 | gt do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
<S87-S88 1,20> 50,50 * 3,02 * 2 m2 305,020
<588-589 1,20>50,0* 3,17 * 2 m2 317,000
<S89-590 1,20> 50,50 * 3,50 * 2 m2 353,500
<S90-S01 1,20> 50,50 * 3,05 * 2 m2 308,050
<S$102-P3 1,20>4,50* 3,16 * 2 m2 28,440
<Poszerzenie pod studnie> 0,60 *4 * 3,10 * 39 m2 290,160
RAZEM 1 602,170
5/ KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowycho | m2
d.1| 0322-08 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz
z rozbiorkg(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
<584-585 1,20>39,0* 2,80 * 2 m2 218,400
<585-586 1,20>39*2,80* 2 m2 218,400
<$86-S87 1,20>=50,0*293*2 m2 293,000
<587-588 1,20> 50,50 * 3,02 * 2 m2 305,020
<§88-589 1,20>50,0*3,17* 2 m2 317,000
<S89-590 1,20> 50,50 * 3,50 * 2 m2 353,500
<S90-S01 1,20> 50,50 * 3,05 * 2 m2 308,050
<$91-892 1,20>50,50*2,40* 2 m2 242,400
<S$92-593 1,20>50,0*2,35* 2 m2 235,000
<S93-S94 1,20>35,50*2,30* 2 m2 163,300
<594-895 1,20>56,50*2,45* 2 m2 276,850
<S95-596 1,20>58,50*2,59 * 2 m2 303,030
<596-597 1,20> 50,0 * 2,55 * 2 m2 255,000
<S97-598 1,20>50,0*2,20* 2 m2 220,000
<598-599 1,20>50,0* 1,87 *2 m2 187,000
<5100-S101 1,20>40,0*2,18* 2 m2 174,400
<$101-5102 1,20> 19,0 * 2,67 * 2 m2 101,460
<S102-P3 1,20> 4,50 * 3,16 * 2 m2 28,440
RAZEM 4 200,250

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6608



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.1| 051101 |cm
(19,50 + 29,50 + 50,0 + 50,0 + 49,50 + 49,50 + 10,50 + m3 59,900
32,0 + 32,0 + 28,50 + 2,0 + 37,50 + 39,50 + 30,50 + 39,50
+ 61,50 + 37,50) *1,0 * 0,10
(11,50 + 64,0 + 16,50 + 39,0 + 39,0 + 50,0 + 50,50 + 50,0 | m3 113,640
+ 50,50 + 50,50 + 50,50 + 50,0 + 35,50 + 56,50 + 58,50 +
50,0 + 50,0 + 50,0 + 61,0 + 40,0 + 19,0 + 4,50) * 1,20 *
0,10
RAZEM 173,540
7| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o sr. zewn. m
d.1| 0408-03 | 200 mm - wykopy umochione
z.sz.34.
9908
(19,50 + 29,50 + 50,0 + 50,0 + 49,50 + 49,50 + 10,50 + m 605,000
32,0 +32,0+ 28,50+ 2,0+ 37,50 + 39,50 + 31,50 + 39,50
+61,50 + 37,50 + 5,0)
-1,20 * 84 m -100,800
RAZEM 504,200
8| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC-U SN 8 lgczonych na wcisk o sr. zewn. m
d.1| 0408-05 | 315 mm - wykopy umocnione
zsz.34.
9908
(11,50 + 64,0 + 16,50 + 39,0 + 39,0 + 50,0 + 50,50 + 50,0 | m 947,000
+ 50,50 + 50,50 + 50,50 + 50,0 + 35,50 + 56,50 + 58,50 +
50,0 + 50,0 + 50,0 + 61,0 + 40,0 + 19,0 + 4,50)
-1,20 * 21 m -25,200
RAZEM 921,800
9| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm |stud.
d.1| 0513-03 | w gotowym wykopie o giebokosci 3m - element denny z
kinetg i przejsciami szczelnymi, ptyta nastudzienna, wiaz z
wypetnieniem z polimerobetonu typu cigzkiego 40T
420 stud. 42,000
RAZEM 42,000
10| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm | [0.5
d.1| 0513-04 | w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci mj
stud.
-3,0*1-10,0*2-16,0*1+4,0*1 [0.5 -35,000
m]
stud.
RAZEM -35,000
11| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
prob
18,0 odc. 18,000
-1
préb
RAZEM 18,000
12| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanaféw rurowych o odc.
d.1| 0706-04 | sr.nominalnej 300 mm -1
prob
22,0 odc. 22,000
-1
préb
RAZEM 22,000
13] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l -
zasypanie piaskiem do wysokosci 15 cm nad wierzch rury
1,0*0,35 * poz.7 m3 176,470
1,20 * 0,35 * poz.8 m3 387,156
-3,14*0,20* 0,20/ 4 * poz.7 m3 -15,832

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6808



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-3,14*0,315*0,315/4 * poz.8 m3 -71,800
RAZEM 475,994
14 Piasek do zasypania rur m3
d.1| Materiat
poz.13 * 1,05 m3 499,794
RAZEM 499,794
15/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l -
zasypanie gruntem rodzimym
poz.1 + poz.2 m3 4 611,778
-poz.6 m3 -173,540
-1,0* 0,35 * poz.7 m3 -176.,470
-1,20 * 0,35 * poz.8 m3 -387,156
-3,14*1,40*1,40/4*(212+213+217+220+20+ | m3 -151,752
20+195+20+139+1,97+195+1,88+253+2,62
+2,79+260+281+286+297+357+352+227+
232+217+222+2589+237+252+187+187+
2,06 +2,09+3,056+250*6+1,30+2,10 + 2,80)
RAZEM 3 722,860
16| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi m3
d.1| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 | hatdach z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.6 m3 173,540
1,0 * 0,35 * poz.7 m3 176,470
1,20 * 0,35 * poz.8 m3 387,156
3,14*1,40*1,40/4*(212+2,13+2,17+220+2,0 + m3 151,752
20+195+20+139+197+195+1,88+253+2,62
+279+260+281+286+297+357+352+227+
232+217+2,22+259+237+252+1,87+1,87+
2,06 +2,09+3,05+250*6+1,30+2,10 + 2,80)
RAZEM 888,918
17 Wykonanie monitoringu utoZonej kanalizacji deszczowej m
d. cena
zaktadowa
poz.7 + poz.8 m 1 426,000
RAZEM 1 426,000
2 KANALIZACJA TLOCZNA
18 Przeciski sterowane rurg PEHD 100 SR szereg 17,6 o $r. m
d.2 cena DN 90x5,4 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. [ll-IV
rynkowa | Rura PE-HD 100 ,SDR17,8, fi 90/5,2mm, w kregu
922,0 m 922,000
RAZEM 922,000
19| KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm m
d.2| 0501-04 | (grubos¢ scianki 3.6 mm) - podwieszona pod mostkiem
jako ostona rurociggu tlocznego
rury preizolowane 125/225
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
20| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy zigc
d.2| 0504-02 | 125/225 mm (grubo$é scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i| z.
niskostopowych.
2,0 zigc 2,000
z.
RAZEM 2,000
21[KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.2| 051101 |cm
298,0*0,10 m3 29,800
RAZEM 29,800
22| KNR-W 2-18 | Rurociag ttoczny w gotowym wykopie z rur m
d.2| 0109-03 | polietylenowych PEHD 100 SR szereg 17,6 o $r. DN
zs5z.3.9. | 90x5,4 mm - wykopy umocnhione
9907 Rura PE-HD 100 ,SDR17,86, fi 90/5,2mm, w krggu
298,0 m 298,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6808
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zasypanie gruntem rodzimym

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 298,000
23| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlgc
d.2| 0110-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
sr. zewnetrznej 90 mm
25,0 zlac 25,000
z.
RAZEM 25,000
24| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz tréjnikéw kotnierzowych PE o | szt.
d.2| 0112-01 ér. zewnetrznej do 90 mm
analogia
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
25| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0215-06 | przedsigbiernymi0.40 m3 na odkifad w gruncie kat. lll
<Pod studnie inspekcyjne>2,0*2,0*2,0 * 11 m3 88,000
<Pod sieé fi 90 pkt. 38-39-40-SR3> 35,50 * 1,0 * 1,40 m3 49,700
RAZEM 137,700
26| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d2| 0511-01 |cm
35,50*1,0*0,10 m3 3,550
RAZEM 3,550
27| KNR-W 2-18 | Studnie inspekcyjne z kregow zelbetonowych o $r. 1000 (stud.
d.2| 0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - wiaz typu
ciezkiego, plyta nastudzienna
11,0 stud. 11,000
RAZEM 11,000
28| KNR-W 2-18 | Studnie inspekcyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm | [0.5
d.2| 0513-02 | w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtgbokosci m]
stud.
-11,0*2 [0.5 -22,000
m]
stud.
RAZEM -22,000
29| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2| 011201 | PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje
z.52.3.9. | kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 90 mm -
9907 wykopy umocnione
22,0 szt. 22,000
RAZEM 22,000
30] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0230-01 | gruntu na odlegio$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l -
zasypanie piaskiem do wysokosci 15 cm nad wierzch rury
35,50*1,0*0,39 m3 13,845
RAZEM 13,845
31 Piasek do zasypania rur m3
d.2| Materiat
poz.30 * 1,05 m3 14,537
RAZEM 14,537
32| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utoZzonego w ziemi tasma z m
d.2| 021901 |tworzywa sztucznego
298,0 m 298,000
RAZEM 298,000
33| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m-1
préb
11,0 200 11,000
m-1
prob
RAZEM 11,000
34 KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6808
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.25 m3 137,700
-poz.26 m3 -3,550
-3,14*0,09 * 0,09/ 4 * 35,50 m3 -0,226
-3,14*10*1,0/4*20* 11 m3 -17,270
RAZEM 116,654
35/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 | haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.26 m3 3,550
3,14*0,09*0,09/4 * 35,50 m3 0,226
314*10*1,0/4*20* 11 m3 17,270
RAZEM 21,046
3 PRZEPOMPOWNIE
36| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0218-02 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w gruncie kat. |l|
PRZEPOMPOWNIA P1
480*3,0%3,0 m3 43,200
PRZEPOMPOWNIA P2
3,80*3,0*3,0 m3 34,200
PRZEPOMPOWNIA P3
450*3,0*3,0 m3 40,500
RAZEM 117,900
37| KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowycho | m2
d.3| 0322-08 | gt do 3,0 mwypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz
z rozbiorka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
480*3,0*4 m2 57,600
3.80*3,0%4 m2 45,600
450*3,0*4 m2 54,000
RAZEM 157,200
38] KNR 2-18 | Przepompownia P1 o $r. 2000 mm Zelbetowa o H=4,30 m |stud.
d.3| 0613-05
analogia
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR 2-18 | Przepompownia P2 o $r. 2000 mm zelbetowa o H=3,50 m |stud.
d.3| 0613-05
analogia
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 2-18 | Przepompownia P3 o $r. 2000 mm zelbetowa o H=4,20 m |stud.
d.3| 0613-05
analogia
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3| 0230-01 | gruntu na odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l -
zasypanie piaskiem
117,90 m3 117,900
-3,14*2,0*2,0/4* (4,30 + 3,50 +4,20) m3 -37,680
RAZEM 80,220
42| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km - samochaod
samowytadowczy 5-10 t
37,68 m3 37,680
RAZEM 37,680
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43| KNR 2-01 | Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km [ m3
d.3| 021404 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV - samochéd
samowytadowczy 5-10 t
Krotnos¢ = 8
B 37,68 m3 37,680
RAZEM 37,680
4 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
44| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d4| 0218-02 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. llI
<S§72-dz. 247> 1,50 * 2,07 * 0,90 m3 2,795
<S73-dz. 247> 1,50* 2,18 * 0,90 m3 2,943
<S80-dz. 205> 10,50 * 1,90 * 0,90 m3 17,955
<S81-dz. 206/2>9,50 * 1,90 * 0,90 m3 16,245
<S82-dz. 217> 2,0* 2,60 * 0,90 m3 4,680
<S82-dz. 208/4> 11,50 * 2,51 * 0,90 m3 25,979
<S84-dz. 209/2> 6,50 * 2,82 * 0,90 m3 16,497
<S86-dz. 209/2> 6,0 * 2,88 * 0,90 m3 15,552
<S86-dz. 220/8> 1,50 * 2,88 * 0,90 m3 3,888
<894-dz. 3231>6,0* 2,26 * 0,90 m3 12,204
<$100-dz. 107> 0,75*2,15* 0,90 m3 1,451
<S104-dz. 314/2> 10,50 * 2,50 * 0,90 m3 23,625
<S105-dz. 89/4> 10,0 * 2,51 * 0,90 m3 22,590
<S106-dz. 89/3> 10,0 * 2,40 * 0,90 m3 21,600
<5107- dz. 89/6> 9,50 * 2,50 * 0,90 m3 21,375
<|S108-dz. 89/6> 12,50 * 2,48 * 0,90 m3 27,900
<S70-dz. 246> 1,50 * 2,18 * 0,90 m3 2,943
<Do swietlicy wiejskliej> 46,0 * 1,0 * 2,50 m3 115,000
-poz.45 m3 -14,000
RAZEM 341,222
45| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d4| 0310-02 do 1,5 migt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad
(kat. gruntu [11)
14*1,0*1,0 m3 14,000
RAZEM 14,000
46| KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.4| 032202 | gt do 3,0 mwypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
<S72-dz. 247>150*2,07*2 m2 6,210
<S73-dz. 247> 150*2,18*2 m2 6,540
<580-dz. 205> 10,50 * 1,90 * 2 m2 39,900
<S81-dz. 206/2> 9,50 * 1,90 * 2 m2 36,100
<582-dz. 217>2,0* 2,60 * 2 m2 10,400
<S82-dz. 208/4> 11,50 * 2,51 * 2 m2 57,730
<S84-dz. 209/2> 6,50 *2,82* 2 m2 36,660
<S86-dz. 209/2>6,0*2,88* 2 m2 34,560
<S86-dz. 220/8> 1,50 * 2,88 * 2 m2 8,640
<S94-dz. 3231>6,0%2,26 * 2 m2 27,120
<5100-dz. 107> 0,75*2,15* 2 m2 3,225
<S104-dz. 314/2> 10,50 * 2,50 * 2 m2 52,500
<S105-dz. 89/4> 10,0* 2,51 * 2 m2 50,200
<S106-dz. 89/3> 10,0*2,40* 2 m2 48,000
<S107- dz. 89/6> 9,50 * 2,50 * 2 m2 47,500
<|S108-dz. 89/6> 12,50 * 2,48 * 2 m2 62,000
<570-dz. 246> 150*2,18* 2 m2 6,540
<Do swietlicy wiejskliej> 46,0 * 2,50 * 2 m2 230,000
RAZEM 763,825
47| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d4| 0511-01 cm
(1,50 + 1,50 + 10,50 + 9,50 + 2,0 + 11,50 + 6,50 + 6,0 + m3 14,153
1,50 + 6,0 +0,75+ 10,50 + 10,0 + 10,0 + 9,50 + 12,50 +
1,50 + 46,0) * 0,90 * 0,10

0
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RAZEM 14,153
48| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o ér. 1200 mm |stud.
d4| 0513-03 | w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - element denny z
kinetg i przejsciami szczelnymi, ptyta nastudzienna, wiaz z
wypetnieniem z polimerobetonu typu ciezkiego 40T
<Do s$wietlicy wiejskiej> 2,0 stud. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o sr. 1200 mm | [0.5
d4| 0513-04 | w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM ~2,000
50|/ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC-U SN 8 taczonych na wcisk o $r.zewn. | m
d.4| 0408-02 | 160 mm - wykopy umocnione
z.sz.34.
9908
1,50+ 1,50+ 10,50 + 9,50 + 2,0 + 11,50 + 6,50 + 6,0 + m 111,250
1,50 + 6,0 + 0,75 + 10,50 + 10,0 + 10,0 + 9,50 + 12,50 +
1,50
RAZEM 111,250
51| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC-U SN8 lgczonych na wcisk o $r. zewn. m :
d4| 0408-03 | 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.34.
9908
<Do swietlicy weijskiej> 46,0 m 46,000
RAZEM 46,000
52| KNR-W 2-18 | Korki PVC, kanalizacji zewnetrznej laczone na wcisk o sr. | szt
d4| 0421-02 | zewn. 160 mm - wykopy umocnione
zsz.34.
9908
18,0 szt 18,000
RAZEM 18,000
53| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.4| 0706-01 | sr.nominalnej do 150 mm -1
préb
18,0 odc. 18,000
-1
préb
RAZEM 18,000
54| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4| 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l -
zasypanie piaskiem do wysokosci 15 cm nad wierzch rury
poz.50 * 0,90 * 0,31 m3 31,039
-3,14*0,16 * 0,16 / 4 * poz.50 m3 -2,236
poz.51* 0,90 * 0,35 m3 14,490
-3,14*0,20* 0,20/ 4 * poz.51 m3 -1,444
RAZEM 41,849
55 Piasek do zasypania rur m3
d4| Materiat
poz.54 * 1,05 m3 43,941
RAZEM 43,941
56| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d4| 0230-01 gruntu na odleglo$é do 10 m w gruncie kat. Il -
zasypanie gruntem rodzimym
poz.44 + poz.45 m3 355,222
-poz.47 m3 -14,153
-poz.50 * 0,90 * 0,31 m3 -31,039
-poz.51 * 0,90 * 0,35 m3 -14,490
RAZEM 295,540

1=
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57| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi m3
d4| 021207 |0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 | hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé 5 km
poz.47 m3 14,153
poz.50 * 0,90 * 0,31 m3 31,039
poz.51*0,90 * 0,35 m3 14,490
RAZEM 59,682
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