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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adres inwestyciji:

JEDN. EWD. 141902_2 BODZANOW
OB. 0025 MISZEWO MUROWANE NOWE, DZ.: 37, 36/6

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej rozbudowy sieci wodociagowej rozdzielczej w m. Miszewo Murowane No-
we, gm. Bodzanow.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza

W odociag zaprojektowano z rur cisnieniowych:
1. PEHD 100 PN10 SDR17 Dz110x6,6 o tacznej dtugosci 260,0 mb.

Projektowane rozwigzanie
Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE zostanie wigczona do istniejacej sieci wodociagowej dz110 zlokalizowanej w dz. o nr 37.

Na projektowanych odcinkach przewidziano montaz:

- 3 kpl hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwéjnym zamknieciem z zeliwa szarego wg nor-
my PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 wraz z zasuwg odcinajaca kotnierzowg DN80, obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng du-
73

ciezka.

- 1 szt. zasuw liniowych odcinajacych DN100 z obudowa i skrzynka uliczna.

Orurowanie

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PEHD100 tgczonych ze soba poprzez zgrzewanie doczotowe. Polaczenia w weztach
sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztaltek i armatury zeliwnej kotnierzowej taczonej za pomoca $rub, podktadek i nakretek ze stali nie-
rdzewnej. Potaczenia rur z armatura zeliwng przyjeto za pomoca facznikéw rurowo-kotnierzowych do rur z PE. Przy potgczeniach kotnierzo-
wych nalezy zastosowaé uszczelki gumowe.

Uzbrojenie wodociggu

W odociag uzbrojony bedzie w nastepujgace uzbrojenie:

1. zasuwy zeliwne réwnoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN1,0 MPa wraz z obudo-
wa i skrzynka zeliwng uliczng duza DN190. Wrzeciono zasuwy winno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego (z tego-
samego co korpus) catkowicie pokryty powtoka z gumy EPDM,

2. hydranty przeciwpozarowe nadziemne z zeliwa szarego DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwojnym zamknigciem wraz z zasuwami
odcinajgcymi DN80 z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwng duza ciezka, kolanem stopowym kotnierzowym DN8O i kr6¢cem FF
dwukotnierzowym DN80. Wymagana wydajnosc¢: 5 I/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nie przekraczajacej 2 000. Minimalne cis-
nienie 0,1 MPa.

Zasuwy powinny posiada¢ obudowe teleskopowg zabezpieczong zawleczkami zakohnczong w skrzynce duzej ciezkiej do zasuw o rzednej do-
stosowanej do rzednej nawierzchni. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami, zgodnie z obowia-
Zujacymi przepisami.

Montaz przewodéw wodociagowych

Do montazu stosowaé rury wodociagowe PN10, ktore posiadaja odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg wymaga-
nia PN. Montaz przewod6w wodociagowych wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociagowych z
nieplastyfikowanego PVC/PE” oraz zgodnie ze schematem uzbrojenia weztéw. Nad przewodem ( p. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
sygnalizacyjng koloru niebieskiego o szerokos$ci 200 mm, z pojedynczg wktadkg stalowa. W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociago-
wego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m.
Bloki te nalezy réwniez umiesci¢ w miejscach montazu hydrantéw (pod tréjniki oraz kolana ze stopka) oraz przy kolanach i fukach powyzej 15°.
Miedzy blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowe;j.

Montaz przewoddéw

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb montazu przewodéw powi-
nien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i

niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie
rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ziacza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przy-
gotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sieg jg ubija. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twar-
dych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno prze-
kracza¢ 0,10 m.

UWAGA.

1. Kosztorys wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Kalkulacje szczegdtowsg i uproszczong sporzadzono na podstawie analizy indywidualnej, kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych oraz
danych rynkowych. Przyjeto $rednie ceny rynkowe z | kwartatu 2019 r.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi: KNR, KNRW.

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej i szczeg6towej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztow zakupu wg srednich rynkowych cen materiatéw w | kwartale 2019 r. Koszt zakupu ma-
teriatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatow.

_2-

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS PODSTAWY WYCENY:

1. ORGBUD wyd. I, II, IV,

2. WACETOB wyd |, Il

3. ORGBUD SERWIS wyd |
4. SEKOCENBUD
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WOD M. Murowane dz. 37

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Sie¢ wodociggowa
1[45231300-8 [SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row-  |km
d.1./0111-01 ninnym.
1
0.26 km 0.260
RAZEM 0.260
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie Kkat. Ill, o $cianach zabezpieczo- |m?3
d.1./0802-01 nych obudowsg - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szeroko$¢é wykopu 0,90-
1 1,0m
260%0.90%1.80 m3 421.200
RAZEM 421.200
3/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w m3
d.1./0221-08 gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu na wykonanie wcinki i posadowienie weziow
1
1.5*2.5*1.8*4 m3 27.000
RAZEM 27.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio |m3
d.1./0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odl.do 1 km
421.2+27 m3 448.200
RAZEM 448.200
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-02
1
0.9*260 m2 234.000
RAZEM 234.000
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm ANALOGIA - OB- |m3
d.1./0511-04 SYPKA
1
(0.9*1.8*0.25*260)-(3.14*0.05*0.05*260) m3 103.259
RAZEM 103.259
7|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m?3
d.1./0508-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1
0.50*0.50*0.50*4 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.2/145231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
8/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
2
260 m 260.000
RAZEM 260.000
9|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlgcz.
d.1./1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
53 zlacz. 53.000
RAZEM 53.000
10|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.1./1112-02 gach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja- kpl.
d.1./0801-02 cych rurociagéw o $r. 100 mm /ANALOGIA - przejscie PE110/stal100/
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm / szt
d.1./0114-03 ANALOGIA - tréjnik 100/100 kotnierzowy zeliwny/
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.1./0111-04 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm ANALOGIA - LUK
2 PE DN110
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.1./0111-04 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm ANALOGIA - KO-
2 NIERZ SLEPY PE DN110
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
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WOD M. Murowane dz. 37

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm / szt
d.1./0114-03 ANALOGIA - wiaczenie hydrantow/
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczg z przektad- | m
d.1./0219-01 ka ze stali nierdzewnej
2
260 m 260.000
RAZEM 260.000
18/KNR 2-25 Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m
d.1.|0612-02
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 om
2
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 om
2
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
1.3/45231300-8 |Roboty drogowe odtworzeniowe
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po za- | m?2
d.1./0204-03 geszczeniu 10 cm
3
260*2.0 m?2 520.000
RAZEM 520.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos$¢ po za- | m2
d.1./0204-05 geszczeniu 7 cm
3
260*2.0 m?2 520.000
RAZEM 520.000
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WOD M. Murowane dz. 37

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos$é
Sie¢ wodociggowa
1/45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA
1.1{45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.260
d.l. sa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o |m3 421.200
d.1./0802-01 Scianach zabezpieczonych obudowag - typ boksowy, przy
1 gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
3|KNR 2-01 0221- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 27.000
d.1./08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu
1 na wykonanie wcinki i posadowienie weztéw
4/KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w |m3 448.200
d.1.|07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
5/KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci  |m2 234.000
d.1.|02 15cm
1
6|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 |m3 103.259
d.1.|0511-04 cm ANALOGIA - OBSYPKA
1
7/KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy m3 0.500
d.1./0508-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki beto-
1 nowej japonkami
1.2/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
8/KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno- |m 260.000
d.1l. wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2
9|KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nie- | ztacz. 53.000
d.1l. niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
2 zewn. 110 mm
10/KNNR 4 1112-02|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm  |kpl. 1.000
d.1l. montowane na rurociggach PVC i PE
2
11|KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki kpl. 8.000
d.1./0801-02 wbudowane do istniejgcych rurociagéw o $r. 100 mm /
2 ANALOGIA - przejscie PE110/stal100/
12|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 1.000
d.1./0114-03 rzowe o $r. 110 mm /ANALOGIA - trgjnik 100/100 kotnie-
2 rzowy zeliwny/
13|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- | ztacz. 2.000
d.1./0111-04 niowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych
2 o $r.zewnetrznej 110 mm ANALOGIA - LUK PE DN110
14| KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- | ztacz. 1.000
d.1./0111-04 niowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych
2 o0 $r.zewnetrznej 110 mm ANALOGIA - KOENIERZ SLE-
PY PE DN110
15/KNNR 4 1119-03|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 3.000
d.1.
2
16| KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 3.000
d.1./0114-03 rzowe o $r. 110 mm /ANALOGIA - wigczenie hydrantow/
2
17|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmg  |m 260.000
d.1.|01 ostrzegawcza z przektadka ze stali nierdzewnej
2
18/KNR 2-25 0612- |Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m 6.000
d.1.|02
2
19/KNNR 4 1606-01 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1 préb. 2.000
d.1. HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
2
20|KNNR 4 1612-01|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 2.000
d.1. do 150 mm
2
21/KNNR 4 1611-01|Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o ér.nomi-  |odc.200m 2.000
d.1l. nalnej do 150 mm
2
1.3/45231300-8 Roboty drogowe odtworzeniowe
22|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2 520.000
d.1./03 tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
3
23|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m?2 520.000
d.1.|05 tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
3
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WOD M. Murowane dz. 37 KOSZTORYS INWESTORSKI

Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos$é

Opis

Lp. Podstawa \
Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA
Ogoétem wartos$é kosztorysowa robot

Stownie:
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WOD M. Murowane dz. 37

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

1.1)ROBOTY ZIEMNE

1.2/ROBOTY MONTAZOWE

we

1.3|Roboty drogowe odtworzenio-

[

SIEC WODOCIAGOWA

RAZEM

Stownie:
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WOD M. Murowane dz. 37

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-7 ROBOTY ZIEMNE
1.2 8-21 ROBOTY MONTAZOWE
1.3 22-23 Robpty drogowe odtworzeniowe
1 1-23 SIEC WODOCIAGOWA
RAZEM
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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WOD M. Murowane dz. 37 PODSUMOWANIE

SIEC WODOCIAGOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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WOD M. Murowane dz. 37

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos$é

.|robocizna

909.2159

RAZEM

Stownie:
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WOD M. Murowane dz. 37

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena jedn. Wartosé Grupa
1.|ztacze rurowo-kotnierzowe szt 3.0000 3.0000
2./ klamry ciesielskie kg 12.4000 12.4000
3.|podchloryn sodowy kg 1.0000 1.0000
4.|Tasma ostrzegawcza z przektadkg ze |m 265.2000 265.2000

stali nierdzewnej
5./ miat kamienny t 10.7640 10.7640
6. kliniec kamienny t 10.1920 10.1920
7.|ttuczen kamienny sortowany t 208.2080 208.2080
8.|pospodtka - kruszywo nienormowane m3 42.8220 42.8220
9.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 125.9760 125.9760
10.|zwir sortowany m3 1.1400 1.1400
11.|Beton zwykly z kruszywa naturainego | m?3 0.5100 0.5100
B 15
12.|bale iglaste obrzynane nasycane kL.Ill | m3 0.0300 0.0300
13. | krawedziaki iglaste obrzynane nasyco- |m3 0.0500 0.0500
ne KLII
14.|woda m3 3.6400 3.6400
15.|woda' m3 5.2000 5.2000
16.|woda z rurociggu m3 29.6600 29.6600
17.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla |m3 0.0286 0.0286
drég i watéw
18.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 6.0000 6.0000
$r.50 mm
19. | kotnierze zaslepiajgce o sr. do 110 mm|szt 0.4000 0.4000
20.|tacznik rurowo-kotnierzowy dn100 szt 8.0000 8.0000
21.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 3.0000 3.0000
22.|ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- | szt 1.0000 1.0000
we 0 $r. 110 mm ANALOGIA - TROJ-
NIK ZELIWNY KOENIERZOWY DN
100/100
23. |ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt 3.0000 3.0000
we 0 $r. 110 mm /tréjnik dn100/80/
24.|rury z polietylenu PE, PEHD 0 $r.ze- |m 265.2000 265.2000
wnetrznej 110 mm
25.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe |szt 2.0000 2.0000
typu NW-W o ér. do 100 mm
26.|uszczelki gumowe do rur ci$nienio- szt 4.0000 4.0000
wych kielichowych PVC (PE) o $r. do
100 mm
27.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt 0.4000 0.4000
lowych
28. |ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD - |szt 2.0000 2.0000
UK PE110
29. | ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD - |szt 1.0000 1.0000
KOENIERZ SLEPY PE110
30.[rury PCW rura ochronna dwudzielna |m 6.2400 6.2400
31.|krécce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt 0.2000 0.2000
nierzowe
32.|krécce zeliwne jednokotnierzowe FW | szt 2.0000 2.0000
do rur z tworzyw sztucznych o $r. do
100 mm
33.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o ér. do |szt 1.0000 1.0000
100 mm
34.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa  |szt 3.0000 3.0000
owalna o $r. 80 mm
35.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym |szt 3.0000 3.0000
wylewem o $r. 80 mm
36.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. do szt 1.0000 1.0000
100 mm
37.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 szt 3.0000 3.0000
mm
38.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000 1.0000
39.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 3.0000 3.0000
40. | kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do|szt 3.0000 3.0000
hydrantéw
41.|skrzynki zeliwne do zaworéw szt 3.0000 3.0000
42.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na-  |kg 1.5700 1.5700
kretkami i podktadkami M-14
43.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na-  |kg 11.5480 11.5480
kretkami i podktadkami M 16
44.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na-  |kg 5.4000 5.4000
kretkami i podktadkami
45.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt 2.0000 2.0000
kotnierzowych o $r. do 100 mm

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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WOD M. Murowane dz. 37 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena jedn. Wartosé Grupa

46.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt 4.4000 4.4000

kotnierzowych o ér. 110 mm
47.uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt 15.0000 15.0000

kotnierzowych o $r. 80 mm
48.| materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-13-
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WOD M. Murowane dz. 37

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 20.0540
2. koparka gagsienicowa 1.00 m3 m-g 54.3348
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12.2359
4./ walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.7160
5.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 11.6480
6.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 69.1835
7.|zageszczarka m-g 24.8508
8.|zuraw samochodowy m-g 9.5680
9.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 8.4500

10.|samochéd skrzyniowy m-g 9.4700
11.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 8.0960
12.|samochéd dostawczy m-g 0.3900
13.|samochéd skrzyniowy m-g 0.2800
14.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 73.1014
15.|samoch6d samowytadowczy 10-15 t m-g 50.5440
16.| obudowa-typ boksowy m-g 72.0252
17.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm m-g 1.2600
18.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 34.4500
19.|agregat pradotwérczy m-g 34.4500
20.|agregat pradotwérczy m-g 1.2600
RAZEM

Stownie:
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