PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.1/0545-02
7,85'6,65 m2 52,20
RAZEM 52,20
2|KNR-W 4-01 [Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.1/0441-06
poz.1 m?2 52 20
RAZEM 52,20
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.1|0441-02
poz.1 m2 52,20
RAZEM 52,20
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1.1({0441-05 nad 24 cm
poz.1 mz2 52,20
RAZEM 52,20
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- [m
d.1.1|0441-10 we
7,85*2+6,65*2 m 29,00
RAZEM 29,00
6|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.1.1|0349-02
4.17*3*0,48 m3 6,00
RAZEM 6,00
1.2 Roboty ziemne
7|KNR-W 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2|0115-01
p0z.10+poz.11 m3 23,76
RAZEM 23,76
8|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.2{0126-01 spycharek
(7,57+0,60*2)*(4,16+0,60) m?2 41,75
RAZEM 41,75
9/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.2|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.8 m2 41,75
RAZEM 41.75
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3na |m3
d.1.2/0216-02 odktad w gruncie kat. [H
(6,95+3,86*2)*1,80*0,80 m3 21,12
RAZEM 21,12
11|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu 1)
(6,95+3.86*2)*1,80*0.10 m3 2,64
RAZEM 2,64
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ [m3
d.1.2{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.10+poz.11 m3 23,76
-poz.15-poz.16-poz.23 m3 -7,51
RAZEM 16,25
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.2|0236-01
poz.12 m3 16,25
RAZEM 16,25
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.2|0211-07 I-ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.8*0,2+(poz.10+poz.11-poz.12) m3 15,86
RAZEM 15,86
1.3 FUNDAMENTY
15|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.3/1101-01 z.  |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
(6,95+3.86*2)*0,80*0,10 m3 1,17
RAZEM 1,17
16|KNR 2-02 kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z betonu C20/25 m3
d.1.3/0202-01
; (6,95+3,86*2)*0,60*0,40 m3 3,562
RAZEM 3,52
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.1.3|0290-04 ne o ér. do 6 mm
(6,95+3,86*2)/0,3*0,200*1,7/1000 t 0.02
RAZEM 0,02
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.1.3/0290-04 ne o $r. 8-14 mm
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(6,95+3,86*2)*4*0,888"1,2/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
19|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1.3|0602-07 asfalt.- pierwsza warstwa
(6.95+3,862)*0,60 m?2 8,80
RAZEM 8,80
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1.3|0602-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.19 m2 8,80
RAZEM 8,80
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.3|0603-09 tworu asfalt.(np.:"IZOHAN WL")- pierwsza warstwa
(6,95+3,86*2)*0,40*2 m2 11,74
| RAZEM 11.74
22|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno zroz-  |m?
d.1.3|0603-10 tworu asfalt.(np.:"IZOHAN WL")- druga i nast.warstwa
poz.21 m2 11,74
RAZEM 11,74
1.4 SCIANY FUNDAMNETOWE Z 1ZOLACJA -
23|NNRNKB (z.)) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.4|202 0136-02
(6,95+3,86*2)*0,80*0,24 m3 2,82
RAZEM 2,82
24 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.1.4|0604-02 fundamentowych betonowych ]
(6,95+3.86*2)*0.30 m?2 4,40
RAZEM 4,40
25|KNR 2-02  |lIzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno (np.."  |m2
d.1.4/0603-09 1IZOHAN WL") z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa-gruntowanie
(6,95+3.86*2)*0.80 m?2 11,74
RAZEM 11,74
26|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem (np.:"IZOHAN |m2
d.1.4|0603-04 WM 2K pluls™)
analogia |
poz.25 m2 11,74 |
RAZEM 11,74 |
27|KNR 9-15 Izolacje ciepine picnowe - polistyren XPS 100 przeznaczony do kontaktu z m2
d.1.4/0401-01 gruntem (np. Synthos XPS PRIME 100) klejony na klej asfaltowy bezrozpusz-
czalnikowy (np. IZOHAN WM)
poz.25 m2 11,74
RAZEM 11,74
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1.4|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
poz.25 m?2 11,74
RAZEM 11.74
29|KNNR-W 3 [Izolacja pionowa $cian folia kubetkowg 400g/m2 m2
d.1.4/0207-01
analogia
poz.25 m?2 11.74
RAZEM 11.74
1.5 ROBOTY MUROWE i ZELBETOWE
30/KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow z | m2
d.1.5(0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm
§ciany zewnetrzne
(3,74*2)*3,40 m2 25,43
7,21*3,40+7,21*1,82/2<4ciany sztytowe> m2 31,08
6,45*0,48*2<nadmurowanie> m2 6,19
7,21*0,48+7,21*1,82/2<$ciana szczytowa nadmurowanie> m2 10,02
-2,00%1,60 m2 -3,20
-1,00*2,00 m?2 -2,00
RAZEM 67,52
31|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.1.5|0126-01 pustakéw
2 szt 2,00 ]
RAZEM 2,00
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.5|0126-05 nadproza prefabrykowane SBN 72
1,302 m 2,60
2,30*2 - m 4,60 ]
RAZEM 7,20
33|KNR 2:02 Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.1.5/0262-01 nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
riatéw wyciggiem
(7,21*2+10,43*2)*0,24*0,24 m3 2,03
RAZEM 2,03
34/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.1.5|0290-04 ne o §r. do 6 mm
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(7.21*2+10,43*2)/0,25*0,88*0,2000/1000%1,1 t 0,03
RAZEM 0.03
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.1.5{0290-04 ne o ér. 8-14 mm
(7,21*2+10,43*2)*4*0,888/1,2/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
1.6 POSADZKA NA GRUNCIE
36|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.6{1101-07
(6,73*3,74+4,17*0,48)*0,20 m3 543
RAZEM 5,43
37|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.6{1101-01 z. |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
(6,73"3,74+4,17*0,48)*0,10 m3 2,72
RAZEM 272
38|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podio- |m2
d.1.6/0604-07 za emulsjg (np.:"ICOPOL" SIPLAST PRIMER)
(6,73*3,74+4,17*0,48) m?2 27,17
RAZEM 27,17
39|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goragco |m2
d.1.6{0604-03 - pierwsza warstwa (np. "ICOPAL" SIZ HYDROBIT V60 S30)
(6,73*3,74+4,17*0,48) m2 27,17
RAZEM 27,17
40|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.6|/0606-0102 |ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm)
(6,73*3,74+4,17*0.48) m2 27,17
RAZEM 2717
41|KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.6{0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
-styropian EPS 100-038 gr.10cm
(6,73*3,74+4,17*0,48) m?2 27,17
RAZEM 27,17
42|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1.6/1102-02 zatarte na gtadko
(6,73*3.74+4,17*0,48) m2 2717
RAZEM 27,17
43|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.6{1102-03 trgcenie za zmiang grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 5
(6,73*3,74+4,17*0,48) m?2 27,17
RAZEM 27,17
44|KNR-W 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowa |m?2
d.1.6/1116-07
(6.73*3,74+4,17*0.48) m2 2717
RAZEM 27,17
1.7 KONSTRUKCJA i POKRYCIE DACHU
45|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 8.84 m - inter- |m?2
d.1.7|0405-01/02 |polacja
4,71%11,85*2 m2 111.63
RAZEM 111.63
46|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wy- |m2
d.1.7|0410-01 konaniem i osadzeniem wylazéw dachowych i okienek dymnikowych
4,71*11,85*2 m?2 111,63
RAZEM 111,63
47|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym: jedna warstwa papy podkiado- [m2
d.1.7|0501-01 wej na osnowie z tektury
4,71*11,85*2 m2 111,63
RAZEM 111.63
48|KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem pelnym m2
d.1.7/0104-03
4,71%11,85*2 m?2 111,63
RAZEM 111.63
49|/KNR 2-02  |Ofacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o prze- |m2
d.1.7|0410-04 kroju 40 x 7 0 mm, z wykonaniem i osadzeniem wylazéw dachowych i okienek
dymnikowych - rozstaw tat: ponad 24 cm
4,71*11,85*2 m?2 111,63
RAZEM 111.63
50|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka -blachodachéwka z rdzeniem stalowych m2
d.1.7{0519-07 grubosci 0,5-0,6 mm ze stali $280, powlekana poliestrem mat gruboziarnisty w
analogia kolorzeciemno grafitowym gr. 35um np Pruszynski REN PMG RR 033
4,71*11,85*2 m2 111,63
RAZEM 111.63
51|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragle o §r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.7|0508-03
11,852 m 23,70
RAZEM 23,70
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52|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.7|/0510-02
3.60"4 m 14,40
RAZEM 14.40
53|KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu:  |m?2
d.1.7|0506-02 ponad 25 cm
pas nadryn- |0,25*2*11,85 m2 5,93
nowy i pod-
rynnowy:
wiatrownica |0,20%4,17*4 m2 3,34
RAZEM 9,27
54 KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ggsiory m
d.1.7|0508-02
11.85 m 11,85
RAZEM 11.85
55/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwéniegowy m
d.1.7|0104-06
11.85*2 m 23,70
RAZEM 23,70
56 Wykonanie podbitki kpl.
d.1.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 1IZOLACJA PODDASZA
57|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy wykonane plytami z wetny mi- |m?2
d.1.8|0301-02 neralnej i -Plyty z welny min. (np.:SUPERROCK) gr.10cm
4,07*10,73*2 m2 87,34
RAZEM 87,34
58|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy wykonane ptytami z welny mi- |m2
d.1.8/0301-01 nerainej - Welna mineralna (np.:TROPROCK SUPER) gr.12cm
4,07*10,73*2 m?2 87,34 B
RAZEM 87,34
59| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.8|0606-0102 |ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm)
4,07*10,73*2 m?2 87.34
RAZEM 87,34
1.9 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
60|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 Im2
d.1.9|1018-04
2,0*1,6 m?2 3,20
RAZEM 3,20
61|KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.91203-01
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.10 ELEWACJE
62|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1./0925-01
10
2,0"1,60 m?2 3,20
2,0"1,45 m?2 2,90 [
1,45*1,45 m2 2,10 |
0,9*2,0"2 m?2 3,60 |
RAZEM 11,80 |
63|KNR K-04  |Montaz listwy cokotowej m |
d.1.|0104-03
10 |
4,20*2+7,65 m 16.05 |
RAZEM 16,05
64|KNR K-04  |Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw TURBO - przyklejenie piyt m2
d.1.|0102-01 styropianowych na $cianach zaprawg klejows - styropian EPS 038 (lambda=
10 0,38) gr.22cm (np.:GOLD FASADA EPS 038)
(4,20*2+7,65)*3,64 m2 58,42
7,65"1,56/2 m?2 597
6,45%0,75"2 m?2 9,68
7.65*0,75+7.65%1,56/2 m?2 11,70
RAZEM 8577
65/KNR K-04 |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do  |m2
d.1./0103-01 podioza z gazobetonu
10 r
poz.64 m?2 85,77
RAZEM 85,77
66/KNR K-04 |Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw TURBO - zatapianie jednej  |m2
d.1.|0103-07 warstwy siatki na §cianach i stupach zaprawa klejowg STYRLEP
10
poz.64 m?2 85,77
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[ RAZEM 85,77
67/KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.1./0104-01
10
3,64*4 m 14,56
RAZEM 14,56
68|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy Akrytynk o m2
d.1.{0106-05 uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek
10
poz.64 m?2 85,77
- RAZEM 85,77
69|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez grun-/m2
d.1./0202-05 towania
10
(7.65*2+10,43"2)*3,64+7,65*1,56/2*2-p0z.68 m?2 57,79
RAZEM 57,79
70|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy stalowe] ocynkowanej m2
d.1./0514-03 powlekanej
10
2,10*0,.25 m?2 0.53
RAZEM 0,53
1.11 WYKONCZENIA WEWNETRZNE
1.11. Podloga
1
71|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
11.1
6,73*3,74+4,17*0.48 m?2 2717
RAZEM 2717
72|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.1.[1119-02
111
6,73*2-4,17+3,74*2+0,48*2 m 17.73
RAZEM 17,73
1.11. Sciany
2 -
73|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m2
d.1./2008-02 nicznie
11.2
6,73"3,54+(6,73+3,84)*0,72/2 m2 27,63
3,74%3,54*2 m?2 26,48
(6,73+5,49*2)*0,72 m2 12,75
(6,73+3,84)*0,72/2 m2 3.81
-2.0*1,6 m?2 -3,20
RAZEM 67.47
74|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe ha $cianach m?2
d.1./0830-02
11.2
poz.73 m2 67.47
RAZEM 67,47
75/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./1202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
11.2
(6,73*3,54+(6,73+3,84)*0,71/2)*2 m2 55,15
9,71*3,54*2 m?2 68,75
-2,01,6 m2 -3,20
-2,071,60 m2 -3,20
-2,0*1,45 m2 -2,90
-1,45*1,45 m?2 -2,10
-0,9%2,0*2 m2 -3,60
RAZEM 108.90
76|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania- malowanie $cian
11.2
poz.75 m? 108.90
RAZEM 108,90
1.41. Sufit
3
77|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi |m2
d.1.|2701-01
11.3
1.566*9,71*2+3,82*9,71 m2 67,19
RAZEM 67.19
78| KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi |m?2
d.1./12701-01 - pomieszczenie mokre
11.3
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2,20*1,10 m?2 242
RAZEM 242
1.12 PODESTY PRZED WEJSCIAMI | POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
79|KNR 2-02  |Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wyko- |m3
d.1.{1101-07 nane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
12
1,50*4,20*0,30 m3 1,89
RAZEM 1,89
80|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
12
1,50%4,20%0.10 m3 0.63
RAZEM 0,63
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
12
1,50"2+4,20 m 7,20
RAZEM 7.20
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.1./0511-01 kowej
12
1,50*4,20 m2 6,30
RAZEM 6,30
83 Wycieraczka gumowa azurowa wtopiona w spocznik szt
d.1.
12 [
2 szt 2,00 |
RAZEM | 2,00
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU B
21 PARKING DLA NPS
84/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 30 cm za pomocg |m2
d.2.1/0126-01 spycharek
0126-02
3,60%6,0 m?2 21,60
RAZEM 21,60
85|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1(0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
poz.84 m?2 21,60
RAZEM 21,60
86 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.1(0211-07 1-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.84*0,50 m3_ 10.80
RAZEM 10.80
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 30  |m2
d.2.1/0114-01 cm |
Krotno§¢ = 1,5
3.60%6.0 m?2 21.60
RAZEM 21,60 |
88|KNR 2-31 Montaz plyt azurowych z wypetnieniem azuru ziemig urodzajng m2 |
d.2.1|0502-06
3,60*6,0 m2 21,60 |
RAZEM 21,60 |
89|KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
6,0*2+3,6*2 m | 19,20
| RAZEM 19,20
3 INSTALACJE WEWNETRZNE
90|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. wgo- |m
d.3|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30.00
RAZEM 30,00
91|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNNR & Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-  |szt.
d.3(0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
2 szt. 2,00
v RAZEM 2,00
93|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych kpl.
d.3|0503-03
3 kol. 3,00
- RAZEM 3.00
94 KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na szt.
d.3/0103-03 $cianie; typowielkos¢ GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysoko$¢ 0,4 m




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
95/KNR 2-15  |Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) nr 1 szt.
d.3/0424-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Waersja 4.58 Nr seryjny: 380565




