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I. Opis techniczny obiektow budowlanych

1. Podstawa opracowania

o Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
e} Wytyczne i ustalenia z inwestorem
o) Aktualne przepisy i wytyczne prawne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana konstrukcji
dachu budynku $wietlicy wiejskiej. Budynek sweitlicu nalezy do 9 kategorii obiektow
budowlanych. Budynek bedzie nadal petnit funkcje ustugowa lokalng dla celéw spotkan
i zebran mieszkancow wsi Archutéwko.

3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna projektowanych zmian, uktad przestrzenny,

forma architektoniczna, oraz zamierzony sposob uzytkowania

W zakres zamierzenia projektowego wchodzi rozbudowa budynku swietlicy (przedtuzenie o
okoto 4,0m pomieszczenia gtdwnego Sali w strone p6tnocng), przebudowa (wykucie istniejgcej
Sciany celem powiekszenia Sali oraz usuniecie stropu lekkiego istniejgcego), nadbudowa (
podwyzszenie scian kolankowych i $cian szczytowych tak aby pomieszczenia miaty wyzsza
wymagang przepisami wysokos$¢), oraz zmiana konstrukcji dachu (z jednospadowego na dach
dwuspadowy) budynku swietlicy wiejskiej. Bedzie to budynek w konstrukcji tradycyjnej
murowanej na tawach fundamentowych. Budynek po przebudowie bedzie sie sktadat z duzej
Sali spotkan wraz z zapleczem kuchennym i WC, a tarasem wejsciowym. Dach na budynku
dwuspadowy o nachyleniu 20e, kryty blachodachdéwka. Brak podpiwniczenia oraz poddasza.
Budynek o wymiarach po rozbudowie to 10,65m na 7,62m.

Czesc rysunkowa projektu budowy obiektu budowlanego sporzagdzono w sposdb wyrdzniajacy
graficznie stan istniejacy oraz uwzgledniajgcy elementy projektowane oraz w razie potrzeby
te elementy istniejace, ktdre majg wptyw na przyjete rozwigzania projektowe lub na ktére
przyjete rozwigzania oddziatujg. Budynek w formie i stylu klasycznym, wpisujacy sie
w otaczajacy go krajobraz i architekture. Doktadny uktad pomieszczen oraz forme elewac;ji
podano w dalszej czesci projektu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Dane techniczne:
(Powierzchnie budynku okreslono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczqcej
okreslania i obliczania wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatqczniku nr 2
do rozporzqdzenia, uwzgledniajgc przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit.)
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e Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie 81,15 m?
e Powierzchnia obiektow do rozbiérki lub demontazu Om?

e Powierzchnia uzytkowa budynku Swietlicy przed zmianami 36,24m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku Swietlicy po zmianach 63,23m?
e Kubatura budynku brutto $wietlicy przed zmianami 148m3

e Kubatura budynku brutto $wietlicy po zmianach 348m3

e Wysokos$¢ budynku po zmianach 5,25 m

e Liczba kondygnacji I
e Wymiary budynku - szerokos¢ x dtugosc 10,65 m x 7,62 m

Inne parametry inwestycji podane sg na rysunkach architektonicznych

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Opinia wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U.2012.463).

Opinia dotyczy dziatki oznaczonej nr 83/8 i 83/6 obreb ewidencyjny Archutéwko dla zadania
inwestycyjnego zwigzanego z rozbudowg nadbudowg i przebudowg budynku sSwietlicy
wiejskiej.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych,
obserwacji geodezyjnych zachowywania sie obiektow sgsiednich, oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu, miedzy innymi dokonanej odkrywki do poziomu
posadowienia budynku.

Z analizy przeprowadzonej oraz wywiadu srodowiskowego ustalam, ze poziom zwierciadta
wod gruntowych utrzymuje sie na statym poziomie ponizej posadowienia fundamentéw.

Warunki gruntowe okreslam jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng przedmiotowych obiektdw budowlanych okreslam jako pierwszg,
ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. W poziomie posadowienia
obiektéw wystepujg piaski gliniaste i drobne do gtebokosci 180cm.

Biorac pod uwage wszystkie wytyczne okreslam przydatnos¢ gruntow dla zadania
inwestycyjnego zwigzanego z rozbudowsg i nadbudowg budynku.

Warunki posadowienia obiektu — proste (kategoria ). Posadowienie bezposrednio na gruncie
(piaski drobne i srednie) za pomocg stop i faw fundamentowych. Poziom wéd gruntowych
ponizej posadowienia budynku.
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6. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Zamierzenie budowlane budynku uzytecznosci publiczne;.

Osoby niepetnosprawne w swietle obowigzujgcych przepisdw oraz konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), posiadajg swobodny dostep do wejs¢ do budynku oraz do
wszystkich pomieszczen na parterze. Do wejscia prowadzg chodniki. Podtuzny spadek dojs¢ do
wejsé nie przekracza 2%. Maksymalna wysokos¢ progéw przejazdowych wejsé do budynku
i mieszkan nie przekracza 2cm. Szerokos¢ biegdw przystosowana zostata do obstugi
urzadzen do transportu osdb niepetnosprawnych. Projekt przewiduje zapewnienie osobom
niepetnosprawnym dostep z poziomu terenu na parter za pomaca projektowanej pochylni ze
spadkiem max 6% oraz dostep do wszystkim pomieszczen budynku oprdcz kottowni. tazienka
w obiekcie nie jest dostosowana dla potrzeb dostepu o0séb niepetnosprawnych, z uwagi na
sporadyczng mozliwos¢ korzystania z obiektu oraz brak oséb niepetnosprawnych wsrod
mieszkancOw nie ma potrzeby przebudowywania tazienki dla potrzep takich oséb.

Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt pozbawiony barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie z konwencjg o prawach oséb niepetnosprawnych z sierpnia 2018
r. Schody zewnetrzne posiadajg pochylnie do wjazdu o spadku 6 % oraz jej szerokosc¢ i dtugos¢
odpowiadajgcg obowigzujgcymi przepisami. Odpowiednio zaprojektowano takze drzwi
wejsciowe o odpowiedniej szerokosci przystosowane do wjazdu osobom na wodzkach
inwalidzkich. Parter budynku nie posiada progéw, schoddéw, waskich przejs¢ oraz innych
elementéw utrudniajacych poruszanie sie w nim 0sdb niepetnosprawnych. Budynek posiada
swobodny dostep osobg o ograniczonej zdolnosci poruszania sie na parter, wyzsze i nizsze
kondygnacje nie zostaty zaprojektowane.

7. Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe

7.1. Materiaty

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne

- Beton C20/25 (schody, nadproza, spocznik)

- Beton C8/10 (podktad pod fundamenty i posadzke)

- Stal zbrojeniowa Alll BST500 i AO

- Beton komarkowy 600 kg/m3

- Strop drewniany lekki z drewna konstrukcyjnego C24

- Drewno konstrukcyjne sosnowe C24
- Blachodachéwka modutowa

- Stal AIlIN S235

7.2. Warunki gruntowe — dobre, piaski drobne i $rednie. Kategoria 1
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7.3. Fundamenty

Nalezy wykonac ,, dolewke” istniejgcych faw fundamentowe z betonu C20/25, pod kazda ze
$cian nos$nych oraz stopy pod kazdym ze stupdw i w miejscu posadowienia schoddéw
o szerokosci minimum 20 cm po zewnetrz do gtebokosci 1m. Dolewke wykonywac stopniowo
co 2,0 m tak aby nie naruszyé stabilnosci budynku. Na wykonane] stopie fundamentowe;j
mozna zatozy(¢ izolacje pozioma z papy na lepiku x 2 na catej szerokosci stopy. Doktadne
zbrojenie i konstrukcja fundamentéw w projekcie technicznym.

Sciany fundamentowe istniejgce murowane z bloczkéw fundamentowych M4 (380x240x120)
na zaprawie cementowo wapiennej. Ewentualng izolacje nalezy zabezpieczy¢ zaprawg oraz
wykona¢ od zewnetrznej strony izolacje z 2xDysperbitu. Fundament nalezy ocieli¢
styropianem/XPS grubosci 10 cm.

7.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku nowo powstate dla rozbudowy— dwuwarstwowe, pustakéw
betonu komdrkowego YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej
(cienkie spoiny) murowany metodg pidro wpust bez spoin pionowych, na zaprawie
systemowej cienkowarstwowe] klasy 5 Mpa, ocieplenie wetng skalng hydrofobizowana
grubosci min 22 cm.

Pomiedzy Scianami budynku a scianami fundamentowymi nalezy wykona¢ podwadjng izolacje
pozioma z papy. Sciany dziatowe z pustakéw komdérkowych gr 12 cm.

Sciany zewnetrzne nalezy wzmocnié rdzeniami zelbetowymi w rozstawie co 5 metréw. Sciany
wewnetrzne wykonaé z pustakéw komorkowych gr. 12 i 24 cm.

7.5. Wienca, nadproza

Wience zbrojone stalg A lll wilosci 4 x 12 mm-prety gtéwne, oraz strzemiona ze stali AO @6 co
30 cm. Nadproza belki monolityczne zbrojone stalg A lll w ilosci 4 x 12 mm-prety gtéwne, oraz
strzemiona ze stali AO @ 6 co 20 cm . Dokfadne zbrojenie poszczegdlnych elementéw pokazane
jest na rysunku elementéw konstrukcyjnych w projekcie technicznym.

Wieniec nalezy betonowa¢ przed utozeniem stropu.
7.6. Kominy

W budynku $weitlicy nie przewiduje sie wykonania zadnych nowych przewodéw kominowych
spalinowych. Zostanie przebudowany (wymurowany jedynie ponad dach) istniejgcy przewod
kominowy spalinowy dla potrzeb kominka w Sali opalanego drewnem oraz z przewodami
wentylacji. Przewdd istniejgcy z cegly petnej szamotowej. Wentylacja grawitacyjna
zamontowana w fazienkach kuchni i pom,. technicznym kanatem 14x14 cm. Komin i przewody
wentylacyjna powinny odpowiadac Polskiej normie kominowej nr PN-89/B-10425 Tytut:
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
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7.7. Strop i klatka schodowa

W obiekcie nie projektuje sie stropu oraz schodéw wewnetrznych. Sufit podwieszany zostanie
przymocowany do konstrukcji dachu (krokwiowo jetkowego). Sufit podwieszany typu
Armstrong 600x600 biaty/ptyty GK na warstwie ocieplenie z wetny skalnej 10+ 12 cm.

7.8. Dach

Konstrukcje dachu budynku swietlicy stanowi wiezba w uktadzie krokwiowo jetkowym wg
rysunku, z drewna sosnowego klasy min C 24. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng i na wypadek pozaru srodkami dopuszczonymi do stosowania. Dach dwuspadowy
wentylowany pokryty blachodachéwka modutowa w kolorze grafitowym wraz z obrébkami
blacharskimi. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spadowymi zewnetrznymi 125/90.
Dach bedzie miat kat nachylenia potaci 20°. Na wigzarach bedzie zamontowana folia
paroprzepuszczalng, na niej kontrfaty wentylacyjne i taty z blachodachéwka w kolorze
grafitowym. Na dachu zostanie zamontowana instalacja odgromowa, oraz kominki wentylacji
mechanicznej — wg wskazan inwestora. Nie przewiduje sie instalowanie klap dymowych.
Istnieje mozliwo$s¢ zamontowanie anten telekomunikacyjnych na dachu oraz swietlikdw
i okien dachowych, a takze paneli fotowoltaicznych.

Upowaznia sie inwestora, wtasciciela lub zarzagdce do usuwania zalegajgcego $niegu z dachu .
7.9. Obrébki blacharskie, parapety

Obrabki blacharskie rynny i rury spustowe — PVC 125/90 grafit
Parapety zewnetrzne — PVC/ blacha
Parapety wewnetrzne — PVC/ blacha

7.10. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje poziome fundamentdw - 2 x papa asfaltowa na lepiku

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — masa KMB 3mm po uprzednim
zagruntowaniu, od poziomu tawy do zera budynku. Po naklejeniu izolacji termicznej
zastosowac folie kubetkowa jako izolacje od gruntu.

Izolacje przeciwwilgociowa podtogi na gruncie — 2 warstwy foli PE

Izolacje termiczne:

Docieplenie $cian fundamentowych — styrodur XPS (polistyren ekstrudowany) gr. 10 cm od
zewnatrz

Docieplenie $cian zewnetrznych — wetna mineralna hydrofobizowana gr.22 cm od zewnatrz
Docieplenie posadzki na gruncie polistyrenem ekstrudowanym XPS gr 15 cm typu podtoga

7.11. Posadzki
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W budynku na parterze zostanie zastosowana posadzka betonowa zbrojona siatkg 15 cm x 15
cm grubosci 7 cm wykonana z betonu klasy C16/20 utwardzona z powtokg zywiczng. Posadzka
bedzie wylewana na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm zbrojonego siatka pretéw fi 8
co 45cm, pokrytego izolacjg z foli budowlanej, oraz styrodurem grubosci min 15 cm. Chudy
beton zostanie wylany na wyréwnanej podsypce z piasku drobnego.

7.12. Tynki

- wewnetrzne : cementowo-wapienne kat. Il lub alternatywnie tynki maszynowe gipsowe
gtadkie
- zewnetrzne : tynk akrylowy gtadki, malowany w pastelowym kolorze

7.13. Malowanie pomieszczen

Malowanie pomieszczen farbg akrylowg dwukrotnie w kolorze pastelowym wg wskazan
inwestora . Sufit — farba emulsyjna biata. Sciany tazinki i kuchni —glazura.

7.14. Inne roboty budowlane. Wyposazenie obiektu

Kanaty wentylacyjne - zastosowaé wentylacje grawitacyjng , oraz mechaniczng
(w wyznaczonym pomieszczeniu) przez kanat z pustaka wentylacyjnego 12x17 cm.
Wentylacja przez dach za pomoca rury PVC 12 cm (rozwigzanie systemowe istniejace).

Stolarka okienna i drzwiowa — Okna z PVC w typowych rozmiarach istniejgce 200x145,
145x145 . Jendo okno PVC nowoprojektowane 200x160 0,9

Nowe zewnetrzne 90x210. Drzwi wewnetrzne drewnopochodne 80/200, istniejgce, brak
nowoprojektowanych drzwi wewnetrznych.. llos¢ i rodzaj stolarki doktadniej podana jest w
zestawieniu stolarki.

Sposdéb odprowadzenia wod deszczowych, odwodnienie dachu- rynna dachowa 125 rury
spustowe 90 kierujgce wody opadowe i roztopowe z dachu oraz terenéw utwardzonych
poprzez instalacje zewnetrzng PVC 160 zostang zagospodarowane na terenie zielonym na
dziatce inwestora. Alternatywnie mozliwe jest wykorzystania zbiornika wody opadowej

i magazynowania wody na cele bytowe.

Komunikacja piesza i miejsce postojowe - ptyta azurowa betonowa wypetniona humusem z
zasiewem trawy na warstwie piasek srednioziarnisty 5 cm + grunt stabilizowany cementem
gr. 10 cm (RM = 1,5 Mpa). Spadki jednostronne 2 %. Obrzeza na tawach betonowych. Na
dziatce zapewniono jedno miejsc postojowe dla aut osobowych zlokalizowane na terenie
utwardzonym wydzielonym.

Zielen —trawniki i zielen niskopienna

Wyposazenie wewnetrzne — wg. uznania Inwestora
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Wjazd - kostka brukowa — 8 cm + podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm + grunt
stabilizowany cementem gr. 15 cm .Spadki jednostronne 2 %, krawezniki 15 x 30 i obrzeza na
tawach betonowych.

Podreczny sprzet gasniczy — gasnice + hydranty wewnetrzne (wg planu zagospodarowania)
Dziatka posiada réwniez dostep do hydrantu zewnetrznego naziemnego

Dojazd pozarowy do budynku — przez wjazd na dziatke nr 83/6. Drogg pozarowg jest droga
powiatowa.

8. Wptyw obiektu na srodowisko oraz charakterystyka energetyczna wraz z analiza wysoce

wydajnych systemow alternatywnych

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana
konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Bodzanow
Chodkowo, ul. Bankowa 7
09-470 Bodzandéw

KATEGORIA OBIEKTU — IX

Adres budowy: Archutowko, gm. Bodzandw, 09-470 Bodzandw,
Identyfikator dziatek: 141902_5.0002.83/8,
141902_5.0002.83/6

Kubatura budynku: 348 m?
Powierzchnia ogrzewana: 81,0 m?

Sezonowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzania budynku = 800,3 kWh/rok — obliczono
zgodnie z PN-B-02025. Zapotrzebowanie na Energie Pierwotng, EP = 69,44 kWh/(m?-rok)

8.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych

System projektowany

Element instalacji Opis elementu Sprawnos¢
Sprawnos¢ zrodta Klimatyzator scienny KAISAI PRO HEAT z funkcjg 0,98
ciepta grzania o mocy do 3kW plus dodatkowo grzejnik

elektryczny uzywany sezonowo
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Sprawnos¢ regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub 0,89
ciepta ptytowymi w przepadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworami termostatycznymi o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P — 1K
Sprawnos¢ transportu | Sposdb transportu to ogrzewanie centralne 0,96
wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzaniami ktore sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnos¢ zasobnika Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o 0,93
parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej
System alternatywny
Element instalacji Opis elementu Sprawnos¢
Sprawnos¢ zrédta Kociof na paliwo state pellet o mocy do 25 kW 5 0,90
ciepta klasy (HEIZTECHNIK One Basic 8 )
\-——_—
Sprawnos¢ regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub 0,89
ciepta ptytowymi w przepadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworami termostatycznymi o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P — 1K
Sprawnos¢ transportu | Sposdb transportu to ogrzewanie centralne 0,96

wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzaniami ktodre sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
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Sprawnos¢ zasobnika

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

1,00

8.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP = §9.44 [kWh/(m2-rok)]

System System
podstawowy | alternatywny
EP
,44 )y
Budynek oceniany [kWh/(m?-rok)] 69 69,90
Maksymalna wartos¢ wskaznika EP wg wymagan WT | EP
70, 70,
2021 [kWh/(m?-rok)] 0,00 0,00
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania | EU co+w 14.66 29 66
i wentylacji [kWh/(m?2-rok)] ’ ’
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EU cwu 1259 959
przygotowania cieptej wody uzytkowej [kWh/(m?2-rok)] ’ ’
EU
. . L 47,24 47,24
Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa [kWh/(m?-rok)]
EK
. . , 2,64 ,2
Zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m?%rok)] 62,6 90,25
Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie 128.97 128.97
przez wszystkie przegrody zewnetrzne He [W/K] ’ ’
Wspoétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje Hve [W/K] 66,88 66,88
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez 4893 57 2520.01
system grzewczy i wentylacyjny Qe [KWh/rok] ’ ’
Roczne zapotrzebowania na energie pierwotng przez 2811.02 190012

system do podgrzania cieptej wody

Qe,w [kWh/rok]

obliczono zgodnie z PN-B-02025

8.3. Wspoteczynniki przenikania ciepta przez przegrody:

- dla $cian zewnetrznych U=0,182 W/m?2K
- dla dachu U=0,17 W/m2K

-dla okien U=0,9 W/m2K
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-dla drzwi U=0,9 W/m3K
-dla podtdg na gruncie  U=0,19 W/m?K

WARUNEK SPELNIONY

Projektowany budynek odpowiada wymaganiom izolacyjnosci cieplnej zgodnie z Dz.U. 2013
Nr 120, poz. 926 zatgcznik nr 2 wg przepisdéw ktére weszty w zycie od dnia 1 stycznia 2021.
Wymagana temperatura pracy + 20°C (+24 w tazienkach) zostanie spetniona.

8.4. Wyniki analizy poréwnawczej

System System
zaprojektowany alternatywny
Koszty inwestycyjne
(PLN] 14000 6900
Roczne koszty
eksploatacyjne [PLN/rok] 4050 7300
EP [kWh/(m?-rok)] 69,44 69,90
Jednostkowa wielkos$¢
emisji CO; (t 0,00454 0,398
COy/(m?-rok)]

Wybrano najlepszy system bazujgc na dostepnych no$nikach energii. System alternatywny
(kociot na pellet) okazat sie tariszy w zakupie ale mato efektywny oraz zbyt szkodliwy dla
srodowiska. Wymagatby takie odrebnego pomieszczenia na montaz urzadzenia
i odprowadzenie skroplin co bytby problemem na dziatce. Wybrany system jest efektywniejszy
oraz dostepny ze wzgledu na fatwos¢ z pozyskaniem paliwa (mozliwos¢ przytacza gazowego) i
mozliwosci technicznych przyfaczenie instalacji do kottowni w budynku. Poza tym nosnik ten
obniza koszty budowy ieksploatacji budynku i przy mozliwosci wykorzystanie ciepta
systemowego jego wybor jest ekonomicznie bezzasadny.

Dokonujgc pordwnania systemow grzewczych, poréwnujgc system (ogrzewanie gazowe
z kottem kondensacyjnym), z systemem alternatywnym — kociot na pellet pod wzgledem
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ekonomicznym oraz wzgledem mozliwosci instalacyjnych wybrany system grzeczny jest
sprawniejszy.

Zuwagi na niskie potrzeby grzewcze budynku nie ma potrzeby instalowania systemoéw
korzystajacych z alternatywnych iodnawialnych zZrédet energii. Jest to ekonomicznie
nieuzasadnione. Szczegdtowy opis wykonania instalacji znajduje sie w odpowiednich branzach
projektu i zostanie dotgczony do dokumentacji na etapie projektu technicznego.

Dokonano takze analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczone;j strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608). Urzadzenia takie zostaly zaprojektowane i podane w projekcie technicznym
(termostaty, zawory sterujgce).

8.5. Charakterystyka ekologiczna, dane techniczne wptywu obiektu na Srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

W projekcie zatozono nastepujace rozwigzania techniczne:

- w zakresie zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekoéw:

e zatozono pobdér wody z przytacza miejskiego wodociggowego w ilosci ok. 70,00m 3 rocznie
, brak potrzeby zwiekszania ilosci. Jakos¢ wody przebadana przez Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w Ptocku.

o Scieki bytowe odprowadzane bedg do istniejgcego szamba szczelnego. Nie ma potrzeby
zwiekszania pojemnosci przytacza.

- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Nie przewiduje sie emisje
zanieczyszczen powietrza poprzez wprowadzanie do atmosfery gazowej formy dwutlenku
wegla i pytow zawieszonych w ilosci zagrazajgcej zdrowiu ludzi. Zakres i ilos¢ wprowadzanych
gazéw:

e dwutlenek wegla (CO2) -0,01 kg/rok

e tlenek wegla (CO) - brak emisji/emisja znikoma

e tlenek siarki (SO x) — brak emisji

e benzo(a)piren — brak emisji

e tlenek azotu (NOx) - do 80 mg/m3

e PytPM10 —-0,20 mg

e PytPM2,5 -0,05mg

Zasieg rozprzestrzeniania w catosci na dziatce inwestordw.
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- w zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw statych:

Zaktada sie brak wytwarzania szczegdlnie niebezpiecznych odpaddéw  statych.
W gospodarstwach domowych powstajg typowe odpady takie jak szkto, metale papier
i odpadki organiczne w/w odpady ulegajg sortowaniu w wydzielonych pojemnikach na odpady
zlokalizowane na dziatce inwestora i zutylizowane przez Przedsiebiorstwo Komunalne

- w zakresie ochrony wéd opadowych i gruntowych :

Zatozono odprowadzenie wéd deszczowych z dachow i powierzchni utwardzonych na
teren dziatki 70% terenu biologicznie czynnego.

- w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem emisjg drgan itp.:

Inwestycja nie powoduje wystepowania drgan i promieniowania
Inwestycja nie nalezy do kategorii emitujacej hatas.

Inwestycyjna nie ingeruje negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleba
oraz wody powierzchniowe. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Charakterystyke energetycznq opracowano zgodnie z przepisani wydanymi na podstawie art.
15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2020r.
poz. 213) uwzgledniajgc Rozporzqdzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019r.
zZmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynkdow lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz. U. poz. 1829) oraz analizy mozliwosci zastosowania odnawialnych zZrédet energii.
WARUNKI SPEENIONE

9. Wyposazenie w instalacje

W budynku nie przewiduje sie wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,
oraz instalacji nowej éciekowej ani takze instalacji grzewczej i elektrycznej. Zrédtem wody
pitnej bedzie wodocigg miejski biegngcy wzdtuz ulicy oraz zaprojektowane przyfacze do
dziatki. Na dziatce nie ma kolizji sieci zewnetrznych oraz przytaczy ktére zaznaczono jako
proponowane trasy. Scieki zostang kierowane do szamba szczelnego na dotychczasowych
warunkach — szambo pokazane na pzt. Wszystkie zmiany instalacji zewnetrznych na dziatce
pokazano na PZT. W budynku zostanie zastosowana istniejgca (po przegladzie) instalacja
elektryczna z oswietleniem wewnatrz ina zewnatrz budynku i instalacja odgromowa,
projektowana zgodnie z o$wiadczeniem gestora sieci — Energa Operator. Nie projektuje sie
instalacji nowej cieplne w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Z uwagi na niskie
potrzeby grzewcze budynku nie ma potrzeby instalowania systemow korzystajgcych
z alternatywnych iodnawialnych zrddet energii. Jest to ekonomicznie nieuzasadnione.
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Szczegbtowy opis wykonania instalacji znajduje sie w odpowiednich branzach
projektu technicznego, ktdry zostanie dotgczony do dokumentacji na etapie budowy.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kwalifikacja pozarowa - projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLIII

Klasa odpornosci ogniowej— D

Budynek stanowi jedng odrebng strefe pozarowg mniejsze od dopuszczalnej wartosci.
W obiekcie zostaty zaprojektowane niezbedne urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowe;j
jak: czujniki czadu, oraz gasnice.

Sciany i przekrycia dachu obydwu budynkéw zaprojektowano jako NRO.

11. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie roboty budowlane w niniejszym opracowaniu wymagaja wykonania planu BIOZ -
Podstawa prawna: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 z poz. zmianami oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126). Plan BIOZ zostanie sporzadzony przez kierownika budowy i dostarczony na teren
budowy nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia prac budowlanych.

,PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA"

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana
konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Bodzanow
Chodkowo, ul. Bankowa 7
09-470 Bodzandw
KATEGORIA OBIEKTU — IX

Adres budowy: Archutéwko, gm. Bodzandw, 09-470 Bodzandéw,
Identyfikator dziatek: 141902_5.0002.83/8,
141902_5.0002.83/6

PROJEKTANT: Matgorzata Chylifska

15 Listopada 2023 .
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ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje rozbudowe, nadbudowe, przebudowg i zmiane konstrukcji dachu
budynku swietlicy wiejskiej w Archutéwku w ramach uzupetnienia istniejacej zabudowy
ustugowej na dziatkach inwestora.

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ROZBIORCE
Na placu budowy nie przewidziano rozbidrki zadnych obiektéw budowlanych.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g)  zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia facznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢é ogrodzenia powinna wynosié co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robé6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie,
po ktdorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%.

1.2. Roboty budowlano - montazowe
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:- upadek
pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na
ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania

robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rGwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji drewnianych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
»bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0s6b na goérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

1.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

1.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyni

urzadzen technicznych;

- pochwycenie koczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:
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- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, zwtaszcza niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania robot jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i

zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nalezy zapoznac

pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi maszyn i urzadzen

ktdre beda obstugiwad.

Podstawowy zakres prowadzenia instruktazu powinien zawierac:

. Instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy,
] Instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych
(niebezpiecznych w wykopach ponizej 2 m, w strefie pracy dZzwigu budowlanego)

] Szkolenie udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

) Witasciwe wykonanie obudowy wykopow,

. Oznakowanie robét i stref prowadzenia prac niebezpiecznych, wykonywanie prac
niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,

] Zapewnienia dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zapewnié zgodnie

z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy [...] (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowaé sie w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to wszystkich dokumentéw niezbednych do wtasciwego prowadzenia budowy.
Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnié wtasciwym
organom kontrolnym.

Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94
z pdzin.zm.)
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-art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. p6z.2351 z
pdin.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62
p6z.285)

Opracowat: mgrinz. Matgorzata Chylinska — projektant wiodacy

12. Wyniki obliczen statycznych oraz podstawowe zatozenia

Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000; B-020001; B-02003 Obcigzenie budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

PN-81/B-03020 Posadowienie fundamentow

Certyfikaty i aprobaty techniczne materiatéw budowlanych

Strop dobrano zgodnie z danymi i obliczeniami nosnosci udostepnionych przez producenta
stropow.

W obliczeniach elementéw konstrukcji budynku uwzgledniono nastepujace obcigzenia:
1. Obcigzenie ciezarem konstrukcji i elementéw wykoriczenia - wg PN-82/B-02001

- q=3,0 kN/m?
3. Obciazenie $niegiem (lokalizacja w 2 strefie obcigzenia) - wg PN-EN 1991-1-3

- obcigzenie $niegiem: sk: 1,1 kN/m?
4. Obcigzenie wiatrem (lokalizacja w 1 strefie obcigzenia) - wg PN-77/B-02011/Az1
- obcigzenie wiatrem: gk: 0,8 kN/m

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujq sie w archiwum projektanta
Konstrukcja budynku w petni odpowiada projektowanym zmianom.

14. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane do wybudowania materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami. Szczegdtowe rozwigzania
techniczne i detale powinny by¢ podane na etapie projektu technicznego. Roboty prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem i zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podkfadowg i emaliowa. Zebranie obcigzen
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i obliczenia statyczne znajdujg sie a archiwum projektanta. Projekt wykonano zgodnie
z przepisami i normami budowlanymi.

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i producentdw nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw o tych samych parametrach lub
lepszych.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 r. poz.1065, oraz przepisami
odrebnymi dotyczqcymi specyfikacji i przeznaczenia obiektu.

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzqgdzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan dotyczqcych
obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczqcych:

a)nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b)bezpieczeristwa pozarowego,

c)higieny, zdrowia i Srodowiska,

d)bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e)ochrony przed hatasem,

floszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g)zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Wszelkie odstepstwo od rozwiqzan materiatowych i konstrukcyjnych zastosowane w projekcie
nalezy zawsze konsultowac z projektantem wiodgcym danej branzy. W przeciwnym wypadku
wszelkie nastepstwa nieautoryzowanych zmian od projektu ponosi inwestor lub kierownik
budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Projekt architektoniczno-budowlany nie podlega sprawdzeniu przez dodatkowych
projektantéow. Dokumentacja nie posiada zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych (brak potrzeby).

Projekt chroniony prawem autorskim

Wykonat: 15.11.2023

Feci ut potui. Qui scit meliora, corrigat me.
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