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pftotki przeciwsniegowe — rozwigzanie

systemowe producenta pokrycia dachowego

BLACHODACHOWKA
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UWAGI:

-Rzut dachu skooperowaé z rzutem dachu w branzy elektrycznej projektu oraz branzy sanitarnej i wentylacyjnej. Nalezy
uwzgledni¢ instalacje odgromowa, wwwietrzakki wentyalcji, odpoweitrzenie kanalizacji i inne ujgte w odpowiednich branzach
elementy na dachu budynku.
- Poziom wzgledny kalenicy dachu (wysokosc od gruntu do kalenicy) wynosi: 5,14m
- Pokrycie dachowe wykonaé z blachodachéwki z rdzenia stalowego grubosci 0,5-0,6 mm ze stali S280, ocynkowanego
ogniowo z powtokg Zn 275 g/m2 - okoto 20 pm grubosci, powlekang farbg poliestrowg w kolorze naturalnej dachéwki (8017
wg RAL) w matowy odcieniu, np Pruszynski REN PMG RAL 8017
- Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze bragzowym 8017 wg RAL wg systemu orynnowania np Galeco.
- Kanaty wentylacyjne zakoriczyé kominkami wentylacyjnymi jako rozwigzanie systemowe producenta pokry¢ dachowych

Wszelkie nazwy wlasne materialéw i producentdw nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie materialow innych producentéw o tych samych parametrach

lub lepszych.
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FORMA

Projekty i Nadz6r Budowlany

TEMAT

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana
konstrukcji dachu budynku Swietlicy wiejskiej

ADRES

Archutéwko, gm. Bodzanow
dziatka nr 83/6, 83/8

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
PROJEKTANT NR RYS.
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