
obróbka blcharska
impregnowana deska drewniana
nacinana dołem

tasma uszczelniająca

masa uszczelniająca

1. płyta monolityczna wylewana na mokro gr. 15 cm
2. grunt bitumiczny
3. paroizolacja - papa termozgrzewalna
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu XPS 200 gr. 20 cm
5. płyta termoizolacyjna spadkowa ze styropianu XPS 200  gr 5-20 cm
6. membrana EPDM lub PVC zgrzewana 2x3mm
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1. wieniec monolityczny wylewany na mokro o przekroju 24x15 cm
2. grunt bitumiczny
3. paroizolacja - papa termozgrzewalna
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038 gr. 10 cm
5. membrana EPDM lub PVC zgrzewana 2x3mm
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NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Bodzanów, w miejscowości
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka

ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10
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TYTUŁ RYSUNKU

SZCZEGÓŁ ATTYKI
SKALA JEDNOSTKA DATA NR ZADANIA NR RYSUNKU NR REWIZJI NR STRONY

1:10 cm 25.07.2025 182 K-13/13 REV. 00
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.

ZERO BUDYNKU

± 0,00 = 107,22  m n.p.m.

UWAGI:

OGÓLNE
Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, układu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagają pisemnej akceptacji projektanta (KNA).

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać
projektantowi.

1. ściana zewnętrzna z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm
2. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ociepleń
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
4. podwójna warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego zatopiona
w kleju do ociepleń lub siatka z włókna szklanego  "pancerna"
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
       wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
       - grunt pod tynki krzemianowe
       - tynk silikatowo-silikonowy
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