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Budynek ztobka

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Budowa budynku ztobka przy

ul. Szkolnej 2 w Nowym Miszewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” objety decyzjg o

pozwoleniu na budowe o nr 687/2025 wydang przez Staroste Plockiego dnia 18 lipca 2025 r.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, zgodnie

z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy

technicznej. projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

ZESPOt PROJEKTOWY

Funkcja Imie Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. arch. Tomasz |\ pirektoniczna MA/070/14 31.07.2025
Reszkowski
Sprawdzajgcy | mgrinz. arch. Julita Kopec | Architektoniczna MA/157/18 31.07.2025
Projektant mgr inz. arch. Tomasz | konstukeyino- | 7701 50/pwoK/03 | 31.07.2025
Reszkowski budowlana
. - - konstrukcyjno-
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Banach budowlana MAZ/0801/PBKb/15 31.07.2025
Projektant mgr inz. tukasz Rola Instalacje MAZ/0033/PWBS/17 | 31.07.2025
sanitarne
Sprawdzajacy | mgr inz. Damian Jézwiak Instalacje MAZ/0971/PBS/19 31.07.2025
sanitarne
Projektant mgr inz. Tomasz Instalacje PDL/0193/PWBE/19 | 31.07.2025
Kuprianowicz elektryczne
i mgr inz. Dariusz Instalacje
Sprawdzajacy Placzyriski elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 31.07.2025
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1. 1Cel opracowania
Celem niemniejszego opracowania jest okreslenie sposobu spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Rozwiagzania konstrukcyjne

2.1. Zalozenia obliczeniowe
Zatozono, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostang zaprojektowane z rezerwg zaréwno dla
stanu granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania. Projektowany obiekt
usytuowany jest w Il strefie sniegowej i | strefie wiatrowej. Gteboko$¢ przemarzania przyjeto
1,00 m. Dopuszczalny nacisk na grunt przyjeto 150kPa. W przypadku natrafienia na grunty
nienosne (ponizej 150kPa), wykopy pod posadowienie fundamentéw nalezy pogtebi¢ do gruntu
nosnego Ilub przeprojektowa¢ fundamenty. Przyjeto do obliczen obcigzenia zgodnie
Z obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowano elementy
konstrukcyjne z rezerwg min. 10% dla | i Il stanu granicznego nosnosci.

e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-2:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 1-2: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogodlne -
Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 1-4: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1991-1-5:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania termiczne.

e PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji.

e PN-EN 1991-1-7:2008 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wyjgtkowe.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

e PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-1: Reguly ogdlne
i reguty dla budynkéw

e PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogoine

e PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

2.2. Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektowany budynek Ztobka posiada konstrukcje tradycyjng murowano-zelbetowg. Uktad
konstrukcyjny oparty jest na uktadzie Scian nosnych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm
(klasa 600), posadowionych na zelbetowych tawach fundamentowych. W rejonie stropodachu
zastosowano zelbetowe belki, rdzenie i stup zelbetowy o przekroju 24x24 cm. Cato$¢ wienczy
plyta zelbetowa o grubosci 15 cm, stanowigca konstrukcje stropodachu. Ponad stropodachem
zaprojektowano attyke murowang wzmocniong rdzeniami o przekroju 24x24 cm i zwienczong
wiencem W-2 o przekroju 24x15 cm.

2.3. Podstawowe elementy konstrukcyjne

2.3.1. Fundamenty
tawy fundamentowe £-1.1 o przekroju 60x40 cm i stopy S-1.1 o wymiarach 100x100x40 cm,
zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg A- IlIN (B500SP) zgodnie
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z rysunkami konstrukcyjnymi. Izolacja przeciwwilgociowa z powtoki asfaltowo-kauczukowej i papy
podktadowej, termoizolacja XPS 100 (PN-EN 13164), gr. 18 cm.

2.3.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe dwuwarstwowe z bloczka betonowego gr. 24cm klasy wytrzymatosci na
$ciskanie 20 N/mm? (PN-EN 771-3), na zaprawie zwyklej cementowej klasy M15 [PN-EN 998-2],
i warstwy termoizolacji ze styropianu ekstrudowanego XPS 100 [PN-EN 13164] gr.18 cm A =0,04
W/m*K. Warstwe bloczkéw betonowych ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ izolacjg przeciw
wilgociowg przez dwukrotne malowanie masa polimerowo-bitumiczna zewnetrznej powierzchni
i asfaltowo-kauczukowg, min. 2 warstwy powierzchni wewnetrznej. Zaktada sie wystepowanie
wod gruntowych ponizej posadowienia budynku. W sytuacji wystgpienia wody gruntowej powyzej
poziomu posadowienia nalezy przeprojektowac technologie hydroizolacji przez zastosowanie
hydroizolacji typu ciezkiego.

2.3.3. Sciany konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm, klasa 600 [PN-EN 771-4] na
zaprawie cienkowarstwowej klasy M5 [PN-EN 998-2]. Sciany zewnetrzne zaizolowaé termicznie
warstwg termoizolacji ze styropianu EPS70-038 [PN-EN 13163], gr. 20 cm A = 0,038 W/m*K.

2.3.4. Sciany dzialowe
Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm klasa 500 [PN-EN 771-4], gr. 12 cm na
zaprawie cienkowarstwowej klasy M5 [PN-EN 998-2].

2.3.5. Stropodach

Ptyta zelbetowa gr. 15 cm, zelbetowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojona stalg
A-llIN (B500SP) zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Betonowanie ptyty przeprowadzic¢
w dwdch cyklach betonowania z zachowaniem zaprojektowanej przerwy technologicznej. Fakt
ten odnotowa¢ w dzienniku budowy i potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Stropodach pokryty izolacjg termiczng ze styropianu XPS200 (PN-EN 13164) i paroizolacja,
wykonczenie warstwg PVC lub EPDM. Spadki dachu realizowane sg za pomocg styropianu
spadkowego wg czesci architektonicznej projektu.

2.3.6. Wience i belki
Wience W-1 i W-2 oraz belki od B-1.1 do B-1.8 wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro
Z betonu C20/25, zbrojone stalg A- IlIN (B500SP) zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, pretami
gldwnymi @12 i strzemionami 6.

2.3.7. Nadproza
Nadproza prefabrykowane typu SBN 72/120 oraz SBN 100/120 o zréznicowanej dtugosci (1,2—
2,39 m) uktadane na zaprawie cementowej M10 zgodnie z zaleceniami producenta.
Rozmieszczenie nadprozy wg rysunkow K-3/13.

2.3.8. Stupy i rdzenie
Stup S-1.1 i rdzenie R-1.1 o przekroju 24x24 cm, wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro
z betonu C20/25, zbrojone stalg A- IIIN (B500SP) zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, pretami
gtdwnymi @12 i strzemionami 6.

2.3.9. Kominy spalinowe i wentylacyjne
Nie zaprojektowano kominéw spalinowych oraz wentylacyjnych.

2.4. Zestawienia obcigzen

2.4.1. Obciagzenia klimatyczne
Oddziatywania $niegu na konstrukcje okreslono wg normy PN-EN 1991-1-3:2005. Budynek
znajduje sie w 2 strefie oddziatywania sniegiem. Oddziatywania wiatru na konstrukcje okreslono
wg normy PN-EN 1991-1-4:2008. Budynek znajduje sie w 1 strefie oddziatywania wiatrem.
Generuje to nastepujgce charakterystyczne obcigzenia:

e Obcigzenia od wiatru powierzchni:

We,k = qP(z) X Cpe
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x”‘]ux[m] :-2,3
davrmi: -17.

X dx[m] : -4
4l d¥Im]: -1

Rysunek 2. Obcigzenie wiatrem 1 z 4 przyjetych schematoéw obcigzenia wiatrem

2.4.2. Obciazenia state
Obcigzenia state odwzorowujgce projektowany uktad warstw zebrano w ponizszej tabeli. Ciezar
wiasny konstrukcji automatycznie uwzgledniono w programie.
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Tabela 1. Zestawienie obcigzen statych — stropodach

Lp Opis obcigzenia Ot{(‘;\l /(;tlzar. Ye OE ;\:Unﬂgl
K ;)a;‘g"j\,;;’z] 013 135 0175
2. ;)OSZI(F/L\JII/(,EZ&} pod panele PV 0,09 135 0.12
3. ?(A)?(;T‘;ZIr\la/r:;??]PVC lub EPDM 0.06 135 0,07
4. ?&)grgﬁli\ja/%)z}PSZOO gr.30cm 042 135 0.16
5. Ptyta zelbetowa gr. 15 cm 135
[3,75 kN/m?] ,
6. \[I(\)I’eolgwgze]ralna, A=0,032 W/mK; gr. 5 cm 0,05 135 0,07
7. Zabudowa g-k na stelazu metalowym El 15 [0,17kN/m?] 017 135 0.23
8 g’%‘g{,{’;{i‘)@?"”‘”a 0,09 135 0,121
9 }’gyokg;‘;ﬁfn';';]* farbg 0,001 135 0,001
10. '[gs;f{',fl/c,’;] 030 135 0,405
z q; =1,01 qgq =1,35

x| [|dx[m] : &4
dv[m] : -1z
dz[m] : -3,
difm] : 14,

Rysunek 3. Obcigzenie state

2.5. Podstawowe wyniki obliczen
Do obliczeh statycznych wykorzystano program do statyki wykorzystujgcy metode MES, w ktérym
konstrukcje zamodelowano jako ukfad przestrzenny jak na ponizszym rysunku. Dla
zoptymalizowania konstrukcji zatozono potgczenia sztywne, z wyjgtkiem potgczenia ptyta-mur,
dla ktérego zamodelowano peten przegub. Dlatego wszystkie elementy konstrukcji nalezy z sobg
taczy¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu branzy konstrukcyjnej. W obliczeniach konstrukcji
uwzgledniono.
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Rysunek 4. Wizualizacja modelu obliczeniowego konstrukcji

2.5.1. Posadowienie i fundamenty
Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci ftaw i stop, zelbetowe monolityczne,
wylewane na mokro, z betonu C25/30, zbrojone pretami @ 12 (stal A-I1IIN B 500SP)
i strzemionami @6 (A- IlIN B 500SP). Przed wykonaniem fundamentéw wykona¢ warstwe z
betonu podktadowego. Rozmieszczenie fundamentéw wg rysunku konstrukcyjnego K- 1/13,
sposob zbrojenia fundamentéw wg rysunku konstrukcyjnego K-2/13.

Parametry gruntu przyjeto dla warunkéw niekorzystnych zalegajgcych w poziomie posadowienia
0 parametrach gruntu:

Ciezar objetosciowy: 199k %

Kat tarcia wewnetrznego: @ = 19°

Spoistos¢: C= 25,00"—1\;
m

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy potwierdzi¢, Ze w poziomie posadowienia obiektu na
catej powierzchni wystepujg grunty budowlane o parametry mechanicznych nie gorszych niz
zakfadane i ujawnione w opinii geotechnicznej. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdéb, aby nie
doszio do nawodnienia gruntu w_poziomie posadowienia co moze doprowadzi¢ do obnizenia
parametréw mechanicznych gruntu.
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Rysunek 5. Odpdr gruntu — podpora liniowa

Rysunek 6. Odpér gruntu — podpora punktowa
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Rysunek 7. Podstawowe wyniki obliczen tawy fundamentowej

Eurokod-PL
c2s5/30
Grunt: Profil 1
Podpory: 32
Przypadek obeiazenia : liniowa, (Auto) Decydujaca
G = 1,000
bylem] = 60,0
Dfem] = 110,0
hfem] = 40,0
hy[em] = 10,0
EPSTAL(C)
agyy [om?/m] = 5
agy; [em?/m] = 5*
Nry = 0,404
Naps = 0135
Mehb = 0,046
NeQu imax = 0,072
Yaccmax = 0,025
o[kN/m2] = 46,235
q'[kn/m2] = 21,866
Osiadanie[mm] = 1,846
Glebokosé oddziatywanialm] = -2,679
Eurokod-pPL
Stopa prostokatna
c2s/30
Grunt: Profil 1

Podpory: 3
Przypadek obciqzenia : liniowa,(Auto) Decydujaca

e = 1,000
bxfem] = 100,0
bylem] = 100,0
Dlem] = 110,0
hiem] = 40,0
by [em] = 10,0
EPSTAL(C)

gy, [em?/m] = Ed
gy, [em2/m] = e
Paw = 0,429
Aahs = 0,108
Aabp = 0,036
Aeourmax = 0,034
Yaccmax = 0,012
Przebicie

Vedo Mrdmax = 0,085
Vea/vpg (@<2d) = 0,067
Vea/Vrae = 0,067
olkN/m?] = 71,938
gkN/m?] = 21,866
Osiadanielmm] = 1,818
Gtebokos¢ oddziatywania[m] = -2,609

Rysunek 8. Podstawowe wyniki obliczen stopy fundamentowej

LELPOS” ustugi projektowe Dominik Iwanski
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2.5.2. Stropodach

Ptyta zelbetowa gr. 15 cm, zelbetowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojona stalg
A- IlIN (B500SP) zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi K-4/13 i K-5/13. Betonowanie plyty
przeprowadzi¢ w dwoch cyklach betonowania z zachowaniem zaprojektowanej przerwy
technologicznej. Fakt ten odnotowac w dzienniku budowy i potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ponizej przedstawiono podstawowe wyniki obliczenn obrazujgce obliczeniowe
momenty zginajgce wynikowe zbrojenie teoretyczne, ugiecie rzeczywiste w stanie zarysowanym
i zarysowanie ptyty.

x
_ Analza liniowa =
Wormh g Eurokod-PL
Praypadek + Decydujace Min,Max
i 0 e

Rysunek 9. Obwiednia momentéw zginajgcych mx

Analiza linowa

[TT T LT L il

Rysunek 10. Obwiednia momentéw zginajgcych my
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Rysunek 11. Zbrojenie teoretyczne dolne w kierunku X

Rysunek 12. Zbrojenie teoretyczne dolne w kierunku Y
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Rysunek 13. Zbrojenie teoretyczne gérne w kierunku X

(T T T T T Tl

Rysunek 14. Zbrojenie teoretyczne gérne w kierunku Y
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Ansiiza nielinows
Norma  emEurckod-PL
Przypadek  : Komb =1 (1] (1,000)
(2e 2brojeniem teoretycznym).
(liniowa,(Auto) Decydujaca)
(ugiecie dlugotrwale)

E(W) 11,4263
E(P)

E(wW)

E (Eq) :9,206-8
Skiad. + e el (mm]

Fragment Max : 1,366
Fragment Min : 16,679
Fragment : Pivty

i 1 [ ] [ [ B

SULLLL LT L LR,

[29]

Rysunek 15. Ugiecie rzeczywiste plyty w stanie zarysowanym. max 16,68mm

x|

Preypedek  : Komb #1 (1] (1,000)
(26 2brojeriem teoretycanym)
(Veiowa,(Auto) Dacydujace)
(Ugiqoe diugatrwale)
11423

9,29€-8
£ wk2(d)” [men)
Fragmant Max : 3,352
Fragment Min :0

Fragmert Py

Rysunek 16. Zarysowanie powierzchni dolnej ptyty
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Rysunek 17. Zarysowanie powierzchni gérnej ptyty

2.5.3. Belki stropodachu
Belki od B-1.1 do B-1.8 zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25,
zbrojone stalg A- IlIN (B500SP) zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi od K-6/13 do K-10/13,
pretami gtéwnymi @12 i strzemionami @6. Ponizej przedstawiono podstawowe wyniki obliczen

dla belek stropodachu.

Rysunek 18. Momenty zginajgce belki
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Rysunek 20. Podstawowe wyniki obliczen dla belki B-1.2
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Rysunek 22. Podstawowe wyniki obliczen dla belki B-1.4
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Rysunek 24. Podstawowe wyniki obliczeri dla belki B-1.6
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2.1.Uwagi wykonawcze

Rysunek 26. Podstawowe wyniki obliczen dla belki B-1.8

Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych szczelnych. Prace zelbetowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13670:2011. Beton
nalezy pielegnowac przez minimum 5 dni w temp. 15-25°C. Wszystkie elementy nalezy wykonac¢
zgodnie z rysunkami branzowymi. Jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne wymagajg pisemnej zgody

projektanta.

26 | Strona

LELPOS” ustugi projektowe Dominik Iwanski



PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych w obrebie dziatki inwestycyjnej
obejmujgcych dojscia piesze, miejsca postojowe, place manewrowe, tarasy oraz plac zabaw.
Konstrukcje nawierzchni zostaty dostosowane do ich przeznaczenia, spodziewanych obcigzen
oraz warunkéw gruntowo-wodnych.

3.1. Chodniki z kostki betonowej (ciagi piesze)
e Nawierzchnia- kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary)

e Podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

e Podbudowa- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
e Warstwa odsgczajgca: piasek o przepuszczalnosci k = 8 m/dobe, gr. 15 cm

e Obrzeza: betonowe 6x20 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

e Spadki poprzeczne: = 1% w kierunku terenéw zielonych

e Spadki podtuzne -zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

3.2. Place i drogi wewnetrzne z kostki betonowej (nawierzchnie jezdne)
e Warstwa $cieralna: kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary)

e Podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e Podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm
e Warstwa odsgczajgca: piasek o przepuszczalnosci k = 8 m/dobe, gr. 15 cm

e Obrzeza: betonowe 6x20 cm na tawie betonowej z oporem.

e Krawezniki: betonowe 15x22 cm, na tawie betonowej C12/15 z oporem

e Spadki poprzeczne: = 1%,

e Spadki podituzne -zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

3.3. Place postojowe z kruszywa famanego
e Nawierzchnia: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 8 cm

e Podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm

e Warstwa odsgczajgca: piasek k = 8 m/dobe, gr. 15 cm

e Geowidknina separacyjna 150 g/m? pomiedzy gruntem rodzimym a warstwg
odsgczajaca

e Oporniki: betonowe 12x25 cm, na fawie betonowej C12/15 z oporem

e Spadki poprzeczne: = 1%,

e Spadki podituzne -zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

3.4. Tarasy i place zabaw
e Nawierzchnia: warstwa elastyczna z granulatu EPDM, gr. 1 cm, klejonego

poliuretanowo
e Warstwa amortyzujgca z granulatu SBR, grubos¢ dobierana na podstawie HIC
e Podsypka: kruszywo 0-3 mm, gr. 10 cm
e Podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 30 cm

e Obrzeza: gumowe 6x10 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

3.5. Uwagi wykonawcze
Wszystkie nawierzchnie nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zasadami
wiedzy technicznej. Powierzchnie muszg by¢ odpowiednio wyprofilowane i odwodnione. Warstwy
konstrukcyjne nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 10-15 cm.
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4. Dokumentacja z badan podtoza gruntowego

Na podstawie wykonanych wiercen, stwierdza sie, ze do 0,4 m ponizej powierzchnig terenu
wystepujg utwory nasypowe piaszczyste i gliniaste z domieszkg humusu i gruzu. Ponizej osadéw
holocenskich wystepujg osady lodowcowe, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. Osady te
do gtebokosci 4,0 m ppt. nie zostaty przewiercone. Osady lodowcowe na gtebokosci od 1,2 do
2,9 m ppt. przewarstwione sg osadami zastoiskowymi spoistymi (gliny pylaste na pograniczu
pytéw) oraz niespoistymi (piaskami pylastymi silnie zapylonymi). Wszystkie opisane grunty
spoiste majg wilasnosci wysadzinowe, a ponadto grunty te moga charakteryzowaé sie
podatnoscig na zmiany wilgotnosci, szczegdélnie w warunkach naruszenia ich naturalnej struktury
i dodatkowego zawilgocenia. Mogg wéwczas ulega¢ znacznemu uplastycznieniu. Prace ziemne
w tych gruntach muszg by¢ prowadzone ,ha sucho”, tak aby nie spowodowaé niekorzystnych
zmian w podtozu fundamentéw. Wykopy nalezy chronié¢ przed zalewaniem wodami opadowymi,
a wode pochodzgcg z ewentualnych sgczen w glinach zbiera¢ drenazem roboczym,
prowadzonym w dnie wykopu i odprowadza¢ na zewnatrz. Otwartych wykopdw nie wolno
pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegodlnie zimowy, w czasie, ktérego mogtoby nastgpi¢
przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw (gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m). Wszystkie
ewentualnie rozmoczone, przemarzniete bgdz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami
recznymi i zastgpi¢ chudym betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym
cementem. Woda podziemna, wystepuje w piaszczystych osadach zastoiskowych
i w piaszczystych przewarstwieniach spoistych osadéw zastoiskowych, gdzie posiada
zwierciadto swobodne i napiete. Jej poziom piezometryczny w okresie wykonywanych badan
(kwiecien 2025 r.) stabilizowat sie na gtebokosci 1,80-2,00 m ppt. Dokumentowany stan wéd
gruntowych nalezy uzna¢ za zblizony do Sredniego wieloletniego. Poziom wysoki moze by¢ (na
tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 - 0,6 m, co ma bezposredni zwigzek z
intensywnymi i dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz roztopami pokrywy $niegowe;.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych, klasyfikuje sie warunki gruntowe jako proste, projektowane obiekty zakwalifikowano
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
W poziomie posadowienia ujawniono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, obiekt
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym dokumentacja geologiczno-
inzynierska nie jest wymagana.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
6.1. Tynki wewnetrzne
Wszystkie powierzchnie $cian i sufitbw wewnetrznych nalezy wykonczy¢ przy zastosowaniu
tynkéw wewnetrznych, dostosowanych do rodzaju pomieszczen oraz warunkéw uzytkowania.
Dobdr systeméw tynkarskich powinien uwzgledniaé trwato$é, estetyke oraz parametry
techniczne, w tym paroprzepuszczalnos¢ i odpornos¢ na wilgog.

6.1.1. Tynki cementowo-wapienne:
Do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach (zaréwno suchych, jak i mokrych).
Trojwarstwowe, reczne lub maszynowe, kategorii wykonania co najmniej 1ll wg normy PN-B-
10110:2005 — , Tynki zwykte wewnetrzne”. Grubos¢ catkowita tynku: ok. 15 mm (warstwa obrzutki,
narzutu i gtadzi zacieranej).

6.1.2. Podklad
Zastosowac podkiad, dobrze zwigzany, oczyszczony mur lub beton, zagruntowany odpowiednim
srodkiem zwiekszajacym przyczepnosé (np. srodek sczepny na bazie polimeréw). Szczegodinie
zalecane w pomieszczeniach narazonych na okresowe zawilgocenie (np. tazienki, pomieszczenia
techniczne).
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6.1.3. Tynki gipsowe
Alternatywnie dopuszczalne w pomieszczeniach suchych (biura, sale zabaw, pokoje dzieci,
korytarze itp.) wykonanie tynkéw gipsowych. Tynki wykonane jako jednowarstwowe (maszynowe
lub reczne), zgodne z normg PN-EN 13279-1:2009 — ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢
1: Definicje i wymagania”. Grubos$¢ tynku: 10-15 mm w zaleznosci od nieréwnosci podtoza.
Powierzchnia po zatartym tynku musi spetnia¢ wymagania gtadkosci odpowiadajgce kategorii
powierzchni Q3.

6.1.4. Gladzie:
Na wszystkich powierzchniach otynkowanych w pomieszczeniach suchych nalezy wykonaé
gtadzie gipsowe, zapewniajgce uzyskanie powierzchni o wysokiej gtadkosci i gotowosci do
malowania. Gfadzie powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13963:2015 oraz naktadane w 1-2
warstwach, z koncowym szlifowaniem mechanicznym lub recznym. Powierzchnia po gtadzi
powinna spetniaé wymogi klasy Q4.

6.1.5. Uwagi wykonawcze:
Przed wykonaniem tynkow nalezy zakonczy¢ wszystkie instalacje podtynkowe oraz przygotowac
powierzchnie zgodnie z wymaganiami producenta systemu tynkarskiego. W naroznikach, przy
oscieznicach oraz krawedziach otworéw stosowaé profile narozne stalowe lub aluminiowe
z siatkg. Powierzchnie tynkéw muszg by¢ réwne, pozbawione spekan i ubytkow, o klasie
rownosci odpowiedniej dla dalszych prac wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki temperaturowo-wilgotnosciowe podczas naktadania i dojrzewania tynkéw (temperatura
+5°C do +25°C, brak przeciggéw).

6.2. Tynki zewnetrzne i elewacje

Na zewnetrznych powierzchniach scian budynku zaprojektowano wykonczenie w postaci tynku
cienkowarstwowego systemowego w technologii elewacyjnej silikatowo-silikonowy. Tynk
elewacyjny nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowang warstwe zbrojong siatkg z widkna
szklanego (min. 145 g/m?) zatopiong w zaprawie klejowo-szpachlowej. W miejscach szczegdlnie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne (np. cokoty) nalezy zastosowaé wyprawy tynkarskie o
podwyzszonej odpornosci lub okfadziny trwate typu tynk mozaikowy lub ptytki gresowe. Pod
tynkami przewidziano warstwe termoizolacyjng ze styropianu EPS70-038 grubosci 20 cm,
mocowang mechanicznie oraz klejowo, zgodnie z systemem ocieplen posiadajgcym Krajowg
Ocene Techniczna.

6.3. Sufity i podwieszane elementy przegrodowe
Sufity podwieszane w catym budynku z wylgczeniem pomieszczenia technicznego wykonacé
w systemie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, zastosowany system
0 odpornosci ogniowej EI15. W pomieszczeniach mokrych zastosowac¢ dodatkowo system
przeciwogniowy i/lub z wykorzystaniem ptyt wilgocioodpornych (ptyty GK-GF).

6.4. Oktadziny $cian wewnetrznych
W pomieszczeniach mokrych projektuje sie oktadziny z gresu do wysokosci min 2,2 cm o
parametrach:

e nasigkliwosé: ................. < 0,5% wg PN-EN ISO 10545-3 Grupa Bla wg EN 14411:2012

e o0dpornosé na scieranie: <175 mm?3wg PN-EN ISO 10545-6,
e skutecznosc¢ antyposlizgowa: min. R10. wg DIN 51130
e reakcja naogien............. Alfl wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Powyzej oktadziny stosowaé powtoke malarskg farbg ceramiczng.

6.5. Malowanie
Wszystkie $ciany i sufity otynkowane i wykonane z ptyt GK niewykonczone w inny sposob nalezy
pomalowac¢ farbami ceramicznymi o nastepujgcych parametrach wg PN-EN 13300:

e Odpornos¢ na szorowanie na mokro .......... Klasa 1
o ZdoInOSC KryCia .......ccoecvvvveveeeeeieiciiiiieeeee e Klasa 1
o POlYSK ..o Mat
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6.6. Posadzki
W pomieszczeniach projektowanego budynku, zaprojektowano dwa rodzaje warstw
podtogowych:

e Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych o nastepujgcych parametrach:

o nasigkliwose: ........cccccvii <0,5% wg PN-EN ISO 10545-3 Grupa Bla
wg EN 14411:2012

o odpornos¢ na scieranie: .........ccccceeeeriinnenn. <175 mm?® wg PN-EN ISO 10545-6,

o skutecznos$é antyposlizgowa: ..................... min. R10. wg DIN 51130

o reakcja Na 0gienN .......cccocovvverriieeeniiiieee e Alfl wg PN-EN 13501-1+A1:2010

e Posadzki z wyktadziny PVC o nastepujacych parametrach:

o 8cieralnosC: ......cccooviiiiiii Grupa T wg PN-EN 651:2011
o 0dpornos¢ na poslizg.......cccceevvveeeeiniineenan DS (u>0,3) wg PN-EN 13893:2004
o emisja formaldehydu ...........ccoociiiiniininnnn E1 wg PN-EN 717-1:2006
o klasyfikacja palnosci ..........cccvcveveeiniininnnn Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1+A1:2010

o Redukcja dzwiekéw uderzeniowych ALw....min. 8 dB wg PN-EN ISO 717-2:2013

Szczegotowa lokalizacja posadzek wg rysunkéw architektonicznych. Materiaty musza posiadac
dopuszczenie do stosowania z ogrzewaniem podtogowym o parametrze zasilania 43°C, posiadac
DWU oparte na zharmonizowanych normach wyrobu budowlanego (EN 14411:2012 i PN-EN
14041:2018) i atest higieniczny.

6.7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
W budynku przewiduje sie montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem
stolarki rys. A-8/10. Drzwi wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako bezprogowe, zgodnie z zasadami
projektowania uniwersalnego oraz wymaganiami dla obiektow uzytecznosci publicznej.

Konstrukcja drzwi wewnetrznych:

Skrzydta drzwiowe petne, plytowe, z wypetlnieniem z ptyty wiérowej petnej, wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Okfadziny skrzydet z ptyt HDF, przystosowanych do
malowania lub pokrycia laminatem CPL. Drzwi przylgowe lub bezprzylgowe, otwierane na strone
wskazang w dokumentacji. OScieznice drewnopochodne lub stalowe, systemowe, lakierowane
fabrycznie.

6.7.1.1. Wyposazenie:
Zawiasy typu trzpieniowego lub ukryte (minimum 2 szt. na skrzydio). Zamek wpuszczany
z mozliwoscig zastosowania klucza, wktadki patentowej lub blokady fazienkowej — zgodnie
z funkcjg pomieszczenia. Klamki z aluminium lub stali nierdzewnej o zaokraglonych krawedziach.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych (np. 0.4 i 0.9) nalezy wyposazy¢ w blokade tazienkowg
z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz. Drzwi do toalet dla dzieci — systemowe,
dwuskrzydtowe, typu ,kowbojki’, wahadtowe, o zaokraglonych krawedziach.

6.7.1.2. Wymagania techniczne:
Wszystkie drzwi powinny spetnia¢ wymagania w zakresie higieny, bezpieczenstwa uzytkowania
oraz trwatosci wg normy PN-EN 14351-2:2018-12 — ,Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne — Czes¢ 2: Drzwi wewnetrzne”. Minimalny wspoétczynnik przenikania ciepfa dla
drzwi: U £ 1,3 W/m?K (wymadg dotyczy wytgcznie drzwi miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi
i nieogrzewanymi). Klasa odpornosci ogniowej: brak wymagan (zgodnie z zestawieniem stolarki).

6.7.1.3. Uwagi montazowe:
Wymiary otwordw drzwiowych nalezy dostosowac do systemoéw oferowanych przez producentéw
stolarki, z uwzglednieniem szczelin dylatacyjnych i tolerancji montazowych. Montaz stolarki
powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta oraz normg PN-B-10085:2022-10 —
.Montaz stolarki budowlanej. Wymagania ogdéine”.
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6.8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

W projekcie przewidziano zastosowanie drzwi zewnetrznych aluminiowych zgodnie
z zestawieniem stolarki zawartym na rys. A-8/10. Drzwi przeznaczone sg do montazu w $cianach
zewnetrznych budynku, zapewniajac odpowiedni poziom izolacyjnosci termicznej oraz
bezpieczenstwa uzytkowania. Drzwi aluminiowe o profilu systemowym z przekifadkg termiczng,
dostosowane do warunkéw zewnetrznych. Wypetnienie skrzydet stanowi szkfo bezpieczne
laminowane (min. VSG/ESG), ewentualnie nieprzezierne panele z izolacjg termiczng. Oscieznice
aluminiowe systemowe, z przektadkami termicznymi oraz uszczelkami przylgowymi. Drzwi jedno-
lub dwuskrzydtowe, zgodnie z dokumentacjg, z otwieraniem zgodnym z oznaczeniem na
zestawieniu.

6.8.1. Wymaganiatechniczne

Wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,3 W/m2K — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia WT
2021 dla drzwi zewnetrznych w budynkach uzytecznosci publicznej. Klasa odpornosci ogniowej:
brak wymagan. Drzwi muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14351-1:2006+A2:2016-10 — ,Okna
i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wlasciwosci przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych”. Wodoszczelnos¢, przepuszczalnosé
powietrza i odporno$¢ na obcigzenie wiatrem powinny by¢ zgodne z klasami minimalnymi dla
drzwi zewnetrznych wg powyzszej normy.

6.8.2. Wyposazenie i okucia
Zawiasy przystosowane do duzych obcigzen, mozliwos¢ regulacji w trzech ptaszczyznach.
Zamek gtowny trzypunktowy z wktadkg patentowa, klamka zewnetrzna i wewnetrzna z aluminium
lub stali nierdzewnej. Prog z przekfadka termiczng i uszczelnieniem opadajgcym lub podproze
systemowe, przystosowane do montazu bezprogowego lub z niskim progiem. Drzwi wyposazone
w samozamykacze w przypadku drzwi na drogach ewakuacyjnych lub w miejscach
0 zwiekszonym natezeniu ruchu.

6.8.3. Uwagi montazowe:
Montaz zgodny z wytycznymi producenta oraz normg PN-B-10085:2022-10 — ,Montaz stolarki
budowlanej. Wymagania ogoéine”. Otwory drzwiowe nalezy dostosowaé do wymiaréw
gabarytowych systemu drzwiowego, z uwzglednieniem szczelin dylatacyjnych i tolerancji
montazowych. Wszelkie prace montazowe muszg uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania
ciggtosci izolacji termicznej i szczelnosci powietrzno-wodnej przegrody.

6.9. Stolarka okienna zewnetrzna
W projekcie przewidziano zastosowanie stolarki okiennej zewnetrznej w formie okien
elewacyjnych oraz jednego Swietlika dachowego. Rozwigzania te muszg zapewnia¢ wysokg
izolacyjnos¢ termiczng, szczelnos¢ powietrzng oraz odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

6.9.1. Okna elewacyjne:

Okna systemowe z profili PVC lub aluminiowych (zgodnie z zestawieniem stolarki na rys. A-8/10),
w kolorze zgodnym z projektem elewacji. Wypetnienie szybowe — zespolone pakiety szybowe
Z szybg bezpieczng laminowang (min. VSG/ESG), o wspofczynniku przenikania ciepta catego
okna U = 0,9 W/m?K. Montaz z zastosowaniem tasm rozpreznych lub tréjwarstwowego
uszczelnienia (paroszczelna tasma wewnetrzna, warstwa termoizolacyjna, paroprzepuszczalna
tasma zewnetrzna). Okucia rozwierno-uchylne, z mozliwoscia mikrowentylacji i funkcjg
stopniowania uchytu. Szeroko$¢ otwieranych skrzydet dostosowana do wymogow wentylacji
i dostepnos$ci pomieszczen.

6.9.2. Swietlik dachowy:
W projekcie przewidziano montaz Swietlika dachowego o wymiarach 80x150 cm,
Zlokalizowanego na dachu ptaskim. Proponuje sie zastosowanie prefabrykowanego
systemowego rozwigzania — np. swietlik dachowy typu Velux CFP + ISD, Fakro typu F, Lamilux
lub réwnowazny, przystosowany do dachéw ptaskich. Swietlik zbudowany z podstawy (ramy z
PVC lub aluminium z izolacjg termiczng) oraz kopuly lub zespolonego przeszklenia z szybg
bezpieczng (odpornos¢ na uderzenia, min. klasa P2A wg PN-EN 356). Wspétczynnik przenikania
ciepta catkowitego: U < 1,1 W/m?K, a dla szyby zespolonej Ug < 0,7 W/m2K. Uszczelnienie
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potaczern z pokryciem dachowym nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych Kkotnierzy
uszczelniajgcych producenta oraz membran dachowych. Montaz na prefabrykowanej podstawie
dystansowej o wysokosci min. 15 cm ponad poziom pokrycia dachowego, z zachowaniem
wymaganych spadkéw odwodnienia. W celu ograniczenia zjawiska kondensacji pary wodnej na
wewnetrznej stronie przeszklenia Swietlika, nalezy zastosowac¢ pakiet szybowy z cieptg ramkag
dystansowg (np. TGl lub Swisspacer), okapnik kondensacyjny oraz wewnetrzng obrobke o niskiej
przewodnosci cieplnej (np. pilyty PIR), zastosowa¢ szyby z powilokg niskoemisyjng
i antykondensacyjng (Low-E z dodatkiem Anti-Fog). Nalezy rowniez montowa¢ $wietlik w taki
sposob, by unikng¢ mostkéw cieplnych — zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta oraz
normg PN-B-10085:2022-10.

6.9.3. Uwagi ogdlne
Wszystkie okna powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14351-1:2006+A2:2016-10 oraz
rozporzgdzenia WT 2021. Otwory nalezy dostosowa¢ do wybranego systemu stolarki
z uwzglednieniem szczelin montazowych. Montaz musi zapewniaé ciggtos¢ warstw izolacyjnych
oraz szczelno$¢ powietrzng i wodng przegrdd.

6.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
W ramach projektu nie przewiduje sie montazu klasycznych parapetéw zewnetrznych ani
wewnetrznych z uwagi na zastosowanie okien petnowysokosciowych (tzw. okna typu porte-
fenetre), ktére dochodzg bezposrednio do poziomu posadzki, zaréwno od strony zewnetrznej, jak
i wewnetrznej.

6.10.1.1. Rozwigzania projektowe po stronie zewnetrznej:

Okna dochodzg bezposrednio do poziomu chodnika, wykonanego z kostki betonowej. Styki
miedzy ramg okienng a nawierzchnig utwardzong nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznego
wypetnienia trwale odpornego na warunki atmosferyczne (np. silikon budowlany z tasmg
rozprezng i profilem krawedziowym). W strefie okiennej nalezy zachowa¢ spadek nawierzchni od
budynku min. 2% dla zapewnienia prawidtowego odptywu wody opadowej. Szczelina dylatacyjna
miedzy kostkg a ramg okienng powinna by¢ wypetniona elastycznym materiatem
zabezpieczajgcym przed podciekaniem.

6.10.1.2. Rozwigzania projektowe po stronie wewnetrznej:
Warstwy podtogowe (w tym izolacje, jastrych i warstwa wykonczeniowa) dochodzg bezposrednio
do ramy okiennej, bez stosowania klasycznego parapetu. Miejsce styku nalezy wykonaé
Z nalezytg starannoscig — przewiduje sie zastosowanie elastycznego potgczenia dylatacyjnego
miedzy ramg a podtogg (np. masa trwale elastyczna), lub profilu wykonczeniowego
z aluminium/PVC, petnigcego funkcje listwy cokotowej przy oknie.

6.10.1.3. Uwagi wykonawcze:

W miejscach potgczen z ramg okienng nalezy szczegdlnie zadbaé o szczelnos¢ powietrzng
i cieplng — rekomenduje sie zastosowanie tasm systemowych i rozwigzan eliminujgcych mostki
termiczne. Z uwagi na brak parapetoéw nalezy przewidzie¢ odprowadzenie ewentualnej skroplonej
pary wodnej z okien poprzez odpowiednie nachylenie krawedzi stref styku. Prace montazowe
i uszczelniajgce nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta stolarki oraz normg PN-B-
10085:2022-10 — Montaz stolarki budowlanej. Wymagania ogdélne. Zaleca sie zastosowanie detali
montazowych zgodnych z zaleceniami ITB lub producentéw systemdw okiennych.

7. Parametry technologiczne
W ramach inwestycji nie przewiduje sie proceséw technologicznych.

8. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

8.1. Przylacze wodociggowe
Projektowane przytgcze wodociggowe do budynku zostato zaprojektowane zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta i Gminy Bodzanéw, wydziat Wodociggéw
i Kanalizacji nr. WIK.7021.1.60.2025 z dnia 24.06.2025 r oraz wydanymi dnia 21.08.2025. Przed
przystgpieniem do wykonywania przytgcza wykona¢ wykop kontrolny w celu weryfikacji rzednej
wigczenia w wodocigg. Przytagcze wody nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej
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przebiegajgcej przez dziatke 246 bedacg za pomoca opaski do nawiercania z odejsciem
kotnierzowym DN80. Za opaska umiesci¢ zasuwe kotnierzowg z migkkim uszczelnieniem klina.
Trzpien klucza zasuwy przedtuzy¢ i zakonczy¢ typowa zeliwng skrzynkg uliczng, ktérg nalezy
posadowi¢ na prefabrykacie betonowym. Przylgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE 100
SDR 11 PN 16 90x8,2. Rury oraz ksztattki tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego. Do budowy
przytagcza wodociggowego nalezy zastosowac¢ rury PE odpowiednio oznakowane tasmag
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wktadka
metalowg. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury. Zagtebienie przytgcza
wodociggowego wynosi 1,35 -1,67 m (min. 1,4 m), liczagc od poziomu projektowanego terenu do
osi rurociggu. Trase przytgcza wodociggowego przedstawiono na rys. nr SAN_W-1/4. Przylgcze
wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypac piaskiem grubosci
30 cm. Dopuszcza sie zastosowanie rur typu RC bez obsypki. Na trasie przytacza projektuje sie
hydrant nadziemny DN80 o wydajnosci 10 dms3/s. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe
z miekkim uszczelnieniem klina. Trzpien klucza zasuwy przedtuzy¢ i zakonczy¢ typowa zeliwng
skrzynkg uliczng, ktérg nalezy posadowi¢ na prefabrykacie betonowym oraz oznakowac.
Wigczenie hydrantu w przytgcze wodociggowe nalezy wykonaé za pomoca tréjnika. Za tréjnikiem
projektuje sie redukcje Srednicy przylgcza na rure PE 100 SDR 11 PN 16 63x5,8. Zestaw
wodomierzowy o $rednicy DN50 i wydajnosci 25 mdh projektuje sie w ogrzewanym
pomieszczeniu technicznym nr 0.05 o wysokos$ci 3,60 m. Za wodomierzem zamontowa¢ zawér
odcinajacy ze spustem, zawér antyskazeniowy oraz zawér regulujgcy cisnienie wody. Zestaw
wodomierzowy zamontowaé na konsoli wodomierzowej. Rozpoczecie prac zgtosi¢ zarzadcy
infrastruktury — Wydziatowi Wodociggéw i Kanalizacji oraz uzyska¢ zgode na zajecie pasa
drogowego. Przed oddaniem przytgcza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
wg obowigzujgcej normy. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka
instalacji. Cisnienie probne wynosi nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie
znormg PN-B-10725. Wykonany odcinek nalezy dokfadnie przeptukaé i zdezynfekowacé po
pomysinie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Po wykonaniu dezynfekcji wykona¢ badania
bakteriologiczne wody. Zasuwe oznaczy¢ tabliczkg oznacznikowg. Wszystkie zastosowane
materiaty i uzbrojenie powinny by¢é wykonane zgodnie z polskimi normami i posiada¢ Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych lub Krajowg Ocene Techniczng Przed przystgpieniem do prac
wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z warunkami uzgodnien i warunkami
technicznymi zatgczonymi do projektu (w czesci - zatagczniki projektu budowlanego) i
przestrzegania tychze warunkéw. Przed zasypaniem wykopu, nalezy wykona¢ odbiér techniczny
Z przedstawicielem WiK Gminy Bodzandw.

8.2. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku zostato zaprojektowane zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta i Gminy Bodzanow, wydziat
Wodociggéw i Kanalizacji nr. WIK.7021.1.60.2025 z dnia 24.06.2025r. Odprowadzenie Sciekéw
do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej o rzednych 107.25/104.73 za pomocg uszczelki in
situ z wpieciem do kinety studni. Kinete studni odpowiednio wyprofilowac¢. Trasa przytgcza wg.
Czesci rysunkowej - SAN_KS-1/4. Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC lita
160x4,7 SN8. Rury kanalizacyjne uktadac¢ z jednolitym spadkiem min. 2%, lecz nie wiekszym niz
5% (zgodnie z czescig rysunkowg). Tyczenie trasy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Rurocigg nalezy uktada¢ w wykopie liniowym wagskoprzestrzennym na podsypce piaskowej
ogrubosci min. 20 cm. Zasypanie przykanaliku powinno nastgpi¢ po geodezyjnym
zinwentaryzowaniu przewodow. Reczne zasypanie wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Powyzej dopuszcza sie zasypanie mechaniczne wykopu z warstwowym (co 20 cm)
zageszczaniem gruntu, zgodnie z normg PN-83/8826-02. Wykonane przytgcze kanalizacji
sanitarnej nalezy oznakowac folig w kolorze brgzowym o szerokosci 20 cm umieszczong 0,2 m
ponad wykonanym przytgczem kanalizacyjnym. Teren robét przy budynku powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony i oznakowany zgodnie z wtasciwymi przepisami obowigzujgcymi
wtym zakresie. Przed zasypaniem wykopu, nalezy wykonaé odbiér techniczny
Z przedstawicielem WiK Gminy Bodzandw.
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8.3. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
8.3.1. Instalacja wody uzytkowej

Zimna woda dostarczana bedzie do budynku z projektowanego przytacza wodociggowego.
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy zawierajgcy zawory odcinajgce, wodomierz gtowny, filtr,
zawor antyskazeniowy BA zabezpieczajacy sie¢ miejskg przed wtérnym zanieczyszczeniem oraz
zawor PPOZ (zawér pierwszenstwa sterowany hydraulicznie) uniemozliwiajgcy niekontrolowany
wyplyw z instalacji wody bytowej i w ten sposob zabezpieczajgcy wymagany wydatek i cisSnienie
w instalacji hydrantowej. Zestaw wodomierzowy wg. czesci rysunkowej. Zrodtem cieptej wody
bedzie projektowana pompa ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym. W tazienkach
przeznaczonych do dzieci przewidziano zastosowanie termostatycznych zaworéw mieszajacych,
aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ poparzenia sie przez dziecko. Do zaworu doptywac bedzie zaréwno
zimna jak i ciepta woda, podczas mieszania jej temperatura cieptej wody spadnie ponizej 40
stopni. Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji projektuje sie z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych polipropylenowych lub rownowaznych, piony wodociggowe
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. W poszczegdlnych pomieszczeniach rurociggi nalezy uktadaé
w przestrzeni posadzek oraz w bruzdach $ciennych pionowych i poziomych. Lgczenie rur metodg
zgrzewania mufowe za pomocg zgrzewarek lub innych zalecanych przez producenta rur.
Przejscia przewodoéw poziomych i piondw przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych. Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza
spetniaé kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie
by konstrukcja przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty
w nich umieszczone. Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach sciennych, ktére
nalezy zatynkowac. Wszystkie baterie typu stojagcego na przyborach, fgczenie baterii
Z rurociggiem za pomocg wezy elastycznych z tworzyw sztucznych w oplocie metalowym. Przy
wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodéw, prace prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta stosujgc wytgcznie materialy i elementy firmowe. Izolacje nalezy
wykonaé z uzyciem firmowych materiatdbw montazowych i akcesoriéw oraz zgodnie z instrukcjg
producenta. Przewody instalacji wodociggowej, w szczegoélnosci cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji narazone na intensywny doptyw powietrza zewnetrznego w zimie lub prowadzone
przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny posiada¢ izolacje cieplng
spetniajgcg wymagania minimalne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422. Wymagania izolacji cieplnej przewodow
i komponentéw przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material 0,035 W/(m-K) ®
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub % wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych Y% wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej

8 budynku) 40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji

9 . . 80 mm
cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku @ 50% wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku @ 50% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

@ przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej
@jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie
szczelnosci instalacji i potwierdzeniu robot protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Przewody nalezy mocowaé
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg firmowych systeméw zamocowan w sposob
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uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowaé obejmy do rur
z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie przewoddéw od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan nalezy zainstalowaé
w wykonaniu ocynkowanym. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wigczeniem do
eksploatacji na cisnienie 1,5 wartosci cinienia roboczego, czas préby 30 minut i po sprawdzeniu
wzrokowym i stwierdzeniu braku spadkéw cisnienia prébe nalezy uznac za pozytywna.

8.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC DN20-160 mm lub rownowaznych
oraz PP DN32-DN110, uktadanych pod posadzkami i na $cianach pomieszczen. Odpowietrzenie
za pomocg rur wywiewnych wyprowadzonych min. 0,5 m ponad dach budynku rurg PVC DN50-
DN110 mm zakonczong rurg wywiewng DN50-DN110 mm zgodnie z czescig rysunkowa projektu.
Na pionach kanalizacyjnych zamontowaé czyszczaki rewizyjne odpowiedniej sSrednicy. Wszelkie
zmiany kierunku pionu nalezy wykonywa¢ fagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym kacie
45°C. Przejscia przez strop nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o 50 mm
niz srednica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawac¢ o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi.
W tulejach nie moze znajdowac sie zadne tgczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odporno$¢ ogniowa przegrody. Z uwagi na koniecznos¢ odprowadzania wytworzonych
w klimatyzatorach skroplin zaprojektowano instalacje odprowadzajgcg skropliny do istniejgce;j
kanalizacji wewnetrznej. Powstate skropliny odprowadzone bedg 2z poszczegdinych
klimatyzatorow do projektowanych pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej. Wigczen do instalac;ji
kanalizacyjnej dokona¢ poprzez systemowe wodne zamkniecia syfonowe (syfony do
klimatyzacji). Przebieg instalacji pokazany w czesci rysunkowej jest schematyczny — przy
prowadzeniu instalacji uwzgledni¢ przebieg pozostatych instalacji. Przejscia przez lub pod
fundamentami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wg. czesci rysunkowej. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy uktada¢ zachowujgc minimalne spadki — min. 2% Przybory sanitarne mozna
mocowac¢ bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej $cianki instalacyjnej w
sposéb umozliwiajgcy wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu nalezy uzywaé
wspornikéw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych kotkow
rozporowych lub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach zmywalni —
0.20 oraz rozdzielnia positkéw — 0.19 powinny posiada¢ pod zlewowych separatory ttuszczu
i skrobi. Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone
w urzgdzenia sptukujgce

8.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie dla odwodnienia dachu oraz parkingu z kostki
betonowej. Na dachu budynku zaprojektowano wpusty podcisnieniowe a na parkingu dwa wpusty
uliczne. Instalacje z dachu prowadzi¢ w warstwach izolacyjnych dachu. Lokalizacje wpustow oraz
pionéw pokazano w czeéci graficznej opracowania. Instalacje kanalizacji deszczowej podtgczyé
szczelnego zbiornika wody deszczowej. Zbiornik wyposazy¢ w zestaw hydroforowy/pompowy
stuzgcy do polewania zieleni oraz czujnik poziomu wody deszczowej wraz z sygnalizatorem
poziomu cieczy w pomieszczeniu biura dyrektora 0.12. Dodatkowo zbiornik nalezy wyposazyé
drugg pompe do oprézniania zbiornika w okresach obnizonych temperatur, w celu zapobiezenia
zamarzaniu przytgczy kanalizacyjnych w sezonie zimowym. Dopuszcza sie potaczenie tych
dwdch funkcji w jednej pompie. Zestaw hydroforowy zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu
w okresach zimowych. Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PEHD oraz PCV wg.
srednic pokazanych w czesci rysunkowej opracowania. Studnie rozprezg oraz zbiornik
wyposazy¢ w rury odpowietrzajgce. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia odpowiedniego
odwodnienia dachu, projektuje sie dwa przelewy awaryjne ze zbiorka szczelnego na tereny
zielone — lokalizacja wg. czesci rysunkowe;.

8.5. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie gruntowa pompa ciepta o mocy 26,7 kW.
Pompa ciepta musi zapewnia¢ nastepujace funkcje:

e produkcje ciepta na potrzeby c.o.
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e produkcje ciepta na potrzeby c.w.u.
e produkcje ciepta na potrzeby nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej,

e produkcje chtodu pasywnego na potrzeby chtodnicy wodnej w centrali wentylacyjne;j.

Pompa ciepta wyposazona bedzie w uktad automatyki zapewniajacej realizacje funkgji:
biezgcg prace pompy ciepta z odczytem wszystkich parametréw na ekranie sterownika,

regulacje pogodowa,

sterowanie czasowe dla c.0., c.w.u. Ct oraz Cht

mozliwosé podigczenia modutu internetowego do zdalnego monitorowania i sterowania
pracg pompy (wymagane state tgcze internetowe), odczyt bedzie mozliwy poprzez

aplikacji na wszystkich urzgdzeniach majgcych dostep do Internetu (komputery, telefony)

zliczanie i rejestrowanie wytworzonego cieptfa oraz chtodu

Tabela 3. Wymagane parametry techniczny pompy ciepta

Wymagane parametry techniczny pompy ciepfa

Lp Opis wymagan -
1 | Typ pompy ciepta Solanka/woda Solanka/woda
2 | Typ sprezarki Scroll "on-off"
3 K{asa efektywnosci energetycznej przy temp. zasilania 55°C ($rednie warunki Adt

klimatyczne)
4 | Moc grzewcza B0/ W35 wg EN 14511 min. 26,7 kW
5 | COP B0O/W35 wg EN 14511 min. 4,9
6 | Prad rozruchowy max. 28A
7 | Max temp zasilania max. 62 °C
8 | Dolna / gbrna granica zastosowania zrédfta ciepta (tryb ogrzewania) -5°C / +25°C
9 | Poziom mocy akustycznej max 50 dB(A)

Dla ogrzewanych pomieszczen zastosowano ogrzewanie powierzchniowe podtogowe.
Rozdzielacze nalezy umiesci¢ w szafkach podtynkowych z blachy stalowej. Czynnik grzewczy
Z pompy ciepta poprzez belki rozdzielajgce z dwoma obiegami trafia na rozdzielacz ogrzewania
podtogowego skad kierowany jest do petli grzewczych. Na powrotach petli grzewczych projektuje
sie zamontowaé¢ zawory termoelektryczne. Petle grzewcze mocowaé do przegréd budowlanych
za pomocg mocowan typowych, zalecanych przez producenta. Petle nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robdt wykohczeniowych.
Zastosowac przewody PERT blue flor lub rownowazne. Na drugim obiegu grzewczym — ciepta
technologicznego, zasilajgcym nagrzewnice wodng w centrali wentylacji mechanicznej
zainstalowa¢ wymiennik ciepta oraz zespét regulacji mocy grzewczej nagrzewnicy wodnej wraz
z uktadem pompowym. Instalacje wykonac z rur stalowych Inox lub réwnowaznych tgczonych ze
sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Instalacje ciepta
technologicznego uzupetni¢ 35% roztworem glikolu etylenowego. Instalacja rozprowadzajgca
wykonana bedzie z rur polipropylenowych taczonych ze sobg poprzez ztgczki mufowe oraz
zgrzewarki elektryczne. Projektuje sie prowadzenie instalacji rozdzielczej w warstwach izolac;ji
posadzki. Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby spetniata warunki
pracy instalacji, na ktérej zostata zainstalowana. Armatura powinna zostaé zamontowana
w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz konserwacje. Nalezy instalowad
armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowac w najnizszych punktach instalac;ji
oraz w miejscach podejs¢ piondw przed armaturg odcinajgcg. Powinna by¢ zaopatrzona
w ztgczke do weza umozliwiajgacg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywaé¢ sie bedzie poprzez gtowice
termoelektryczne zamontowane na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego sterowane poprzez
termostaty pokojowe zlokalizowane w kazdym z pomieszczen. Nastawy armatury regulacyjnej
nalezy wykonac¢ zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy fabrycznych oston roboczych
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uzywanych zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Ustawienie nastaw armatury powinno
nastgpi¢ po zakohAczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalacji. Przewody instalaciji
centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza zewnetrznego w zimie lub
prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny posiadac izolacje
cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta. Izolacja cieplna przewodow instalacji
centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdéw przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 4. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material 0,035 W/(m-K) ®
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna S$rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych Y% wymagan z poz. 1-4
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji ciepinej

8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji

9 . . 80 mm
cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku @ 50% wymagan z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz budynku @ 50% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

@ przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

@ jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie
szczelnosci instalacji i potwierdzeniu robot protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Przejscia instalacyjne
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg spetniaé kryteria szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja
przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich
umieszczone.

Parametry pracy instalacji C.O. — 43/33 °C
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Tabela 5. Zapotrzebowanie na energie cieplng

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE CIEPLNA
pom’i\leusrgfzrenia T;r?j%ir;tvl;;a Caftkowite obciazenie cieplne Opis
[] rcl (W] [-]
0.01 - Pomieszczenie nieogrzewane Wiatrotap
0.02 20,00 °C 1 399,00 W Szatnia
0.03 20,00 °C 107,00 W Przedsionek WC
0.04 20,00 °C 107,00 W wcC
0.05 16,00 °C 621,00 W Pomieszczenie techniczne
0.06 20,00 °C 763,00 W Komunikacja
0.07 20,00 °C 1 057,00 W Pomieszczenie socjalne
0.09 20,00 °C 42,00 W tazienka dla personelu
0.10 20,00 °C 38,00 W Magazyn srodkoéw czystosci
0.11 20,00 °C 147,00 W Pomieszczenie porzgdkowe
0.12 20,00 °C 483,00 W Biuro dyrektora
0.13 20,00 °C 122,00 W Gabinet pielegniarki
0.14 24,00 °C 1130,00 W Sala adaptacyjna
0.15 24,00 °C 3 955,00 W Sala 1
0.16 24,00 °C 378,00 W tazienka dla dzieci
0.17 24,00 °C 598,00 W Sala zabaw
0.18 24,00 °C 4023,00 W Sala 2
0.19 20,00 °C 675,00 W Rozdzielnia positkéw
0.20 20,00 °C 143,00 W Zmywalnia
0.21 - Pomieszczenie nieogrzewane Wézkownia
Suma: 15 788,00 W W]

Obliczenia wykonano przy pomocy oprogramowania Kan OZC 7.0

Ciepta woda uzytkowa:

Na podstaw Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, przyjeto zuzycie cieptej na

poziomie 40% przecietnej normy zuzycia wody tj.:

130 dm3/dobe x 40% = 52 dm3/dobe
45 dzieci x 52 dm3/dobe = 2 340 dm?/dobe

Na postawie obliczen dobrano zasobnik C.W.U. o pojemnosci V= 700 dm? oraz powierzchni
wezownicy 7 m?, posiadajgcy atest PZH.

Tabela 6. Wyniki doboru naczynia wzbiorczego C.W.U.

WYNIKI DOBORU NACZYNIA WZBIORCZEGO C.W.U.

Pojemnos¢ nominalna 18 dm3
Pojemnosc¢ uzytkowa max 13,5 dm3
Dop. temp. Pracy 70 °C
Dop. cis$nienie pracy 10 bar
Cisnienie wstgpne ustawione 4 bar
Srednica 280 mm
Wysokosc¢ 377 mm
Waga 3,2 kg

Przytgcze uktadu R 3/4" -
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Tabela 7. Wyniki doboru naczynia wzbiorczego C.O.
WYNIKI DOBORU NACZYNIA WZBIORCZEGO C.O.
Pojemnosc¢ nominalna 50 dm3
Pojemnosc¢ uzytkowa max 45 dm3
Dop. temp. Pracy 120 °C
Dop. cisnienie pracy 6 bar
Cisnienie wstepne ustawione 15 bar
Srednica 441 mm
Wysokosc¢ 487 mm
Waga 9,6 kg
Przytgcze uktadu R 1" -
Tabela 8. Wyniki doboru pompy obiegowej ogrzewania podtogowego
WYNIKI DOBORU POMPY OBIEGOWEJ OGRZEWANIA PODtOGOWEGO
Wymagane cisnienie wytwarzane przez pompe 21,3 kPa
Obliczeniowy strumien objeto$ciowy czynnika 2,63 m3h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia 2,2 m
Temperatura pracy 43 °C

8.6. Wymiennik gruntowy (dolne zrédto)

Dolne Zrédto ciepta dla systemu ogrzewania budynku przy wykorzystaniu gruntowej pompy ciepta
typu solanka—woda bedzie pobiera¢ energie cieplng w celu zaspokojenia zapotrzebowania na
ciepto budynku. Projektowana instalacja dolnego zrédta oparta jest o pionowe sondy gruntowe
w ukfadzie zamknietym. Opracowanie uwzglednia dobdr, rozmieszczenie oraz podstawowe
parametry pracy dolnego zrédta. Ponizej przedstawiono schemat dolnego zrédta ciepta.

AV i ddseh iu;'nlt,i-'a~2~-;4--§’;_1__;xg.414-' L0 0% e e 8 n )

A - Pompa ciepla
B - Studnia rozdzielaczowa
| &% Rury doprowadzajqce
(kolektor zasilajgcy)
D - Rury doprowadzajace
(kolektor powrotny)
E - izolacfa rur doprowadzajgcych
F - Sondy U-rury
(np. 2 x 32 lub 2 x 40 mm)
Z cieczg niskokrzepngcy
(nosnikiern ciepta)
G - rury rozprowadzajgce
H - Instalacja grzewcza ifub c.w.u. 1
X

Rysunek 27. Schemat instalacji pompy ciepta z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepta z pojedynczg U-rurg.
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8.6.1. Parametry dolnego zrédta

e Moc grzewcza pompy ciepta: .......ccccccvvnnis 26,7 kW

®  TYP POMPY: eeeiiiiieeeiiiiieiee et e e e e gruntowa, solanka—woda

e Zasilanie dolnego zrodia: uktad zamkniety, pionowe sondy gruntowe

o  Dhugos$et sondy:.......cccvvieiieeiiiiiiiee e 90mb

o Catkowita dtugosé sond...........cceevvverennnnn 720 m

®  SONAY it PEHD 40x3,7 mm (PE100-RC PN16 SDR11)
e Ruradobiegowa .........ccccceeviiiiiiiiniiinee PEHD 63x5,3 mm (PE100-RC PN16 SDR11)

e zakfadany Sredni uzysk ciepta z gruntu: .... 38,78 W/m

e moc dolnego zrodta: .........cceovvvieeiiiiiinenne 27,92kW

8.6.2. Dobér i charakterystyka dolnego zrédta

Na podstawie zapotrzebowania cieplnego budynku oraz parametréw pracy pompy ciepta,
zaprojektowano system dolnego zrédta w postaci 8 pionowych sond gruntowych o dlugosci 90 m
kazda, co daje tgczng dlugosé odwiertéw réwng 720 m. Szacowany uzysk ciepta z gruntu, to
zgodnie z zatozeniami oraz przy zatozeniu sredniego uzysku energii z metra biezgcego sondy
gruntowej: na poziomie 38,78 W/m catkowity uzysk ciepta z dolnego zrédta wynosi = 27,92 kW.
System zostat przewymiarowany wzgledem mocy pompy ciepta, co jest zgodne z wytycznymi
dotyczgcymi efektywnosci pracy pomp ciepta w warunkach zimowych (minimalizacja ryzyka
wychtodzenia gruntu).

8.6.3. Technologia wykonania odwiertéw

Odwierty pionowe nalezy wykona¢ w technologii obrotowo—ptuczkowej lub miotkowej,
w zaleznosci od warunkoéw geologicznych. Po wykonaniu otworéw nalezy zainstalowaé sondy
gruntowe z podwajna rurg U PEHD 40(PE100-RC PN16 SDR11), zakoriczone dolnym zagigeciem
fabrycznym. Po instalacji sond przestrzen pierscieniowa nalezy wypetni¢ zaczynem bentonitowo-
cementowym (lub bentonitowo—krzemianowym), co zapewni szczelno$¢ oraz prawidtowy odbiér
ciepta z gruntu. Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowac projekt robét geologicznych zgodny
z wybrang technologia prac i zgtosi¢ minimum 30 dni przed rozpoczeciem robét.

8.6.4. Wymagania dotyczace materialéw i wykonawstwa
Wszystkie elementy uktadu dolnego Zrdédta muszg by¢ odporne na dziatanie glikolu i czynnikéw
gruntowych. Sondy nalezy potaczy¢é w ukfad kolektorowy i doprowadzi¢ do rozdzielacza
w studzience zbiorczej nastepnie do pompy ciepta rurg dobiegowa PEHD 63x5,3 mm (PE100-
RC PN16 SDR11), rury dobiegowe nalezy zaizowac piankg PE gr. min.13mm. Cato$¢ instalacji
nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, przy zachowaniu ciggtosci szczelnosci
ukfadu oraz z zastosowaniem odpowiednich srodkdw ochrony przeciw zamrozeniowe;.

8.6.5. Uwagi koncowe

Instalacja dolnego Zrédta stanowi kluczowy element systemu grzewczego opartego na pompie
ciepta i wymaga szczegolnej starannosci podczas realizacji, w szczegoélnosci pod wzgledem
jakosci wykonania otworéw, szczelnosci uktadu oraz poprawnego zainstalowania sond
gruntowych. W przypadku stwierdzenia niejednorodnych warstw geologicznych podczas prac
odwiertowych, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ oceny wplywu zmian na parametry termiczne
dolnego zrédta i w razie potrzeby, przeprowadzi¢ korekte dtugosci lub liczby sond. Dopuszcza sie
zmniejszenie lub zwigekszenie diugosci i liczy otworéw po wykonaniu badania wspdtczynnika
efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu metodg TRT (Test Reakcji Termicznej) lub inng
metodg réwnowazng. Pomiar ten poprzez prawidtowe oszacowanie zdolnosci gruntu do
przekazywania ciepta jest miarodajnym narzedziem do weryfikacji zatozonych parametréow
projektowych.

40 | Strona LELPOS” ustugi projektowe Dominik Iwanski



PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

8.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacyjna obejmuje wszystkie pomieszczenia ztobka. W pomieszczeniach czystych
zaplanowano nawiew $wiezego powietrza, w pomieszczeniach brudnych, o nizszych
wymaganiach higienicznych zaplanowano wyciggi powietrza. Dodatkowo w pomieszczeniach:
0.04; 0.05; 0.09; 0.11; 0.16; 0.20; 0.22 zaplanowano wycigg powietrza bezposrednio na zewnatrz
budynku, z pominieciem wymiennika w centrali wentylacyjnej. Strumien powietrza nawiewanego
wynosi 1470 m%h, wywiewanego przez centrale wentylacyjng 1020m3/h, wywiewanego przez
wentylatory z pominieciem wymiennika ciepta centrali 450 m3/h. Przewody sg rozprowadzane
pod stropem w zabudowie g-k oraz w suficie podwieszanym, centrala wentylacyjna zlokalizowana
bedzie na dachu budynku, czerpnia oraz wyrzutnia zlokalizowana na dachu, z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od wywiewek kanalizacyjnych.

Parametry minimalne centrali wentylacyjnej NW-1:

e Centrala stojgca nawiewno-wywiewna: filtry klasy M5 (N) i F5(W)

e Vn=1470m3h, Ap=250 Pa

e Vw=1020 m?h, Ap=250 Pa

¢  Wymiennik przeciwpradowy (Hex) - Sprawnos$¢ rzeczywista — 88,9,0% (od -20°C),

e Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 18,8 kW

e ZIMA: T/n=20°C,

e Nagrzewnica glikolowa T/z/T/p 40/30°C Q/n=2,40 kW, Vp=1,79 m/s,

e LATO: T/n=22 °C,

¢ Chtodnica wodna z odkraplaczem T/z/T/p=6/12°C Q/ch=5,1 kW, Vp=1,86 m/s,

e  Wymiary: L=3209 mm, H=990 mm, W=967 mm, m=472 kg

e Parametry obudowy: obudowa typu "sandwich" wykonana z wetny mineralnej o grubosci
40mm. Izolacja pokryta obustronnie blacha.

e Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Alucynk AZ 150

e Poziom mocy akustycznej przez obudowe LWA [dB(A)] 47

e Automatyka producenta centrali, dotykowy panel sterowania wyprowadzony do pom.
obstugi z mozliwoscig regulacji wszystkich parametréow

o Ecodesign 2018+, Certyfikat Eurovent

Instalacja wentylacyjna wyciggowa W1 obejmu pomieszczeni: 0.04; 0.05; 0.09; 0.11; 0.22.
Wentylator wyciggowy zamontowany na dachu. Strumienie powietrza wg. czesci rysunkowej
i zestawienia. Na przewodzie wentylacyjnym z pomieszczenia 0.05 zabudowacé klape p.poz.
Instalacja wentylacyjna wyciggowa W2 obejmu pomieszczeni: 0.20. Wentylator wyciggowy
zamontowany na dachu. Strumien powietrza wg. czesci rysunkowej i zestawienia. Instalacja
wentylacyjna wyciggowa W3 obejmu pomieszczeni: 0.16. Wentylator wyciggowy zamontowany
na dachu. Strumien powietrza wg. czesci rysunkowej i zestawienia. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywa sie przez anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi wyposazone
w przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza zastosowano wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen 0.05
— pomieszczenie techniczne oraz 0.21 wdézkownia, przewidziano nawiew powietrza poprzez
otwory w stolarce drzwiowej. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku
zastosowano izolacje z wetny mineralnej o grubosci 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej, na
zewnatrz wetna mineralna o grubosci 100 mm w pfaszczu z blachy alu-cynk. Podpory
i podwieszenia powinny by¢é wykonane z materiatdw charakteryzujgcych sie odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny byé
ustalone z uwzglednieniem wytrzymatosci podpér lub podwieszen oraz przewodoéw, tak, aby
ugiecie sieci przewodow nie wptywato na szczelnos¢ instalacji, wlasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do konstrukciji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

o przewodoéw;

e materiatu izolacyjnego;

e elementoéw instalacji np. thumikéw, przepustnic;
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e elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;
e 0s0b, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia
instalaciji.
Zamocowania przewoddéw powinny by¢ réwniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpor powinny
posiadac¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny:
e co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;
e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia dla pionowych elementéw podwieszen oraz poziomych elementéw podpér;
e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia dla potgczen miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen
i podpor.
Konstrukcja poziomych elementéw podwieszen oraz podpor powinna by¢ wykonana tak, aby
ugiecia miedzy potgczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych. Podpory oraz podwieszenia w maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m
od zrodia drgan powinny by¢ elastyczne wykonane z zastosowaniem podkfadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw. Otwory rewizyjne montowane na przewodach wentylacyjnych
stuzg do czyszczenia wnetrza przewodow oraz pozostatych elementéw instalacji, w sytuacjach,
gdy ich konstrukcja uniemozliwia czyszczenie w inny sposob niz przez rewizje. Nie nalezy
umieszczaé otwordow rewizyjnych w pomieszczeniach, ktére charakteryzujg sie podwyzszonymi
wymaganiami higienicznymi. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze pogarszac:
e izolacyjnosci cieplnej,
e izolacyjnosci akustycznej,
e odpornosci ogniowej,
e wytrzymatosci mechanicznej,
e szczelnosci systemu wentylacyjnego.
Zabronione jest stosowanie ostrych krawedzi oraz $rub lub innych elementéw o ostrym
zakonczeniu, ktdére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzi¢ urzgdzenia
czyszczace.

Celem czyszczenia i kontroli instalacja nalezy wykona¢ otwory rewizyjne:
Dla przewoddw o przekroju kotowym:
e Srednica < 200 mm — nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami
rewizyjnymi.
e Srednica 200-315 mm — min. 300 mm (dtugo$¢) x 100 mm (obwdd).
e Srednica 315-500 mm — min. 400 mm (dtugo$¢) x 200 mm (obwdd).
e Srednica > 500 mm — min. 500 mm (dtugo$¢é) x 400 mm (obwdd).

Dla przewoddw o przekroju prostokgtnym:
e Szerokos¢ < 200 mm — min. 300 mm (dtugosc¢) x 100 mm (szeroko$¢).
e Szerokos$¢ 200-500 mm — min. 400 mm (dtugos¢) x 200 mm (szeroko$¢é).
e Szerokos$¢ > 500 mm — min. 500 mm (dtugo$¢) x 400 mm (szerokosg).

W przypadku rewizji umieszczanych na kohAcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ zgodne
Z wymiarami przekroju poprzecznego danego przewodu.

Sterowniki poszczegdlnych wentylatoréw nalezy potgczyé z systemem automatyki centrali
wentylacyjnej. Potgczenie ma zapewnia¢ petng synchronizacje pracy wentylatorow z pracag
centrali oraz umozliwia¢ automatyczne dopasowanie strumieni powietrza usuwanego do
aktualnych parametréw pracy centrali wentylacyjne;j.
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Tabela 9.Bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego
llo$¢ powietrza

Nr Opis Povyierzchni_a Kgbatu ra Ilos'é_powietrza Ilos'é'powietrza wywiewanego

pom. pomieszczenia | pomieszczenia nawiewanego wywiewanego poprzez
wentylatory.

[-] [-] [m?] [m3] [m¥h] [m¥h] [m%h]
0.01 Wiatrotap 4,04 12,32
0.02 Szatnia 25,55 77,93 160,00
0.04 Pom. Techniczne 6,52 19,89
0.05 Przedsionek WC 2,24 6,83
0.06 wcC 1,44 4,39 50,00
0.07 Komunikacja 25,78 78,63 160,00
0.08 Pom. Socjalne 13,40 40,87 100,00
0.10 tazienka 5,06 15,43 50,00
0.11 Magazyn 4,20 12,81 0,00
0.12 | Pom. Porzgdkowe 3,40 10,37 30,00
0.13 Biuro dyrektora 8,34 25,44 60,00 30,00
0.14 | Gabinet pielegniarki 10,34 31,54 60,00 30,00
0.15 Sala adaptacyjna 16,02 48,86 120,00 60,00
0.16 Salal 48,55 148,08 420,00 250,00
0.17 tazienka 17,95 54,75 150,00
0.18 Sala sensoryczna 16,00 48,80 130,00 60,00
0.19 Sala 2 46,06 140,48 420,00 250,00
0.20 Rgég;}(%'wa 14,59 44,50 180,00
0.21 Zmywalnia 5,55 16,93 170,00
0.22 Waézkownia 8,38 25,56

Suma: 283,41 864,40 1 470,00 1 020,00 450,00

Obliczenia ilosci powietrza wykonano zgodnie z Polskg Normg PN-B-03430:1983/Az3:2000P
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”. llosci powietrza dla pomieszczen wynoszg odpowiednio:
e pomieszczenia przeznaczone na staly lub czasowy pobyt ludzi - 20 m3/h dla kazdej
przebywajace;j
e o0soby, 15 m3/h dla kazdego dziecka (ztobki i przedszkola);
e pomieszczenia kuchni z oknem zewnetrznym wyposazonej w kuchenke gazowg —
70 mé/h;
e pomieszczenia tazienki z WC lub bez — 50 m3/h;
e pomieszczenia sanitarne z ustepami — 50 m3/h dla kazdego ustepu, 25 m3/h dla kazdego
pisuaru.

8.8. Instalacja chlodnicza
Projektuje sie instalacje chtodu technologicznego wykorzystujgcg chtodzenie pasywne
pochodzace z pionowych odwiertéw gruntowych zasilajgcych chtodnice wodng zainstalowana
w centrali wentylacyjnej. Instalacje wykona¢ z rur stalowych Inox lub réwnowazne tgczonych ze
sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Instalacje ciepta
technologicznego uzupetni¢ 35% roztworem glikolu etylenowego.

e Parametry pracy instalacji chtodu pasywnego — 6/12 °C

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane
powinny posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta. Izolacja
cieplna przewodow instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015,
poz. 1422. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentdéw przedstawia tabela 4.
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8.9. Instalacja klimatyzacyjna

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji klimatyzacji dla pomieszczen 0.12,
0.13, 0.14, 0.15, 0.17, 0.18. Uktad klimatyzacji oparty jest na jednostach wewnetrznych —
sufitowych, podtgczonych do jednostki zewnetrznej systemu klimatyzacji, jednostka zewnetrzna
zlokalizowanej na dachu budynku. W celu odebrania zbednych zyskéw ciepta z pomieszczenia
zaprojektowano ukfad klimatyzacyjny w oparciu o bezposrednie odparowanie czynnika
chtodniczego. Czynnikiem chtodniczym w zespotach (ukfadach) klimatyzacyjnych bedzie
ekologiczna substancja typu R-410A. W ramach systemu klimatyzacyjnego instalacja w/w
systemu skfada sie z jednej jednostki zewnetrznej oraz z osimu jednostek wewnetrznych
potgczonych razem ze sobg miedziang dwururowg ,freonowg” instalacjg chtodniczg. Instalacje
freonowg prowadzi¢ w zabudowie sufitu podwieszanego. Przejscia przewodéw freonowych przez
Sciany z wykorzystaniem tulei ochronnych w przypadku $cian oddzielenia pozarowego wypetni¢
masg uszczelniajgcg. W instalacji freonowej zastosowano rozdzielacze systemowe, do ktérych
nalezy zapewni¢ dostep poprzez zastosowanie rewizji. Na rozdzielaczach przy odejsciu instalaciji
do parownikoéw nalezy zastosowac zawory odcinajgce. Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy
ukfad dopetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen. Rurociagi
linii freonowych izolowa¢ otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego o strukturze
komérkowej zamknietej. Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
i certyfikaty do pracy przy ci$nieniu roboczym 20 bar i czynniku R 410a. Instalacje prowadzong
na zewnatrz budynku oraz jednostki zewnetrzne klimatyzacji montowa¢ na konstrukcji wg
wytycznych producenta uwzgledniajgc wymagania zastosowanego systemu klimatyzaciji.
Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne i zewnetrzne
klimatyzacji muszg zosta¢ =zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu
klimatyzacyjnego zastosowanego Producenta urzgdzen klimatyzacyjnych.

Parametry urzadzen klimatyzacyjnych:

e Urzadzenie sufitowe — 4 jednostki

o Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW
o Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW
o Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
o Czynnik chtodniczy R410A
o Deklaracja zgodnosci CE — TAK
e Urzadzenie sufitowe — 2 jednostki
o Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,2 kW
o Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,5 kW
o Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
o Czynnik chtodniczy R410A
o Deklaracja zgodnosci CE — TAK

e Urzadzenie sufitowe — 2 jednostki
o Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 1,5 kW
o Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 1,8 kW
o Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
o Czynnik chtodniczy R410A
o Deklaracja zgodnosci CE — TAK
e Jednostka zewnetrzna
o Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 15,5 kW
o Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 18,0 kW
o Zasilanie (liczba faz/czestotliwos$¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
o Czynnik chtodniczy R410A
o Deklaracja zgodnosci CE — TAK
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8.10. Instalacja gazowa
Nie dotyczy - nie projektuje sie instalacji gazowe;.

8.11. Instalacja przeciwpozarowa

8.11.1. instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa skfada¢ sie bedzie z projektowanego hydrantu wewnetrznego 25 z wezami
potsztywnymi DN 25. Najnizsze cisnienie zasilajgce projektowany hydrant nie moze by¢ mniejsze
niz 0,2 MPa, a wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego z wezem potsztywnym DN25 przy tym
cisnieniu nie moze byé mniejsza niz 60 I/min. Hydranty nalezy montowac¢ na wysokosci 1,3510,1m
od poziomu podiogi. Instalacja zaprojektowana z przewodéw niepalnych — stalowych. Przejscia
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniac kryteria szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie¢ by konstrukcja przej$c¢
instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaly w nich umieszczone.
Lokalizacja hydrantu oraz trasa instalacji p.poz wg. czesci rysunkowe;j.

8.12. Instalacja elektroenergetyczna

8.12.1. Rozdzial energii elektrycznej
Zasilanie projektowanych instalacji eklektycznych odbywaé sie bedzie z rozdzielnicy gtéwnej
budynkowej RG. W pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé rozdzielnice pozarowa
Z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu odcinajgcym napiecie w budynku podczas pozaru.
Nalezy poprowadzi¢ kabel zasilajgcy od rozdzielnicy pozarowej do rozdzielnicy gtownej
znajdujgcej sie wewngtrz budynku w pomieszczeniu technicznym. Schemat instalacji znajduje sie
w czesci rysunkowej rysunek E-7/12. Rozdzielnica wyposazona bedzie w nastepujace aparaty:

. wylgcznik gtéwny

. nadmiarowo-prgdowe

. réznicowo-pragdowe poszczegolnych obwodow

. roztgczniki bezpiecznikowe

. zabezpieczenia przeciwprzepieciowe odpowiednio typu | i Il, przystosowane do

montazu na szynie TH-35,

. listwy zaciskowe stuzgce do rozgatezienia mocy na poszczegodlne odbiory,
. roztgczniki
o inna aparatura stosowna do potrzeb

Nalezy zwréci¢é uwage na utozenie kabli i przewodéw, tak aby byly utozone w odpowiednim
porzadku, powigzkowane i oznakowane. Wazng sprawg jest tez staranne wykonanie potgczen
skrecanych tj. dokrecanie zaciskéw srubowych z odpowiednig sitg a takze odizolowanie zyt w taki
sposob, aby odcinek miescit sie catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny zawiera¢ ich
schematy a przewody i kable powinny by¢ wtasciwie opisane.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic i rozdzielnic nalezy trwale oznakowac.
Rozdzielnice nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem.

W dniu 9 marca 2011 zostata wydana przez Parlament Europejski i Rade Europejskg dyrektywa
CPR 305/2011, ktéra informuje o tym, Zze wszystkie kable stosowane w budownictwie muszg by¢
zgodne z normg zharmonizowang EN 50575. Od 1 lipca 2017 r. wszystkie przewody instalacyjne
traktowane sg jako wyroby budowlane podlegajgce powyzszej normie. Zgodnie z powyzszg
normg wszystkie kable podlegajg obowigzkowi wykonana badan celem uzyskania certyfikatow
potwierdzajgcych klase odpornosci ogniowej. W dokumentacji instalacji elektrycznych zostaty
zaprojektowane kable bezhalogenowe o klasie B2ca. Dobér kabli i innych przewodow ze wzgledu
na ich reakcje na ogien.

8.12.2. Instalacja gniazd wtykowych
Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami N2XHzo 3(5)x2,5mm?2 uktadanymi pod tynkiem.
Gniazda instalowa¢ na wys. wedtlug wytycznych przedstawionych na rzucie, w puszkach
instalacyjnych. W miejscach wymaganych zastosowa¢ gniazda bryzgoszczelne 1P44. Jako
zabezpieczenie obwodoéw zasilajgcych obwody gniazd wtykowych i wypustéw zaprojektowano
wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe oraz réznicowo-pragdowe o pradzie wyzwalajgcym
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30mA dwubiegunowe (dla obwoddéw 3-faz. zaprojektowano wytgczniki réznicowo-pradowe
czterobiegunowe).
Oznaczenia przewodoéw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC 60364

e przewody fazowe w dowolnym kolorach 2z wyjatkiem Zoitego, zielonego,

jasnoniebieskiego,
e Przewdd neutralny N jasnoniebieski,
e Przewdd ochronny PE zétto-zielony.

Stosowac przewody o wzmocnionej izolacji (450/750V). Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych
przytagczyé do przewodu ochronnego PE. UWAGA: Wszystkie odbiory (gniazda, witgczniki itp)
oraz puszki taczeniowe nalezy bezwzglednie opisa¢ numerem obwodu.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadajgce wymagane prawem uprawnienia
powinna:

e sprawdzi¢ ciggto$¢ potgczen wyréwnawczych

e sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony wytgcznikdw réznicowo — prgdowych i wytgcznikéw
instalacyjnych

Wszystkie kable w budynku bedg zgodnie z instrukcjg ITB 501/2020 klasy reakcji na ogien co
najmniej B2ca.

8.12.3. Instalacja oswietleniowa
Rodzaj oswietlenia oraz natezenie oswietlenia przyjeto na podstawie obowigzujgcej normy
,Swiatto i oéwietlenie- o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” — PN EN 12464-
1:2012 (E) oraz wg wytycznych Inwestora i projektu technologicznego. Przyjeto nastepujace
poziomy natezen proj. oswietlenia:

o Wejscia i wyjscia (na zewnatrz).................. - E$r = 75Ix
o KOMYIarze ........ceevvevvvvvveieieiereneneininininnnnnnnnnnns -ESr = 2001Ix
e Pomieszczenia techniczne.........c.cccoeenee. -ESr = 200Ix
o Sanitariaty........cccoeuveiiiiiiiii e -Es$r = 200Ix
o Biura ..o -Es$r = 500Ix
e Pomieszczenia gospodarcze...........ccvvveeeee -E$r = 200Ix
O SAlE.. -Es$r = 500Ix

W pomieszczeniach uzytkowych zastosowane bedg oprawy ze zrédtami LED sufitowe o stopniu
szczelnosci IP20, natomiast w WC oprawy typu ,down light” o IP44. Sterowanie oswietleniem
w pomieszczeniach lokalnie w zaleznosci od ustalen wytgcznikami/czujkami. W pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych przewidziane bedg oprawy sufitowe o I1P44(65). Obwody
oswietleniowe pom. uzytkowych zalgczane bedg w zaleznosci od konfiguracji tradycyjnym
osprzetem instalacyjnym (tgczniki jedno i dwubiegunowe, schodowe itp.) lub czujkami obecnosci.
Jako zabezpieczenie obwoddéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe zaprojektowano wytgczniki
instalacyjne nadmiarowo-prgdowe o charakterystykach dobranych do obcigzenia (typ B lub C).
Okablowanie opraw nalezy wykona¢ przewodami typu N2XHzo 3(4)x1,5mm? uktadanymi pod
tynkiem.

8.12.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego ze Zrodtami $wiatta LED,
z zabudowanymi wewnagtrz akumulatorami, w systemie automatycznego testowania - autotest.

Automatyczny test stanu technicznego kazdej oprawy umozliwia realizacje obowigzkéw
wymaganych przez RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75, poz. 690] ze szczegdlnym
uwzglednieniem zatgczonej do rozporzadzenia normy PN-EN 50172 (Testowanie i serwis).
Oprawy oswietlenia awaryjnego zatgczg sie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.
Akumulatory bedg zapewniaty mozliwosc¢ ciggtej pracy opraw przy zaniku napiecia przez czas nie
krotszy niz 1h. Stan urzgdzeh bedzie sygnalizowany za pomocg diody sygnalizujgcej. Oprawy
przystosowane sg zaréwno do pracy "na ciemno", jak i "na jasno". Zaprojektowane oprawy
posiadajg unikatowy adres, zapewniajgcy identyfikacje oprawy w dokumentacji powykonawczej
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obiektu oraz dzienniku zdarzeh zgodnie z normg PN-EN 50172. Oprawy sg przeznaczone do
pracy w temperaturach:
e +5-+40°C

e -25- +40 °C (oprawy do pracy np. na zewnatrz budynku lub w mrozniach) Oprawy do
niskich temperatur wyposazone sg w specjalne akumulatory. Nie dopuszcza sie
stosowania opraw wyposazonych w grzatki.

W przypadku zastosowania urzgdzen innych niz zaprojektowane, nalezy wykona¢ obliczenia
natezenia oswietlenia oraz zweryfikowac¢ ilo§¢ opraw kierunkowych w zakresie odlegtosci
rozpoznawania. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem jednostki projektujgcej
i Projektantem. Przewidziano wyposazenie w zakresie drog ewakuacyjnych w oswietlenie
awaryjne, zatgczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 Ix przy powierzchni podfogi w osi drogi
ewakuacyjnej, natomiast w strefach otwartych nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz
40:1. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych (wytgcznikach pradu, gasnicach) natezenie
oswietlenia awaryjnego wynosi¢ musi minimum 5 Ix. Dodatkowo zaprojektowano znaki
ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji oraz napisy
~Wyjscie ewakuacyjne”. Rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych zaprojektowano zgodne
z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny
spetnia¢ wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02. Typ oraz wyglad piktogramu nalezy ustali¢ na
podstawie operatu przeciwpozarowego dla catego budynku lub instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego. Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano dla wszystkich drég ewakuacyjnych
w budynku zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami. Na drogach ewakuacyjnych
os$wietlenie ewakuacyjne zrealizowano poprzez zaprojektowanie certyfikowanych (CNBOP)
opraw wyposazonych w moduty adresowe, zapewniajgce monitoring poszczegdlnych opraw
oswietleniowych. W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng
ewakuacje wskazane jest, aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczane byty co najmniej 2 m
nad podfogg. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe
do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrdcié uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy ewakuacyjne
powinny by¢ umieszczane:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

e W poblizu schodéw, tak aby kazdy stopieh byt o$wietlony bezposrednio

e w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
e przy kazdej zmianie kierunku

e W poblizu kazdej zmiany poziomu

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg
sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby
natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Oswietlenie awaryjne
nalezy projektowac réwniez w innych strefach niebezpiecznych oraz w strefach, ktére powinny
by¢ dostepne w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.

8.12.5. Instalacja gniazd komputerowych
W pomieszczeniach uzytkowych zaprojektowane zostaly wydzielone obwody gniazd 230V
zasilajgce stanowiska komputerowe. Nalezy je wykonaé przewodami N2XHzo 3x2,5mm?Z.
Wszystkie obwody zasilania gniazd komputerowych bedg zabezpieczone wylgcznikami
réznicowo-prgdowymi o prgdzie wyzwalajgcym 30mA (wytgczniki typu A). Gniazda zasilajgce
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koloru czerwonego (typu DATA) wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajgcag zatgczanie odbioréw nie
zwigzanych z instalacjg komputerowa.

8.12.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim stosowaC system samoczynnego
wylgczenia zasilania i wytgczniki réznicowopragdowe 30mA w uktadzie sieciowym TN-S.
Poczgwszy od rozdzielni gtéwnej nN instalacje zaprojektowano w ukfadzie sieciowym TN-S.
Catos¢ ochrony wykonac¢ zgodnie z normg 60364-4-41:2017-09. Po wykonaniu instalaciji,
skutecznosé¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ wykonujgc odpowiednie pomiary.

8.12.7. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Budynek zasilany z istniejgcego przytgcza elektrycznego — na dotychczasowych warunkach. Do
rozprowadzenia energii elektrycznej zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca w postaci
wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych. Obwody zabezpieczyé wytgcznikami
przeciwporazeniowymi roznicowo- prgdowymi o cztonie czutosciowym DI-30mA zabezpieczajgce
przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikow. Instalacja o$wietlenia wykonana
przewodem YDYp 3x1,5 mm2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Wigczniki montowaé na
wysokosci 1,1m od ostatecznej warstwy posadzki. Moc opraw przewidziano do 100W.
W pomieszczeniu tazienki i pomieszczenia technicznego zastosowaé oprawy o stopniu
szczelnosci JP44, oraz oprawy zewnetrzne o stopniu szczelnosci JP55.Instalacja gniazd zasilana
przewodem TDY 3x2,5 mm?. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Wysoko$¢ montazu gniazd wg
wytycznych inwestora

8.12.8. Trasy kablowe
Przewidziano nastepujgce gtéwne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne:
e obwody pomieszczen socjalnych, biurowych, technicznych i sal - przewody pod tynkiem

e obwody WLZ pomiedzy rozdzielnicg pozarowg a rozdzielnicg gtdwng - przewody
w rurach elektroinstalacyjnych

e obwody gniazd jednofazowych — przewody utozone pod tynkiem

e obwody oswietleniowe — przewody utozone pod tynkiem

Wszystkie kable i przewody elektryczne w komunikacji nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Przejscia
kablowe przez granice stref pozarowych okre$lonych w czedci rysunkowej projektu
architektoniczno-budowlanego zabezpieczone zostang przepustami o odpornosci ogniowej danej
przegrody. Zabezpieczenia pozarowe wykona firma posiadajgca wymagane przez prawo
uprawnienia. Mozliwe jest prowadzenie przewoddw w korycie kablowym. Nalezy je wykonaé
w gérnym narozniku pomieszczenia, tak aby umozliwi¢ wykonanie zabudowy. Zabudowa
powinna umozliwia¢ prace serwisowe oraz przeglady np. poprzez wykonanie odpowiednich
rewizji.

8.12.9. Uwagi

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych.
Trasy przewodow nalezy wykonaé zwracajgc szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy
wykonywa¢ tak, aby nie powodowacé ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. Elementy
kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze. Ostateczny
wybér producenta osprzetu elekirycznego oraz lokalizacje gniazd oraz wypustow
oswietleniowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8.12.10. Bilans mocy
Bilans mocy zostat przedstawiony na rysunku E-7/12.

8.12.11. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany zostanie przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Uruchomienie wytacznika p.poz. spowoduje odciecie doptywu prgdu do wszystkich odbiornikéw.
Sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu bedzie realizowane w nastepujgcy sposob:
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zadziatanie aparatu wykonawczego nastepuje przez wyzwolenie przycisku sterujgcego i tym
samym zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w aparacie wykonawczym PWP. Przycisk
uruchamiajgcy PWP zostanie wyposazony w sygnalizacje swietlng informujgcg o zatgczeniu oraz
wyltgczeniu. Lampka sygnalizacji Swietinej zadziatania wylgcznika musi by¢ koloru zielonego
i zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna
sygnalizowaé¢ lampka koloru czerwonego. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku
uruchamiajgcego PWP oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg ratowniczo-
gasniczg. Brak swiecenia lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany
przerwg w dostawie energii elektrycznej ze zrédia zasilania lub awarig ukfadu zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu, co oznacza konieczno$¢ recznego
wylgczenia. W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiesci¢ trwaty napis
informujgcy o miejscu zainstalowania aparatu wykonawczego PWP. Nad wytgcznikiem
odcinajgcym doptyw pradu do wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy umiesci¢ znak spetniajgcy norme
PN-92/N-01256/01. Dodatkowym dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ znaku z przepisami
jest Swiadectwo dopuszczenia, ktére wydaje Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP). Zestawy przeciwpozarowych wyigcznikow prgdu oraz elementy
sktadowe (urzgdzenia uruchamiajgce, urzgdzenia sygnalizujgce, urzadzenia wykonawcze) sa
objete obowigzkiem sporzadzania przez Producentéw krajowej deklaracji wiasciwosci
uzytkowych w oparciu o nizej wymienione krajowe specyfikacje techniczne:
o zestawy ,przeciwpozarowych wytgcznikdw prgdu” — krajowa ocena techniczna

e urzadzenia uruchamiajgce PWP — krajowa ocena techniczna
e urzadzenia sygnalizujgce PWP — krajowa ocena techniczna

e urzadzenia wykonawcze PWP — Polskie Normy lub krajowa ocena techniczna

8.12.12. Instalacja odgromowa
Instalacje piorunochronng budynku zaprojektowano na podstawie normy PN-62305, oraz wiedzy
technicznej. Ocena ryzyka obiektu objetego niniejszym opracowaniem zostata przeprowadzona
na podstawie normy: PN/E-62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: zarzadzanie ryzykiem.
Obiekt wymaga Il stopnia ochrony LPS. Dla Ill poziomu ochrony dla ktérego skuteczno$¢ ochrony
okre$la sie na poziomie 88% przewidziano siatke zwoddéw poziomych o wymiarach oczka 15 x
15 m. Dla zwoddéw pionowych strefy ochronne zostaty wyznaczone na podstawie katdéw
ochronnych zaleznych od wysokosci tych zwoddw. Zwody poziome instalacji odgromowej
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn ¢8 montowane na wspornikach dachowych
niskich z podktadkami gumowymi. Nalezy wykorzysta¢ metalowe elementy dachu i potgczy¢ je
z instalacjg odgromowg. Montowane na dachu urzgdzenia metalowe nalezy chroni¢ masztami
odgromowy o wysokosci od 2-4 m. Przy takich zwodach kgt ochronny wynosi okoto 72°-74°.
Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz anteny do odbioru telewizji uzytkowej
wystajgce ponad dach nalezy dodatkowo chroni¢ pionowymi zwodami odgromowymi. Wszystkie
metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (wyciagi, bariery, drabiny itp.)
nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym. Wszystkie maszty
nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn @8. Urzgdzenia oraz kanaty wentylacyjne
wykonane z tworzywa sztucznego nie wymagajg dodatkowej ochrony masztami odgromowymi.
Wszystkie elementy konstrukcyjne instalacji fotowoltaicznej wystajgce ponad dach nalezy chroni¢
za pomocg dodatkowych iglic aluminiowych. Pod konstrukcjg paneli fotowoltaicznych nalezy
wykonaé potgczenie wykorzystujac izolowany przewdd wysokonapieciowy. Przewody
odprowadzajgce wykonac¢ drutem FeZn @8 cynkowanym na gorgco uktadanym na elewacji.
Potgczenie pomiedzy zwodami poziomymi a przewodami odprowadzajgcymi wykonaé za pomocg
drutu kompensacyjnego. Przewody odprowadzajgce potgczyé z instalacjg uziemiajgcg poprzez
zigcza kontrolne montowane w puszkach sciennych na wysokosci 30 cm nad ziemig (puszka
kontrolno pomiarowa - umozliwia kontrole potgczen uziom-przewdd uziemiajgcy i wykonanie
kontrolnych pomiardw rezystancji uziemien, studzienka przeznaczona do osadzania w kazdego
rodzaju utwardzanej powierzchni, wymiary: 258 x 258 x 215 x 160mm). W Ill poziomie ochrony
odgromowej wymagane jest zachowanie nastepujgcych parametréw instalacji odgromowe;j:
e wymiar oka sieci zwodow poziomych: 15 m,
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e promien toczgcej sie kuli: 45 m

e kat ochronny dla masztu 2 m: 74,1°

¢ minimalna grubos¢ warstwy metalowej dla stali: 0,5 mm,

e Srednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 20 m,
e minimalny przekréj zwodéw poziomych: 50 mm?,

e minimalny przekréj przewoddéw odprowadzajgcych: 50 mm?2,

e minimalny przekréj tasmy uziemiajgcej ocynkowanej: 90 mm?2.

8.12.13. Instalacja uziomu

Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy ptaskownikiem ocynkowanym 30x4 mm ukfadanym
w fundamentach. Wszystkie przewody odprowadzajgce wyposazyé w zaciski probiercze
zabudowane w skrzynkach rewizyjnych na zewnatrz obiektu. Od ztgcza kontrolnego nalezy
poprowadzi¢ ptaskownik 30x4 w kierunku uziomu i potaczy¢ go poprzez spawanie. Potagczenia
spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziomu instalacji odgromowej nie
moze przekraczac¢ wartosci 10Q. W przypadku nieuzyskania w/w rezystancji nalezy zastosowaé
dodatkowo uziom szpilkowy. Uziomy pionowe wkrecane/pogrgzane nalezy zagtebia¢ na taka
gtebokosé¢, aby w miare mozliwosci uzyskaé wymagana rezystancje uziomu. Przy skrzyzowaniu
z uzbrojeniem terenu (kable elektryczne, rurociagi itp. oraz pod ciggami pieszymi do odlegtosci
3 m od tych ciggéw na ptaskownik natozy¢ rure ostonowg DVK @50. Na uziomie otokowym
w miejscu krzyzowania sie z sieciami zewnetrznymi nalezy natozyc¢ rure ochronng @50, ktérg na
kohAcach uszczelni¢ od przedostawania sie wody.

8.12.14. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Na zewnatrz budynku projektuje sie instalacje o$wietlenia zewnetrznego. Oswietlenie oparte na
oprawach w technologii LED instalowanych na stupach oswietleniowych. Rozmieszczenie lamp
oswietlenia znajduje sie na rys. E-1/12 oraz czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu.

8.12.15. Zasilanie budynku

W ogrodzeniu dziatki wybudowac ztgcze kablowo-pomiarowe — zakres Zaktadu Energetycznego.
Z nowo wybudowanego ztgcza wyprowadzi¢ linie kablowg typu YKY 5x25mm? do proj. budynku
Ztobka do rozdzielnicy pozarowej Rpoz. Projektowany kabel elektroenergetyczny nalezy utozy¢
w wykopie otwartym. Na odcinkach, gdzie kabel nie jest uktadany w rurach nalezy go utozy¢ linig
falistg, pod i nad kablem nalezy umieéci¢ 10-cio cm podsypke z piasku. Nastepnie 15-to cm
warstwg gruntu rodzimego. Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczy¢
folig o barwie niebieskiej grubosci nie mniejszej niz 0,5mm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 25cm. Po wykonaniu prac kabel nalezy zinwentaryzowac przez uprawnionego
geodete.

8.13. Instalacja telekomunikacyjna
8.13.1. Instalacja okablowania strukturalnego
W zakres opracowania wchodzi:

e instalacja okablowania poziomego,

e zainstalowanie punktu dystrybucyjnego,

e wykonanie punktéw przytgczeniowych RJ45 na potrzeby sieci komputerowej
i telefonicznej.

8.13.1.1. Struktura okablowania
Projekt okablowania strukturalnego zostat opracowany zgodnie z normami okablowania
strukturalnego EIA/TIA, ISO i normami branzowymi. Sieé¢ strukturalna zostata zbudowana
w oparciu o elementy jednolitego systemu okablowania strukturalnego. Projekt wykonany zostat
w oparciu o komponenty wykorzystujgce czteroparowe miedziane kable skretkowe i ma
architekture gwiazdy. Rozmieszczenie gniazd okablowania strukturalnego RJ45 pokazano na
rysunkach.
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8.13.1.2. Okablowania poziome

Ze wzgledu na przyjety standard obiektu, okablowanie poziome zostanie wykonane za pomocg
przewodu kat. 6A. Ditugo$é przewodu od punktu dystrybucyjnego do gniazda nie bedzie
przekracza¢ 90 m. Okablowanie strukturalne nalezy wykonaé zgodnie ze standardami
okreslonymi przez normy ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2011, PN-EN50173-1:2011,
IEC 61156-5:2009, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Kazdy punkt logiczny zawiera dwa gniazda RJ-45
kategorii 6A z szyldem opisowym. Potaczenia logiczne nalezy wykona¢ skretkg miedziang U/FTP
kategorii 6A. Caty osprzet sieciowy nalezy zaprojektowaé w kategorii 6A w systemie keystone
zaréwno po stronie GPD jak i abonenckiej. Na korytarzach i w pomieszczeniach przewody
prowadzi¢ pod tynkiem. Dtugos¢ przewoddéw nie moze przekracza¢ 90 m.

B C
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D=A+B+C

Maksymalna dtugos¢

A nie wiecej niz 6 m
A +C tacznie 10m

B 90 m

D 100 m
Wszystkie przewody muszg zosta¢ jednoznacznie opisane. Raporty pomiarowe wszystkich
toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac
zamawiajgcemu.

8.13.1.3. Okablowanie pionowe
Instalacja strukturalna oparta jest na jednym gtdwnym punkcie dystrybucyjnym (IT)
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.

8.13.1.4. Punkt elektryczno-logiczny

Punkt przytgczeniowy [gniazda RJ-45] potaczony bedzie z odpowiednig iloscig gniazd
dedykowanej sieci elektrycznej 230V, razem tworzg Punkt Elektro-Logiczny [PEL].
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8.13.1.5. Wymagania

Przez Sciany i stropy kable prowadzi¢ wytgcznie poprzez przepusty w rurkach PVC lub listwach.
Wszelkiego typu mocowania kabla (w tym listwy, rurki, przepusty) muszg umozliwiac¢ przesuwanie
sie kabla podczas kurczenia lub wydtuzania. Kabel nie moze by¢ przymocowany na sztywno. Po
wykonaniu instalacji wszelkie potgczenia zostang przetestowane, aby wyeliminowa¢ ewentualne
zwarcia i przerwy w kablu oraz omytkowe podtgczenia przewodéw. Wykonane zostang pomiary
parametréw linii transmisyjnych i sprawdzenie ich zgodnosci ze specyfikacjg kategorii kabla
potaczen w odpowiednim zakresie czestotliwosci. Bezwzglednie przestrzegany bedzie promien
giecia kabli miedzianych (R=5 x s$rednica). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ maksymalny
promien giecia kabli $wiattowodowych.

8.13.1.6. Wymagania odnosnie do szafy rack
e szafy stojgce lub stojgce 600x600 co najmniej 15U,

e mozliwos¢ demontazu $cian bocznych lub ich czesci, tak aby umozliwi¢ krosowanie
gniazd i urzgdzen pomiedzy szafami,

e w szafie "aktywnej" zamontowac¢ panel wentylacyjny z termostatem (panel powinien by¢
montowany do dachu szafy, nie dopuszcza sie paneli wentylacyjnych montowanych
w rack, termostat montowac w miejscu dostepnym z przodu szafy),

e w szafie "aktywnej" zamontowa¢ panel zasilajgcy, przynajmniej 7 gniazd kazdy, z filtrem
przeciwzaktoceniowym zasilane z dedykowanego tylko do tego celu, oddzielnego
zabezpieczenia prgdowo/réznicowopradowego,

e zespot wieszakéw metalowych z uchwytami metalowymi o wymiarach min. 40x80mm,

e krosownice 24xRJ45 z modufami typu keystone kat.6A FTP z mozliwoscig wymiany
modutéw w panelu,

8.13.1.7. Wymagania gwarancyjne infrastruktury kablowej

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta przyjetego w tym projekcie. Oznacza to,
ze wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu 25-letnig gwarancjg reasekurowang przez producenta
okablowania obejmujgca swoim zakresem trzy elementy: produkt, system oraz aplikacje.
Wykonawca musi zatrudnia¢ minimum 2 osoby, ktére posiadajg aktualne imienne dokumenty
(certyfikaty) wystawione przez producenta okablowania strukturalnego uprawniajgce do
projektowania, wykonywania i nadzorowania instalacji oraz kwalifikowania ich do objecia 25-letnig
gwarancja systemowag. Wszystkie komponenty certyfikowanej instalacji muszg by¢ wolne od wad
materiatowych i wykonania, pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacji. Kanat
transmisyjny certyfikowanego systemu okablowania musi spetnia¢ parametry zgodne z kategorig,
dla ktérej zostat certyfikowany (kat.6A). Certyfikowany system okablowania musi by¢ wolny od
wad, ktére uniemozliwig transmisje sygnatéw w oparciu o okre$lone protokoty i aplikacje.

8.13.1.8. Wymagania dla producenta okablowania logicznego
Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ wdrozony system zapewnienia jakosci ISO
9001 od co najmniej 5 lat poswiadczony odpowiednim Certyfikatem. Producent okablowania
strukturalnego musi posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z normg 1ISO 14001 dotyczacy:
Projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie zarzagdzania informacjg
i przesytem danych, ktére umozliwiajg wtascicielom infrastruktury na efektywne planowanie,
zakupy, wdrozenia, zabezpieczenie i zarzgdzanie ich witasng infrastrukturg warstwy fizycznej
przez caty okres eksploatacji. Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego
oferowane przez producenta muszg spetnia¢ dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym oraz Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 wrzesnia 2022r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
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substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2022 poz. 2017). Jesli przytoczone
powyzej akty prawne przed rozpoczeciem realizacji inwestycji ulegng zmianom lub poprawkom
legislacyjnym, to te zmiany i poprawki muszg zosta¢ uwzglednione.

8.13.2. Instalacja monitoringu wizyjnego
Dla wspomagania technicznego ochrony fizycznej budynku przewiduje sie zastosowanie systemu
kamer telewizji dozorowej rozmieszczonych w newralgicznych punktach obiektu. Centrala
telewizji dozorowej zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym. Switche POE bedg sie
znajdowa¢ w szafie IT w pomieszczeniu technicznym, do ktérych sprowadzamy kable typu
skretka od poszczegodlnych kamer.
Przewiduje sie nastepujgce rozmieszczenia kamer kolorowych, stacjonarnych:

e obserwujgce wejscia budynku zewnetrzne,

e obserwujgce plac zabaw,
e obserwujgce wejscia do budynku wewnetrzne,
e obserwujgce sale wielofunkcyjne.

Wszystkie kamery nalezy zamontowa¢ w obudowach wandaloodpornych. Proponuje sie kamery
4-megapikselowe z oswietlaczem IR dzien/noc i zmienng ogniskowg. Proponuje sie kamery
w szczelnej obudowie IP66. Kamery bedg zasilane poprzez sie¢ LAN PoE z przetgcznikéw
zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym, w szafie IT, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

8.13.3. Instalacja wideo-domofonowa
Projektuje sie cztery wideo-domofony zlokalizowane na bramce wej$ciowej oraz przy wejsciach
do budynku, umozliwiajace otworzenie bramki plus drzwi wejsciowych. Unifony wewnetrzne
znajdujg sie w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych. Lokalizacja oraz schemat instalaciji
wideo-domofonowej zostat przedstawiony na rysunkach.

8.14. Instalacja fotowoltaiczna

Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z instalacji o mocy 10,08 kWp
z energii stonecznej przy uzyciu technologii fotowoltaicznej. Projektuje sie podtgczenie systemu
fotowoltaicznego do sieci, dzieki czemu podnosi sie sprawnos¢ catosci systemu. System
podtgczany do sieci jest wyposazony w specjalny inwerter fotowoltaiczny, podtgczany tak, aby
dostarcza¢ energie do instalacji elektrycznej budynku. W razie braku energii wytwarzanej z paneli
fotowoltaicznych, nastepuje doprowadzenie energii do odbiornikbw z sieci energetyczne;.
W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego w miejscu wpiecia do instalacji, inwertery
fotowoltaiczne automatycznie przestajg generowaé energie elektryczng i oczekujg na powrot
zasilania.

Projektowana instalacja PV:

Rodzaj paneli PV Umiejscowienie llosé tgczna moc systemu

Panele w technologii

krzemowej 560 Wp Dach budynku 18 szt. 10,08 kWp

W zakresie opracowania jest:
e Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montazem,

e Dostawa podkonstrukcji dla paneli fotowoltaicznych,

e Instalacje inwertera fotowoltaicznego w celu przekazania wyprodukowanej energii
elektrycznej do sieci,

e Ulozenie tras kablowych na potrzeby instalacji fotowoltaicznej

e Zabezpieczenie przeciwpozarowe, przepieciowe i odgromowe systemu
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8.14.1. Schemat potaczen instalacji fotowoltaicznej

Schemat ponizej pokazuje w obrazowy sposéb potgczenie Systemu Fotowoltaicznego do Sieci
Energetycznej nN(0,4kV) uzytkownika

Panele PV - Pawilon nr 1 Panele PV - Pawilon nr 2
B Pt = e
Promieniowanie stonecne Promieniowanie stonecne
String 1, 2 String 3,4
Rozdzielnica |RDC1 RDC2 | Rozdzielnica
Nl
= Inwerter

v | fotowoltaiczny -

1 - j’/

7"
Rozdzielnica @

[5‘ VE Licznik energll

Odbiorniki

Rozdzielnica

8.14.2. Pomiar energii
W celu pomiaru energii oddawanej przez instalacje fotowoltaiczng dla projektowanego budynku,
przewidziano jeden inwerter fotowoltaiczny z mozliwoscia pomiaru sumarycznej energii
wyprodukowanej dziennie i catosciowo. Odczyt wyprodukowanej energii bedzie mozliwy poprzez
sie¢ Wifi w aplikacji producenta.

8.14.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce elementy instalacji
8.14.3.1. Panele fotowoltaiczne

Projektowana instalacja fotowoltaiczna na dachu oparta jest na technologii monokrystalicznych
modutdéw fotowoltaicznych np. JKM560N-72HL4-BDVo mocy P=560 Wp. Panele fotowoltaiczne
skfadajg sie z potgczonych szeregowo ogniw, przykrytych od frontu szkiem hartowanym. Panele
potgczono ze sobg w sposdb zapewniajgcy maksymalne wykorzystanie energii stonecznej
padajgcej na poszczegdlne stringi nie przekraczajgc przy tym maksymalnych napiec i prgdéw
poszczegolnych wejs¢ DC MPPT inwertera fotowoltaicznego. Na kazdym ze stringéw
maksymalne napiecie pracy nie przekracza 545,35 V DC w temperaturze 25 stopni przy
zalozeniu, iz natezenie promieniowania stonecznego jest nie wieksze niz 10000 W/m?2. Wraz ze
wzrostem temperatury poszczegdlnych paneli i otoczenia maksymalne napiecie robocze na
stringu bedzie spadac¢ (ujemny wspoétczynnik temperaturowy napiecia) co jest zjawiskiem
naturalnym wynikajgcym z materiatu z jakiego wykonany jest panel PV. Do kazdego z wejs¢
MPPT podtgczono jeden stringi. Prad wejsciowy MPPT dla ww. rozwigzania bedzie réwny sumie
prgdow jakie wygenerujg stringi. Dla przyjetych w projekcie prady robocze bedg sie zawieraty
w zakresie ok. 13,35A na MPPT i bedzie nieznacznie ulegat zmianie w zaleznosci od temperatury
otoczenia oraz poszczegoélnych paneli PV (dodatki wspdtczynnik temperaturowy). Prad ten jest
mniejszy od maksymalnego pradu roboczego jaki jest w stanie obstuzyé zaprojektowany inwerter
fotowoltaiczny. Tabela ponizej zawiera specyfikacje parametrow paneli fotowoltaicznych na
dachu.
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8.14.3.2. Inwerter fotowoltaiczny
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Specyfikacja techniczna
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8.14.4. Instalacja odgromowa

e Uuziemienie,

e ekwipotencjalizacje,

Zgodnie z normg PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa realizowana jest przez:

e ochrona przeciwprzepieciowa instalaciji,

e ochrona odgromowa poprzez umieszczenie paneli PV w strefie ochronnej.
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8.14.5. Okablowanie instalacji
Miedzy rozdzielnica RAC i rozdzielnicg gtdwng budynku nalezy poprowadzi¢ kabel miedziany
N2XH-J 5x6 mm?2. Rozdzielnice RAC nalezy wyposazy¢ w wylgcznik nadpradowy. Inwerter
fotowoltaiczny musi mieé¢ wilasne zabezpieczenie nadprgdowe i ochrone przepigciowa.
Rozdzielnice RAC nalezy zamontowa¢ na dachu budynku.
Zastosowany inwerter musi mie¢ funkcje wykrywania zwarcia w obwodzie AC, zanik napiecia
zasilajgcego i automatycznego odtgczania sie od sieci. Pomimo tego w rozdzielnicy RAC nalezy
zainstalowac zabezpieczenia: wylgcznik nadprgdowy na wypadek uszkodzenia falownika lub linii
zasilajgcej. Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC
nalezy zastosowac przewody solarne charakteryzujgce sie nastepujgcymi parametrami:

e napiecie znamionowe: 0,6/1kV,

e pojedyncza wigzka,

e podwdjna izolacja,

e  przekrdj miedzi min. 6mm?2

o zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

e izolacja: polwinitowa na 90 °C

e powtoka: polwinitowa odporna na UV

e temperatura wg PN-93/E-90400:na powierzchni przewodu: max. 90°C po ufozeniu na
state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C instalacje ruchome, praca
dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

Przewody te nalezy prowadzi¢ od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnic prgdu DC — RDC1 i od
skrzynek przylgczeniowych do rozdzielnicy RAC. Rozdzielnica prgdu stalego RDC1 zostaly
zlokalizowane obok inwertera fotowoltaicznego. Obok inwertera fotowoltaicznego zainstalowano
réwniez rozdzielnice pradu zmiennego RAC.  Trasy kablowe na dachu nalezy prowadzi¢
w rurkach ochronnych odpornych na dziatanie promieniowania UV. Kable ,+” i ,-” prowadzi¢ jak
najblizej siebie w celu wyeliminowania tworzenia sie petli indukcyjnych. W miejscach, w ktérych
kable moga by¢ narazone na obcigzenia mechaniczne, przetarcia nalezy zastosowaé rury
ostonowe. W budynku pionowe trasy DC prowadzi¢ na drabinkach kablowych w istniejgcych
pionach. Poziome trasy kablowe prowadzi¢ w stalowych korytach kablowych o szerokosci 50mm
i wysokosci 45 lub 50mm w przestrzeni miedzystropowej. Korytka kablowe nalezy wigczy¢
w istniejgcy system potgczen wyréwnawczych przy pomocy kabla zétto-zielonego o przekroju
10mm? podtgczonego do szyny GSU rozdzielnicy gtéwnej budynku.

8.14.6. Dobér kabla DC
Prad zwarciowy ptyngcy w obwodzie DC w przypadku zwarcia zaciskéw ,+” i ,— ,na roztgcznikach
izolacyjnych w kierunku rozdzielnicy AC wynosi ok. IScmax=40A. Prad zwarcia jest duzo mniejszy
od ditugotrwatego pradu dopuszczalnego cieplnego kabla solarnego, ktéry wynosi 1z=70A (BIT
1000 solar H1Z22Z72-L PV) — zgodnie z zaleznoscig IScmax< |z opisang w pkt. 712.433.101 normy
PN HD 60364-7- 712.

8.14.7. Dobér kabla AC
Obliczenia dotyczgce doboru kabla zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Zasilanie urzadzenia Linia zasilajaca
Lp | Oznacz. | Skad | Dokad | Pjedn. | Napiecie liczba kj. | Po | cos | sin 1B Materiaf 'klggﬁ Typ | przekréj | wsp. | Obcigzalnosé
[kwW] V] odbioréw | kz | [kW] | fi fi [A] [szt] kabla | [mm2] red 1Z[A]
1] wiz |[R%9%| gg | 1008 | 400 1 1]101)095(031|153| M 1 | N2XH- 6 0,95 53
RAC J 5x
Zabezpieczenie Warunki Warunek doboru ze wzgledu na spadek napigcia
spadek napiecia
IN IB<IN<IZ 12<1,45x1Z as rezystywnosé WLZ
typ 1A] [TAK/NIE] B | etz [TAK/NIE] | Dfugosé [m] [Q-mm2/m] - =
wytacznik 20 TAK 32 76,9 TAK 10 00225 047 | 02059
nadpradowy
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8.14.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Dobrany inwerter fotowoltaiczny z izolacjg galwaniczng uniemozliwiajg przeptyw pradu zwarcia
DC do instalacji elektrycznej AC, dlatego tez dodatkowy wytgcznik réznicowoprgdowy typu B po
stronie instalacji zmiennopragdowej w tym przypadku nie jest wymagany. Inwertery posiadaja
uktad monitorowania pragdoéw réznicowych oraz wstecznych stringdw po stronie zasilania DC.
Kazde odchyiki poza dopuszczalne parametry graniczne wskazane w DTR urzgdzenia sg
sygnalizowane w aplikacji urzadzenia. Po wykryciu zaktocenia inwerter odtgcza sie od sieci
i zaprzestaje konwersji energii elektrycznej.

8.14.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano stosujgc ochronniki przepieciowe dedykowane dla instalacji fotowoltaicznej
0 napieciu granicznym pracy 1000V DC. Sa to ograniczniki przepie¢ typu 1+ 2 pozwalajgce
ograniczy¢ przepiecia do poziomu Up<1,5 kV (maksymalne napiecie udarowe wytrzymywane
przez falownik to 4kV zgodnie z tab. 712.534 z PN HD-60364-7-712) przy pradzie udarowym 50
kA (12,5 kA na jeden biegun). Kazdy tancuch modutéw PV zostanie zabezpieczony jednym
ochronnikiem przepieciowym. Ochronniki przepieciowe instalacji fotowoltaicznej zostang
zabudowane w rozdzielnicach i skrzynkach przytaczeniowych. Ochronniki na kablach DC nalezy
zainstalowac jak najblizej przejscia kabli DC z dachu do wnetrza budynku. Ochronniki nalezy
zainstalowa¢ w dedykowanej obudowie natynkowej. Poniewaz odlegtosci linii kablowej DC
przekraczajg 10m od inwertera do ochronnikéw na ostatnich kondygnacjach wiec na kablach tych
w rozdzielnicach RDC1-RDC4 zastosowano dodatkowe ochronniki ttumigce przepiecia. Zgodnie
Z wytycznymi w normie PN-HD-60364-7-712 minimalny wymagany przekroj kabla uziemiajgcego
do ochronnikéw o klasie T1+T2 wynosi 16mm2. W rozdzielnicy RAC przy inwerterze
fotowoltaicznym zastosowano ochronnik przeciwprzepieciowy klasy T1+T2 w celu eliminowania
przepie¢ pochodzenia tgczeniowego w instalacji odbiorcy.

8.14.10. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek jest wyposazony w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa toru prgdowego DC przy wejsciu kabli do budynku. W przypadku uzycia
przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu tor zasilania napiecia DC zostanie odtgczony.
Wylgcznik ten powinien zosta¢ zlokalizowany jak najblizej paneli fotowoltaicznych na dachu.
Odcinki kablowe napiecia DC przebiegajgce przez wnetrze budynku beda znajdowaty sie w stanie
beznapieciowym umozliwiajgc tym samym akcje gasnicza/ratunkowg strazy pozarnej podczas
zagrozenia pozarowego. W przypadku powrotu napiecia zasilajgcego przeciwpozarowy
wytgcznik bezpieczenstwa zatgczy automatycznie zasilanie toréw pradowych DC bez
koniecznosci manualnej ingerencji przy wytgcznikach na dachu.

Zaprojektowany inwerter pracujgcy w systemie On Grid w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego po stronie zasilania AC automatycznie odtgcza sie od sieci zasilajgcej i nie powoduje
zagrozenia pozarowego w przypadku uzycia przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Inwerter nie
magazynuje energii elektryczne;.

8.14.11. System mocowan
System mocowania paneli PV na dachu budynku, to system, dla ktérego bazg sg elementy
wykonane z aluminium. Nalezy zastosowac¢ system montazowy na dach ptaski pokryty piytg
wielowarstwowg. Nachylenie paneli PV: zaprojektowano 10°. Wszystkie potgczenia skrecane
nalezy wykona¢ materiatami ze stali nierdzewne;.
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8.14.12. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej

Miesigc kWh %
styczen 184,24 2%
luty 335,67 3%
marzec 768,67 8%
kwiecien 1110,5 11%
maj 1450,5 15%
czerwiec 1481,3 15%
lipiec 1477,7 15%
sierpien 1284,2 13%
wrzesien 867,17 9%
paZdziernik 504,93 5%
listopad 193,4 2%
grudzien 128,36 1%

Roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji
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8.14.13. Zestawienie podstawowych elementow.
W tabeli ponizej zestawiono podstawowe elementy jakie sg wymagane do poprawnego montazu
i konfiguracji systemu fotowoltaicznego.

Lp. Nazwa llosé j.
1. Monokrystaliczny Modut Fotowoltaiczny np. JKM560N-72HL4-BDV 560 18 Szt.
2. System montazowy na dach ptaski 1 kpl.
3. Inwerter fotowoltaiczny np. Huawei SUN2000-10KTL-M1 1 Szt.
4.  |Rozdzielnica RAC 1 kpl
5. Rozdzielnica RDC 2 kpl
6. Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa z serii PEFS 1 kpl
7. Ztgczki, trojniki, oznaczniki, 1 kpl
8. Kabel solarny DC 150 m
9. [Kabel N2XH 5x6mm? 10 m
10. |Wytgcznik nadpradowy B 20A 1 kpl
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego  oraz  projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2023 poz. 1563) dla budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZL I, wymaga uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu, pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

9.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Projektowany jednokondygnacyjny budynek okresla sie jako niski (N) — wysoko$¢ budynku
okreslona zgodnie z art. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
przekracza 12m i wynosi 4,22 m, powierzchnia wewnetrzna catkowita wynosi 283,41m?2.

9.1.charakterystyka zagrozenia pozarowego
Projektowany budynek jest jedno-kondygnacyjnym, wolnostojagcym obiektem uzytecznosci
publicznej — Ztobkiem dla dzieci do lat 3. Zgodnie z §209 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, kwalifikuje sie on jako
budynek zakwalifikowany do kategorii ZL 1l — budynek przeznaczony dla osdb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, w szczegoélnosci dzieci.

9.1.1. Parametry pozarowe materiatéw i wyposazenia
W obiekcie przewidziano zastosowanie:
e wyktadzin podtogowych z PCV trudnozapalnego, spetniajgcego wymagania co najmniej

klasy reakcji na ogien Bfl-s1 (niekapigce, nienapalne, stabo dymigce),

e mebli z tworzyw trudnopalnych,

e oktadzin sufitowych i Sciennych wykonanych z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

e konstrukcji nosnych scian z betonu komaérkowego i bloczkéw betonowych, ktére zaliczajg
sie do materiatdw niepalnych (klasa A1) zgodnie z PN-EN 13501-1.

Nie przewiduje sie skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo (cieczy palnych, gazéw,
substancji pytowych, itp.) — charakterystyka pozarowa budynku nie obejmuje zagrozen
wynikajgcych z obecnosci materiatdéw o podwyzszonym ryzyku pozarowym.

9.1.2. Zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
W budynku nie bedg prowadzone Zzadne procesy technologiczne generujgce istotne zagrozenie
pozarowe. Czynnosci wykonywane w pomieszczeniach pomochiczych (rozdzielnia positkow,
zmywalnia, pomieszczenie porzadkowe) obejmujg wytacznie:

e uzytkowanie standardowych urzadzen elektrycznych AGD (czajnik, zmywarka,

podgrzewacze),

e mycie i dezynfekcje sprzetdbw za pomocg srodkéw czystosci przechowywanych
w zamykanych szafkach (w ilosciach ponizej 10 kg w formie rozciehczonej, co nie
kwalifikuje pomieszczenia jako strefy zagrozonej wybuchem — zgodnie z PN-EN 60079-
10-1 oraz interpretacjami KG PSP).

W zwigzku z powyzszym brak jest zrédet zaptonu i atmosfery wybuchowej w rozumieniu
dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz normy PN-EN 1127-1.

9.1.3. charakterystyke pozarow przyjetych do celéow projektowych
Dla celéw okreslenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej przyjeto nastepujacy scenariusz:
e pozar rozwija sie od wewnatrz sali dydaktycznej (np. zwarcie urzadzenia zasilajgcego),

e po 3 minutach nastepuje petne rozwiniecie ognia w pomieszczeniu (tzw. flashover),
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e temperatura przekracza 600°C, co przy braku interwencji skutkuje stopniowym
rozprzestrzenieniem na przylegte pomieszczenia,
e w ciggu 10 minut temperatura przekracza 1000 °C w strefie objetej pozarem.

Dla przyjetej gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? oraz konstrukcji murowo-
zelbetowej o klasie odpornosci ogniowej REI 30, czas bezpiecznej ewakuacji w warunkach petne;j
widocznosci przy wykorzystaniu zaprojektowanych drzwi ewakuacyjnych okresla sie jako <5
minut, co miesci sie w granicach dopuszczalnych wg PN-B-02852 i Wytycznych KG PSP.

9.1.4. Wnhnioski i podsumowanie
Budynek ztobka stanowi obiekt o niskim stopniu zagrozenia pozarowego. Nie wystepujg w nim
procesy technologiczne lub materiaty niebezpieczne pozarowo. Przyjete materiaty budowlane
i wykonczeniowe posiadajg odpowiednie klasy reakcji na ogien i odpornosci ogniowej. Obiekt nie
jest kwalifikowany jako zagrozony wybuchem, zwazywszy na powyzsza charakterystyka
zagrozenia pozarowego pozwala na stosowanie standardowych $rodkéw ochrony
przeciwpozarowe.

9.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, przeznaczonym na potrzeby
ztobka dla dzieci w wieku do 3 lat. W budynku znajdujg sie pomieszczenia opiekunczo-
wychowawcze (sale zaje¢, fazienki, pom. socjalne, gabinet pielegniarki), pomieszczenia
administracyjne oraz zaplecze kuchenne i techniczne. Zgodnie z §209 ust.1 pkt1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst jednolity z
09.06.2022r. poz. 1225), budynek ten klasyfikuje sie jako: ZL 1l — budynek uzytecznosci publicznej
przeznaczony dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym m.in. dzieci do lat 7.

9.2.1. Zakres funkcjonalny i ewentualne strefowanie
W projekcie budowlanym wydzielono nastepujgce strefy funkcjonalne:
e ZL 1/1 - =zasadnicza czesS¢ Ziobka: sale dzieciece, sanitariaty, komunikacja,

pomieszczenia socjalne i pomocnicze,
e PM/1 — pomieszczenie techniczne (pom. 0.05), powierzchnia 6,52 m? — spetnia definicje
strefy pozarowej PM, z uwagi na brak statego pobytu ludzi.

Pomimo istnienia niewielkiej strefy technicznej PM/1, dominujgcg kategorig klasyfikacyjng obiektu
jest ZL 1l. Ze wzgledu na jedno kondygnacyjne rozwigzanie przestrzenne i matg kubature, nie
zachodzi potrzeba odrebnego traktowania budynku jako budynku wielostrefowego w rozumieniu
§226 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst jednolity z
09.06.2022r. poz. 1225) jednak w ramach projektu wydzielono pozarowo strefe PM przegrodami
0 odporno$ci ogniowej El 60.

9.2.2. Wnioski
Projektowany budynek klasyfikuje sie jako budynek kategorii ZL || w rozumieniu §209 ust. 1 WT,
Klasyfikacja ta determinuje m.in. wymagania w zakresie:

e szerokosci i liczby wyjs¢ ewakuacyjnych,

e kierunku otwierania drzwi (na zewnatrz),

e wymaganej klasy odpornosci ogniowej przegrod (min. REI 60 dla scian oddzielajgcych
od PM),

e instalacji  przeciwpozarowych  (instalacja  hydrantowa  wewnetrzna  DN25,
przeciwpozarowy wytgcznik ppoz. pradu, instalacja os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego),

Dodatkowo w budynku wydzielono strefe PM/1 o powierzchni 6,52 m? (pom. techniczne), ktéra
nie wplywa na dominujgcg klasyfikacje obiektu.
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9.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
obiekcie

Zgodnie z §209 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, budynek zaklasyfikowano jako ZL Il — budynek uzytecznosci

publicznej przeznaczony dla osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Kategoria ZL |l

wymaga spetnienia najwyzszych standardéw ewakuacyjnych, uwzgledniajgcych:

obowigzkowy nadzér personelu opiekunczego.

czas przebywania tych samych os6b powyzej 4 godzin na dobe,

ograniczong samodzielnos¢ uzytkownikéw (dzieci do lat 3),

Przewidywana liczba oséb — podziat funkcjonalny wg pomieszczen

Pomieszczenie

Osoby state / przebywajace

Uwagi

Sala adaptacyjna (0.14)

1 opiekun + 5 dzieci

dzieci do 2 lat

Sala 1 (0.15) 4 opiekundéw + 18 dzieci dzieci 2-3 lat
Sala zabaw sensorycznych (0.17) 1 opiekun + 5 dzieci rotacyjnie
Sala 2 (0.18) 4 opiekundéw + 17 dzieci dzieci 2-3 lat
Gabinet pielegniarki (0.13) 1 osoba personel
Biuro dyrektora (0.12 1 osoba administracja

Szatnia (0.02)

do 55 0s6b rotacyjnie

petna grupa dzieci + opiekunowie

Pom. socjalne (0.07)

10 osob

personel pomocniczy

Przewidywana liczba uzytkownikdw jednoczes$nie przebywajgca na obiekcie to 45 dzieci, 10
opiekunéw oraz 2 osoby administracyjne — tgcznie 57 oséb

9.4. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
9.4.1. Strefy pozarowe
Obiekt ztobka zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

Oznaczenie . Powierzchnia .

strefy Rodzaj strefy [m?] Uwagi
ZL 11 Uzytkowa — zlobgk (salq, faz:enk{, komunikacja, 2815 m? Gtéwna §tref§ ‘
administracja, kuchnia) przebywania dzieci
PM/1 Techniczna — pom. techniczne (0.05) 6,52 m? Wydz.lelona strefa

pozarowa PM
Wydzielenie stref pozarowych zostato zrealizowane poprzez:
e Sciany oddzielajgce pom. techniczne (PM/1) od strefy ZL Il — wykonane jako Sciany o

klasie odpornosci ogniowej REI 60,

konstrukcje wewnetrzne i przegrody wewnatrz ZL Il — wykonane w klasie odpornosci REI
30, zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla budynkéw ZL Il (§216 WT),

stropodach o klasie odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia,
Przejscia instalacyjne przez przegrody o odpornosci ogniowej réwnej wymaganej

odpornosci $ciany El 60.

9.4.2. strefy dymowe
W przypadku budynkéw ZL 1l, o jednej strefie pozarowej obowigzek wydzielenia dodatkowych
stref dymowych i oddymiania nie jest obligatoryjny z uwagi na projektowany niski budynek
parterowy o powierzchni wewnetrznej nie przekraczajgcej 8000 m? (281,5 m?) i braku drog
ewakuacyjnych dtuzszych niz 50 m. Dla projektowanego budynku wydzielono jedng strefe
dymowa.

9.5. Maksymalng gestosé obciazenia ogniowego stref PM
W projektowanym budynku wydzielono jedng strefe PM pomieszczenie techniczne 0.05
o powierzchni 6,52 m? Dla pomieszczenia technicznego, zatozono wystepowanie
W pomieszczeniu nastepujgcych materiatow palnych:
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e obudowy z tworzywa sztucznego (np. PVC, PE): ok. 3 kg,
e izolacji kabli i rur z materiatéw syntetycznych: ok. 5 kg,
e panel rozdzielczy, licznik, osprzet: zawarto$¢ palnych tworzyw < 2 kg

Przyjmujgc wartos¢ opatowg materiatéw palnych:

PVC / PE / PUR: ok. 20-30 MJ/kg
Szacowana energia cieplna:
(3+5+2) kg x 25 MJ/kg = ~250 MJ
Podziat na powierzchnig:
250 MJ /6,52 m? — ~38 MJ/m?

9.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
9.6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Projektowany budynek okresla sie jako niski (N), wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej
budynku ,D”. Ponizej w tabeli zestawiono wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Tabela 10. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku
odpornosci 5 i .
P ! Gtowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja dach strop t t dach
budynku nosna achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
D R30 - REI 30 EI30 - -

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektdow budowlanych przewidziano wykonac¢ jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego i na
drogach ewakuacyjnych z lokalu spetniajg nastepujgce warunki:

o state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i wyktadziny

podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce;
e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Zastosowane rozwigzania:
e Wykiadziny podtogowe (PCV trudnozapalne):

o —spetniajg klase co najmniej Bfl-s1, zgodnie z normg PN-EN 13501-1,
e Okfadziny scienne i sufitowe (gtadzie, tynki, farby):
o - klasyfikowane jako A2-s1, dO lub B-s1,d0 — niepalne lub trudno zapalne,
e Materialy izolacyjne (wetna mineralna, XPS, styropian):
o — zastosowane zgodnie z wymogami §225 WT i zabezpieczone przed kontaktem
z oghiem (np. warstwy obudowy),

e Wyposazenie state (meble wbudowane, szafy, blaty robocze, przewijaki itp):

o — zgodnie z dokumentacjg, sg wykonane z materiatéw trudnozapalnych i spetniaja
wymogi
o — wszystkie zabawki i meble muszg posiada¢ certyfikaty CE i/lub atesty

trudnozapalnosci
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9.7. Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz informacje o zagrozeniu
wybuchem
Projektowany budynek to ztobek, w ktérym nie przewiduje sie:
e prowadzenia proceséw technologicznych generujgcych pary cieczy palnych, pyty

wybuchowe lub gazy palne,

e magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w ilosciach przekraczajgcych
progi istotne (np. >10 dm? cieczy o temperaturze zaptonu <55°C),

e obecnosci instalacji gazowych,

e zadnych zrédet emisji atmosfery wybuchowej.

Najblizsze potencjalnie pomieszczenia to:
e Pomieszczenie techniczne (0.05) — zawierajgce instalacje energetyczne i sanitarne,

e Pomieszczenia kuchenne i pomocnicze (rozdzielnia positkéw, zmywalnia) — wyposazone
w urzadzenia AGD i stalowe wyposazenie kuchenne.

W zadnym z nich nie wystepuje:
e otwarte sktadowanie substanciji lotnych,

e proces spalania gazu lub jego dystrybuciji,
e stosowanie LPG, propanu, acetylenu, eteru, rozpuszczalnikéw itp.

Zatem brak podstaw do wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem (Ex) w zadnym z pomieszczen
budynku.

9.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych
w obiekcie
9.8.1. Charakter uzytkownikéw i zagrozenie w czasie ewakuacji
Projektowany budynek petni funkcje ztobka dla dzieci do lat 3 (ZL Il), co oznacza:
e 0soby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, wymagajgce wsparcia przy ewakuac;ji

(dzieci niechodzgce, raczkujgce, poruszajgce sie wolno),

e obecnos¢ personelu opiekuhczego — ktory przejmuje odpowiedzialnosé za bezpieczne
przeprowadzenie ewakuacji,

e przebywanie dzieci w salach dydaktycznych, tazienkach i na ciggach komunikacyjnych,

zgodnie z funkcjg budynku.

9.8.2. Przyjeta strategia ewakuacyjna
W budynku zastosowano strategie ewakuacji bezposredniej poziomej, opartg na:
e braku kondygnacji wyzszych — caty obiekt znajduje sie na parterze,

e skréconych dojsciach ewakuacyjnych — z kazdej sali dzieciecej do wyjs¢ zewnetrznych
(do 10 m),

e umozliwieniu opuszczenia budynku bezposrednio na zewnatrz bez potrzeby
przemieszczania sie przez inne strefy pozarowe lub kondygnacije,

e zapewnieniu drzwi o odpowiednich szerokosciach i kierunku otwierania — zgodnie
z §239-240 WT.

9.8.3. Srodki ewakuacyjne zastosowane w budynku
Drogi ewakuacyjne i wyjscia:
e Komunikacja wewnetrzna (0.06) prowadzi do dwéch wyjs¢é ewakuacyjnych na zewnatrz

(w tym przez wiatrotap)
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e Kazda sala dziecieca (0.14, 0.15, 0.17, 0.18) ma bezposredni dostep do drogi
ewakuacyjnej — maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m
(zgodnie z §256 ust. 3 WT),

e Drzwi ewakuacyjne — szeroko$¢ min. 90 cm, otwierane na zewnatrz, wyposazone
w samozamykacze

e Posadzki i progi bez réznic poziomdw, zapewniajgce bezpieczne przemieszczanie sie
dzieci na rekach opiekundw lub w transporterach.

o Oswietlenie ewakuacyjne:

e Zaprojektowano awaryjne oswietlenie w  komunikacji wewnetrznej oraz
w pomieszczeniach, gdzie przebywajg dzieci.

Ewakuacja os6b z ograniczong mobilnoscia:
e Dzieci niechodzgce oraz z niepetnosprawnosciami sg ewakuowane z pomocg personelu

(transport reczny lub wozkiftozeczka),
e Pomieszczenia sg na jednym poziomie — brak potrzeby stosowania dzwigéw lub ramp,

co upraszcza logistyke ewakuacji.

9.9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
9.9.1. Gasnice
Projektowany obiekt objety jest obowigzkiem wyposazenia w gasnice, spetniajgce wymagania
Polskich Norm dotyczgcych gasnic. Rodzaj gasnic do gaszenia grup pozarow, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie:
e A — materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie

zachodzi z tworzeniem zarzacych sie weqgli,
e B —cieczy i materiatéw statych topigcych sie

Nalezy zastosowac gasnice o minimalnej jednostce masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Nalezy przyja¢ dla strefy ZL Il wystarczajgcy ilos¢
masy srodka gasniczego na poziomie 5,6 kg (lub 8,4 dm?3). Gasnice rozmiesci¢ w miejscach fatwo
dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

e przy wejsciach do budynkow,

e na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

9.9.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry umozliwia szybkie odtgczenie zasilania
elektrycznego w catym obiekcie (z wyjgtkiem obwoddw niezbednych do funkcjonowania instalacji
bezpieczenstwa pozarowego). Wytgcznik bedzie zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku, w miejscu tatwo dostepnym i oznakowanym zgodnie z PN-EN ISO 7010 oraz PN-N-
01256-5. Szczegdly wg czesci branzy elektrycznej.

9.9.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, projektowana zgodnie z normg PN-EN 1838,
zapewniajgca odpowiedni poziom natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych oraz w
strefach niebezpiecznych w przypadku zaniku napiecia zasilania podstawowego. Oprawy
awaryjne zostang rozmieszczone wzdtuz drog ewakuacyjnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych,
skrzynce hydrantowej, tablicach rozdzielczych oraz w miejscach zmiany kierunku ewakuaciji.
Szczegoty wg czesci branzy elektryczne;.
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9.9.4. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa wewnetrzna DN25 z wezem pétsztywnym, zaprojektowana zgodnie
z normg PN-EN 671-1. Zaprojektowano hydrant w taki sposéb, aby zasieg rozwinietego weza
umozliwiat skuteczne gaszenie pozaru w kazdej czesci chronionej strefy. Hydrant bedzie
wyposazony w zawér odcinajgcy, waz potsztywny o diugosci 30 m oraz prgdownice
o regulowanym strumieniu wody. Hydranty bedg zasilane z instalacji wodociggowej
0 wymaganym cisnieniu i wydajnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1,0 dm3/s przy
cisnieniu na zaworze odcinajgcym min 0,2 MPa.

9.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony w wentylacje mechaniczng wywiewno-nawiewng, opartg na centrali
dachowej oraz wywiewnej opartej na wentylatorach wywiewnych dachowych. Wymiana powietrza
dostosowana do funkcji zZtobka. Zastosowane zabezpieczenia ppoz.:

e Przejscia instalacyjne przez przegrody pozarowe (Sciany EI60, EI30) zabezpieczone

ogniochronnymi przepustami instalacyjnymi o klasie odpowiadajacej przegrodzie.

e Stosowane klapy odcinajgce ppoz. typu C w kanatach przechodzgcych przez strefy ZL—
PM,

e Zastosowano materiaty niepalne (np. stal ocynkowana, wetna mineralna) dla kanatow

wentylacyjnych.

9.11. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Na podstawie funkcji budynku, materiatdbw i wyposazenia, przyjeto, ze najbardziej
prawdopodobnymi zrédfami pozaru sg:

e zwarcie instalacji elektrycznej (np. o$wietlenie, urzagdzenia AGD),

e urzadzenia podgrzewajace positki w rozdzielni (czajnik, mikrofaléwka, bemar),

e materialy tekstylne i piankowe (lezaczki, maty, wyktadziny) jako no$niki ognia.

9.11.1. Scenariusz podstawowy (referencyjny)
Przebieg:
e Zainicjowanie pozaru -— zwarcie w urzadzeniu elektrycznym (np. czajnik)

w pomieszczeniu 0.19 (rozdzielnia positkéw),

e Rozwdj pozaru w pomieszczeniu zrodtowym — temperatura lokalnie wzrasta do 300-
500 °C w ciggu 3-5 minut,

e Przejscie ognia na sgsiednie materiaty palne (wyposazenie, opakowania),

e Zadymienie strefy komunikacyjnej (0.06) — ok. 7—9 minut od poczatku,

e Osiggniecie fazy rozwinietej (tzw. flashover) — ~10 minut od inicjaciji.

Warunki ewakuaciji:
e Catkowity czas dostepny na ewakuacje (ASET): ~10 minut (przed pogorszeniem

warunkéw zadymienia),

e Czas niezbedny do ewakuacji (RSET): ~4—6 minut, przy zatozeniu interwencji opiekundw,
otwartych drzwi i braku przeszkod,

e Zastosowane $rodki (szerokie drzwi, wyjscia bezposrednie, oswietlenie ewakuacyjne)
pozwalajg na skuteczne opuszczenie budynku przed przekroczeniem granicznych

warunkéw zycia (temperatura, widocznosé, toksycznosé).
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9.11.2. Scenariusz alternatywny — pozar w sali dzieciecej (np. 0.15)
Przebieg:
e Zapton migkkiego wyposazenia (np. mata piankowa, zabawka),

e Szybkie rozwiniecie ognia i emisja dymu,

e Wysoka gesto$¢ dymu (tworzywa PCV, PU) — obnizenie widocznosci <10 m po ok. 2
minutach,

e Konieczno$¢ natychmiastowego reagowania przez opiekundéw - kazda sekunda

opoznienia zwieksza ryzyko.

9.11.3. Wnioski
Pozary w salach z dzieémi rozwijajg sie dynamicznie, ale dzieki krotkiemu dojsciu do drzwi
wyjsciowych (1-2 m), mozliwe jest szybkie opuszczenie pomieszczenia.

9.12. informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Projektowany obiekt objety jest obowigzkiem wyposazenia w gasnice, spetniajgce wymagania
Polskich Norm dotyczgcych gasnic. Rodzaj gasnic do gaszenia grup pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie:

e A — materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie

zachodzi z tworzeniem zarzgcych sie wegli,
e B —cieczy i materiatéw statych topigcych sie

Nalezy zastosowac gasnice o minimalnej jednostce masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Nalezy przyjac¢ dla strefy ZL Il wystarczajgcg ilo$¢
masy srodka gasniczego na poziomie 5,6 kg (lub 8,4 dm?). Gasnice rozmiesci¢ w miejscach fatwo
dostepnych i widocznych, w szczegdélnosci:

e przy wejsciach do budynkodw,

e nakorytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

9.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

9.13.1. Dostepnosé do obiektu i drogi pozarowe
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 2 w Nowym Miszewie, na dziatce nr ewid. 78/10
(obreb 0025). Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej
(asfalt). Uksztattowanie terenu ptaskie, brak przeszkaod terenowych lub wysokosciowych. Zgodnie
z §12i §13 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowedgo zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych., dojazd pozarowy
jest zapewniony z drogi publicznej. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej 4,0 m, nawierzchnia
utwardzona i dostep do gtdéwnych wejs¢ budynku. Odlegtos¢ dojscia od miejsca zatrzymania
pojazdu ratowniczego do gtéwnego wejscia 12,49 m< 30 m. Spadek podituzny drogi pozarowej
5%.

9.13.2. Punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych
Budynek przytgczony do lokalnej sieci wodociggowej, zasilajgcej m.in. wewnetrzny hydrant DN
25. Hydrant DN 25 z pdétsztywnym wezem (30 m) zainstalowany w korytarzu (0.06) — zapewnia
pokrycie catego budynku. Instalacja wykonana zgodnie z PN-EN 671-1, z zasilaniem
zapewniajgcym wymagany wydatek. Zewnetrzne zrodto wody do celéw gasniczych dostepne
w postaci hydrantu zewnetrznego @80, zlokalizowanego w odlegtosci 9 m od $ciany budynki
i 13m od gtéwnego wejscia do budynku.

9.13.3. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu znajduje sie w oznakowanym miejscu (przy
gtébwnym wejsciu), Urzgdzenia ppoz. (oswietlenie awaryjne, wentylacja) zasilane z oddzielnych
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obwoddéw Nie przewidziano zasilanych systemoéw tryskaczowych ani SSP — brak obowigzku dla
obiektow ZL Il o tej kubaturze.

9.13.4. Inne rozwigzania wspierajace dziatania ratownicze
e Budynek jednokondygnacyjny — mozliwo$¢ prowadzenia dziatah ratowniczych z poziomu

gruntu (brak koniecznosci uzycia sprzetu wysokosciowego),

e Uktad funkcjonalny czytelny, z prostg komunikacjg wewnetrzng i brakiem przeszkéd dla
rozpoznania i dziatan,

o Drzwi wejsciowe i ewakuacyjne szerokie, otwierane na zewnatrz — zapewniajg fatwe

wejscie ekip ratowniczych i wynoszenie osdéb.

10. Uwagi konncowe
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:
e Ustawg Prawo Budowlane
e Warunkami Technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
e Normami
e Przepisami BHP

Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Deklaraciji
Wiasciwosci Uzytkowych, atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen. Wszystkie elementy zastosowane w instalacji wody bytowej muszg
posiadac atest PZH. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami. W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc. Wszystkie przyjete
urzadzenia na etapie wykonawczym mozna zastgpi¢ urzgdzeniami o podobnych lub lepszych
parametrach technicznych i energetycznych z uwzglednieniem poprawek w obliczeniach.
Przy wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostalo zawarte w niniejszej
dokumentaciji, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz
prawidtowego jej funkcjonowania.

Przed przystapieniem do realizacji _nalezy dokfadnie zapoznaé sie z projektem
i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zqfosi¢ przed przystapieniem do prac
budowlanych. Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z Projektantem w trybie karty nadzoru autorskieqgo.

68 | Strona LELPOS” ustugi projektowe Dominik Iwanski



PROJEKT BUDOWLANY

Budynek ztobka

11. Obliczenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego

11.1. Oswietlenie podstawowe

Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP. Z O.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Ztobek Bodzanéw
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
0.01 Wiatrotap
Podsumowanie
0.03 Przedsionek wc
Podsumowanie
0.05 Pom. techniczne
Podsumowanie
0.06 Komunikacja
Podsumowanie
AW 0.06 Komunikacja
Podsumowanie
0.07 Pom. socjalne
Podsumowanie
0.09 Lazienka nps
Podsumowanie
0.10 Magazyn srodkow czystosci
Podsumowanie
0.12 Biuro dyrektora
Podsumowanie
0.13 Gabinet pielegniarki
Podsumowanie
0.14 Sala adaptacyjna
Podsumowanie
0.15 Sala1
Podsumowanie
AW 0.15 Sala1
Podsumowanie
0.16 Lazienka dla dzieci
Podsumowanie
0.17 Sala zabaw sensorycznych
Podsumowanie
0.19 Rozdzielnia positkow
Podsumowanie
0.20 Zmywalnia
Podsumowanie
0.21 Wézkownia
Podsumowanie
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Zlobek Bodzanéw

e Beghell

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl
0.01 Wiatrotap / Podsumowanie
e 200 e T1e2m
L7 200 \
200
220
200 \
( 220
220 200
i
200 220
~
22U
200
N 200 /
B .
200 180
) - 0.00
0.00 222m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

p [%]
!

20
70
50

0.000 m
6 x 5 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90
SD 4K (1.000)

E,, [X]
207
208
101
204

Wartosci Lux, Skala 1:24

Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em
178 228 0.861
177 229 0.849

70 119 0.691
87 422 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.91 W/m? = 4.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.04 m?)
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® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4000 4000 36.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 36.0
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Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z 0.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

260
280

00
280 30@ i

260

280 \

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Adrianna Siwiec

+48 732 955 400

adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

Beghell

09.07.2025

0.03 Przedsionek wc / Podsumowanie

T1.60m
T1.50

0.00

To.10
~0.00

140m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
5 x 6 Punkty
0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Beghelli-Polska Sp. z 0.0. 40306 - DWL IP54 25W
C90 SAT ED (1.000)

E,, [IX]
275
157

57
129

Wartosci Lux, Skala 1:21

Emln [IX] Emax IIX] Emin / Em
242 304 0.878
136 172 0.868

40 68 0.713

43 306 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1810 1810 25.0

W sumie: 1810 W sumie: 1810 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.16 W/m? = 4.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.24 m?)
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Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z 0.0. Edytor

Telefon
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail

Beghelli
09.07.2025

mgr inz. Adrianna Siwiec
+48 732 955 400

adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.05 Pom. techniczne / Podsumowanie

T2.16m
N 2.06
/ // o 210
210 270 270 \
240 \
J \
/ 3007 240
270
270
30!
240 270 00 ) /
\\‘ //
/
240
i 270 210
270 ' /
b
210 240 v g /
To.10
) 0.00
0.00 3.02m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspbétczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 255 199 314 0.779
Podtoga 20 161 127 185 0.791
Sufit 50 45 29 52 0.661
Sciany (4) 40 122 34 269 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli 40113 LED PANEL 418 M600 U19 C90
1 1 ED 4K IP65 (1,000) 4000 4000 36.0
W sumie: 4000 W sumie: 4000 36.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.52 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.52 m?)
-~
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Zlobek Bodzanéw _

Beghell

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.06 Komunikacja / Podsumowanie

o

> 210

R — 150 150——

210 —_— e 50— T
" Elwo\ r_/1so;[\ o \‘ 120
180 "\ 10 ) 180 X / 150 |

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 191 118
Podtoga 20 196 111
Sufit 70 74 35
Sciany (6) 50 156 44
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 18 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 4 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 4000

SD 4K (1.000)

T4.00m

[1.52

0.00

14.43 m

Wartosci Lux, Skala 1:104

max [IX]
252
278
149
609

Emin / Em
0.618
0.566
0.479

/

@ (Lampy) [lm] P [W]

4000 36.0

W sumie: 15999W sumie: 16000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.55 W/m? = 2.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.97 m?)

LELPOS” ustugi projektowe Dominik lwanski
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Budynek ztobka

PROJEKT BUDOWLANY

74 | Strona

Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z 0.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Beghell

09.07.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Adrianna Siwiec
+48 732 955 400

adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

AW 0.06 Komunikacja / Podsumowanie

T4.00m
N
7,850\
B 1
985 = gg5 __—~ —085— 0857 1.52
= [] I =[]

. . . 000
0.00 1.70 14.43m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.91

Wartosci Lux, Skala 1:104

Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [IX] E ax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 4.85 17 0.388
Podtoga 0 13 3.85 21 0.307
Sufit 0 0.08 0.00 0.95 0.008
Sciany (6) 0 14 0.05 258 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 18 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90
! 4 SD 4K (Typ 1)* (1.000) 0 @ a0
BEGHELLI SPA 19292 F65LED 36W IP65 CT SE
2 8 LF SEALIFE (1.000) a0 S
*Zmienione dane techniczne W sumie: 2400 W sumie: 2400 166.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.41 W/m? = 51.33 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.97 m?)

-~
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PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

Zlobek Bodzanéw _ &gre“l

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.07 Pom. socjalne / Podsumowanie

Ja52m
4.30
e
/ 240
([ ©
210
’ 240
/ 240 \
- 270/\ 240 | | T176
210—
| —— ccict 270
O
, <4° i 270~ 570" 240
5 P g
) ) . 7 0.00
0.00 245 429m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspotczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [X] E ax [IX] Eini/ En
Ptaszczyzna pracy / 256 196 309 0.764
Podtoga 20 183 111 234 0.609
Sufit 70 38 27 45 0.715
Sciany (6) 50 88 28 167 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Beghelli-Polska Sp. z 0.0. 40306 - DWL IP54 25W 1810 1810 25.0

C90 SAT ED (1.000)
W sumie: 5429 W sumie: 5430 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.54 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.54 m?)

F
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

Zlobek Bodzanéw _ %gre"l

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.09 Lazienka nps / Podsumowanie

T242m

i -7 0.00
0.00 213m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspotczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E [IX] E i [IX] E hax [IX] B / E
Ptaszczyzna pracy / 226 174 271 0.772
Podtoga 20 149 112 175 0.750
Sufit 70 38 27 45 0.709
Sciany (4) 50 89 29 249 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 6 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli-Polska Sp. z 0.0. 40305 - DWL IP54 15W

C90 SAT ED (1.000) 1150 1150  15.0

W sumie: 2300 W sumie: 2300 30.0

1 2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.85 W/m? = 2.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.13 m?)
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PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

Zlobek Bodzanéw _ %MII

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.10 Magazyn $rodkéw czystosci / Podsumowanie

T242m
B0
o .
180 210
210 /240\
20 () 20
\240/ 210
\ 210 180
T B

. 7000
0.00 1.77m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspotczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E [IX] Enin [IX] E max [IX] Euiii/ B
Ptaszczyzna pracy / 214 158 265 0.738
Podtoga 20 134 100 157 0.749
Sufit 70 32 22 39 0.681
Sciany (4) 50 78 24 189 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 4 x 6 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli-Polska Sp. z 0.0. 40306 - DWL IP54 25W

C90 SAT ED (1.000) 1810 1810  25.0

W sumie: 1810 W sumie: 1810 25.0

1 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.87 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.26 m?)
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

Zlobek Bodzanéw _ &gm‘l

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.12 Biuro dyrektora / Podsumowanie

Tas52m
l/\’
480~
I
54T
600
/4
/ N 4
540 660 2.39
//
48077 /
y r
540
660
[ 600 660
\
\ y
540 600 #
\ \\\‘ il
) ) 000
0.00 1.20 237Tm
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspotczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] E il Bl Ex,
Ptaszczyzna pracy / 606 455 727 0.751
Podtoga 20 407 277 493 0.681
Sufit 70 160 109 225 0.683
Sciany (6) 50 324 127 951 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 4 x 8 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 4000 4000 36.0

SD 4K (1.000)
W sumie: 11999W sumie: 12000 108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.84 W/m? = 2.12 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.41 m?)

s
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PROJEKT BUDOWLANY

Budynek ztobka

Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

80 4
/ 560 , 400
560 (.
640
ot /'/f
64p

0.00 1.78

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Adrianna Siwiec

+48 732 955 400

adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

Beghell

09.07.2025

0.13 Gabinet pielegniarki / Podsumowanie

Tas52m

275

7 0.00

296 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%] En [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 550
Podtoga 20 382
Sufit 70 129
Sciany (6) 50 276
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 5 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3

Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90
SD 4K (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:59

Epn [IX] E o [IX]
329 706
182 480

73 190
96 760

@ (Oprawa) [Im]
4000

W sumie: 11999W sumie:

Emln / Em
0.599
0477
0.565

/

@ (Lampy) [Ilm] P [W]

4000 36.0
12000 108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.27 W/m? = 1.87 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.52 m?)

LELPOS” ustugi projektowe Dominik lwanski

-~
Strona 12

79 | Strona



Budynek ztobka

PROJEKT BUDOWLANY

Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z 0.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Adrianna Siwiec

+48 732 955 400

Beghell

adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

09.07.2025

0.14 Sala adaptacyjna / Podsumowanie

T4.44m
250
/ %
joo 5 303
250 / 350 \\
400 {250
300 / \ 300
f 400 350
400
‘ \ 300
250 | 350 .
400 o0 //
/
\ sod” 300 250
250 300 /
AN,
) 7 0.00
0.00 358m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.83

Powierzchnia p [%] Em [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 325
Podtoga 20 233
Sufit 70 60
Sciany (4) 50 137
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 8 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90

SD 4K (1.000)

E,pn [IX] E

215
152
42
51

@ (Oprawa) [Im]
4000

W sumie: 8000

Wartosci Lux, Skala 1:58

max [IX]
430
296

75
315

® (Lampy) [Im]
4000

W sumie: 8000

Emin / Em
0.661
0.650
0.699

/

P W]
36.0
72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.53 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.90 m?)

80 | Strona
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PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

Ziobek Bodzanéw E Beghelli

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.15 Sala 1/ Podsumowanie

T671m
48
[
440. 4
/ 4.30
N R v 320 — 400
320@60\320’/360 60— ~
>
/ / " 400
/
f o ™ /
360 400 400 400 440 400 /
\\ \/ 400" 360
/
400 4
\QV 360/\\\ . 30
860"
[ N 1 B 000
0.00 9.03 10.15m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:87
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] En [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 385 305 464 0.791
Podtoga 20 314 189 388 0.600
Sufit 70 80 56 196 0.698
Sciany (7) 50 192 71 879 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 4000 4000 36.0

SD 4K (1.000)
W sumie: 27998W sumie: 28000 252.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.18 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.66 m?)
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Budynek ztobka

PROJEKT BUDOWLANY

Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z 0.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Beghelli
09.07.2025

mgr inz. Adrianna Siwiec
+48 732 955 400

adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

AW 0.15 Sala 1/ Podsumowanie

T6.71m
T
——10—
ar— g 15 4.50
/ 15
I S L] =
5 10 pPa—
;I 15 20 \//20
}I 15 = 15
5 “3\
e
‘:I \ DS & D 10
\\ ///.
[ - 107

L 4 1 B 000
0.00 8.83 10.15m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:87
Wspbétczynnik konserwaciji: 0.91
Powierzchnia p [%] En X E min [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 2.99 21 0.245
Podtoga 0 12 2.39 22 0.194
Sufit 0 0.04 0.00 0.95 0.019
Sciany (7) 0 8.32 0.04 239 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 10 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90
1 7 SD 4K (Typ 1)* (1.000) 0 ¢ =al
BEGHELLI SPA 19292 F65LED 36W IP65 CT SE

2 2 [FSE1LIFE (1.000) R00 0 7B

*Zmienione dane techniczne W sumie: 1600 W sumie: 1600 267.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.49 W/m? = 44.91 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.66 m?)

82 | Strona
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PROJEKT BUDOWLANY

Budynek ztobka

Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Adrianna Siwiec
+48 732 955 400

adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

Beghell

09.07.2025

0.16 Lazienka dla dzieci / Podsumowanie

J401m
4 / 250 3.80
O 150=— 150 O O
N~ e Il
— T27s
._—/—’
___—200
200 250 250
250 300——300 3oo—> 250
300
0 300 IR o
& 250 250
\\ 250 250" /
200 =l
~—— 200" M
To20
[ 1 L Lo 1 000
0.00 1.03 2.03 3.05 456 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m,
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podioga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢
1 7

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
7 x 8 Punkty
0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Beghelli-Polska Sp. z 0.0. 40305 - DWL IP54 15W
C90 SAT ED (1.000)

E,, [
235
162

41
89

Emin [IX]
98
18
29
29

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:52

E nax [IX]
338

287

52

473

Emin / Em
0.415
0.113
0.706

/

@ (Lampy) Im] P [W]
1150 1150 15.0
8049 W sumie: 8050 105.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.76 W/m? = 2.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.23 m?)

LELPOS” ustugi projektowe Dominik lwanski
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

Ziobek Bodzanéw mE Beghelli

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.17 Sala zabaw sensorycznych / Podsumowanie

T4.02m
3.82
// 300
/ 350
300 \
\
250 / gug =240 350 \ a0
300
400
300
l 400 350 250
o5 | 350 400
3 400 /
. T 350 //
\ 356 Y 300 ‘&
250 99 /
i ™ o
To.20
. 7000
0.00 406 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspbétczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 318 212 440 0.666
Podtoga 20 233 153 295 0.657
Sufit 70 60 41 73 0.692
Sciany (4) 50 135 48 334 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 o  Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 4000 4000 36.0

SD 4K (1.000)
W sumie: 8000 W sumie: 8000 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.42 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.28 m?)
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PROJEKT BUDOWLANY

Budynek ztobka

Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z 0.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

720

540

\
630

450

630
630
: \—720

630

s 540540 ~75,//

i n

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Adrianna Siwiec
+48 732 955 400

adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

Beghell

09.07.2025

0.19 Rozdzielnia positkéow / Podsumowanie

T428m

0.68

0.00 1.60

~0.00
368m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m,
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Beghelli 40113 LED PANEL 418 M600 U19 C90
ED 4K IP65 (1.000)

1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
8 x 7 Punkty
0.100 m

E,, [
613
460
138
304

Eppin [IX] E

369
257

89
105

@ (Oprawa) [Im]
4000

W sumie: 15999 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:55

max [IX]
781
566
171
557

Emin / Em
0.602
0.559
0.644

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

4000 36.0
16000 144.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.92 W/m? = 1.62 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.51 m?)

LELPOS” ustugi projektowe Dominik lwanski
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

Ziobek Bodzanéw E Beghelli

09.07.2025
BEGHELLI POLSKA SP.Z O.0. Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
Ul. Podmiejska 95 faks
44-207 Rybnik e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.20 Zmywalnia / Podsumowanie

T3.00m
260~ 2.85
/‘ 280
280 g
/ //’ 300
/ pael) 320
r 340
320 340J 320
L 300
Qoo — 280
\\
"260—"
To15
) . 0.00
0.00 1.85m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [X] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 303 259 351 0.853
Podtoga 20 189 152 214 0.806
Sufit 70 75 51 89 0.675
Sciany (4) 50 158 61 386 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 4 x 7 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 Beghelli 40113 LED PANEL 418 M600 U19 C20 4000 4000 36.0

ED 4K IP65 (1.000)
W sumie: 4000 W sumie: 4000 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.49 W/m? = 2.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.55 m?)

-~
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PROJEKT BUDOWLANY

Budynek ztobka

Zlobek Bodzanéw

BEGHELLI POLSKA SP.Z 0.0.

Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik

Beghell

09.07.2025

Edytor mgr inz. Adrianna Siwiec
Telefon +48 732 955 400
faks
e-Mail adrianna.siwiec@beghelli-polska.pl

0.21 Wézkownia / Podsumowanie

: T184m
206 250 250 \ \
/ 3007 "3q0 200 150
/ / \ \
155 ( 250 3(|)o 506 250 W
l 20 300 200
150 200 250 [ 150
\
\ 300 250
\ 300——
\ i [
) - 0.00
0.00 458m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysokos¢ montazu: 3.050 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.83

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 13 x 5 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Beghelli 40101 LED PANEL 418 M600 U19 C90

1 T ED 4K (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:33

E,, [Ix] Eppir [X] E o [X] Enin/ Enm
230 120 335 0.521
156 102 196 0.657

52 28 75 0.549
108 36 371 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4000 4000 36.0
W sumie: 4000 W sumie: 4000 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.27 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.43 m?)

LELPOS” ustugi projektowe Dominik lwanski
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11.2. Oswietlenie awaryjne

DIALux

Obliczenia oswietlenia awaryjnego

Budynek ztobka - Nowe Miszewo ul. Szkolna 2

Created with DIALux
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PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DlALux

Spis Tresci

Strona [ytu}owa ................................................................................ 1
Sp|s B =Y B T I T e T I A 2
LISTA OPraw « ++ e vemesvmint it it Ca s e e e e 3

Arkusze danych produktow
AMATECH - DSW_DISCRET W_1 LED_OP_area 160_1h (D1W-L) (1x DSW1) -« orvrnvvrnneneniinnnn 4

AMATECH - DSW_DISCRET W_3 LED_area_330 (D3W) (1x DSW1) -+« v vervnmeieie 6

Teren 1-Budynek 1 - Pietro 1

0.0.6 KOMUNIKACJA

Podsumowanie / Scena odwietlenia awaryjnego -+« c v 8
Obiekty obliczeniowe / Scena o$wietlenia awaryjnego -« «-ovvreerrn i 10

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

0.01 WIATROLAP

Podsumowanie / Scena o$wietlenia awaryjnego - «xocrvrrvrr it e 12

Teren 1-Budynek 1 - Pietro 1

0.02 SZATNIA

Podsumowanle [ 'Scena oswietlenla awary[nego: «-cvrmmsesmaes snnee s mommmssnmnns samns sasre wmns 14

Teren 1-Budynek 1 - Pietro 1

0.15 SALA 1

Podsumowanie / Scena oswietlenia awaryjnego - voscrer s 16
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Budynek ztobka

PROJEKT BUDOWLANY

DIALux

Posuietlenie awaryjne

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego
Lista opraw
Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietina Poswietlenie awaryjne
1120Im 11.2W 100.0 Im/W 1780 Im 204 W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu o} Skutecznosc $wietlna
7 AMATECH DSW_DISCRET W_1 1.6 W 160 Im 100.0 Im/W
LED_OP_area 160_1h (D1W-L)
'y 16W 160 Im (100 %) -
2 AMATECH DSW_DISCRET W_3 46 W 3301Im (100 %) -
LED_area_330 (D3W)

90 | Strona
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PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DlALux

Arkusz danych produktu

AMATECH - DSW_DISCRET W_1 LED_OP_area 160_1h (D1W-L)

105" 105"
% o
AMATECH . e
o "
P 1.6 W
Poswietlenie awaryjne 1.6 W P ®
DLampa 160 Im
Doprawa 160 Im
3 15 S A \9
Doswietienie awaryine 160 Im O v ot oo
n 100:0013% Polarny LVK
Skutecznos$é 100.0 Im/W
Swietlna

CCT 3000 K

Ocena olénienia wedtug RUG

o Suft 70 | 70 | % | 0 | % [ 70 | 70 | % | % | %
CRI 100 o o I I I I I )
p Podicga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
- T N [l )
ELF 100 % mlega: n do osi lampy do osi lampy
2H M 313 327 316 329 332 313 327 316 329 332

<01 1 02 01/ 02
04 | 04 “04 (04
<09 / 14 +09 1 -1

Tabela standardowa BK03 BKO3

Swacni sumy korekty 160 180

Poprawions wskainiki oslesiania odnissione do 160m Calkowdy strumier éwietiny

Diagram RUG (SHR: 0.25)
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Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DIALux

Arkusz danych produktu
AMATECH - DSW_DISCRET W_1 LED_OP_area 160_1h (D1W-L)

¥ C0°  C80° C0°-C360°

0°-180° 53.58 53.58 53.58

60°-90° 29.80 29.80 29.80

Tabela oceny odblasku [cd]
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Budynek ztobka

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego

Arkusz danych produktu

AMATECH - DSW_DISCRET W_3 LED_area_330 (D3W)

AMATECH

Posuietlenie awaryjne 46 W
PLampa 0lm
Doprava 01Im
q)Os\vielIenie awaryjne 330 1m

Skutecznos$é
Swietlna

CCT

3000 K

CRI

100

ELF

100 %

LELPOS” ustugi projektowe Dominik Iwanski

DIALux

105" 105°
90" 90°
75" 7%
60" 60"
45" 45°
30" 15° 0 15° 30°
cd/kim n - 100%
=——C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK
Ocena olénienia wediug RUG
o Suft 70 | 70 | S0 | s0 | % 70 | 70 | 50 | 50 | %0
; Scany 50 | % | 50 | %0 | % | 50 | 0 | 50 [ % | %
2 P I N I I I N I I
Kierunek poj
mnesza:ma do osi lampy do osi lampy
2H 24 | 281 25 284 298 300 281 296 85 298 300
|28 30 01 w3 e |27 o 1 33 NS
|31 33 34 s 39 [0 32 w4 s s
6| 301 32 35 6 39|31 2 .4 s e
ai| 301 312 05 315 e [ 00 1 04 N4 N7
14| 01 31 08 34 38 [ 00 0 4 4 7
. m|os 31 3 34 w07 |89 w1 3 34 w7
s| 36 36 30 20 23|08 e o s 323
si| 310 31s 34 323 wme [ 09 e e m2 x2e
6H | 311 319 s 323 27 310 e 34 22 26
| 31 38 35 22 36 |30 37 e 21 s
124 | 311 n7 315 321 26 310 316 34 321 325
&H 4H | a1 38 316 323 27 31 s ns 322 326
o| 312 38 37 w3 w7 M2 e e n2 36
8H | 312 38 317 322 27 312 317 316 321 326
4| 32 a7 M7 w2 w7 [ M2 w6 a7 w2 e
4w | me wms w2 me |30 w7 s m we
o | 312 37 37 22 w7 |1 w7 e w2 a2
o 312 37 w7 w1 wme [ M2 e e :t 26
Viaroci pozyc cbserwaors da cdslepom opraw'S
01/ 1 /01
03 1 04 04
06 1 07 07
Tabela standardowa BKO4
Sadk semy ovekty 139 138
Popeaviane wikatnik lepiania iritions Go 330 Cakawty Srurier vty
Diagram RUG (SHR: 0.25)
6
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DIALux

Arkusz danych produktu
AMATECH - DSW_DISCRET W_3 LED_area_330 (D3W)

¥ co° C90° C0°-C360°

0°-180° 101.21 101.21 101.21

60°-90° 61.54 61.69 61.69

Tabela oceny odblasku [cd]
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PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1-0.0.6 KOMUNIKACIJA (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

5 ! : h
\ c—— BT T == [t o
E i
‘ jozyn ik ; ,[
i ey £7
i # | {6511}
Powierzchnia 25.78 m?
podstawowa Wysokosé od podtogi do 3.050 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia Sufit: 63.2 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.050 m

Podfoga: 20.0 %

WysokoS€ piaszezyznapracy  0.020 m

Wspotczynnik 0.80 (ogolny)
konserwacji Margines praszozyzna pracy 0.000 m
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DIALux

Budynek 1 - Pietro 1-0.0.6 KOMUNIKACIJA (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Uq Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (0.0.6 KOMUNIKACIA) 1.511x 9.50 Ix 0.16

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysoko$¢: 0.020 m o Ve

Wskaz6wki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oSwietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i z uwzglednieniem umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$c¢ $wietlna
2 AMATECH DSW_DISCRET W_1 1.6 W 160 Im 100.0 Im/W
LED_OP_area 160_1h (D1W-L)
o 1.6W 160 Im (100 %) -
1 AMATECH DSW_DISCRET W_3 46 W 330 Im (100 %) -

LED_area_330 (D3W)
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PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DlALuX

Budynek 1 - Pietro 1-0.0.6 KOMUNIKACIJA (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DIALux

Budynek 1 - Pietro 1-0.0.6 KOMUNIKACIJA (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (0.0.6 KOMUNIKACIA) 1.51 Ix 9.50 Ix 0.16

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysoko$¢: 0.020 m g v

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

H 6.95 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.350 m

Wskazowki dotyczace planowania
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i z uwzglednieniem umieszczonego umeblowania.
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Obliczenia o$§wietlenia awaryjnego DlALux

Budynek 1 - Pietro 1-0.01 WIATROLAP (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

4
\ 4

X

Powierzchnia 4.74 m?

podstawowa Wysokos¢ od podiogido 3.050 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokoé¢ montazu 3.050 m

Podfoga: 20.0 %

WysokoS€ piaszezyznapracy  0.020 m

Wspotczynnik 0.80 (ogolny)
konserwacji Margines paszozyzna pracy 0.000 m
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Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DlALux

Budynek 1 - Pietro 1-0.01 WIATROLAP (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Uq Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (0.01 WIATROLAP) 3.18 Ix 4.65 Ix 0.68

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (2 0.025)

Wysoko$¢: 0.020 m ® v

Wskaz6wki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i z uwzglednieniem umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$c¢ $wietlna
1 AMATECH DSW_DISCRET W_1 1.6 W 160 Im 100.0 Im/W

LED_OP_area 160_1h (D1W-L)
™ 16w 160 Im (100 %) -
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Budynek ztobka

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego

Budynek 1 - Pietro 1-0.02 SZATNIA (Scena o$wietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

s
&

Powierzchnia 19.90 m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia Sufit: 61.5 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokosé od podlogi do 3.050 m

Wspotczynnik 0.80 (ogolny)
konserwagji

sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.050 m
Wysoko$C piaszezyznapracy  0.020 m
Margines praszozyzna pracy 0.000 m

LELPOS” ustugi projektowe Dominik Iwanski

DIALux
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Obliczenia o$wietlenia awaryjnego DlALux

Budynek 1 - Pietro 1-0.02 SZATNIA (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Uq Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (0.02 SZATNIA) 1.02 Ix 710 Ix 0.14

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysoko$¢: 0.020 m ® v

Wskaz6wki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i z uwzglednieniem umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$c¢ $wietlna
3 AMATECH DSW_DISCRET W_1 1.6 W 160 Im 100.0 Im/W

LED_OP_area 160_1h (D1W-L)
™ 16w 160 Im (100 %) -
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Budynek ztobka

Obliczenia o$§wietlenia awaryjnego

Budynek 1 - Pietro 1-0.15 SALA 1 (Scena o$wietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

° 7

7
v
v
7
/)

DIALux

I

|G 1777
7

Powierzchnia 48.55 m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia Sufit: 66.5 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokosé od podlogi do 3.050 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogolIny)

sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.050 m
WysokoSC piaszezyznapracy  0.020 m
Margines piaszezyzna pracy 0.000 m

LELPOS” ustugi projektowe Dominik lwanski
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PROJEKT BUDOWLANY

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego

Budynek 1 - Pietro 1-0.15 SALA 1 (Scena o$wietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypaniczna

DIALux

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (0.15 SALA 1) 1.20 Ix 8.99 Ix 0.13
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.020 m o Vg
Wskaz6wki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oSwietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i z uwzglednieniem umieszczonego umeblowania.

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ $wietlna
1 AMATECH DSW_DISCRET W_1 1.6 W 160 Im 100.0 Im/W

LED_OP_area 160_1h (D1W-L)
'y 16w 160 Im (100 %) -
1 AMATECH DSW_DISCRET W_3 46 W 330 Im (100 %) -

LED_area_330 (D3W)
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Budynek ztobka

12. Projektowana charakterystyka energetyczng budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

Nowe Miszewo, ul. Szkolna 2
NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa budynku ztobka

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 283,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 210,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 210,70
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 283,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 210,70
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 283,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 210,70
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 274,71
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 210,70
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 210,70
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 868,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m] 868,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t CO2/(m?rok)] 0,036
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 62,4
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA SAREEAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©. [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE [0 [W] 9 840,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy W] 5948,0

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] W] 15 788,3

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA gy [w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy W] 15788,3
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 55,7
WSKAZNIK ®;,. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m3] 18,2

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB T
LUB ENERGII i (m2°rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 13,256 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 6,874 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA Energia elektryczna. 22,097 | kWh
WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 19,386 | kWh
OSWIETLENIA
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PROJEKT BUDOWLANY

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ W /L.:‘ZK] [V\l;"r:;K] STAN | WT 2021 mw‘fﬁflc“"“
1 | DACH Dach 57,6 cm Dach 0,103 0,150 P v 337,31
2 | PG Podtoga na gruncie 61,4 cm Podtoga na gruncie 0,157 0,300 P v 294,30
3 | SWD Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,989 P 199,03
4 | SWN Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,411 P 153,11
5 | Sz Drzwi zewnetrzne Sciana zewnetrzna 0,176 0,200 P v 326,12

OKNA I DRZWI
Lp.

u Uy POWIERZCHNIA
SYMBOL OPIS o W/K] WK STAN | WT 2021 ]
1 | DW Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 2,000 P 30,26
2 | Dz1 Drzwi zewnetrzne LxH= 160,0x230,0 cm 0,70 1,300 1,300 P v 3,60
3 | D22 Drzwi zewnetrzne LxH= 130,0x230,0 cm 0,70 1,300 1,300 P v 11,39
4 | DZ4 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x230,0 cm 0,70 1,300 1,300 P v 2,07
5 | DZ5 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x230,0 cm 0,70 1,300 1,300 P v 2,76
6 |01 Okno zewnetrzne LxH= 70,0x235,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 6,58
7 | 02 Okno zewnetrzne LxH= 125,0x235,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 35,25
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY E"EMEg‘gr"éﬂ‘SmWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPEA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C 4,00
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzagdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| QGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,89
SEELY regulator dwustawny lub P (65%)
OGRZEWANIE PODLOGOWE - elektryczne z regulatorem dwustawnym
(35%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU @re SPRRggl\Tgécr
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy ciepta - glilkol/woda - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,00
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - 0,60
mate instalacje do 30 punktdw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM CHLODZENIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYL CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACJA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi 0,94
oD przy odbiornikach - regulacja ciggta
WENTYLACIA

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Oswietlenie LED

106 | Strona

LELPOS” ustugi projektowe Dominik Iwanski



PROJEKT BUDOWLANY

Budynek ztobka

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 4 604,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 1518,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esi pom;ii [kwh/rok] 510,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 202838
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2458,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 765,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 32232
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 274,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 210,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 210,70
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1
PC~ES
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 2992,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kwh/rok] 983,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 3316
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 13148
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 2 458,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 497,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 2 955,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 178,56
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m3] 136,95
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 136,95
PARAMETRY PRACY [°C] 35/28
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNED ENERGIT PIERWOTNE] NA " 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPLA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 400
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE PODLOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU MHe ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH 095
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot.i 3,04
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 2

PC-PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qknd [kwh/rok] 16114
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONICOWA BEZ URZADZEKN POMOCNICZYCH it [kWh/rok] 535,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 178,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 714,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 267,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 267,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 96,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 73,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 73,74
PARAMETRY PRACY [°C] 35/28
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGIT PIERWOTNE] NA ) 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 400
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Mg 4
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ’ 090

BUDYNKU NH.d
RODZAJ INSTALACIL

OGRZEWANIE PODLOGOWE - kablowe, elektryczno-wodne

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NHe ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s 0,95
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH ot i 3,01
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°€
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,30
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tal [h/rok] 2790

POMPA LADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,20

$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukiadzie ogrzewania

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA to [h/rok] 1600
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PROJEKT BUDOWLANY Budynek ztobka

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1591,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 524,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kwWh/rok] 1203,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1728,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 849,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1.804,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 2654,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acv [m?] 274,71
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vi [m?/h] 1735,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Mrecup 56,70
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Tk 0,00
TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h™
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 2310,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1510,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 437,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKNCOWA [kWh/rok] 1948,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 454,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 656,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 3111,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 274,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 210,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 210,70
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

CWU-ES
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kwh/rok] 1501,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 981,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 284,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1266,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2454,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 426,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kwh/rok] 2881,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 178,56
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 136,95
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 136,95
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ; 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Pompy ciepta - glikol/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 3.00

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.60

BUDYNKU Nw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII nw, ot 1,53

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2

CWU-PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kwWh/rok] 808,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 528,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 153,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kKWh/rok] 681,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2299
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kwh/rok] 229,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 96,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 73,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 73,74
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA i 0.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

Pompy ciepta - glikol/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 300

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.60

BUDYNKU nNw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 085

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nw,toti 1,53
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PROJEKT BUDOWLANY

Budynek ztobka

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE

POMPY CYRKULACYJINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciagta

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH t [h/rok] 8760
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA

NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - woda/woda - w uktadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA Qel [W/m?] 0,70
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tal [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACIL

zsggczalsurfsozvxg &C)JBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Vi [dm?/m?-dzieA] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY <8 €] 10,0

CHEODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 17 279,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 4719,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 1543,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 262,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4129,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 314,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpc [kWh/rok] 6 444,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 274,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 210,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 210,70
OPIS SYSTEMU CHELODZENIA
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Budynek Zztobka PROJEKT BUDOWLANY

SYSTEM INSTALACII CHEODZENIA - 1

VRF-ES
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 6 047,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 1651,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eaysomic [kWh/rok] 540,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2191,9
gg;(gCRNzIECBZ?(\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 41296
‘z]gl;lcgg\‘zlisz?(\év:ws NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 810,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 4939,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 96,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 73,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 73,74
NOSNIK ENERGIT KONCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Vi ‘ 2,50

RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV

WYTWORZENIA
CHELODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE]

RODZAJ ZRODEA CHLODU
Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja ciagta

ESEER ‘ 4,10

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 0,94
LOKALIZACIA ZRODLA CHEODU I RODZAJ INSTALACII
CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ne,d ‘ 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU
Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Nes 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT Nc,tot,i 3,66
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SYSTEM INSTALACII CHEODZENIA - 2

VRF_PV

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 11.23%,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 3067,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 1003,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 070,7
lz)gl;;rgNzlscaz%v:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0,0
%"Mfé‘.iif’z?év:”'E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 1504,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1 504,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A¢ [m?] 178,56
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 136,95
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 136,95
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA N 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV
WYTWORZENIA

CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER ‘ 4'10
RODZAJ ZRODLA CHLODU

Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja ciagta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 0,94

LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACIL
CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ncd ‘ 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU
Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Nes 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT ne,tot,i 3,66

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 5494,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 8241,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 274,71

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 210,70

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 210,70
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Oswietlenie LED

SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 5494,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 8241,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m2] 274,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 210,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 210,70
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [(W/m°] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/l’Ok] 1 800’0
TYP BUDYNKU: SZKOLY;
( ) ty [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) :
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) -
WSPC’)&ICZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA QéWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) )
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PROJEKT BUDOWLANY

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO

Fc

1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

o
o

N 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 510,1 765,2 5,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1203,2 1804,8 13,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 437,9 656,8 4,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 1543,0 2314,6 16,8
SYSTEM OSWIETLENIA 5494,2 8241,3 59,8
SUMA 9188,5 13 782,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
ES
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 55131
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 13 782,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 170,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 126,42
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 126,42
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ) 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE] - 2
PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 36754
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 113,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 84,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 84,28
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ] 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Qe
OORZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2992,7 983,2 2 458,0
URZADZENIA POMOCNICZE 306,1 765,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2992,7 1289,3 3223,2
Qx Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kv\hQ;mk] [kWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1034,2 339,8 849,4
URZADZENIA POMOCNICZE 7219 1 804,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1034,2 1061,7 2 654,3
5 Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\hQ/Jr ” Kheok] [Nrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1501,9 981,7 2 454,2
URZADZENIA POMOCNICZE 262,7 656,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1501,9 12444 3111,0
Q [0 Q
CHEODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6047,9 1651,8 4129,6
URZADZENIA POMOCNICZE 925,8 2 314,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 047,9 2577,7 6444,1
Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kW?/’r o [KWh /“rok] [ /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3296,5 8241,3
RAZEM 11 576,7 9 469,6 23 673,9
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Qi Q Q
CRZEGANTE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1611,4 535,4 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 204,1 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1611,4 739,5 0,0
Q Q Q
WENTYLACIA MECHANICZNA [k /'r ol KW /“mk] [kwh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 556,9 185,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 481,3 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 556,9 666,3 0,0
5 Q Q
A [k\Ahq}}rck] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 808,7 528,6 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 175,2 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 808,7 703,7 0,0
Q x Q
C UL [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 231,7 3067,7 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 617,2 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11231,7 36849 0,0
& Qx Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [thQ/Jmk] [kWh/rok] [kWy/rok]
BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH 2197,7 0,0
RAZEM 14 208,8 7992,1 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

& TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
|EE TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOSC cl [m?] ]
1 | Biuro v 1 20,0 8,37 25,9
2 | Kuchnia el. bez okna v 1 20,0 14,36 445
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L05¢ TEMP%:::']‘TURA POWIF:IE]CHN]A KU??;;’RA
3 | tazienka bez okna v 1 24,0 17,87 55,4
4 | Pokéj v 1 20,0 9,78 30,3
5 | Pom. pomocnicze bez okna v 5 20,0 43,28 134,2
6 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 7,24 22,4
7 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 13,50 41,8
8 | Przedpokdj v 1 20,0 25,51 79,1
9 | Sala lekcyjna v 4 24,0 128,05 397,0
10 | wC v 2 20,0 6,76 21,0
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
. WC 6,761
[ Pom. ponncnicze bez okna 7,236
zienka bez okna ] I Bi 8,371
P et == Polj 9,776
—MO.—J I Pom ponocnicze z oknem 13,495
el EEEEE Kuchnia el bez okna 14,359
Pom. pomocricze bez okna | Fom. pomocnicze bez okna BN + azienka bez okna 17,87
M‘[ [ Przedpokdj 25,506
B Pom ponnchicze bez okna 43,281
I Sala lekcyjna 128,055
Sala lekeyina
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
e 20,959
I Pom. pomocnicze bez okna 22,431
Lazienka bez okna ’ I Biuro 25,949
L e otbe e B Poks) 30,304
— I Pom ponochicze z oknem 41,835
ﬁv I Kuchnia el. bez okna 44,514
Pom. pomocnicze bez okna W! pamaericz btz ke I }azienka bez okna 55,398
_‘EI—J [ Przedpokdj 79,068
I Pom pomochicze bez okna 134,17
B Sala lekeyjna 396,969
Sala lekeyjna
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Q Q, Qe Qso Qun Qtin
MIESIAC N | Ry [Grok] [Grokl [GIjrok] [Gfrok] Miin [@Jrod] [@Jrok] (o] fum
Styczen 31| -09 12,68 0,00 1,96 7,89 0,783 1,87 19,87 5,50 1,000
Luty 28| -2,7 12,37 0,00 1,90 7,69 0,793 2,69 17,94 5,59 1,000
Marzec 31| 33 9,92 -0,02 1,57 6,26 0,628 5,46 19,34 2,14 0,283
Kwiecien 30| 88 6,79 -0,08 1,08 4,29 0,453 6,73 18,72 0,55 1,000
Maj 31| 12,3 517 -0,14 0,82 3,27 0,308 9,82 19,34 0,13 1,000
Wrzesien 30 | 13,5 4,39 -0,12 0,70 2,78 0,304 6,44 18,72 0,10 1,000
Pazdziernik 31| 93 6,75 -0,06 1,07 4,27 0,489 3,86 19,34 0,68 1,000
Listopad 30| 39 9,30 -0,01 1,47 5,87 0,681 1,92 18,72 2,58 0,584
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e M| TE | aren | tomd | tere | tore | ™ | o | e | (o | P
Grudzien 31| -04 11,88 0,03 1,88 7,49 0,776 1,60 19,34 5,03 1,000
W sezonie 273 | 84 79,23 -0,39 12,44 49,80 0,561 40,40 171,34 22,30 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
150 4
. 49,8]
i, =
-50 !
-100+"
-150+
-200 (734}
QID Qilw ‘ dg ‘ Q:re ' Q;ol Q;nt QHK,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 10,25 2 846 8,2
Okno zewnetrzne 15,37 4271 12,3
Dach 13,88 3856 11,1
Podtoga na gruncie 12,82 3562 10,3
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 22,67 6298 18,2
Ciepto na wentylacje 49,80 13 832 39,9
RAZEM 124,79 34 665 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Dechilt o]
Okno zawnetrze 123 % Podloga na gruncie 103 %
Drzwi zevinatrzne 8,2 %
e e o
Cieplo na wentylacje 39.9 %
[ Sciana wewnetrzna 0% 3 Drzwiwewnetrzne 0% 3 Drzwizewnetrzne 82%
C— Podioga na gruncie 10,3 % =1 Dach 11,1 % ] Okno zewnetrzne 12,3 %

[ Sciana zewnetrzna 18,2 % [ Cieplo na wentylacje 39,9 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od storica 40,40 11 224 19,1
Zyski wewnetrzne 171,34 47 594 80,9
RAZEM 211,74 58 818 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od slorica 191 %

Zyski wewnstizne 809 %

[ Zyskiod stonca 19,1 % [ Zyskiwewnetrzne 80,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHtODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MESAC | N | TR | i | e |t | forea | % | (ojea | (ahed | o | | (e
Marzec | 24| 33| -1272| -000| -194| -1300| 0568| 550 1251 229| 0780 1,79
Kwieced | 30| 88| -933| -000| -142| -953| 0714 81| 1210 444| 1,000 444
Maj 31| 123 -768| -000| -1,17| -785| 0838| 99| 1251 846| 1,000 846
Crerwiec | 30| 171| -483| 000 -074| -493| 0936 | 1043| 1210| 1271 1000| 1271
Lpec | 31|173| -488| -000| -074| -498| 0938| 1065 1251| 1321 1,000 1321
Serpien | 31| 182| -437| 000 -067| -447| 0942| 88| 1251| 1243 1000| 1243
Wrzesieh |30 | 135| -678| -000| -1,03| -693| 0819 649| 1210| 653| 1000| 653
Pardziemik| 27 | 9,3| 936| -000| -143| -956| 0655| 387 1251| 305| 0867| 264
Wsezonie 234 | 84| -59,94| 000 -913| -6125| 0754| 6256| 988 | 6312| 0986 6221

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

[62,56] 56  [e2, 21

Qg ‘ Qve ' Q;ol Q;nt QCK,nd dc, n‘dme

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

OPIS [GY/rok] [kWhy/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Drzwi zewnetrzne 14,32 3979 8,7
Okno zewnetrzne 20,93 5814 12,6
Dach 19,36 5377 11,7
Podtoga na gruncie 17.73 4924 10,7
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 31,90 8 862 19,3
Ciepto na wentylacje 61,25 17 015 37,0
RAZEM 165,49 45 971 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Dach 11,7 %
Okno zewnetrzne 126 % Podloga ma gruncie 107 %
Drzvi zewnetrzne 8,7 % |
Sciana wewnetrzna 0 % |
Drzwlwewistrzie 0:% §
Sciana zewngtizna 19,3 %
Cieplo na wentylacje 37 %

[ Sciana wewnetrzna 0% C—3 Drzwi wewnetrzne 0% 1 Drzwizewnetrzne 8,7 %

C— Podioga na gruncie 10,7 % 1 Dach 11,7 % 1 Okno zewnetrzne 12,6 %

[ Sciana zewnetrzna 19,3 % [ Cieplo na wentylagie 37 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [G)/rok] [KWhyrok] [%]
Zyski od storica 62,56 17 377 38,8
Zyski wewnetrzne 98,86 27 460 61,2
RAZEM 161,42 44 837 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
Zyski od storica 333 %
Zyski wewnetrzne 61,2 % |
[ Zyski od stonca 38,8 % 1 Zyski wewnetrzne 61,2 %
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PODSUMOWANIE PARAM
OGRZEWANIE T WENTYLA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 4 604,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1518,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 510,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2028,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 458,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 765,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qom [kwh/rok] 32232
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUu [kWh/m?rok] 16,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 54
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 8,7
i%%ng:s’vrlg\;v;mpomzesowxxme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,7
;I(E)DMI\IC(]DCS’I[E(;\\I(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 11,4

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1591,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 524,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1203,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1728,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/rok] 849,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1.804,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 2654,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 56
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [KWh/m?rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 3,0
;),E)DMl\lé)cS"\‘l'Ilég\((vcEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 6,4
iang)cs’:[gvﬁlmmmzsaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [KWh/m?Zrok] 9,4

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quind [kWh/rok] 2 310,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1510,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 437,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1948,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2454,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 656,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 3111,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 6,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,7
;ZDMr\g)CsNTIlg\/(vCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 23
;E%?:&@SIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 11,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 17 279,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 4719,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 1543,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 262,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4129,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 314,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qoc [kWh/rok] 6 444,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 61,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 16,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?2rok] 22,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,6
;%Dp;\lé)cSTmb((:(;\;\lcEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/merok] 8,2
Jplz"l:z\lgcsTmlég\;V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [KWh/m?roK] 2,7
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 5494,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 8241,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 19,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 29,1

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Que)  [kWh/rok] 25785,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 13 767,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Euioi [kWh/rok] 3694,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 461,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 132,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5541,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 23 673,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 48,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 13,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 64,0
;Eolﬁlgcsrmné%v;mpomzesowmlﬁ NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 19,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 91,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 61,6
;%mwggmgy{ﬁlmpomzssowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 83,5
nglz?osmows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 1, [kWh/m?rok] 95,0

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

Sporzadzit:

mgr inZ. arch. tukasz Rola
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

mgr inz. Tomasz Kuprianowicz

Uprawnienia do projektowania oraz
kierowania robotami elektrycznymi
nr ewid. PDL/0193/PWBE/19

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewid. MAZ/0033/PWBS/17

LELPOS” ustugi projektowe Dominik Iwanski

mgr inz. arch. TOMASZ RESZKOWSKI
upr. bud. bez ograniczen w spec. Kontr.-bud.
nr. MAZ/0159/PWOK/03 i arch. nr. MA/070/14
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ELEWACJA ZACHODNIA ZERO BUDYNKU
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2x PAPA PODKEADOWA

-10,65

Nr2- @6

€0 25¢cm

-1105

Nr1- 5@12 %
AE OAV 28 AH Oﬂb c8/10
Nr2 @6 co 25 cm L=134 cm
30
7
7
30
RDZEN
R-1.1
Nr2- @6 L=90cm
7 Nr1-2 @12 ; 79
) N2-06 ol 7 |
o 7, o 20cm
: Nr1-2 @12 19
, 24

ZESTAWIENIE STALI - tAWA £-1.1 [mb]

BETON PODKtADOWY

W DIugpSé ke Diugos¢ catkowita [m]

preta | mm) [;?L.] 52 A-IlIN B500SP
@6 912

1 @12 1000 5 5

2 96 1340 4 536
Diugo$¢ catkowita [m] 5,36 5
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 1,19 4,44
Dodatek na zaktady 2,5 % [kg] 0,03 0,11
Masa catkowita [kg] 6
Wykonac 144,18 szt. 144,18x 6= 865,08kg

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

STAL:
BETON:

865 kg
34,6 m®

Nr2- @6 co 20cm §

StUP
S-1.1

Nr1-2 @12

Nr1-2 @12

ZESTAWIENIE STALI - RDZEN-1.1 [mb]

Nr2- @6 L=90cm

70NY
S 2| 7 |2
o
25
, 24
ZESTAWIENIE STALI - SLUP S-1.1 [mb]
" Diugos¢ catkowita [m]
4 ) Diugos¢ "
Nr | Srednica ] llos¢
0j. "
preta | [mm] [r‘;rjn] [s2] A-IlIN B500SP
@6 @12
1 912 1000 4 4
2 96 900 5 45
Diugos¢ catkowita [m] 45 4
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 1 3,55
Dodatek na zaktady 2,5 % [kg] 0,03 0,09
Masa catkowita [kg] 5
Wykonac 4,17 szt. 4,17x 5= 20,85kg

Nr | Srednica Dmg(.)éé llogé Dugosc caionta [
preta mm] [‘n)q?-lr;] [szt] A-llIN B5S00SP
¢6 @12
1 912 1000 4 - 4
2 96 900 5 45
Dtugos¢ catkowita [m] 45 4
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 1 3,55
Dodatek na zaktady 2,5 % [kg] 0,03 0,09
Masa catkowita [kg] 5
Wykona¢ 58,59 szt. 58,59x 5= 292,95kg
ZESTAWIENIE MATERIALOW:
STAL: 293 kg
BETON: 3,37 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

STAL:
BETON:

21kg
0,24 m?®

v 100 ¥
¥ 38 ¥ 24 4 38 ¢
NI | AN
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N tawat-1.1 __\\\g AN \\\\N:ZE\\:\\ N Lava LA o |
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N
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i 121, Nri-Sszt 01200 19m 112 | ZESTAWIENIE STALI - STOPAY ST-1.11
2 7 T STARTERY RDZENI | SLUPOW
Yo}
N ” Diugos¢ catkowita [m]
) . , Diugose ”
S § 9 Q p:rta Sr;:]!::]ca pol. '['sozsf] A-IIN B500SP
s Nr1- 10szt. @12 L=140cm (mm] ' 6 012
1 90 1 912 1400 30 - 42
= 2 | o12 | 2550 | 128 . 3264
Diugosc¢ catkowita [m] 0 368,4
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 0 327,14
Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0
< Masa catkowita [kg] 327
Wykona¢ 1 szt. 1x 327= 327kg
% ZESTAWIENIE MATERIALOW:
STAL: 327 kg
BETON: 1,2m?
WIENIEC | WIENIEC
W-1 | W-2
\
Nr2- @6
¢o 20cm Nr2- @6 L=92cm \
Nri-2 @12 +3,77 70 ‘ Nr2- 6
‘ ‘ ‘ 7 co 20cm Nr2- @6 L=72cm
INNN N N I\ D \\\*
;\\\ NS N ;\\2\ \‘ w‘ ol 7 S \ Nr1-2 @12 g\él,37 7 79
>t9;t y +H3,62 19 | © s :I = l ;7 l =
Nr1-2912 /| _ s
2%, | Nr1-2012 A\ _Faz 19
b2y
\
\
ZESTAWIENIE STALI - WIENIEC W-1 [mb] \ ZESTAWIENIE STALI - WIENIEC W-2 [mb]
” Diugos$¢ catkowita [m] o Dlugo$¢ catkowita [m]
o Dlugos¢ . ‘ o Diugos¢ .
Nr | Srednica . llos¢ Nr | Srednica ) llos¢
preta | [mm] [fnor#] st] A-IlIN B500SP ‘ preta | mm] [r;;(:#] [s2t] A-llIN B500SP
96 912 96 912
1 912 1000 4 - 4 1 @12 1000 4 - 4
2 96 920 5 4,6 | 2 06 720 5 36
Diugo$¢ catkowita [m] 46 4 | Dtugo$¢ catkowita [m] 3,6 4
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888 ‘ Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 1,02 3,55 Masa [kg] 0,8 3,55
Dodatek na zaktady 2,5 % [kg] 0,03 0,09 | Dodatek na zaktady 2,5 % [kg] 0,02 0,09
Masa catkowita [kg] 5 ‘ Masa catkowita [kg] 4
Wykona¢ 142,73 szt. 142,73x 5= 713,65kg Wykona¢ 94,88 szt. 94,88x 4= 379,52kg
ZESTAWIENIE MATERIALOW: | ZESTAWIENIE MATERIALOW:
STAL: 714 kg | STAL: 380 kg
BETON: 8,56 m? BETON: 3,42 m?

SCHEMAT ZBROJENIA
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Przerwa technologiczna

Przerwa technologiczna
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‘/\\: Przerwa technologiczna
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ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

OZNACZENIE PRETOW:

Prety zwymiarowano zgodnie z norma PN-EN ISO 3766:2006

rak -

liczba pretow
nr peta AN

dhugs¢ catkowita preta
Nr1- 1szt. @10 L=1200cm

1200
~_dhugs¢ fragmentu preta

UWAGI:

KLASA KONSTRUKCJI:
KLASA EKSPOZYCJI:
BETON:

OTULINA Crom:

WYM. ZIAREN KRUSZYWA:
STAL:

ZAKLADY:

STREFA ZAKOTWIEN:

PROMIEN GIECIA:

S4

XC2, XC1 (fundamenty/inne)
C25/30 / C20/25 (fundamenty/inne)
5cm/2,5¢m (fundamenty/inne)
d,<16mm

A-lIN (B 500SP)

ls 2 55/75¢m dla @10mm (dot/gora)
ls = 65/95cm dla @12mm (dot/géra)
ls 2 95/135cm dla @16mm (dét/géra)

log = 50/65cm dla @10mm (dot/gora)
log = 55/80cm dla @12mm (dot/géra)
log = 75/105¢m dla @16mm (dot/géra)

R=4@ dla @ < 16mm
R=70 dla @ > 16mm

ZALECENIA KONSTRUKCYJNE

Przepusty w przegrodach wykona¢ w sposdb umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Wszystkie przejécia przez $ciang fundamentowg

wykona¢ jako szczelne.

Prety nalezy kotwi¢ taczy¢ i dzieli¢ wg normy: PN-EN-1992-1.

Pielegnacje betonu rozpocza¢é po zageszczeniu iwykofczeniu powierzchni. Chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem silnego storica. Przyjmuje si¢ minimalny okres ciagtej pielegnacji réwny 5
dni przy zatozeniu temperatury powietrza od 15°C do 25°C.

Prace Zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN-13670:2011

OGOLNE

Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, ukladu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacji projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢

projektantowi.
BIURO PROJEKTOWE
ELPOS USLUGI PROJEKTOWE
[ DOMINIK IWANSKI
! | ;}E_ﬁ l: ‘J‘p‘t dgp%‘ Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com
INWESTOR
Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw
NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
mgr inz. arch. Tomasz KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 BUDOWLANA 25.07.2025
s . KONSTRUKCYJNO-
SPRAWDZAJACY | dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb/15 BUDOWLANA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025

TYTUL RYSUNKU

ZBROJENIE FUNDAMENTOW, RDZENI, SLUPOW

SKALA

JEDNOSTKA  |DATA

NR ZADANIA  |[NR RYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY

1:25 cm

25.07.2025 182

K-2/13 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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ELEWACJA ZACHODNIA

A

A

ELEWACJA WSCHODNIA

A
ELEWACJA POLNOCNA

ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

ORIENTACJA BUDYNKU
& %
R ES
LEGANDA
2x SBN 72/120
| Projektowane nadproze
L=1,60m
UWAGI:
ZALECENIA KONSTRUKCYJNE

Nadproza SBN powinny by¢ ukladane na warstwie zaprawy cementowej (klasa min. M10) o grubosci
min. 2 cm. Podioze powinno by¢ réwne i stabilne. Niedopuszczalne jest opieranie nadprozy
bezposrednio na betonie komérkowym. Nadproze nalezy uktada¢ w pozycji montazowej, czyli "metkq
do gory". Po utozeniu nadproza nalezy je wypoziomowac. Podczas montazu nalezy stosowac sie do
zalecen producenta nadproza.

OGOLNE
Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacii projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢
projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ﬁ ELPOS USLUGI PROJEKTOWE

J ’
DOMINIK IWANSKI
1 U JE L p D S Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427

ARCHITECTURE & BUILOING
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT gs;z"k‘iwas’kcl“ Tomasz | \nzi0159/PWOKI03 KOQ‘SES%%TO' 25.07.2025
ZESTAWIENIE N ADPROZY SPRAWDZAJACY |dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb/15 Kogﬁgg%%mwo- 25.07.2025
Lp. Nadproze Dlugosc L Ilostc Diutugosc¢ catkowita
[m] [szt] m] OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025
1 | SBN72/120 12 26 31,2
2 SBN 72/120 13 10 13 TYTUL RYSUNKU
3 SBN 72/120 1,45 12 174
4 SBN 72/120 15 8 12 y
5 SBN 72/120 16 8 12,8 NAD PROZA
6 | SBN100/120 1,98 2 3,96
7 | SBN 1001120 239 2 NG SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  |NRRYSUNKU |NR REWIZJI |[NR STRONY
N SUMA 9514 1:100 cm 25.07.2025 182 K-3/13 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




ZERO BUDYNKU
\T) \TJ AL T) \T) \T) ORIENTACJA BUDYNKU
RDZEN R-11 ‘ RDZENR-1.1 RDZEN R-1.1 ‘ ‘ ‘ ‘ .
B 24x24 24x24 24x24 ‘ ‘ ‘ B 10 OZNACZENIE PRETOW:
7 , ; 7 : .
"‘/A\iii % S L N D Prety zwymiarowano zgodnie z norma PN-EN ISO 3766:2006
| | | : ] -
| | | o
2 | | | L
% c liczba pretow $rednica preta
= ‘ ‘ ‘ nr peta N\ / dlugsc calkowita preta
N N
Nr 2-137szt. @10 co 10cm AN 8 Nr1- 1szt. @10 L=1200cm
Y 2 | | |
5 1200
®_ diugéc fragmentu preta
™ £
v .
& ‘ ‘ ‘ § POLOZENIE ZBROJENIA
‘ <t J ©
g = ‘ ‘ ‘ i Ibrojenie dolne
4085 L34 25, 84 Zn 7 ] ] S ls
1 1 2 - Y RDZEN R-1.1 RDZEN R-1.1 - S ———emeee= Iheojeni gorne
/ S 24x24 24x24 _ 2 10
/”' - 7 o] —————— | Iheojeni gérne i dolne
By ——  ——————————— = —— e e e ——— —— ——— ————— ————————————————————— 7 B s
5 50 % = LEGANDA
— o ‘ 7&7 - = I:I Projektowany strop gr 15 cm
o > -~
Iz € o | o ~ -
‘ S % Sciana nosna zakoiczona wieficem W-1 podpierajqca strop
N = = =
) N Przepust StUP S-1.1 ‘ 3 Bl g} ) m Element podpierajqcy rdzedi/stup ponizej plyty
= _— = N
7 Przepust  © @70 24x24 = L 255 7 - , . . .
( = @110 7 (f Element zelbetowy wykonywanyw innym cyklu technologicznym wymagajqcy wypuszezenia
\ 2160 SLUP §-1.1 5 / ; i
O/ | 47 \ A s S I - I I I ) s
N N R N WAl 10 Projektowana przerwa technologiczna
NS
S R N R O A I B %2% 7] UWAGI:
//l . é- p w } N — //\
{ D ) 4 AT g N N D ) KLASA KONSTRUKCJ!: sS4
k // 24x24 = k /’ KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XC1 (fundamenty/inne)
- 6925 50 1 35 yany 97| = BETON: C25/30 / C20/25 (fundamenty/inne)
, ¥ 4 =7 OTULINA Coom: 5cm/2,50m (fundamentyfinne)
S WYM. ZIAREN KRUSZYWA:  d <16mm
- T ST -k = STAL: A-IIIN (B 500SP)
Nr 3- 52szt. @10 co 20cm A = R = c ZAKLADY: Is = 55/75¢m dla @10mm (dotigora)
N % Pany — yan = 8 Is > 65/95cm dla @12mm (dot/gora)
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Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

UWAGI:

KLASA KONSTRUKCJI: S4

KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XC1 (fundamenty/inne)

BETON: C25/30 / C20/25 (fundamenty/inne)

OTULINA Crom: 5cm/2,5¢m (fundamenty/inne)

WYM. ZIAREN KRUSZYWA:  d <16mm

STAL: A-llIN (B 500SP)

ZAKLADY: ls = 55/75cm dla @10mm (dét/géra)
ls = 65/95¢m dla @12mm (dot/gora)
ls 2 95/135¢cm dla @16mm (dot/gora)

STREFA ZAKOTWIEN: log = 50/65cm dla @10mm (dot/géra)

lpg = 55/80cm dla @12mm (dot/géra)
log = 75/105¢m dla @16mm (dot/géra)

R=4@ dla @ < 16mm
R=70 dla @ > 16mm

PROMIEN GIECIA:

ZALECENIA KONSTRUKCYJINE
Przepusty w przegrodach wykona¢ w sposéb umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Wszystkie przejécia przez $ciane fundamentowa wykona¢
jako szczelne.

Prety nalezy kotwi¢ taczy¢ i dzieli¢ wg normy: PN-EN-1992-1.
Pielegnacije betonu rozpocza¢ po zageszczeniu i wykonczeniu powierzchni. Chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem silnego storica. Przyjmuje sig minimalny okres ciagtej pielegnacji rowny 5 dni przy zatozeniu
temperatury powietrza od 15°C do 25°C.

Prace zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN-13670:2011

OGOLNE
Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacji projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢
projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS USLUGI PROJEKTOWE
( DOMINIK IWANSKI

(
| E I_ ID O S Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427

T o elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

ZESTAWIENIE STALI - BELKA-1.1

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

N | Sredica Dlugosé logé Dtugo$¢ catkowita [m]
poj. A-llIN B500SP
preta [mm] [mm] [szt] 06 012
1 @12 1930 4 - 7,72
2 @12 10190 3 - 30,57
3 ¢ 12 5690 3 - 17,07
4 ¢ 12 8070 4 - 32,28
5 @12 7640 2 - 15,28
6 06 920 93 85,56 -
Dtugo$c catkowita [m] 85,56 102,92
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 18,99 91,39
Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0
Masa catkowita [kg] 110
Wykona¢ 1 szt. 1x 110= 110kg

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

STAL:

BETON:

110 kg
0,83 m?

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
mgrinz. arch. Tomasz KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 BUDOWLANA 25.07.2025
. . KONSTRUKCYJNO-
SPRAWDZAJACY | dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb/15 BUDOWLANA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  [INRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY
1:25 cm 25.07.2025 182 K-6/13 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




BELKA

BELKA

BELKA

ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

UWAGI:
B-1.2 B-1.3 B-1.4 SRS
| KLASA KONSTRUKCJI: S4
r KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XC1 (fundamenty/inne)
WIENIEC - WIENIEC [ WIENIEC I: WIENIEC [ WIENIEC |t WIENIEC BETON: C25/30/ C20/25 (fundamentyfinne)
w1 Nrt- 2 612 w-t Wt Nri- 2 612 W w- Nr2- 2 012 Wt OTULINA Caon: 5cm/2,5¢m (fundamenty/inne)
iy Z 1 ‘ f Z ‘ 1 7 WYM. ZIAREN KRUSZYWA:  d,<16mm
NN N \\\\ NN R l\\\ SN OO N NN N S \\\Q STAL: A-IIIN (B 500SP)
NN NN NN | I I IR D R B S NN AN NN ‘ IS NN OGN | [ R IR I U R R R NN ‘ AN AN O | S [ S O S SR BN S B B B . AN ZAKLADY: Is 2 55/75¢m dla @10mm (dot/gora)
Ay - AN RN . NS AN . S Is 2 65/95cm dla @12mm (dél/gera)
% Nr1-2 @12 | | Nr1-2 @12 | 7 NS Nrt-2 912 ls 2 95/1350m dia G16mm (dotigora)
! \\ N ,
‘ l: l: N l: STREFA ZAKOTWIEN: lps 2 50/65cm dia @10mm (doligora)
‘ | ‘ SN __Stup log 2 55/80cm dla @12mm (détgora)
LA WGyl s ‘ / ‘ AN ey g loy = 75/105cm dla @16mm (doligéra)
PROMIEN GIECIA: R=4@ dla @ < 16mm
12 Nr2- 9szt. @6 co 15cm 21 \ L2 Nr2- 9szt. @6 co 15cm 2 \ L 24 Nr3- 13szt. @6 co 15cm 21, 24 | R=7@ dia @ > 16mm
N %4 4 M %4 M A
¥ 134 L | k 134 k \ k 24 ) 189 L 24 k ZALECENIA KONSTRUKCYJNE
L 237 L Przepusty w przegrodach wykona¢ w sposéb umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
| | A A budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Wszystkie przejcia przez $ciang fundamentowa wykona¢
jako szczelne.
| Zbrojenie wierica W-1 Nr1-dszt. @12 L=134cm Zbrojenie wiefica W-1, |  zbrojenie wierica W-1 Nri-4szt. @12 L=134cm | Zbrojenie wierica W-1 Nr2- 2szt. @12 L=210,5cm Prety nalezy kotwié taczy i dzielié wg normy: PN-EN-1992-1.
‘ kontynuacja kontynuacja [ ‘ kontynuacja ' kontynuacja 210.5
! ! ‘ ! ‘ ! ! Pielegnacje betonu rozpocza¢ po zageszczeniu i wykoriczeniu powierzchni. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem silnego storica. Przyjmuje sig minimalny okres ciagtej pielegnacji rowny 5 dni przy zatozeniu
\ \ 20 temperatury powietrza od 15°C do 25°C.
| | ‘zbrojenie wiefica W-1 Nr1- 2szt. @12 L=248 5cm @ Prace zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN-13670:2011
| | : kontynuacja 210,5 OGOLNE
Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
| | konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacji projektanta (KNA).
| | Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢
projektantowi.
\ \
\ \ ZESTAWIENIE STALI - BELKA-1.4
ZESTAWIENIE STALI - BELKA-1.2 | ZESTAWIENIE STALI - BELKA-1.3 | Dlugost Diugos¢ calkowita [m]
” ) ” , Nr | Srednica X llogé
N | Srednica | D9 | liosg Pt cslowa ! Ne | Srognica | P96 | s Dlugost cakowita[ml_| | ota | om) | P | e A-IIN B500SP
0j. - 0j. - 6 12
preta [mm] [rﬁwrjn] [st] A-IIIN B500SP | preta [mm] [rri"#] [szt] A-IlIN B500SP | 0 0
06 ¢ 12 06 @12 1 012 2485 2 - 4,97
1 012 1340 4 - 5,36 | 1 012 1340 4 - 5,36 | 2 ¢ 12 2105 2 - 4,21
2 06 920 9 8,28 - | 2 06 920 9 8,28 - | 3 06 920 13 11,96
Diugo$c catkowita [m] 8,28 5,36 \ Dtugo$c¢ catkowita [m] 8,28 5,36 \ Diugo$c¢ catkowita [m] 11,96 9,18
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888 [ Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888 [ Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888 BIURO PROJEKTOWE
Masa [kg] 184 4 | Masa [kg] 1,84 4 | Masa [kg] 2,66 8,15 [ ELPOS UStUGI PROJEKTOWE
Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0 Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0 Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0 T ELPOS DOMINIK IWANSKI
| il Gostynin, ul. Wspalna 31/74, tel. 697 967 427
Masa catkowita [kg] 7 | Masa catkowita [kg] 7 | Masa catkowita [kg] 11 frenEsTmRE s Eeane ostyin :mo:gﬁ,jn;t@gm;fmm
Wykonaé 1 szt. 1x 7= Tkg | Wykonaé 1 szt. 1x 7= Tkg | Wykonaé 1 szt. 1x 11= 11kg INWESTOR
S , . Gmina Bodzanow
ZESTAWIENIE MATERIALOW: | ZESTAWIENIE MATERIALOW: | ZESTAWIENIE MATERIALOW: ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow
STAL: 7 kg ‘ STAL: 7 kg ‘ STAL: 11 kg NAZWA ZADANIA
BETON: 0,08 m? \ BETON: 0,08 m? \ BETON: 0,13 m? BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
15 e e | Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
B T B T B ADRES OBIEKTU
PRZEKROJ | PRZEKROJ | PRZEKROJ Wojewddztwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanow, w migjscowosci
11 1-1 1-1 Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
| | ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
Ve \ | Ve \ | Ve \ FUNKCJA | IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
KF / ‘ C // [ \C / PROJEKTANT gg;z"k‘éwasf“ Tomasz | \1azio159/PWOKI03 Kogjgg%imw' 25.07.2025
Nr2- 9szt. @6 L=92cm ‘ Nr2- 9szt. @6 L=92cm i ‘ Nr3- 13szt. @6 L=92cm
SPRAWDZAJACY |dr mgrinz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb5 |  KONSTRUKCYINO- | oy 905
7o Nr1- 2912 | 7 Nr1- 2 @12 | 7 BUDOWLANA
L L
7 \\Q < ~ 7 m B~ 7 o
BN \\ NN \\ OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwarski 25.07.2025
SIEE N 66 | SIEE NN 66 | 2|7 |s
] 3 TYTUL RYSUNKU
19 Nr1-2 @12 } | 19 Nr1- 2 @12 } | 19 ZBROJENIE BELKI
b | o | B-1.2;B-1.3;B-14
SKALA JEDNOSTKA  [DATA NR ZADANIA  [NR RYSUNKU [NR REWIZJI [NR STRONY

1.25 cm 25.07.2025 182 K-7113 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

UWAGI:

KLASA KONSTRUKCJI: S4

KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XC1 (fundamenty/inne)

BETON: C25/30 / C20/25 (fundamenty/inne)

OTULINA Crom: 5cm/2,5¢m (fundamenty/inne)

WYM. ZIAREN KRUSZYWA:  d <16mm

STAL: A-llIN (B 500SP)

ZAKLADY: ls > 55/75¢m dla @10mm (dét/géra)
ls 2 65/95¢m dla @12mm (dot/gora)
ls 2 95/135¢m dla @16mm (dot/gora)

STREFA ZAKOTWIEN: log = 50/65¢cm dla @10mm (dot/gora)
log = 55/80cm dla @12mm (dot/géra)
log = 75/105¢m dla @16mm (dot/géra)

PROMIEN GIECIA: R=47 dla @ < 16mm

R=70 dla @ > 16mm

ZALECENIA KONSTRUKCYJINE
Przepusty w przegrodach wykona¢ w sposéb umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Wszystkie przejcia przez $ciang fundamentowa wykona¢
jako szczelne.

Prety nalezy kotwic taczy¢ i dzieli¢ wg normy: PN-EN-1992-1.
Pielegnacje betonu rozpocza¢ po zageszczeniu i wykoriczeniu powierzchni. Chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem silnego storica. Przyjmuje sig minimalny okres ciagtej pielegnacji rowny 5 dni przy zatozeniu
temperatury powietrza od 15°C do 25°C.

Prace zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN-13670:2011

OGOLNE
Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacji projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢
projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ZESTAWIENIE STALI - BELKA-1.5

ELPOS UStUGI PROJEKTOWE
[ DOMINIK IWANSKI

| ;}E_ﬁ l: ‘J‘p‘t dgp%‘ Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com
INWESTOR
Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw
NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

N | Sechica D%uggéc’ ok Dtugo$c¢ catkowita [m]
preta | ] [r;;o#;] [s2t] A-llIN B500SP
@6 ¢12
1 912 1930 2 - 3,86
2 012 7520 3 - 22,56
3 912 8100 2 - 16,2
4 ¢ 12 3860 2 - 7,72
5 06 920 47 4324 .
Diugos¢ catkowita [m] 43,24 50,34
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 9,6 44,7
Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0
Masa catkowita [kg] 54
Wykona¢ 1 szt. 1x 54= 54kg

ZESTAWIENIE MATERIALOW:
STAL: 54 kg
BETON: 0,41 m?

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
mgr inz. arch. Tomasz KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 BUDOWLANA 25.07.2025
s . KONSTRUKCYJNO-
SPRAWDZAJACY | dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb/15 BUDOWLANA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NR ZADANIA  |INRRYSUNKU |NR REWIZJI [INR STRONY
1:25 cm 25.07.2025 182 K-8/13 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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A ‘ M A M ‘ A Z4 ‘
24 |, 454 L 24 | 154 L 24 1L
117 \ 7
680 |
A A
Nr4- 1szt. @12 L=386cm
© 350 ©
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ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

UWAGI:

KLASA KONSTRUKCJI: S4

KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XC1 (fundamenty/inne)

BETON: C25/30 / C20/25 (fundamenty/inne)

OTULINA Crom: 5cm/2,5¢m (fundamenty/inne)

WYM. ZIAREN KRUSZYWA:  d,<16mm

STAL: A-llIN (B 500SP)

ZAKLADY: ls > 55/75¢m dla @10mm (dét/géra)
ls 2 65/95¢m dla @12mm (dot/gora)
ls 2 95/135¢m dla @16mm (dot/gora)

STREFA ZAKOTWIEN: log = 50/65¢cm dla @10mm (dot/gora)

PROMIEN GIECIA:

ZALECENIA KONSTRU

log = 55/80cm dla @12mm (dot/géra)
log = 75/105¢m dla @16mm (dot/géra)

R=4% dla @ < 16mm
R=70 dla @ > 16mm

KCYJINE

Przepusty w przegrodach wykona¢ w sposéb umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Wszystkie przejcia przez $ciang fundamentowa wykona¢

jako szczelne.

Prety nalezy kotwic taczy¢ i dzieli¢ wg normy: PN-EN-1992-1.

Pielegnacje betonu rozpocza¢ po zageszczeniu i wykoriczeniu powierzchni. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem silnego storica. Przyjmuje sig minimalny okres ciagtej pielegnacji rowny 5 dni przy zatozeniu

temperatury powietrza od 15°C do 25°C.

Prace zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN-13670:2011

OGOLNE

Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacji projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢

ZESTAWIENIE STALI - BELKA-1.6

projektantowi.
BIURO PROJEKTOWE
ELPOS USLUGI PROJEKTOWE
[ DOMINIK IWANSKI
! | ;}E_ﬁ l: ‘J‘p‘t dgp%‘ Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com
INWESTOR
Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw
NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci

Nowe Miszewo, dz. ewi

d. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka

ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

N | Sechica D%uggéc’ ok Dtugo$c¢ catkowita [m]
preta | ] [r;;o#;] [s2t] A-llIN B500SP
@6 ¢12
1 912 1930 4 - 7,72
2 012 7520 3 - 22,56
3 912 8100 2 - 16,2
4 ¢ 12 3860 1 - 3,86
5 06 920 47 4324 .
Diugos¢ catkowita [m] 43,24 50,34
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 9,6 44,7
Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0
Masa catkowita [kg] 54
Wykona¢ 1 szt. 1x 54= 54kg

ZESTAWIENIE MATERIALOW:
STAL: 54 kg
BETON: 0,41 m?

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
mgr inz. arch. Tomasz KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 BUDOWLANA 25.07.2025
s . KONSTRUKCYJNO-
SPRAWDZAJACY | dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb/15 BUDOWLANA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NR ZADANIA  |INRRYSUNKU |NR REWIZJI [INR STRONY
1:25 cm 25.07.2025 182 K-9/13 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




BELKA
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Nr4- 1szt. @12 L=307cm
© | 271 o
Nr3- 2szt. @12 L=640cm
© | 584 ©
Nr2- 3szt. @12 L=573cm &
555
ZESTAWIENIE STALI - BELKA-1.7 Nr1- 2szt. @12 L=193cm S
" Diugos$¢ catkowita [m]
. Diugosc . 84 7\
Nr | Srednica : llos¢ ©
preta [mm] [&Orjr;] [szt] A-IlIN B500SP BN -1
06 @12
1 912 1930 2 3,86
2 @12 5730 3 17,19
3 012 6400 2 12,8 ﬁ
4 @12 3070 1 3,07
5 96 920 35 32,2
Diugos¢ catkowita [m] 32,2 36,92
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 7,15 32,78
Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0
Masa catkowita [kg] 40
Wykonac¢ 1 szt. 1x 40= 40kg
ZESTAWIENIE MATERIALOW:
STAL: 40 kg
BETON: 0,31 m?
L - - - - - - - - = = = - — e
PRZEKROJ | PRZEKROJ PRZEKROJ
1-1 | 22 3-3
N¥ | NG¥ N¥
Nr5- 35szt. @6 L=92cm
Nrd- 1 @12 \ Nr1-2 @12
7 Nr3-2 @12 + 3,77 Nr3- 2 @12 +H3,77 Nr3-2 @12 +H3,77
> 9 L S | | L S L S |
RN AN\ o RN AR NA NN RN AR NN
SR E NN NN 2 | e ‘t__‘] s \k_ﬁl
T +3,592 +i 3"{52 = T 3,52 +i 3,‘62 T 3,52 +i 3,‘62
19 Nr2- 3 @12 } ‘ Nr2-3 @12 } Nr2- 3 @12 }
2y \ 2y b2y
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BELKA

ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

UWAGI:

KLASA KONSTRUKCJI: S4

KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XC1 (fundamenty/inne)

BETON: C25/30 / C20/25 (fundamenty/inne)

OTULINA Crom: 5cm/2,5¢m (fundamenty/inne)

WYM. ZIAREN KRUSZYWA:  d,<16mm

STAL: A-llIN (B 500SP)

ZAKLADY: ls > 55/75¢m dla @10mm (dét/géra)
ls 2 65/95¢m dla @12mm (dot/gora)
ls 2 95/135¢m dla @16mm (dot/gora)

STREFA ZAKOTWIEN: log = 50/65¢cm dla @10mm (dot/gora)

log = 55/80cm dla @12mm (dot/géra)
log = 75/105¢m dla @16mm (dot/géra)

PROMIEN GIECIA: R=4@ dla @ < 16mm

R=70 dla @ > 16mm

ZALECENIA KONSTRUKCYJINE
Przepusty w przegrodach wykona¢ w sposéb umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Wszystkie przejcia przez $ciang fundamentowa wykona¢
jako szczelne.

Prety nalezy kotwic taczy¢ i dzieli¢ wg normy: PN-EN-1992-1.
Pielegnacje betonu rozpocza¢ po zageszczeniu i wykoriczeniu powierzchni. Chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem silnego storica. Przyjmuje sig minimalny okres ciagtej pielegnacji rowny 5 dni przy zatozeniu
temperatury powietrza od 15°C do 25°C.

Prace zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN-13670:2011

OGOLNE
Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacji projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢
projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS UStUGI PROJEKTOWE
[ DOMINIK IWANSKI

| ;}E_ﬁ l: ‘J‘p‘t dgp%‘ Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com
INWESTOR
Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw
NAZWA ZADANIA

WIENIEC I: WIENIEC
} W-1 Nr2- 2 312 Wt ‘
L
;\ N N - N\ \\\\ N \\Q
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NN Nr1-2 @12
NN l:
NS i
L 24 2 Nr3- 10szt. @6 co 15cm 21
A ‘ M el
L 24 | 144 L
A ‘ A A
L 168 L
A A
Nr2- 2szt. @12 L=215,5cm Zbrojenie wiefica W-']:
kontynuacjia !
20
(o] - |
~ Nr1- 2szt. @12 L=203,5cm zbrojenie wiefica W-1
165,5 kontynuacja :
ZESTAWIENIE STALI - BELKA-1.8
" Diugos¢ catkowita [m]
o Dlugos¢ ”
Nr | Srednica : llog¢
preta | [mm) [?norjr;] [s2] A-IlIN B500SP
@6 @12
1 912 2035 2 4,07
2 @12 2155 2 4,31
3 96 920 10 9,2
Diugos$¢ catkowita [m] 9,2 8,38
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa [kg] 2,04 7.44
Dodatek na zaktady 0 % [kg] 0 0
Masa catkowita [kg] 9
Wykonac¢ 1 szt. 1x 9= 9kg
ZESTAWIENIE MATERIALOW:
STAL: 9kg
BETON: 0,1 m?
PRZEKROJ
1-1
0
N
Nr3- 10szt. @6 L=92cm
Nr2-2 @12
> 29 \ ;‘3 77 !
RN NN w
& ! & k\\\\Q* 6 \V \\\\\\ N \V‘ NS
| e TP g 2
19 Nr1-2 @12 }
L 24

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
mgr inz. arch. Tomasz KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 BUDOWLANA 25.07.2025
s . KONSTRUKCYJNO-
SPRAWDZAJACY | dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb/15 BUDOWLANA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU
B-1.7;B-1.8
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NR ZADANIA  |INRRYSUNKU |NR REWIZJI [INR STRONY
1:25 cm 25.07.2025 182 K-10/13 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




ZERO BUDYNKU
| | | +0,00=107,22 mn.p.m.
| | | UWAGI:
\ \ \ OGOLNE
, ‘ , ‘ , ‘ , Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych ja pi j akceptaci projektanta (KNA).
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ TEREN PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ TEREN R P R e
| | y | Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszaé
JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ ‘ JEZDNI Z KRUSZYWA tAMANEGO ‘ CHODNIKOW ‘ TARASU | PLACU ZABAW projkinto.
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
, trawnik / chodnik 15 parking z kostki betonowej , 15 trawnik / chodnik \ , trawnik /inne 12 , parking z kruszywa 12 trawnik/inne \ ,ftrawnik /inne 6 chodnik 6, trawnik/inne \ , trawnik /inne 6, plac zabaw / taras 6, trawnik/inne
\ 1T 1T 7 1 17 17 7 \ 1 1 1 17
\
o +140 i
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N 3 zgodnie Z ! . .
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8,0cm | w-wa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm - kolor szary 8,0cm | nawierzchnia krusz. fam. stab. mech. 0/31,5 gr. 8 cm 6,0cm | kostka betonowa gr. 6 cm - kolor szary EPDM (granulat EPDM barwiony w masie), gr. 1cm,
4,0cm | w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm 15,0cm| podbudowa z krusz. fam. stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm 3,0cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm 1,0cm | Klej poliuretanowy - _
20,0cm| podbudowa z krusz. tam. 0/31,5mm stab. mech. Csy30 gr. 20 cm 15,0cm| w-wa odsaczajaca z piasku k=8 m/dobe gr. 15 cm 15,0cm| podbudowa z krusz. tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm SBR (granullat QUTT)OWY)? |_<|eJ poliuretanowy grubos¢ dobrgc
15,0cm| w-wa odsaczajaca z piasku k=8 midobe gr. 15 cm 2=38,0 15,0cm| w-wa odsaczajaca z piasku k=8 m/dobe gr. 15 cm 5-12cm | na podstawie wspdiczynnika HIC dia wybranych urzadzefi
52420 52390 10,0cm | podsypka kamienna 0-3mm 10cm
' ’ 30,0cm | podbudowa z krusz. fam. stab. mech. 0/31,5 gr. 30cm BI0RORRGIEKTOWE
- geowtdknina separacyjna 150 g/m? ( ELPOS USLUGI PROJEKTOWE
$246,-53 \
N NELPOS DOMINIK IWANSKI
H 12 12 TR CTURE & Bl ome Gostynin, ul. Wspoélna 31/74, tel. 697 967 427
15 H H 7%4 6 7@4 elpos.projekt@gmail.com
A~ 7 7— At INWESTOR
p
2 N 9 2 R % S o 2 S Q Gmina Bodzanéw
BN = \\: Z é:\ =] 9 § 7 Z-\f 9 o —f o ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw
< < > S\\g\@ \\§] o =) N NE SN S = AN NAZWA ZADANIA
= \\ podsypka 8116 | podsypka 16 18, podsypka 8110 |, podsypka 1018 podsypka podsypka 1018 |, BUDOWA BUDYNZKEIEE(;ESQ:I;\IZJR%IETSRZLT&LJIRE; %é/éI:HNNOI\éV;('\l}/IAMISZEWIE WRAZ
podsypka cementowo ) 16 ) cementowo- piaskowa 1:4 M cementowo- piaskowa 1:4 M cementowo- piaskowa 1:4 M cementowo- piaskowa 1:4 M cementowo- piaskowa 1:4 cementowo- piaskowa 1:4 M
- piaskowa Tk b ) - piaskowa Tk b 8 ) ADRES OBIEKTU
Wojewd6dztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzanéw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT Eegézi';i;s’kﬁ“"masz MAZ/0159/PWOK03 Kogljggtm%ﬂvo- 25.07.2025
SPRAWDZAJACY |dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKbI15 Kogjgg‘ﬁimo' 25.07.2025
‘ ‘ OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU
| | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ TEREN
| | CHODNIKOW | UTWARDZEN TERENU
[ [ SKALA JEDNOSTKA  [DATA NRZADANIA  [NR RYSUNKU [NR REWIZJI [NR STRONY
1:25 cm 25.07.2025 182 K-11113 REV. 00
| | Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




kotek rozporowy z wkretem stalowyf|

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA SCIAN

tacznik z trzpieniem

stalowym

1. tynk wewnetrzny cem-wap.
2. $ciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
3. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
4. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
5. podwajna warstwa zbrojaca z siatki z widkna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
6. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy

| _— facznik mechaniczny

A?
£
&3
o
N
S S S S
S S S S
S S S S
1. izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna polimerowo-bitumiczna lub
S S S S asfaltowo-kauczukowa masa uszczelniajaca - warstwa izolacyjna 2x1mm
YA A 2. §ciana fundamentowa z bloczka betonowego gr. 24 cm
3. izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna asfaltowo-kauczukowa masa
v ava uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm
4. plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 18 cm
S S
5. warstwa zbrojaca, siatka z widkna szklanego ,pancerna” o gramaturze
Y/ A =300 g/m2 lub dwie warstwy siatki zbrojacej zatopione w Kleju
YAV 6. warstwa wykonczeniowa
a) ponad powierzchnig gruntu - oktadzina z tynku mozajkowego
| S S S S b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
S S S S
- bitumiczna masa uszczelniajaca
- folia kubetkowa
v avavd
Yy
v avavd
Konstrukcja chodnika wg szczegotow
| i nawierzchni
v avavd
VY -~~~
i >
YA piasek zageszczony 1s=0,95
Yy
v avavd
VY
- W _ s £ zZ £ —1
S, papa termozgrzewalna gr. min. 2,3 mm
AV A A A e
AV A A A e
AV A A A e ’
SZCZEGOL A
AV A A A e —
S S S S S 7™
AN
/
S ; I
v S S 1
S S I
S S \}
S S S }\
S S S | I
/ / / T
. S s s/, s ey v \ 15 listwa cokotowa mocowana kotkiem
/ // // / // // s/ H rozporowym
// / // // / // // H masa uszczelniajaca
S S S S i

tasma

uszczelniajaca

klejenie punktowe - placek $rednicy 10 - 15 cm

klej na catej powierzchni plyty

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

KLEJENIE OBWODOWO-PUNKTOWE

pasmo kleju szeroko$ci 3+5 cm
(klejenie obwodowe)

tacznik mechaniczny

(klejenie na grzebien)

1. tynk wewnetrzny cem-wap.
2. $ciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
3. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
4. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
5. podwajna warstwa zbrojaca z siatki z widkna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
6. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

KLEJENIE NA GRZEBIEN

A

1. tynk wewnetrzny cem-wap.
2. $ciana zewnetrzna z bloczkoéw gazobetonowych gr. 24 cm
3. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
4. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
5. podwéjna warstwa zbrojaca z siatki z widkna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
6. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy

tacznik mechaniczny

ZBROJENIE NAROZNIKA LISTWA NAROZNIKOWA

L >20cm
A

L
A

siatka z widkna
szklanego

listwa naroznikowa
z aluminium lub PCV

1. $ciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
2. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
4. podwdjna warstwa zbrojaca z siatki z wiokna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikatowo-silikonowy

,1>10cm |
siatka z widkna A ¢
szklanego
listwa naroznikowa
z aluminium lub PCV
z wklejong siatkg zbrojaca

. >10cm|

7

1. §ciana zewngtrzna z bloczkdw gazobetonowych gr. 24 cm
2. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
4. podwdjna warstwa zbrojaca z siatki z wiokna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikatowo-silikonowy

siatka z widkna

szklanego

> 20 cm

1. $ciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
2. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
4. podwojna warstwa zbrojgca z siatki z wiokna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikatowo-silikonowy

10 cm

DOBOR | ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MECHANICZNYCH

, , a+10cm

L

strefa krawedziowa - K

A

a=20cm Grubos¢ styropianu

Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS wg. PN EN 13163:2004 o
wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tacznikéw dla wysokosci

Podloze Rodzaj tacznika G*ch’k_‘)é,é krawedz $ciana
zakotwienia

beton i bloczki betonowe | z trzpieniem z tworzywa lub

cegta petna ceramiczna stalowym wbijanym lub 250 mm

cegta petna silikatowa wkrecanym

cer §m|ka szcze;lmowa z trzpieniem z tworzywa lub 4

silikaty szczelinowe "
) ) stalowym wbijanym lub
pustaki z betonu lekkiego ; >80 mm
wkrecanym z wydiuzong,
keramzytobeton strefa rozporu
beton komérkowy arozp

ZBROJENIE KRAWEDZI | NAROZY W OBREBIE

OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

SZCZEGOL A

Zbrojenie narozy otworéw
pasami siatki

KOLEJNOSC ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

10-15¢cm
N
\
—
/

, , 10-15¢cm

1. Siatka zbrojaca diagonalnie naroza otworéw 2. Siatka zbrojgca krawedzie otworow

ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

UWAGI:

ZALECENIA KONSTRUKCYJNE
1.

W strefie od poziomu terenu do wysoko$ci 2,0 m nalezy stosowa¢ wzmocnione zbrojenie dwiema
warstwami siatki zbrojacej lub siatka "pancerng" o gramaturze = 300 g/m?.

2. tacznik z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym, zamocowany po wykonaniu warstwy

zbrojacej. Lacznik kotwi do $ciany izolacje tacznie z warstwa zbrojaca.

3. Przy niskim stanie wod gruntowych i gruntach niespoistych mozna nie wykonywa¢ drenazu
opaskowego.

4. Klejenie obwodowo-punktowe - faczna ilo$¢ natozonego Kleju powinna zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni klejenia plyty z podiozem.

5. Rysunek przedstawia trzy wariantowe rozwigzania zbrojenia naroznikow.

6.  Listwa naroznikowa aluminiowa lub PCV musi by¢ obsadzona pod siatka zbrojaca, zatopiona w
kleju do ocieplen.

7. Tabela doboru facznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni podaje zalecane i
sprawdzone w praktyce ilosci tacznikéw dla rozwiazan typowych. Wiasciwy rodzaj i ilos¢ facznikow
oraz gteboko$¢ zakotwienia okresla w kazdym przypadku producent systemu ocieplenia.

8. "Glebokos¢ zakotwienia" - oznacza efektywna gtebokosc zakotwienia w materiale konstrukcyjnym
Sciany.

9. Szerokosc strefy krawedziowej "K" (brzegowej), w ktorej konieczne jest stosowanie zwigkszonej
ilosci tacznikow uzalezniona jest od geometrii budynku i jest rowna 1/8 krétszego wymiaru budynku,
ale nie mniej niz 1 metr i maksymalnie 2 metry.

10.  Stosowane faczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie odpowiednich deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub krajowych ocen technicznych.

11.  Krawedzie plyt izolacji termicznej nie moga krzyzowac sie w narozach otworéw.

OGOLNE

Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacii projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywac¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnoéci nalezy zgtaszaé

projektantowi.
BIURO PROJEKTOWE
: ELPOS USLUGI PROJEKTOWE

DOMINIK IWANSKI
( |
J ;}E_ﬁ l: ‘J‘p‘t E}L%ﬁ Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com
INWESTOR
Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw

NAZWA ZADANIA

J/

15¢my|,

3. Siatka zbrojaca wewnetrzne naroza otworéw

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
mgr inz. arch. Tomasz KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 BUDOWLANA 25.07.2025
s . KONSTRUKCYJNO-
SPRAWDZAJACY | dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb/15 BUDOWLANA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

SKALA

JEDNOSTKA

DATA NR ZADANIA  |NR RYSUNKU

NR REWIZJI

NR STRONY

cm

25.07.2025 182 K-12/13

REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




masa uszczelniajaca

min 10cm

tasma uszczelniajaca

impregnowana deska drewniana
nacinana dotem

HHIT

obrdbka blcharska

1. wieniec monolityczny wylewany na mokro o przekroju 24x15 cm
— 2. grunt bitumiczny
— 3. paroizolacja - papa termozgrzewalna
(— 4. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038 gr. 10 cm
t— 5. membrana EPDM lub PVC zgrzewana 2x3mm

— 1. plyta monolityczna wylewana na mokro gr. 15 cm
2. grunt bitumiczny
I— 3. paroizolacja - papa termozgrzewalna

| 6. membrana EPDM lub PVC zgrzewana 2x3mm

, min 10 cm
/‘

7350 |
3% ~ |

1. §ciana zewngtrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
2. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
4. podwdjna warstwa zbrojaca z siatki z wiokna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikatowo-silikonowy

ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

|- 4. plyta termoizolacyjna ze styropianu XPS 200 gr. 20 cm
I 5. plyta termoizolacyjna spadkowa ze styropianu XPS 200 gr 5-20 cm

UWAGI:
OGOLNE

Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacii projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢
projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS UStUGI PROJEKTOWE
( DOMINIK IWAKSKI

Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
mgrinz. arch. Tomasz KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 BUDOWLANA 25.07.2025
;5 . KONSTRUKCYJNO-
SPRAWDZAJACY |dr mgr inz. Maciej Banach | MAZ/0801/PBKb/15 BUDOWLANA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |inz. Dominik Iwariski 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  [NRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY
1:10 cm 25.07.2025 182 K-13/13 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




EVC ?NiﬁOSNB Proj. podzi grawitacyjna kanalizacja sanitarna
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ELPOS UStUGI PROJEKTOWE
@E LPOS DOMINIK IWANSKI

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

Gmina Bodzanow
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wojewddztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzanéw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

107.8

PROJEKTANT mgrinz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025

o SPRAWDZAJACY  |mgr inz. Damian Jézwiak MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA

25.07.2025
OPRACOWUJACY |mgr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025
106.93 o KANALIZACJA SANITARNA
9 PLAN SYTUACYJNY
1:200 m 25.07.2025 182 SAN_KS-1/4 | REV.00
1 n 7 R | Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




ELEWACJA ZACHODNIA ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

ORIENTACJA BUDYNKU

,@,,,,,77, @ @ @ LEGANDA

-FQ’Q-‘?;/—DL—N%%U—; g Projektowana rura kanalizacyj sanitarnej, pod plytq, w gruncie proj. spadek min. 2%
0, L=¢,

PP-HT DN75,

’ AU o
o =0 5t Projektowana rura kanalizacyj sanitarnej, nad plytq, spadek min. 2%

[ J Projektowany pion instalacji sanitarnej
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L] Projektowany suchy syfon
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my

ELEWACJA POLUDNIOWA

V7222722 AN 7772277227772,
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‘ @ PVC DN20 f f : o
| | Projektowana instalacja skroplin
0,3%, L=2,54m

I

.

|

I

I

I

I

I

I

I
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: UWAGI:

| + ‘
1. Zachowa¢ minimalny spadek 2%

2. Przepusty w $cianie wykona¢ w sposob umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Dopuszcza sie wykonanie przej$¢ przez ciang
przez wykonanie otworéw przelotowych o szerokosci max. 16cm a odleglosci miedzy kolejnymi

18 ag Bl SRR RARRE, X \ (s @ otworami min 10cm.

9 7 - 3. Wentylacje kanalizacji wyprowadzi¢ min 50 cm ponad powierzchnie wykoriczeniowa dachu.

g C DN11Q =p 21, Wezkowpi

‘r\w‘\— 3 | \ o h 21‘( Wmf“;"“ tir o 4. Wszysltkie yvtazy ngleliy 'zabezpieclzyé przed dostepem 0sdb postronnych poprzez zastosowanie
R 1\ a “[ ! ‘\]"“ ‘\] l\ | ]“ “J — odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.
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3%, LF4,41m

5. Przy odprowadzeniu skroplin do kanalizacji przed wejsciem do niej nalez zastosowa¢ suchy

2 ) syfon w celu unikniecia cofania si¢ zapachoéw. Odcinek rury miedzy urzadzeniem generujacym
i skropliny a syfonem odpowietrzy¢ w celu uzyskania prawidtowych warunkéw pracy syfonu bez
0.01- Wiatrolap efektu podcisnienia.

3%, L=0,28m
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0.02 - Szatnia

Rz. dna: -1,88m Rz. dna: -1.69 Rura osfonowa PVC DN200
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6. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszac projektantowi.

0.17 - Sala zabaw sensorycznych
fiE

0.16 - Lazienka dla dzieci
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BIURO PROJEKTOWE
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_ @ NAZWA ZADANIA
N I ] 1P FTRACANAAARY ] BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ

PPUHT DNED] 5 T wan Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

\ Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci

=

Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka

ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

@ @ @ @ ( 5 ) FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Damian Jozwiak MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY | mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU

KANALIZACJA SANITARNA
RZUT PRZYZIEMIA

A SKALA JEDNOSTKA  [DATA NRZADANIA  [NRRYSUNKU [NR REWIZJI [NR STRONY
ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 cm 25.07.2025 182 SAN_KS-2/4 | REV.00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

?

ELEWACJA ZACHODNIA

v

R EvIvEvay]

! : FHT DN110
. 2%, L=053m

2%, L=1,41m

@444

A

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

ORIENTACJA BUDYNKU
§ %
< =
R ES
LEGANDA
PVC DN160 SN8 . AP . . .
o L2 Projektowana rura kanalizacyj sanitarnej, pod plytq, proj. spadek min. 2%
PP-HT DN75, . P . .
o =0 5t Projektowana rura kanalizacyj sanitarnej, nad plytq, spadek min. 2%
[ J Projektowany pion instalacji sanitarnej

UWAGI:

1. Zachowa¢ minimalny spadek 2%

2. Przepusty w $cianie wykona¢ w sposob umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Dopuszcza si¢ wykonanie przej$¢ przez $ciane
przez wykonanie otworéw przelotowych o szerokosci max. 16cm a odlegtoci miedzy kolejnymi
otworami min 10cm.

3. Wentylacje kanalizacji wyprowadzi¢ min 50 cm ponad powierzchnig wykonczeniowg dachu.

4. Wszystkie wlazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych poprzez zastosowanie
odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.

5. Przy odprowadzeniu skroplin do kanalizacji przed wejsciem do niej nalez zastosowa¢ suchy
syfon w celu uniknigcia cofania si¢ zapachow. Odcinek rury migdzy urzadzeniem generujacym
skropliny a syfonem odpowietrzy¢ w celu uzyskania prawidtowych warunkéw pracy syfonu bez
efektu podcisnienia.

6. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszac projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

N ELPOS USLUGI PROJEKTOWE
DOMINIK IWANSKI

Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

TJ ELPOS

| ArcrTecTURE @ BLILONG

INWESTOR

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY | mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025

TYTUL RYSUNKU

KANALIZACJA SANITARNA
RZUT DACHU

SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  |NRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY

1:100 cm 25.07.2025 182 SAN_KS-3/4 | REV.00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




@) (éj /PSG\ /PS5\ PS“\ /PS3\ /PSZ\ Qj /Psp LEGANDA

) \ PVC DN160 SN8 : A . )
é i~ % \é é g \\\\\ % — 2 25 Projektowana rura kanalizacyj sanitarnej, pod ptytq, w gruncie proj. spadek min. 2%
‘ H 2 & 5 5 o B ‘ —PPHTDNTS Projektowana rura kanalizacyj sanitarnej, nad plytq, spadek min. 2%
‘ ‘ Lo ‘ 2%, L=2,54m g :
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MWW Projektowana instalacja skroplin
gé g§ L g§ %:Er UWAGI:
= AT AT [ = A [ Ani— 1. Zachowa¢ minimalny spadek 2%
suchy syfon 2. Przepusty w $cianie wykona¢ w sposéb umozliwiajacy odizolowanie instalacji od konstrukcji
sushy syfon budynku, przez zastosowanie rur ostonowych. Dopuszcza sig wykonanie przej$¢ przez $ciane
? 0.07 - Pom. s chame i szatnia . . przez wykonanie otworéw przelotowych o szerokosci max. 16cm a odlegtosci migdzy kolejnymi
i alni A : . . . . S . . . 0.9 - Lazienka dla personelu | . . ; otworami min 10cm.
‘ 0.19 - Rozdzielnia positkow 0.20 - Zmyw#lnla 0.16 - Lazienka dla dzieci o1 0.13 - Gabinet pielegniarki odziezy wlasnej dla 0.11 - Pom. porzadkowe niepeinosorawnych 0.05 - Pom. techniczne 0.03 - Przedsionek WC | 0.04 - WC ogélnodostgpny
‘ ‘ % %E, per sonelu P P y ‘ 3. Wentylacje kanalizacji wyprowadzi¢ min 50 cm ponad powierzchnig wykoriczeniowa dachu.
E=Er
&~ 4. Wszystkie wlazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych poprzez zastosowanie
‘ ‘ ‘ odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.
I o o
‘ } z E z 5 ‘ g 5. Przy odprowadzeniu skroplin do kanalizacji przed wejsciem do niej nalez zastosowaé suchy
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o~ al = =i skropliny a syfonem odpowietrzy¢ w celu uzyskania prawidtowych warunkéw pracy syfonu bez
108 ‘ ‘ e = ‘ g~ efektu podcisnienia.
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— =lo =lo o | o H o =lo (= =o (= o =l ol L =1 Tle | T o [ [y =lo
_ (T |7 a | T T T | | I o I|T | == g al— |7 E= R E=AT E=
a| a o al= 7~ o= ali_ P a1 a1 S| 4|4 oa| al = g & ol o o =
- 4003 (107,25) 0,00 (107,22) h h h { (h {l" { S { T { h { 8 T h & : T " " T {
2 ’ U f - - ~_
" 107 — | 7 | N AV | ;
— \ 7
_ \\‘ N\ b e 2 L s sl = e
- \ | = = = Y 3 2 E
= - \ i IE = E = .= ° Iggigg
— A s a a = | = e B I
_ W N = ) 129 f [IEARERD
—106 N \ | |5 g S99 Jg  Jace 5 & |5
- N\ N Dostosowaé spadek do ! ! g ‘ / /// - // // g o & /& ) &
_ Ny=o N _Jostosowac spadek do | g / =
- N istniejalcej kinety, . I 8 [ S |
_ A= % wyprofilowac zgodnie z ‘ | ‘ PVC S8 DN160 z ‘ R
- % & przeptywem $ciekow I TN o
- - ) ‘ J o J 7777777 7 ‘ \_ Przepus PVC DN200 SN8
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BIURO PROJEKTOWE
[ ELPOS USLUGI PROJEKTOWE
(
,l | ;EH,_H‘IIE ‘Et 59L7§ Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
o elpos.projekt@gmail.com
o D <t Lo D N <t © ~ Y <t [30] <t D O [N Lo ~ Lo
[e2) [o2) o o [e=) ~ ~ ~ -~ | N o o) o O |~ P~ [P~ M~ [ce} M~ INWESTOR
Rzedna dna rury [m n.p.m.] < < O | e e, ¥e) ¥e) LR w ¥e, ¥, O O O O Y6 | O |9 ) ,
o o o O o o o o S |2 o o o o O o o o o o Gmina Bodzanow
~ D ~ D D D ~ -~ ~ D D -~ ~ -~ D A ~ D ~ ~ 2
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandéw

A . PVC, DN160, 3% NAZWA ZADANIA
Materiat,Srednica/Spadek [%)] BUDOWA BUDYNKU Z£OBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU
D*UQOSC [m] 2,74 1,87 0,38 1,34 0,73 0,72 0,75 249 03 3,05 6,44 3,87 147 03 0,98 031052 187 0.41 Wojewddztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
o < — o o o 8 |t 3 3 2 2 S =5 22 I sl it
Odlegto$¢ [m] s ~ proll I ks NG N~ ol 2| « P ~ < o L~ S S s FUNKCIA | IMIE,NAZWISKO | NRUPRAWNIEN | BRANZA DATA | PODPIS
o N < | © N~ ~ co ~ |~ < ~ < NN ~ |~ N » ™
~— |~ ~ AN AN AN PROJEKTANT mgr inZ. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
Kaj zalamania [0] 45° 45° 45°45° 45°45° 45°45° SPRAWDZAJACY | mgr inz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025

% ? 4 ? ? 7 fﬁ ? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30,55 TYTUL RYSUNKU

0,00
Dekamelr P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R KANALIZACJA SANITARNA

PRZEKROJ PODLUZNY | ROZWINIECIE

SKALA JEDNOSTKA | DATA NRZADANIA  INRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY

Skala Y: 1:50 ‘1m ‘ Skala X: 1:50 150 cm 25.07.2025 182 SAN_KS-4/4 | REV.00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

I PVC DN200 SN8 - . .
Y ~———————————— | Proj. podziemna grawitacyjna kanalizacjo deszczowa
/[ - / i=0,5% ;L=2893m
- ] | / PET00 DN200 PNT6 SDR11 ; ) T

. | ————————— | Proj. podziemna tloczna kanalizacja deszczowa
“ / L=28,93m
| .

/

74, 59

% j 55D1 Proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
| Y~
\ )
~

- 76 o /,,,,,,,7/——}—165.621 S — - — ﬁwm Proj. wpust kanalizacji deszczowej
) | Qo — \ 7453 . )
PN Y m—— C— 73308[)1 Proj. studzienka przelewowa
- : | \ k/ wH— ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
- . / el ‘Jr ,‘1‘777—77 “ 724{}369 b 75 I OBIEKT NR PUNKTU | WSPOLRZEDNA (X;Y)
1 2, STUDNIA SDI 1 X=5817962.920
*” - o Y=7427300.487
k200 pyo pnooo swa PVC%WOO SHA0B 4| —— ; s
SO0 L=Tage Jisoswi=tadn |
- . _PVC DN2§8N8 1 106.54 WPUST WP2 4 X=5618008.342

- fi=0g% L=5.3m

Y=7427322.447

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY 5 A

W ] /106 31 Wp 2 PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY 6 5;?%33333
- 06 1105 30‘ PUNKT CHARAKTERYSTYCINY TRASY RURY 7 M
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY 8 s

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY 9 X=S817975.149

Y=7427305.304

PVC DN200 SN8
i=0, 5% L 085m

PVC DN200 SN8
i=5% ;L=10,73m

BIURO PROJEKTOWE
r” , ELPOS USLUG!I PRO:JEKTOWE
ELPOS DOMINIK IWANSKI

J ARCHITECTURE & BUILDING Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com
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INWESTOR

Gmina Bodzanow
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw
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NAZWA ZADANIA
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=

4x PEHD DN56/

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

,_
|
SR 4
o

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS

AL,A_f- e

k2

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025

SPRAWDZAJACY  |mgr inz. Damian Jézwiak MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025

OPRACOWUJACY mgr. inz. Maciej Olejniczak

.l
e
-
-

“ TYTUL RYSUNKU
p£0,00 = 107,22 m n.p.m. KANALIZACJA DESZCZOWA
73 | PLAN SYTUACYJNY
' B f SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  [NRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY
6 A 1:200 m 25.072025 ‘ 182 SAN_KD-1/5 REV. 00
| e
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ELEWACJA POLUDNIOWA

®f

—0

ELEWACJA ZACHODNIA

v

==
R EvIvEvay]
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T PERDONGS. .

C=rt5rm

@444

|
i
|

A

ELEWACJA WSCHODNIA

2 T o

- S

DETAL WPUSTU
skala 1:25

Wopust dachowy podci$nieniowy

wydajno$¢ mim. 12L/s

PE-HD DN56

Konstrukcja nosna

Izolacja przeciwroszeniowa - termoizolacja stropodachu
Potaczenie nieroztaczne (elektromufa)

Paroizolacja

Izolacja przeciwwodna - pokrycie dachowe

Kotnierz mocujacy / kotnierz wodoodporny przytaczeniowy

ELEWACJA POLNOCNA

ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

ORIENTACJA BUDYNKU
§ %
< =
R ES
LEGANDA
_B.FiE_}-I__Dﬁs_Gb_ Proiekiownqy rura kanalizacji deszczowej podci$nieniowej utozona na plycie migdzy warstwg
=2,54m termoizolacji
[} Projektowany pion instalacji sanitarnej

Wpust dachowy - normalny

Wpust dachowy - awaryjny

UWAGI:

1. Zaprojektowano odwodnienie dachu za pomoca instalacji podci$nieniowej. W tym celu nalezy
zastosowac specjalne wpusty dachowe z osadnikiem wirujgcym lub separujgcym powietrze, oraz
instalacje wykonac¢ w jednym systemie.

2. Pofgczenia rur na odcinku od wpustudo studni rozpreznej nalezy wykonac jako szczelne, po
przez zgrzewanie elektrooporowe.

3. Wszystkie wtazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych poprzez zastosowanie
odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.

4. Po wyborze producenta dostarczajacego system odwodnienie nalezy przygotowaz projekt
technologiczny z wytycznymi producenta systemu i przediozy¢ do zatwierdzenia jezeli nastapi
zmiana w zalozeniach projektowych.

5. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszag projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

N ELPOS USLUGI PROJEKTOWE
DOMINIK IWANSKI

Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

TJ ELPOS

| ArcrTecTURE @ BLILONG

INWESTOR

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY | mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA
RZUT DACHU

SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  |NRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY

1:100 cm 25.07.2025 182 SAN_KD-2/5 | REV.00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

LEGANDA
PE-HD DN56 . - . e
—1=25m Projektowana rura kanalizacji deszczowej podcisnieniowej
UWAGI:

1. Zaprojektowano odwodnienie dachu za pomoca instalacji podci$nieniowej. W tym celu nalezy
zastosowac specjalne wpusty dachowe z osadnikiem wirujgcym lub separujgcym powietrze, oraz
instalacje wykona¢ w jednym systemie.

2. Pofaczenia rur na odcinku od wpustudo studni rozpreznej nalezy wykonac jako szczelne, po
przez zgrzewanie elektrooporowe.

3. Wszystkie wiazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych poprzez zastosowanie
odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.
\ &

4. Po wyborze producenta dostarczajacego system odwodnienie nalezy przygotowaz projekt
technologiczny z wytycznymi producenta systemu i przediozy¢ do zatwierdzenia jezeli nastapi
zmiana w zatozeniach projektowych.

Trasa

| wg rzutu dachu

5. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszac projektantowi.
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% :’I' 100 ci,/, Q 1§ ot MR AN NN R Z % //; ;%/ [ ‘ ELPOS USLUG' PROJEKTOWE
:; | o Ll R i DOMINIK IWANSKI
7 / 022 22, RRRRR % R A J | SR rmorune s Bona Gostynin, ul. Wspolna 31/74, tel. 697 967 427
A -11,4 .78) A N ) % YO 22 elpos. projekt@gmail.com
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w0 Gmina Bodzanéw
Tk 124 ¥ 573 30 130 ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanw
NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY [mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025

TYTUL RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA
PRZEKROJ C-C

SKALA JEDNOSTKA | DATA NRZADANIA  |NRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY

1:50 cm 25.07.2025 182 SAN_KD-3/5 | REV.00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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kabel elektr., fi 50 mm, zagt. 0,70 m

Wopust uliczny

poziom por.101,00 m n.p.m.
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ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

LEGANDA

Projektowana rura kanalizacji deszczowej podcisnieniowej

UWAGI:

1. Zaprojektowano odwodnienie dachu za pomoca instalacji podci$nieniowej. W tym celu nalezy
zastosowac specjalne wpusty dachowe z osadnikiem wirujgcym lub separujacym powietrze, oraz
instalacje wykona¢ w jednym systemie.

2. Potaczenia rur na odcinku od wpustudo studni rozpreznej nalezy wykonac jako szczelne, po
przez zgrzewanie elektrooporowe.

3. Wszystkie wiazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych poprzez zastosowanie
odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.

4. Po wyborze producenta dostarczajacego system odwodnienie nalezy przygotowaz projekt
technologiczny z wytycznymi producenta systemu i przediozy¢ do zatwierdzenia jezeli nastapi
zmiana w zatozeniach projektowych.

5. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostalych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszac projektantowi.
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( ELPOS USLUGI PROJEKTOWE
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T ELPOS DOMINIK IWANSKI
o o o | ARCHITECTURE & BUILOING Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
Odlegtos¢ [m] = = e elpos.projekt@gmail.com
INWESTOR
Kat zatamania [°] Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow
[dam] 0,00 +0y95 NAZWA ZADANIA
Skala Y: 1:100 om | skala x: 1:200 BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA
PRZEKROJ PODLUZNY
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NR ZADANIA  |INRRYSUNKU |NR REWIZJI [INR STRONY
1:100 cm 25.07.2025 182 SAN_KD-4/5 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




Kruszywo tamane 0-31,5 mm

WIDOK Z GORY

PVC SN8

/" DN200

Studzienka przelewowa Sp1

S
L L 15 285 15 11
A
j” 300 ¥

ZERO BUDYNKU

+0,00=106,55 mn.p.m.

PRZEGRODY/ LEGANDA

N\

/// Element zelbetowy - element prefabyrykowany, zbrojenie na podstawie krajowej oceny
A technicznej i

UWAGI:

1. Zbiornik prefabrykowany nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz krajowg
oceng techniczna.

2. Wszystkie wlazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych poprzez
zastosowanie odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.

3. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwie pompy:
- pompe do podlewania ogrodu,
- pompe do oprézniania zbiornika w okresach obnizonych temperatur, w celu zapobiezenia
zamarzaniu przytaczy kanalizacyjnych w sezonie zimowym.
- Dopuszcza sig potaczenie tych dwach funkeji w jednej pompie.

4. Studzienki przelewowe zaprojektowano jako element awaryjny, dziatajacy niezaleznie od
sprawno$ci pomp oraz dostepno$ci zasilania elektrycznego odprowadzajac wode na teren
Zielony.

5. Rysunek nalezy analizowa¢ tacznie z dokumentacjg pozostatych branz. Wszelkie niezgodnosci
nalezy niezwtocznie zgtasza¢ projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

‘ ELPOS UStUGI PROJEKTOWE
[ DOMINIK IWAKSK|

(
J E I_ ID D S Gostynin, ul. Wspolna 31/74, tel. 697 967 427

| ARCHITECTURE & BUILDING
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewddztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzanéw, w migjscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Damian Jozwiak MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY | mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025

TYTUL RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA
PODZIEMNY, BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA WODE

DESZCZOWA O POJEMNOSCI 14 M?

SKALA

JEDNOSTKA

DATA

NR ZADANIA

NR RYSUNKU

NR REWIZJI

NR STRONY

1:50

cm

25.07.2025

182

SAN_KD-5/5

REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




ELEWACJA POLUDNIOWA

200mm

ELEWACJA ZACHODNIA
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0.19 - Rozdzielnia positkow
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ORIENTACJA BUDYNKU
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&« ES
LEGANDA

Instalacja wodociqgowa - woda zimna

Instalacjo wodociqgowa - woda ciepta

Instalacjo wodociqgowa - cyrkulacja

Instalacja wodociqgowa - nstalacja wody uzytkowej o kontrolowanej temperaturze

Instalacja zasilania hydrantu ppoz

0.12 - Biuro dyrektora
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wg. rysunku

N 1
Rura PE 63

Przej$cie szczelne

@\

H T Hell

max.1400mm

min.400mm

ogrodowej

Instalacja wewnetrzna wg.

rysunku

1. Przejscie PE @ 50 / Stal DN 50
2. Kolano 90° stalowe DN 50

3. Zawor kulowy odcinajacy réwnoprzelotowy DN 50
3a. Zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy DN 50 ze spustem
4. Wodomierz wielostrumieniowy mokrobiezny DN50 Q, = 25 m’h

5. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA np. 291 NF DN 50 lub réwnowazny
5.1 Zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA np. 295 DN32 lub rownowazny

6. Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy mokrobiezny DN 15
7. Zawor pierwszenstwa np. DH300 DN50 lub réwnowazny
8. Regulator cisnienia np. Honeywell DO6F DN50 lub réwnowazny

9. Filtr z osadnikiem (filtr wstepny)
10. Rura PP DN @75x10,3 mm
11. Rura Stal DN 32 mm

ELEWACJA WSCHODNIA

A

ELEWACJA POLNOCNA

‘g}% Instalacjo wodociqgowa - oznaczenie $rednicy oraz materiatu
coo Instalacja wodociqgowa - pion instalacji
UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtasza¢ projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

f ELPOS USLUGI PROJEKTOWE

J ’
DOMINIK IWANSKI
‘ U JE L p D S Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427

ARCHITECTURE & BUILOING
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY [mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025

TYTUL RYSUNKU
INSTALACJA WODOCIAGOWA
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  |NRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY
1:100 cm 25.07.2025 182 SAN_W-2/4 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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0.16 - Lazienka dla dzieci
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|
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60

0.03 - Przedsionek WC

20128
P

60

0.04 - WC ogdinodostepny

60

V45 )

zawor antyskazeniowy CA |

LEGANDA

Instalacja wodociqgowa - woda zimna

Instalacjo wodociqgowa - woda ciepta

Instalacja wodociqgowa - cyrkulacja

Instalacjo wodociqgowa - nstalacja wody uzytkowej o kontrolowanej temperaturze

Instalacja zasilania hydrantu ppoz

Instalacjo wodociqgowa - oznaczenie $rednicy oraz materiatu

oo Instalacja wodociqgowa - pion instalacji

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnoéci nalezy
zgtaszag projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS UStUGI PROJEKTOWE
[~ DOMINIK IWANSKI

{ | hE_A I: ?t =9L7§ Gostynin, ul. Wspéina 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanow
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewd6dztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzanéw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgrinz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY  [mgrinz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA WODOCIAGOWA
ROZWINIECIE
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  INRRYSUNKU |NR REWIZJI [INR STRONY

1:50 cm 25.07.2025 182 SAN_W-3/4 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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,777777‘77777777777777777777_’77777‘77777777777777777\777777777777ﬂ INWESTOR
SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80 Gmina Bodzanow
, | ‘ ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw
SZCZEGOL NAZWA ZAOANIA
N1 | y Hvdrant nadziemny DN80 PN16 | BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
\ ' y y \ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
‘ 2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O. ‘ DS ORIE
3. Krdciec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidainego DN80 L=800mm. Wojewddztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzanow, w miejscowosci
\ 4. Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O \ Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
) ) _ ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
Proj. opaska do nawiercania z | 5. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina. \ _
odejsciem kolnierzowym DN8O Istniejacy przewod wodociggoowy FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>