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BIURO PROJEKTOWE

ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE
 DOMINIK IWAŃSKI

Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Bodzanów, w miejscowości
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka

ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10
FUNKCJA IMIĘ, NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ BRANŻA DATA PODPIS

PROJEKTANT mgr inż. arch. Tomasz
Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANA 25.07.2025

SPRAWDZAJĄCY dr mgr inż. Maciej Banach MAZ/0801/PBKb/15 KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA 25.07.2025

OPRACOWUJĄCY inż. Dominik Iwański 25.07.2025

TYTUŁ RYSUNKU

NADPROŻA
SKALA JEDNOSTKA DATA NR ZADANIA NR RYSUNKU NR REWIZJI NR STRONY

1:100 cm 25.07.2025 182 K-3/13 REV. 00
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.

LEGANDA
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ZESTAWIENIE NADPROŻY
Lp. Nadproże Długość L

[m]
Ilość
[szt.]

Dłuługość całkowita
[m]

1 SBN 72/120 1,2 26 31,2
2 SBN 72/120 1,3 10 13
3 SBN 72/120 1,45 12 17,4
4 SBN 72/120 1,5 8 12
5 SBN 72/120 1,6 8 12,8
6 SBN 100/120 1,98 2 3,96
7 SBN 100/120 2,39 2 4,78
- SUMA 95,14

UWAGI:

ZALECENIA KONSTRUKCYJNE
Nadproża SBN powinny być układane na warstwie zaprawy cementowej (klasa min. M10) o grubości
min. 2 cm. Podłoże powinno być równe i stabilne. Niedopuszczalne jest opieranie nadproży
bezpośrednio na betonie komórkowym. Nadproże należy układać w pozycji montażowej, czyli "metką
do góry". Po ułożeniu nadproża należy je wypoziomować. Podczas montażu należy stosować się do
zaleceń producenta nadproża.

OGÓLNE
Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, układu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagają pisemnej akceptacji projektanta (KNA).

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać
projektantowi.
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