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kabel elektr., fi 50 mm, zagt. 0,70 m
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LEGANDA

Projektowana rura kanalizacji deszczowej podcisnieniowej

UWAGI:

1. Zaprojektowano odwodnienie dachu za pomoca instalacji podci$nieniowej. W tym celu nalezy
zastosowac specjalne wpusty dachowe z osadnikiem wirujgcym lub separujacym powietrze, oraz
instalacje wykona¢ w jednym systemie.

2. Potaczenia rur na odcinku od wpustudo studni rozpreznej nalezy wykonac jako szczelne, po
przez zgrzewanie elektrooporowe.

3. Wszystkie wiazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych poprzez zastosowanie
odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.

4. Po wyborze producenta dostarczajacego system odwodnienie nalezy przygotowaz projekt
technologiczny z wytycznymi producenta systemu i przediozy¢ do zatwierdzenia jezeli nastapi
zmiana w zatozeniach projektowych.

5. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostalych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszac projektantowi.
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Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY |mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025
TYTUL RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA
PRZEKROJ PODLUZNY
SKALA JEDNOSTKA  |DATA NR ZADANIA  |INRRYSUNKU |NR REWIZJI [INR STRONY
1:100 cm 25.07.2025 182 SAN_KD-4/5 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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