Kruszywo tamane 0-31,5 mm

WIDOK Z GORY

PVC SN8

/" DN200

Studzienka przelewowa Sp1

S
L L 15 285 15 11
A
j” 300 ¥

ZERO BUDYNKU

+0,00=106,55 mn.p.m.

PRZEGRODY/ LEGANDA

N\

/// Element zelbetowy - element prefabyrykowany, zbrojenie na podstawie krajowej oceny
A technicznej i

UWAGI:

1. Zbiornik prefabrykowany nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz krajowg
oceng techniczna.

2. Wszystkie wlazy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych poprzez
zastosowanie odpowiednich zawiasow i zatrzaskow.

3. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwie pompy:
- pompe do podlewania ogrodu,
- pompe do oprézniania zbiornika w okresach obnizonych temperatur, w celu zapobiezenia
zamarzaniu przytaczy kanalizacyjnych w sezonie zimowym.
- Dopuszcza sig potaczenie tych dwach funkeji w jednej pompie.

4. Studzienki przelewowe zaprojektowano jako element awaryjny, dziatajacy niezaleznie od
sprawno$ci pomp oraz dostepno$ci zasilania elektrycznego odprowadzajac wode na teren
Zielony.

5. Rysunek nalezy analizowa¢ tacznie z dokumentacjg pozostatych branz. Wszelkie niezgodnosci
nalezy niezwtocznie zgtasza¢ projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

‘ ELPOS UStUGI PROJEKTOWE
[ DOMINIK IWAKSK|

(
J E I_ ID D S Gostynin, ul. Wspolna 31/74, tel. 697 967 427

| ARCHITECTURE & BUILDING
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewddztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzanéw, w migjscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Damian Jozwiak MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY | mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025

TYTUL RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA
PODZIEMNY, BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA WODE

DESZCZOWA O POJEMNOSCI 14 M?

SKALA

JEDNOSTKA

DATA

NR ZADANIA

NR RYSUNKU

NR REWIZJI

NR STRONY
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25.07.2025
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Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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