LEGENDA OSWIETLENIE PODSTAWOWE LEGENDA

Oprawa o$wietleniowa na rddta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI=90, strumiefi Czujnik obecnosci 360 stopni

Swietlny oprawy: 4000Im, moc: <36W, 2 kl. ochronnosci, montaz: sufit podwieszony G-K, -

ywotno$é: 60000h (L80B20), uktad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED, umotliwiajqcy zmiang ,})f taeznik odwietleniowy, Swiecznikowy, 164, 250, IP20
Al strumienia $wiatta; (oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumief P _ -

swietiny oprawy w zaleinosci od ilosci $wiatla naturalnego, powodujqey wzrost dodatkowej o Lycznik odwietleniowy, jednobiegunowy, 164, 250V, 1P20

oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie Zywotnosci oprawy do 40%; zgodno$¢ z normami S .

EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PIH o Laaenik oSwietleniowy, jednobiegunowy, 164, 2501, IP44

Oprawa o$wietleniowa na zrddia LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, strumien $wietlny \;{\ taeznik o$wietleniowy, schodowy, 164, 250V, IP20

oprawy: 4000lm, moc: <36W, 2 kl. ochronnosci, montaz: sufit podwieszony 6-K; temperatura

A2 pracy: -20°C = +40°C, MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80820), uklad zasilajqcy: UWAGI:
zasilacz LED; zgodno$é z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
B S 2014/53/EU, atest PZH 1. Rodzaj oraz kierunek piktograméw nalezy ustali¢ z rzeczoznawca p.poz.
@ @ @ @ @ Oprawa oéwietleniowa na Zradla LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI9O, strumie Swietlny 2. Nalezy zweryfikowa lokalizacje hydrantow oraz urzadzen p.poz., nastepnie umiesci¢ w.ich
oprawy: 4000lm, moc: <36W, 2 kl. ochronnosci, montaz: sufit podwieszony G6-K, temperatura pobl|.zu (do2 metrowl) oprawe awar)fjnq. . .
/ B.1 pracy: -20°C = +40°C, MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotnosé: 60000 (L80820), uktad zasilajqey: 3. Nalezy zweryfikowa¢ rodzaj montazu opraw i wediug potrzeb zamieni¢ oprawy podtynkowe na
zasilacz LED; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, CAM natynkowe. ) . ) o o
Minimalne Kryteria $rodowiskowe zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53JEU, atest PZH 4. Rysunk|‘ nalgzy rozpa'trywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszac projektantowi.

Oprawa o$wietleniowa na rddia LED, IP54 (od dolu), K05, UGR<19, T=4000K, CRI=90; Il klasa
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ochronnoci; strumien $wietlny oprawy: 1800Im; moc: 25W; montaz: nastropowy, do

whudowania w strop podwieszony; temperatura pracy: -20°C = +40°C; zywotno$é: 60000h
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@ G (L80B20); 3 SDCM; MTBF: 70000h; uktad zasilajqcy: elektroniczny zasilacz LED (stopiedi ochrony
zasilacza IP20), zgodno$é z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
2014/53/EU, CAM Minimalne Kryteria Srodowiskowe zgodne z DM 11.01.2017
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Oprawa o$wietleniowa na zrddia LED, IP54 (od dolu), IKO5, UGR<19, T=4000K, CRI=90, Il klasa
ochronnosci, strumien $wietlny oprawy: 1150lm, moc: <15W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony, temperatura pracy: -20°C = +40°C, zywotnosé: 60000h (L80B20), 3 SDCM, MTBF:
70000h, uktad zasilajqcy: elektroniczny zasilacz LED (stopien ochrony zasilacza IP20, zgodno$¢ z
Uk normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, CAM Minimalne
Kryteria Srodowiskowe zgodne z DM 11.01.2017
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! g e ; ; 7 7 ’ 2 2 L e lzewy @ Oprawa o$wietleniowa na Zrddta LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronnosci, T=4000K, CRI=80,

strumiei $wietlny oprawy: >1539Im; moc: <13,5W, montaz: nascienny lub nastropowy;
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: . RG/AW - » . obudowa: bialy poliwgglan, Srednica: max. 295mm; klosz: opalizowany poliwgglan; temperatura
RG/L01 RG/LOL RG/L01 a =P A2 g pracy: -15°C = +35°C, zywotnosé: >50000h; zgodnosé z normani EN 60598-1, EN 60598-2-1,
4

= & ew B : ‘ Wi N 55015, EN 61000-3-2, EN 61547, EN 62471, EN 50581, 2014/35/EU, 2014/40/EU, 2011/65/EU
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T - - BG0n - Oprawa awaryjna LED z piktogramem,, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, moc maks.: 4,5W,

r T=4000K, CRI>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajqcy sig z tadowarki, Zrédta prqdu
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B s r » RG/A\NZ : @ statego i jednostki kontrolujqeej; akumulator z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
RG/AW = W czasem fadowania 12h i zywotnosciq 10lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy
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:f g 1 oprawy (fadowanie, blqd baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez btgdow); jednozadaniowa (praca
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na ciemno” SE), z funkejq autotestu, strumied $wietlny oprawy: 300Im, zakres temperaturowy
pracy: 0°C = +40°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034; $wiadectwo ENEC o
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i< @ Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, moc maks.: 4,5W,
T=4000K, CRI>80, do whudowania w strop podwieszony, modut awaryjny sktadajqcy sig z
fadowarki, zrddta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator z regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, czasem tadowania 12h i zywotnosciq 10lat; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez blgdow);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno” SE), z funkcjq autotestu, strumiefi Swietlny oprawy: 800Im,
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60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034; Swiadectwo ENEC
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77 RG/L04 : ‘ @ zakres temperaturowy pracy: 0°C = +40°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, moc maks.: 4,5W, T=4000K, CRI>80, do

H = s whudowania w strop podwieszony, modut awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zrédta produ
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Cﬂg‘rd AT statego i jednostki kontrolujqeej; akumulator z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, BIURO PROJEKTOWE
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RG/AW ENS X mﬁ czasem fadowania 12h i zywotnosciq 10lat; owa dioda LED syg jqca stan pracy

Awl oprawy (fadowanie, blqd baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez hlgdﬂw);'iednozuduniowu (praca (f ELPOS USLUGI PROJ EKTOWE
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‘ RGLAW na ciemno” SE), z funkejq autotestu, strumied $wietlny oprawy: 800Im, zakres temperaturowy D MINIK |WAN Kl
TJ ELPOS O S

©
BG/L04 K : pracy: 0°C <= +40°C, zgodnos¢ z normani EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN . ,
G 1838, UNI 11222, EN 62034; $wiadectwo ENEC | ArerimeeTuRe & SULONG Gostynin, ul. Wspoina 31/74, tel. 697 967 427
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: RG/LO3 o I \ Oprawa awaryjna LED, P85, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nascienny; dw
. I A All All B.1

A1 (praca ,na ciemno” SE oraz praca “na jasno” SA); (z funkcjq autotestu, akumulator o zywotnosci INWESTOR
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‘ ‘ ‘ A1 0BG &yrokora No11-po Podkowe @ .01-Pom. sobjaine i szatnia o@esf r 0.05- e e cane 10 lat z czasem fadowania 12h, regulowany czas ii: Th, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda Gmina Bodzanow
- - A1 © wiasngj dla persofelu I@E/AW ° I : LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrddta Swiatta, praca bez X
sy L L AWZ ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

RG/LO3 RG/LO3 RG/LO3 RG/LO3 D RG/LOA | RG/LO4 RG/L04 RG/LO4 RG/LO4 LZEN bigddw); strumien $wietlny oprawy: 500im (SE) oraz 250Im (SA); temperatura pracy: -30°C =
5) +40°C, 7 systemem podgrzewania akumulatora, dodatkowy pobér mocy: 8W /-30°C, 4W / NAZWA ZADANIA

RG/LO3 RG/LO3 ({\ -10°C, 0,5W / +25°C; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
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Oprawa awaryjna okrqgta, 1 x TW LED, [P20 z optykq okrqgtq. System AUTOTEST TH. Zakres ADRES OBIEKTU

temperatury: +5°C + 40°C. Srednica oprawy 80 mm, wymiary moduty 307 mm x 43 mm.

A ) Montaz: whudowywany. Oprawy posiadajq funkcje AS - awaryjno - sieciowq. Wykonanie: blacha Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzanow, w miejscowosci
H } stalowa, malowana proszkowo (np. DISCRET 1 W 1LED IP20 AMATECH AMA201041439) Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka

Oprawa awaryjna okrqgta, 3 x'1W LED, IP20 z optykq okrqgtq. System AUTOTEST TH. Zakres ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
temperatury: +5°C + 40°C. Srednica oprawy 80 mm, wymiary modutu 307 mm x 43 mm.

Montai: wbudowywany. Oprawy posiadajg funkcjg AS - awaryjno - sieciowq. Wykonanie: blacha FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS

@ @ @ @ ©5 stalowa, malowana proszkowo. (np. DISCRET 3 W 3LED IP20 AMATECH AMA201041407) .
mgr inz. Tomasz

Oprawa awaryjna 4W LED, IP66, IK08 z optykq okrqglq. System AUTOTEST TH. Zakres PROJEKTANT | iianowicz PDL/0193/PWBE/19 ELEKTRYCZNA 25.07.2025
temperatury: -25°C + 40°C. Wymiary: df. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm. Montaz:

nabudowywana/whudowywana/zwieszakowa. Oprawy posiadajg funkcjg AS - awaryjno - marinz. Dariusz
sieciowq. Wykonanie: poliwgglan w kolorze biatym, klosz tworzywo sztuczne (np. ALFA3 LED SPRAWDZAIACY | o ovriski MAZ/0596/PWOE/12 ELEKTRYCZNA 25.07.2025
1P66 AMATECH AMA201040404)

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, 1K08, 16 x 0.1W LED. Odlegtos¢ widzenia: 30 m.

System AUTOTEST 1H. Zakres temperatury: +5°C + 40°C. Wymiary: di. 319 mm, szer. 169 mm, || OPRACOWUJACY |mr.inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025
wys. 51 mm Montaz: nabudowywana/whudowywana/zwieszakowa. Wykonanie: poliwgglan w
kolorze biatym. Oprawy posiadajq funkcjg AS - awaryjno - sieciowq. (np. ALFA3 LED IP66 TYTUL RYSUNKU

AUATECH AARILADAY PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, [P20, 16 x 0.1W LED. Odlegto$¢ widzenia: 30 m. System

AUTOTEST TH. Zakres temperatury: +5°C + 40°C. Wymiary: di. 356,3 mm, szer. 123 mm, wys. RZUT PRZYZl EMlA

263,45 mm. Montaz: whudowywany. Oprawy posiadajq funkejg AS - awaryjno - sieciowq.
Wykonanie: ocynkowana blacha stalowa (klosz: poliwgglan) (np. EMAX W LED AMATECH SKALA_ EEDNGSTIANN DAT NRZEAR__[INRRYSINA [MRREF RSO
AMA201041821) 1:100 cm 25.07.2025 182 E-5/12 REV. 00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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