kotek rozporowy z wkretem stalowyf|

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA SCIAN

tacznik z trzpieniem

stalowym

1. tynk wewnetrzny cem-wap.
2. $ciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
3. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
4. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
5. podwajna warstwa zbrojaca z siatki z widkna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
6. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy

| _— facznik mechaniczny
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1. izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna polimerowo-bitumiczna lub
S S S S asfaltowo-kauczukowa masa uszczelniajaca - warstwa izolacyjna 2x1mm
YA A 2. §ciana fundamentowa z bloczka betonowego gr. 24 cm
3. izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna asfaltowo-kauczukowa masa
v ava uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm
4. plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 18 cm
S S
5. warstwa zbrojaca, siatka z widkna szklanego ,pancerna” o gramaturze
Y/ A =300 g/m2 lub dwie warstwy siatki zbrojacej zatopione w Kleju
YAV 6. warstwa wykonczeniowa
a) ponad powierzchnig gruntu - oktadzina z tynku mozajkowego
| S S S S b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
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tasma

uszczelniajaca

klejenie punktowe - placek $rednicy 10 - 15 cm

klej na catej powierzchni plyty

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

KLEJENIE OBWODOWO-PUNKTOWE

pasmo kleju szeroko$ci 3+5 cm
(klejenie obwodowe)

tacznik mechaniczny

(klejenie na grzebien)

1. tynk wewnetrzny cem-wap.
2. $ciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
3. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
4. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
5. podwajna warstwa zbrojaca z siatki z widkna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
6. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

KLEJENIE NA GRZEBIEN

A

1. tynk wewnetrzny cem-wap.
2. $ciana zewnetrzna z bloczkoéw gazobetonowych gr. 24 cm
3. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
4. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
5. podwéjna warstwa zbrojaca z siatki z widkna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
6. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy

tacznik mechaniczny

ZBROJENIE NAROZNIKA LISTWA NAROZNIKOWA

L >20cm
A

L
A

siatka z widkna
szklanego

listwa naroznikowa
z aluminium lub PCV

1. $ciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
2. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
4. podwdjna warstwa zbrojaca z siatki z wiokna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikatowo-silikonowy

,1>10cm |
siatka z widkna A ¢
szklanego
listwa naroznikowa
z aluminium lub PCV
z wklejong siatkg zbrojaca

. >10cm|

7

1. §ciana zewngtrzna z bloczkdw gazobetonowych gr. 24 cm
2. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
4. podwdjna warstwa zbrojaca z siatki z wiokna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikatowo-silikonowy

siatka z widkna

szklanego

> 20 cm

1. $ciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
2. warstwa zaprawy klejowej klej do styropianu lub klej do ocieplen
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-038
4. podwojna warstwa zbrojgca z siatki z wiokna szklanego zatopiona
w kleju do ocieplen lub siatka z widkna szklanego "pancerna”
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikatowo-silikonowy

10 cm

DOBOR | ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MECHANICZNYCH

, , a+10cm

L

strefa krawedziowa - K

A

a=20cm Grubos¢ styropianu

Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS wg. PN EN 13163:2004 o
wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tacznikéw dla wysokosci

Podloze Rodzaj tacznika G*ch’k_‘)é,é krawedz $ciana
zakotwienia

beton i bloczki betonowe | z trzpieniem z tworzywa lub

cegta petna ceramiczna stalowym wbijanym lub 250 mm

cegta petna silikatowa wkrecanym

cer §m|ka szcze;lmowa z trzpieniem z tworzywa lub 4

silikaty szczelinowe "
) ) stalowym wbijanym lub
pustaki z betonu lekkiego ; >80 mm
wkrecanym z wydiuzong,
keramzytobeton strefa rozporu
beton komérkowy arozp

ZBROJENIE KRAWEDZI | NAROZY W OBREBIE

OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

SZCZEGOL A

Zbrojenie narozy otworéw
pasami siatki

KOLEJNOSC ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

10-15¢cm
N
\
—
/

, , 10-15¢cm

1. Siatka zbrojaca diagonalnie naroza otworéw 2. Siatka zbrojgca krawedzie otworow

ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

UWAGI:

ZALECENIA KONSTRUKCYJNE
1.

W strefie od poziomu terenu do wysoko$ci 2,0 m nalezy stosowa¢ wzmocnione zbrojenie dwiema
warstwami siatki zbrojacej lub siatka "pancerng" o gramaturze = 300 g/m?.

2. tacznik z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkrecanym, zamocowany po wykonaniu warstwy

zbrojacej. Lacznik kotwi do $ciany izolacje tacznie z warstwa zbrojaca.

3. Przy niskim stanie wod gruntowych i gruntach niespoistych mozna nie wykonywa¢ drenazu
opaskowego.

4. Klejenie obwodowo-punktowe - faczna ilo$¢ natozonego Kleju powinna zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni klejenia plyty z podiozem.

5. Rysunek przedstawia trzy wariantowe rozwigzania zbrojenia naroznikow.

6.  Listwa naroznikowa aluminiowa lub PCV musi by¢ obsadzona pod siatka zbrojaca, zatopiona w
kleju do ocieplen.

7. Tabela doboru facznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni podaje zalecane i
sprawdzone w praktyce ilosci tacznikéw dla rozwiazan typowych. Wiasciwy rodzaj i ilos¢ facznikow
oraz gteboko$¢ zakotwienia okresla w kazdym przypadku producent systemu ocieplenia.

8. "Glebokos¢ zakotwienia" - oznacza efektywna gtebokosc zakotwienia w materiale konstrukcyjnym
Sciany.

9. Szerokosc strefy krawedziowej "K" (brzegowej), w ktorej konieczne jest stosowanie zwigkszonej
ilosci tacznikow uzalezniona jest od geometrii budynku i jest rowna 1/8 krétszego wymiaru budynku,
ale nie mniej niz 1 metr i maksymalnie 2 metry.

10.  Stosowane faczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie odpowiednich deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub krajowych ocen technicznych.

11.  Krawedzie plyt izolacji termicznej nie moga krzyzowac sie w narozach otworéw.

OGOLNE

Wszelkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, uktadu zbrojenia czy detali
konstrukcyjnych wymagaja pisemnej akceptacii projektanta (KNA).

Rysunki nalezy rozpatrywac¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnoéci nalezy zgtaszaé

projektantowi.
BIURO PROJEKTOWE
: ELPOS USLUGI PROJEKTOWE

DOMINIK IWANSKI
( |
J ;}E_ﬁ l: ‘J‘p‘t E}L%ﬁ Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com
INWESTOR
Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw
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3. Siatka zbrojaca wewnetrzne naroza otworéw

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
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