Legenda:
Schemat ideowy instalacji C.O. oraz przygotowania C.W.U.

Przed przystapieniem do robét nalezy przediozyé do zatwierdzenia projekt technologiczny
gruntowej pompy ciepta, uwzgledniajacy rozwigzania konkretnego producenta lub
réwnowaznego, spetniajacego wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.

MAG Membranowe naczynie wzbiorcze

FE  Zawor spustowy

KR  Zawor zwrotny

SA  Zawdér odcinajgcy

SMF Filtr

WT  Wymiennik ciepta

SV Zawoér bezpieczenstwa

R1  Czujnik temperatury zewnetrznej

R3 Czujnik c.w.u.

R2.1 Czujnik temperatury powrotu

R2.2 Czujnik temperatury powrotu

M16 Pompa obiegowa instalacji gérnego zrodta
ciepta

M11 Pompa obiegowa instalacji dolnego zrodta
ciepta

M18 Pompa obiegowa instalacji c.w.u

M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg
bezposredni)

M15 Pompa obiegowa instalacji c.o

M16 Pompa obiegowa instalacji ChT
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0,56 m®/h
2,13 kPa

~On

Zespot regulacji mocy
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np. WPG VTS

M21 Zawodr mieszajacy z sitownikiem —
M22 Zawor mieszajgcy z sitownikiem
WT Wymiennik ciepta woda/glikol
ZD Dolne zrédto ciepta - sondy gruntowe -
KR
- Obieg ChT - do chtodnicy powietrza w centrali wentylacyjnej
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Sterowanie z automatyki
centrali went.
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Ogrzewanie
podtogowe
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Q=16,4 kW
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21,3 kPa
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Wymagane parametry techniczny pompy ciepta
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Lp Opis wymagan Materiat

1 Typ pompy ciepta Solanka/woda Solanka/woda

2 Typ sprezarki Scroll "on-off"

3 | Klasa efektywnosci energetycznej przy temp. zasilania 55°C ($rednie warunki klimatyczne) A++

4 Moc grzewcza B0/ W35 wg EN 14511 min. 26,7 kW

5 COP BO/W35 wg EN 14511 min. 4,9

6 Prad rozruchowy max. 28A

7 Max temp zasilania max. 62 °C

8 Dolna / gérna granica zastosowania zrédta ciepta (tryb ogrzewania) -5°C / +25°C

9 Poziom mocy akustycznej max 50 dB(A)
2x0.4-0.75mm2 ‘
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ZERO BUDYNKU

+0,00=107,22 mn.p.m.

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy

zgtaszag projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS USLUGI PROJEKTOWE

( DOMINIK IWAKSKI
} E I_ p D % Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427

| ARCHITECTURE & BUILD
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanow
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

NAZWA ZADANIA

‘ WYNIKI DOBORU NACZYNIA
WZBIORCZEGO C.O.

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

‘ Pojemnosc nominalna 18 | dm3 | | ADRES OBIEKTU
g"’e”’"osc “:y tkowa max 12)5 dfff Wojewddztwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanéw, w miejscowosci
DOP - temp. Pracy R Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
op. cidnienie pracy : ar ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
Yl
Cisnienie wstepne ustawione 4 bar
Srednica 280 | mm FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
Wysokos¢ 377 | mm
z PROJEKTANT mgr inz. Lukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 29.07.2025
Waga 32 kg
Przytqcze uktadu R 3/4"| -
WYNIKI DOBORU NACZYNIA SPRAWDZAJACY  |mgr inz. Damian Jézwiak MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 29.07.2025
WZBIORCZEGO C.O.
Pojemnos¢ nominaina 50 | dm3 || oopncowusacy |mr. inz. Macis Olejniczak 20.07.2025
Pojemnosc¢ uzytkowa max 45 | dm3 -
Dop. temp. Pracy 120 | °C || TYTUL RYSUNKU
Dop. ci$nienie pracy 6 bar
Cisnienie wstepne ustawione 1,5 | bar lNSTALACJA CO
Srednica_ 441 | mm SCHEMAT INSTALACJI
VM‘;" sokose ‘;867 ’Zm SKALA JEDNOSTKA _[DATA NRZADANA _|NR RYSUNKU |NR REWIZJI [NR STRONY
99 d g 1:100 om 29.07.2025 182 SAN_CO-3/6 | REV.00
Przytqcze ukfadu R1" -

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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