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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80 Gmina Bodzanow
, | ‘ ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzandw
SZCZEGOL NAZWA ZAOANIA
N1 | y Hvdrant nadziemny DN80 PN16 | BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
\ ' y y \ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
‘ 2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O. ‘ DS ORIE
3. Krdciec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidainego DN80 L=800mm. Wojewddztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzanow, w miejscowosci
\ 4. Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O \ Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
) ) _ ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
Proj. opaska do nawiercania z | 5. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina. \ _
odejsciem kolnierzowym DN8O Istniejacy przewod wodociggoowy FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PCV 110 | 6.  Obudowa teleskopowa z wrzecionem. |
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 21.08.2025
[ ] | 7. Skrzynka uliczna Zeliwna do zasuwy DN8O. |
1 oo | 8.  Kotnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania, Kotnierz Dn80/rura @90 | SPRAWDZAJACY  |mgr inz. Damian J6zwiak | MAZ/0971/PBS/9 SANITARNA 21,08.2025
X roj. zasuwa
= DN80 9.  Bloczek betonowy 500x500x100mm.
Proi_ pmyﬁcze Wodociﬁgowe /// ‘ 10. Plyta betonowa zbrojona pOd skrzynki do zasuw. ‘ OPRACOVYUJACY mr. inz. Maciej Olejniczak 21.08.2025
PE100 90x8,2 PN16 SDR11 | 11. Opaska betonowa. | TYTUL RYSUNKU
\ 12.  Podbudowa z betonu chudego. | PRZYLACZEWODOClA-GOWE
‘ 13.  Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem. ‘ PRZEKROJ PODLUZNY
100 o ] o , SKALA JEDNOSTKA  |DATA NRZADANIA  [NRRYSUNKU |NR REWIZJI [NR STRONY
‘ 14.  Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200mm/m®. ‘ 1100 om 21.08.2025 182 SAN_W-44 | REV.00
Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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