SCHEMAT GRUNTOWEJ SONDY DOLNEGO ZRODLA

ZERO BUDYNKU

UWAGI:

+0,00=107,22 mn.p.m.

1. Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy
zgtaszag projektantowi.
Studnia rozdzielaczowa z rotametrami
liniowymi 8 Sekcyjna Rury rozprowadzajace faczace sekcje kolektora studni
Tasma sygnalizacyjan nad rurg z drutem stalowym ocynkowanym rozdzielaczowej z wymiennikami
HDPE 40 mm
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NAZWA ZADANIA
BUDOWA BUDYNKU Zt OBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES OBIEKTU
Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
Uwag Zestawienie elementéw podstawowych PROJEKTANT | mgr inz. Lukasz Rola MAZI0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
1. Do obliczen przyjeto $redni uzysk ciepta z gruntu: 38,78 W/m Lp Element Materiat| llos¢
2. Nastawa na rotametrach: 15 I/min 1 Rozdzielacz dolnego Zrédta - 8 sekcji HDPE | 1 szt. |[SPRAWDZAJACY |mgrinz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/9 SANITARNA 25.07.2025
3. Pompa obiegowa po stronie instalacji dolnego Zrédta 100 kPa 2 Wymiennik pionowy L=70 m HDPE | 8szt.
4. Roznica temperatur w obiegu dolnego zrédta ciepta : 3°C 3 Rura dobiegowa HDPE63 HDPE | 16 m ||OPRACOWUJACY |mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025
Dopuszcza si¢ zmnigjszenie lub zwigkszenie dtugosci i liczy otworéw po wykonaniu badania wspétczynnika efektywnego 4 - Rury rozporwadzajace HDPE4Q HDPE | 55 m TYTUL RYSUNKU
przewodnictwa cieplnego gruntu metoda TRT (Test Reakcji Termicznej) lub inng metoda rownowazna. Pomiar ten poprzez 5 Tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa - 71m INSTALACJA C.0
prawidtowe oszacowanie zdolno$ci gruntu do przekazywania ciepta jest miarodajnym narzedziem do weryfikacji zatozonych 6 Mufa elektrooporowa HDPE40 HDPE |24 szt. .,
parametréw projektowych. 7 Mufa elektrooporowa HDPE63 HDPE | 4 szt. SCHEMAT GRUNTOWEJ SONDY DOLNEGO ZRODtA
8 | Zestaw podiaczeniowy dolnego zrédta do pompy ciepta R 1 szt. | [SKALA JEDNOSTKA  [DATA NRZADANIA  [NR RYSUNKU [NR REWIZJI [NR STRONY
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