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Instalacja ciepta technologicznego - zasilanie

Instalacja ciepta technologicznego - powrét

Instalacja chtodu technologicznego - powrét

Instalacja chtodu technologicznego - zasilanie

(X) Pion ciepta technologicznego - zasilanie/powrét

O Pion chtodu technologicznego - zasilanie powrét
UWAGI:
1. Izolacji podlegaja wszystkie rurociagi instalacji chfodu technologicznego Izolacja powinna by¢

montowana szczelnie, bez przerw i mostkéw cieplnych, z zachowaniem cigglosci na catej
diugosci rurociagéw. Rurociagi nalezy zaizolowa¢, np. izolacja termiczna z kauczuku
syntetycznego (np. elastomer EPDM lub NBR) o strukturze zamknigtokomorkowej, niskim
wspotczynniku przewodzenia ciepta (< 0,038 W/m-K przy 0°C) grubosci min. 20 mm. Potaczenia
oraz zakofczenia izolacji nalezy klei¢ dedykowanym klejem producenta. W przypadku
prowadzenia rur na zewnatrz budynku, izolacie nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo powloka
ochronng odporng na dziatanie promieni UV oraz warunkéw atmosferycznych, np. ptaszczem
z blachy aluminiowej, stalowej (z powloka antykorozyjna) lub tworzywa sztucznego (PVC, PE).

2. Wszystkie elementy mocujace (uchwyty, podpory) musza byé¢ odpowiednio zaizolowane lub
przerywa¢ mostki termiczne za pomoca, przektadek termicznych.

3. Miejsca szczegblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone.

4. Nalezy uzyska¢ pisemne zatwierdzenie stosowanego glikolu u producenta danego orurowania
oraz ksztattek.

5. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy

zgtaszac projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ﬁ ELPOS USLUGI PROJEKTOWE

J ’
DOMINIK IWANSKI
1 U JE L p D S Gostynin, ul. Wspdlna 31/74, tel. 697 967 427

ARCHITECTURE & BUILOING
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanéw
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo mazowieckie, powiat ptocki, gmina Bodzandw, w miejscowosci
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obreb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator dziatki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN BRANZA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Rola MAZ/0033/PWBS/17 SANITARNA 25.07.2025
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Damian Jozwiak | MAZ/0971/PBS/19 SANITARNA 25.07.2025
OPRACOWUJACY [mr. inz. Maciej Olejniczak 25.07.2025

TYTUL RYSUNKU

Zestawienie elementéw podstawowych

INSTALACJA C.0.
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
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Element Materiat
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SKALA JEDNOSTKA | DATA NRZADANIA  |NRRYSUNKU |NR REWIZJI |NR STRONY

ELEWACJA WSCHODNIA 1

Rura np. Kan-Therm Inox 28x1,2 stal nierdzewna

134 m

1:100 cm 25.07.2025 182 SAN_CO-5/6 | REV.00

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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