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1. Hydrant obsypac do wysokosci 0,7 m 2wirem gr. 1-2 mm i sprawdzi¢ jako$¢ odwodnienia hydrantu.
m m } 2. Pofaczenia kotnierzowe zaizolowac 3 x tasmg EVO K1
3. Hydrant i skrzynke obetonowac betonem B-15 o wym. 2000 x 800 mm gr. 120 mm
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4. Skizynke posadowi¢ na betonowym fundamencie @ 640 x 240 mm o gr. 120 mm, z betonu B-15
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JWM ! N 5. Drazek zasuwy zabezpieczyC przed zsunigciem z trzpienia zasuwy zawleczka.
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A A \\\\\\ W m\\u\ [ \\\\\\ e L R e e 6. Zasuwe posadowic na bloku oporowym. Blok oporowy oprzec o grunt rodzimy.
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- o < <. = = - il —%- , 7. Kolano stopowe posadowi¢ na bloku oporowym. Blok oporowy oprze¢ o grunt rodzimy.
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2000 x 800 Oznaczenie Nazwa elementu Hosé
Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ziamania
m 1 PODSTAWA BETONOWA 1. z podwdjnym zamknigciem, nr kaf. 8003 1 szt
N @ 640/240, GR. 120, BETON B-15
2. Kolano stopowe DN 80 zel. 1 szt.
4 3 Kréciec zeliwny dwukolnierzowy FF 80, | = 600 1 szt
4, Zasuwa migkkouszczelniona koinierzowa DN 80 mm, nr kat. 2002 1 szt
5. tgcznik kotnierzowy do rur PE DN 80 mm, nr kat. 9103 1 szt
N 6. Obudowy teleskopowe do zasuw. 1 szt
R Zakres obudowy teleskopowej: Rd = 1,3-1,8m ’
M
i 7. Skrzynka zeliwna do zasuw 1 szt
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BLOK OPOROWY BLOK OPOROWY.
240x260 GR. 140 BETON B-15 240x260 GR. 140 BETON B-15
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' | PLYTA BETONOWA O WYM. 2000 x 800
! \\__\ GR. 250 mm, z BETONU B-15
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1 od 500 do 800 !
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