Projekt Budowlano — Wykonawczy

Rozbudowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Bytnica - wodociqg przesytowy

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Bytnica.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa na opracowanie projektu budowlanego,

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celow projektowych,

1.3. Decyzja nr 1/CP/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
1.4. Decyzja nr 3/CP/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
1.5. Uzgodnienia branzowe,

1.6. Wizja w terenie.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego sieci wodociagowej w miejscowosci
Bytnica. Sie¢ wodociagowa bedzie doprowadzata wode z miejscowosci Bytnica do budynkow
mieszkalnych potozonych w rejonie tartaku.

3.0. POJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. INFORMACJA OGOLNA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na nastgpujacych dziatkach:
Dz. nr 443 — Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica nr 52,
Dz. nr 35/6 — Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica nr 52,
Dz. nr 58/7 — Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica nr 52,

W/w dziatki na ktorych zaprojektowano tras¢ sieci wodociagowej nie sa wpisane do rejestru
zabytkow.

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na terenach obszaru chronionego NATURA 2000.
Projektowana sie¢ wodociagowa nie zmienia sposobu uzytkowania dzialek, na ktorych bedzie
realizowana 1 stanowi niezbedne uzbrojenie w media techniczne terenu dla istniejacej zabudowy
zagrodowej 1 mieszkalnictwa w miejscowosci Bytnica, Bytnica-Tartak.

Na rurociagi wodociagowe utozone w w/w dziatkach decyzj¢ pozwolenia na budowe wydaje
Starostwo Powiatowe w Krosnie Odrzanskim.

3.2.  OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie doprowadzata wode z miejscowosci Bytnica do
budynkéw mieszkalnych potozonych w rejonie Bytnica - Tartak.
Wybudowanie w/w wodociagu powinno catkowicie rozwigza¢ zagadnienia zaopatrzenia w wodg
mieszkancoéw tego rejonu

W miejscowosci Bytnica projektowana sie¢ wodociagowa jest wlaczona do istniejacego
gminnego wodociagu D = 100 mm w we¢zle W- 1 w rejonie remizy strazackie;.
Trasa sieci wodociagowej przebiega w grodze gruntowe;.

Projektuje sig¢ utozenie sieci wodociagowej 160PE-HD bez przylaczy.
Budowa sieci wodociagowej realizowana bgdzie w wykopie otwartym.
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Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:
- wykonanie robot ziemnych,
- ulozenie sieci wodociagowej w wykopie otwartym,
- wykonanie prob szczelnosci,
- wykonanie plukania i dezynfekcji wodociagu,
- odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach budowlanych.

W ramach projektowanej inwestycji nalezy wybudowac:

- rurociagi 160 PE - 1291 m,
- hydrant poz. nadz. - 2 szt.
- zasuwy 150 - 2 szt,

5.0. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé tyczenia trasy sieci wodociagowe;.
Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o rozpoczgciu robdt ziemnych.

Przed rozpoczegciem robdt ziemnych nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajaca na zajecie pasa
drogowego 1 prowadzenie robdt budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie 1 mechanicznie.

W odleglosci 2 m. przed istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢
wylacznie rg¢eznie az do zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. W sytuacji gdy sie¢
wodociagowa jest uktadana wzdluz innego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne co 25 m. celem zlokalizowania uzbrojenia.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy
powiadomi¢ zainteresowane urzedy celem ustalenia wiasnosci danego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach. Wykopy
nalezy znakowa¢ tasma foliowa bialo-czerwona, a w miejscach tego wymagajacych wykopy
nalezy zabezpiecza¢ barierkami 1 umieszcza¢ kladki dla pieszych. W terenach rolniczych
wierzchnia urodzajna warstwe ziemi nalezy odlozy¢ na jedna stron¢ wykopu, a nie urodzajna
(martwa) na druga strong¢ wykopu.

Wykopy dla utozenia rurociagéw nalezy wykonywac ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla
danego rodzaju gruntu, lub o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy jego dno pozostawi¢ o 10 cm wyzej niz niweleta.
Wyréwnanie dna wykopu 1 wykonanie podloza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do montazu rurociggow.

W przypadku natrafienia na grunty nie no$ne nalezy grunt wymieni¢ na nosny.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zinwentaryzowa¢ zabudowane uzbrojenie wodociagu, oraz skrzyzowania rurociagdéw z innym
uzbrojeniem podziemnym.

Zasypywanie rur powinno si¢ odbywa¢ w mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich
otoczenia. Celem uniknigcia napre¢zen termicznych. Zasypujac wykop nalezy robi¢ warstwami co
25 cm dobrze zaggszczajac grunt.

Wspotczynnik zaggszezenia gruntu w bezposrednim potozeniu rury nie powinien by¢ wigkszy niz
0,95.
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Wspodlczynnik zaggszczenia gruntu po zasypaniu wkopoéw powinien wynosi¢ 0,98.
Pod drogami do glebokosci 1,0 m p.p.t. wspdtczynnik zaggszczenia gruntu w powinien wynosi¢
1,0.

Dobrze nalezy zaggs$ci¢ obsypke rur szczeg6élnie do wysokosci polowy jej srednicy. Po
zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a nadmiar
ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne wysypisko.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z oznaczeniami na profilach 1 wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Tok prac przy wykonywaniu skrzyzowan jest nastepujacy:
- zgloszenie prac 1 zapewnienie nadzoru wlasciciela danego uzbrojenia
podziemnego,
- przekop probny 1 lokalizacja przewodu,
- odstonigcie urzadzenia wykopem recznym i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
przez:
- zalozenie rur z tworzywa na kable,
- zamontowanie ostony z desek i1 podparcie rurociagu wodnego lub gazowego,

- poglebienie wykopu do rz¢dnej posadowienia rurociagu,

- ulozenie rurociagu zgodnie z projektem,

- odbiodr skrzyzowania przez wilasciciela obiektu,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu warstwami gruntu bez wywotania naprgzen
urzadzen podziemnych - szczeg6lnie kabli.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien w trakcie realizacji inwestycji nalezy
wezwac projektanta, aby w ramach nadzoru autorskiego podatl sposob rozwiazania problemu.

Szerokos$¢ wykopow o $cianach pionowych dla rurociagow wodociagowych powinna wynosic:

L.p. SREDNICA RUROCIAGU SZEROKOSC WYKOPU WRAZ Z
SZALUNKIEM
1. 32 PE 0,9 m
2. 63 PE 0,9 m
3. 90 PE, PVC 0,9 m
4, 110 PE, PVC 0,9 m
5. 160 PE, PVC 0,9 m
6. 200 PE, PVC 1,0m

6.0. SIEC WODOCIAGOWA
6.1. MIEJSCE WLACZENIA

Wilaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacego gminnego wodociagu
ulicznego nalezy dokonaé przy pomocy trojnika kielichowo - kolierzowego wstawionego w
rurociag uliczny. Bezposrednio za trojnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ wodociagowa. Po
zamontowaniu zasuwy nalezy osadzi¢ drazek teleskopowy ktéry nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu 1 zakonczy¢ w skrzynce wodociagowej HDPE z pokrywa z zeliwa szarego.
Zamontowana zasuwg¢ nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka wodociagowa osadzona na stupku
metalowym d = 50 mm na wysokosci 1,8 m ponad terenem zgodnie z PN-/B-09700.
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6.2. RUROCIAGI WODOCIAGOWE

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ wykonac z rur PE np. produkcji ,,Gamrat” S.A. Zaklad
Rur, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, tel. 013-491 48 33. Zaprojektowano rurociagi z
polietylenu PE 100 SDR 11 PN 16 na ci$nienie 1,6 MPa o $rednicy 160 x 14,6 mm taczonych za
pomoca zgrzewania doczotowego.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.

Po ulozeniu rurociagi nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 0,2 m. ponad wierzch rury.

Przy ukladaniu rurociagdw nalezy zachowac odleglosci bezpieczne od istniejacych obiektow
naziemnych 1 uzbrojenia podziemnego wg odpowiednich norm.

Zmiany kierunkoéw nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek wykonanych z PE —
litych ( wyklucza si¢ stosowanie ksztaltek segmentowych ).

Minimalne przekrycie rurociaggdw nie powinno by¢ mniejsze niz 1,4 m. ponad wierzch rury. Na
odgalgzieniach, pod zasuwami 1 hydrantami, na zalamaniach nalezy wykona¢ bloki oporowe.
Bloki oporowe nalezy oprze¢ o grunt rodzimy. Bloki oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem nr

Niewielkie zmiany kierunkoOw o kacie zatamania do 8° nalezy wykonywaé wykorzystujac
elastycznos$¢ rury, zachowujac odpowiednie promienie wygigcia rury.

0°C -50D,
10°C -35D,
20°C -20D,

D. - Srednica zewngtrzna rury
6.3. ARMATURA WODOCIAGOWA

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia:
- zasuwy wodociagowe,
- hydranty p.poz. nadziemne,
- ksztaltki wodociagowe zeliwne 1 PVC.

Zaprojektowano zasuwy wodociagowe zeliwne komierzowe klinowe z klinem wulkanizowanym
guma z obudowa wyprowadzona do powierzchni terenu. Producentem zasuw jest np. firma ASP
sp. z 0.0. 41-600 Swigtochtowice, ulica Plebiscytowa 1, tel. 032/ 245 57 69. Zasuwy
wodociagowe nalezy wyposazy¢ w drazek i1 zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy
nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu 1 osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociagowej. Drazek
zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem z trzpienia zasuwy za pomoca zawleczki.

Cala zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powloka wykonana na bazie zywic
epoksydowych.

Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywa z Zeliwa szarego GG-20.

Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci 10
cm, a na powierzchni terenu skrzynke¢ nalezy obrukowa¢ kamieniem 0,7 m. x 0,7 m. Polozenie
skrzynki ulicznej wraz z zasuwa wodociagowa nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka znakujaca
wykonang zgodnie z PN-/B-09700.

W celu umozliwienia wykonania czynno$ci eksploatacyjnych na projektowanym wodociagu
zaprojektowano dwa hydranty p.poz. nadziemne D=80 mm. Hydranty nalezy montowa¢ na
odgalezieniach od sieci wodociagowej tak jak podano na planie sytuacyjnym. Przed hydrantami
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nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace ktére powinny pozostawac stale otwarte. Pomigdzy
zasuwa hydrantowa a hydrantem nalezy zamontowac¢ kréciec dwukohierzowy o dlugosci 0,8 m.
Po zamontowaniu hydrant na szerokosci 0,5 m nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm
do powierzchni terenu w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

Teren wokot hydrantu facznie z zasuwa 2 x 1 m. nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm.

Do wykonania weztdow wodociagowych nalezy uzy¢ wodociagowych ksztattek zeliwnych
komierzowych wykonanych na cisnienie PN 10. Ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie zewngtrznie farba bitumiczna posiadajaca atest PZH.

Wewnatrz ksztaltki powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne wewngtrzne powloka
posiadajaca atest PZH. Do uszczelniania polaczen kohierzowych nalezy uzy¢ uszczelek
elastomerowych ( guma neoprenowa z wkladka metalowa ) posiadajaca atest PZH.

Polaczenia armatury zaprojektowano jako kotnierzowe skrecane s$rubami ocynkowanymi 1
uszczelniane gumowa uszczelka. Potaczenie kohierzowe po wykonaniu 1 sprawdzeniu szczelnos$ci
nalezy zatowotowac i zaizolowac 3 x tasma izolacyjna EVO- K1.

6.4. PROBY, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Wykonana sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Dhugo$¢ odcinka wodociagu poddawanego prdobie nie powinna by¢ wigksza niz 600 m. W czasie
przeprowadzenia proby nalezy przestrzegac nastgpujacych warunkow:

- przewod wodociagowy nie powinien by¢ nastoneczniony,

- napetienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody uzytej do prob nie powinna mie¢ wigcej niz 20 °C,

- nalezy dobrze odpowietrzy¢ prébowany odcinek wodociagu,

- po napehieniu odcinka woda 1 odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ wodociag na 12
godz. w celu ustabilizowania.

Po wykonaniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac. Po zakonczonej
dezynfekcji rurociag nalezy powtornie przepluka¢ i1 pobra¢ wodg¢ do badania fiz. chem. i
bakteriologicznego. Woda moze by¢ podana do uzycia w gospodarstwach domowych po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania fiz. chem. 1 bakteriologicznego. W okresie napehiania
sieci wodociagowej woda zachlorowana nalezy oglosi¢ mieszkancom zakaz poboru wody do
celow byt. gosp. Wode przeznaczona do dezynfekcji nalezy przygotowaé w beczkowozie
dawkujac chlorek wapnia w ilosci 100 mg/dm’ wody. Wode nalezy wprowadzi¢ do ukladu przez
hydrant p.poz. W momencie gdy cala sie¢ zostata wypeliona 1 odpowietrzona nalezy pozostawi¢
wode chlorowa w rurociagu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody winien si¢ odbywaé pod
kontrola Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposob dechloracji jest uzalezniony od
wynikow prob wody na zawartos¢ chloru. Gdy zawarto$é chloru bedzie wigksza niz 0,5 mg/dm’
wode nalezy dechlorowac tiosiarczanem sodowym przyjmujac proporcj¢, ze do unieszkodliwienia
I mg Cl, trzeba zuzy¢ 1,9 mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyzszym powinna by¢
podjeta przez kierownictwo budowy w oparciu o wyniki prob zachlorowanej wody. Wode
chlorowa nalezy wypompowa¢ z sieci wodociagowej beczkowozem poprzez hydrant p.poz.
unieszkodliwi¢ 1 wywiez¢ na gminne wysypisko $mieci.

Po uruchomieniu sieci wodociagowej nalezy wykona¢ badanie hydrantéw ktore polega na
sprawdzeniu wydajnos$ci hydrantu i ci$nienia wody w hydrancie.
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6.5. OZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Sie¢ wodociagowa nalezy oznakowac¢ zgodnie z norma PN - 86/ B - 09700.
Wykonang sie¢ wodociagowa nalezy oznakowac folia w kolorze niebieskim z wktadka stalowa.
Tasma znakujaca powinna mie¢ szerokos¢ 40 cm 1 nalezy ja umiesci¢ 0,25 m ponad wykonanym
rurociagiem.

Armatur¢ wodociagowa nalezy oznaczy¢ tabliczkami wodociagowymi. Tabliczki wodociagowe
nalezy umiesci¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych o §rednicy 50 mm 1 wysokosci 1,6 m.
ponad poziom terenu. Stupek nalezy wkopa¢ w ziemig na gigbokos¢ 0,8 m. 1 obetonowac. Stupek
oznacznikowy nalezy zabezpieczy¢ od gory daszkiem przed naptywem wod opadowych.

7.0. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo budowlane” Dz.U. z 2003r nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami — art. 21a ust. 1 1 2 dla rob6t prowadzonych przy budowie sieci
wodociagowej na terenie miejscowosci Bytnica jest wymagane opracowanie planu BIOZ.

Wymog opracowania planu BIOZ wynika z charakteru robot jakie beda prowadzone przy sieci
wodociagowej ( praca w wykopach).

Pracochtonnos$¢ planowanych robot bedzie wynosita ponad 500 osobodni.
8.0. PRZEPISY WYKONAWCZE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania 1 badania przy odbiorze.

- BN-62/ 8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- BN-83/ 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

- PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodoéw
wodociagowych.

- BN-81/8836-02 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary 1 warunki
stosowania.

UWAGI DLA WYKONAWCY:
Przed przystapieniem do budowy sieci wodociagowej nalezy zglosi¢ prace wiascicielom urzadzen
podziemnych 1 zapewni¢ ich nadzér wedlug wymagan podanych w uzgodnieniach zachowujac

podane tam warunki.

Przed przystapieniem do budowy sieci wodociagowej nalezy sprawdzi¢ posadowienie
rurociagdéw wodociagowych w miejscu wlaczenia.



