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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowiwykonawczy przytza
elektroenergetycznego zasieggo szafl sterugca przepompowni sciekow P-1 z jej
oswietleniem w Bytnicy na dz. 58/7

2. Podstawa opracowania

Podstawopracowania jest:

- warunki techniczne przygzenia nr OD4/ZR3/485/2011 z dn. 13.07.2011r.
wydane przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji $tro Odrzaskie

- mapy syt.-wysokziowa do projektowania w skali 1:500

- projekt zagospodarowania terenu

- obowijzujace normy , PBUE oraz warunki techniczne wykonaak®t budowlano-

montaowych tomV

- katalog wyrobéw ,FAEL” ZbkowiceSlaskie.

- karta katalogowa firmy ELEKTRON z Zielor@pry ,szafki sterowniczej typu STM -1
dla dwoch pompo na przepompowaiekow

- norma SEP-E-004 ,Kable elektroenergetycteletechniczne i sygnalizacyjne —
projektowanie i budowa”

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
- Szafka kablowo-pomiarowa SKV-4/1P
- Przyhcze do szafki steragej przepompowiiP-1
- Szafka sterownicza SZ
- Pomiar energii elektrycznej
- Oséwietlenie na terenie przepompowni P-1
- uziemienia

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napecie zasilania 3x400V
- system sieci TN-C —instalacja zasitaj : TN-S instalacja odbiorcza
- PSZ moc zainstalowana : Pi = 3,2kW

- moc obgkeniowa : Po = 1,6kW

- pgd zabezpieczenia przedlicznikowego w SKV-4/1P SBZDA



5. Opis rozwhzan projektowych
5.1. Zasilanie

Zasilanie przepompowstgiekow P-1 w Bytnicy na dz. 58/7 nalewykona
przylaczem kablowym z szafki kablowo-pomiarowej SKV-4/2Bodnie z warunkami
przytaczenia nr OD$/ZR3/485/2011 z dn. 13.07. wydanyraep ENEA Operator Sp. z
0.0.0 Rejon Dystrybucji Krosno Odnzskie
W SKV-4/1P RD Krosno Odraakie zabuduje zabezpieczenie gidwne WT1/gG50A, i
zabezpieczenie przelicznikowe S 303C20A oraz licpomiaru energii elektrycznej . Ze
ztagcza SKV-4/1P nalg wykona przylacze kablowe ziemylinig kablowg kablem YKY
4x10mnf do szafki steraicej SZ 1 (Rys. E1) zainstalowanej w pablprzepompowni
sciekdéw P1, stanowcej czs¢ elektryczm przepompownséciekéw (rys. E1 1 E2) .

5.2. Szafka kablowo-pomiarowa SKV-4/1P

Po podpisaniu przez Inwestora stosownej umowy odakiu optaty przyczeniowej,
w miejscu jak pokazano na planie (Rys. E1), ENHAKosno Odrzaskie zabuduje w
Bytnicy, na podstawie oddzielnego opracowania Mypszafle ziagcza kablowo-pomiaro-
wego SKV-4/1P , zgodnie z wydanymi warunkami pszgenia OD4/ZR3/485/2011, z
ktérego wyprowadzi Proj. przyhcze w rowie kablowym liri kablowg YKY 4x10mnt , do
szafki SZ.
W szafce SKV-4/1P znajdupie zabezpieczenia rozgaionych ist. linii kablowych , oraz
zabezpieczenie gtdwne i przedlicznikowe zasilanizpompowniciekow P-1.

5.3. Przylacze do szafki sterugcej przepompowng P-1

Projektuje siwykonanie przygcza ziemn linig kablowg zasilajca szafle steruca SZ

przepompowrnj P-1 w Bytnicy na dz. 58/7.
Kabel ziemny YKY 4x10mr utozyé w rowie kablowym na gbokasci 0,7m. na 10cm
podsypce z piaskiLinie kablowg prowadzt w ten sposéb aby zachoévaymagane
odlegtcci od ist. uradzen podziemnych zgodnie z NognSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
, telekomunikacyjne i sygnalizacyjne linie kablowgrojektowanie i budowa ,. Kabel co
10m. zaopatrzyw oznaczniki Oki okréajace: typ kabla oraz relagj rok budowy.

Zasypanie kabla przeprowadzv nastpujacy sposob:

- warstwa piasku 10cm

- warstwa gruntu rodzimego 15cm

- folia polietylenowa koloru niebieskiego gr. 0,5mmszer. rowu kablowego

- grunt rodzimy ubijany warstwami
Po ukaiczeniu wykona proby pomontzowe oraz sprawdeiciggtosc zyt linii kablowej.

5.4. Szafka sterownicza SZ

Na dz. 58/7 w miejscu pokazanym na rys. E1, b&agmio przy kegach



przepompowni P-1 zabudowaa fundamencie szaflsterugca SZ wykonag wg schematu
narys. E3 np. typu STM-1 firmy ,ELEKTRON” z ZielepGory (w zadczeniu karta
katalogowa).

Z szafki SZ zasili kablami YKY 4x2,5mrfi pompy P1 i P2 w przepompowni, kablem YKY
3x4mnf, cswietlenie terenu przepompowni oraz paty¢ bezpdrednio cztery sondy
poziomusciekow S1;S2;S3;S4 typu MAC-3/10. Sondy paeghy¢ fabrycznymi przewodami
sond. Mana réwnie alternatywnie zainstalowav kregach przepompowni geedni

puszk polgczeniowg np. 75x75 IP65.

5.5. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla przepompovgiekéw P-1 w Bytnicy na dz. 58/7
odbywa si¢ bedzie licznikiem energi czynnej w szafce kabloworparowej SKV-4/1P w
ukt. bezpdrednim, zabudowanym przez ENEA Operator Sp. zRKrosno Odrzaskie.
Pomiar energii elektrycznej dla przepompowni P-1na58/7 w Bytnicy odbywasie
bedzie na podstawie wskazfcznika w SKV-4/1P , a rozliczenie na podstaweawy
Gminy Bytnica z ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Kro$darzaskie .

5.6. Oswietlenie na terenie przepompowni P-1

Na terenie przepompowstiekéw P-1 w Bytnicy na dz. 58/7 zabudawea
fundamencie B120 jeden stugvaetleniowy stalowy typu SX8/4 z wyginikiem W12/1.
I oprwg oswietleniong SGS203 100W SN58CLKI..
Stup gwietleniowy zasilé z wylgcznika nadmiarowo-gdowego S 301B10A w szafce SZ
(rys. E2) kablem ziemnym YKY 3x4nfinutozonym na tych samych zasadach co praze
z szafki SKV-4/1P. W stupie opravoswietleniowg zasilc przewodem YDY 3x2,5mmz2 i
zabezpieczy bezpiecznikiem WTz 6A.
Sterowanie ewietleniem wykona automatem zmierzchowym AZ-8 zabudowanym w
szafce SZ na ktorej zainstalofvezujnik natzenia gwietlenia. (rys. E2).

6. Uziemienia

W szafce SZ wykortauziemienie szyny PEN. Uzietstup gwietleniowy.

7. Ochrona od poraen

Jako ochranpodstawow stosowa odpowiednie izolacje przewoddow 750V i
zastosowane przepisami odlegioizolacyjne. Dodatkowo zastosowano obostszochror
p. poraeniowg przez zastosowanie samoczynnegogeagnia w ukt. TN-S .



8. Uwagi kaicowe

Caté¢ prac wykoné zgodnie z PBUE , obowzujgcymi normami PN-IEC 60364 oraz
warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-mantaych tom V.
Prace elektroinstalatorskie winna wykoérasoba o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach.
Wykona odpowiednie pomiary rezystancji izolacji i dziakaochron
przeciwporaeniowych.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana i obliczeniowa
1.1. Pompownia sieciowa PS1

Moc zainstalowana Pi = 2 x 1500 x 200W = 3200kW

Moc obliczeniowa Po = kj x Pi ki=1 #D,5x 3200W = 1600W

1.2. Prad zabezpieczenia szafki SZ

[P — = 2,5A
1,73 X 400 x 0,95

Zabezpieczenie sterownicy w SKV-4/1P WTOGZ20A

1.3. Sprawdzenie spadku nagicia na przylaczu zasilapcym

100x1600x15
u= = 0,03% < 2,5%
55x10x460

1.4. Sprawdzenie wiz na obgzalnosé i przeciazalnosé pradows

Ib<In<lzoraz }<1,45x Iz b=1,6x1In=1,6x40=64A
Iz dla YKY4x10mrh = 52A

Ib =2,5A

2,5A <20A < 52A 20A< 1,45 x 52A warki spetnione

2.  Przepompowniasciekow P-1

Ze wzgkdu na bardzo mah moc silnikbw pompy lokalnej wielkasci zabezpiecza
i przekroje przewoddw jak na schemacie rys.E2



