OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu pomieszdézambulatorium
Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Praktyki Lekarza Rodzinnego ,ZDROWITA”
w Bytnicy nr 125

1.Podstawa opracowania

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Decyzja Pastwowego Inspektora Sanitarnego w kr@ Odrzaskim nr
NS-EP-412-3-3-8-5-2009 z dnia 03-02-2009r.

1.3. Obowazujace normy i przepisy.

1.4. Inwentaryzacja budowlana pomieszcze

1.5. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 w sprawie
szczegotowych wymagajakim powinny odpowiadapomieszczenia
I urzadzenia podmiotu wykonagego dziataln& lecznica
(Dz. U. Nr 0 poz.739)

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmujegéé architektonicza remontu pomieszcae
niepublicznego zakladu opieki zdrowotn@jjadczcego ustugi medyczne
w zakresie podstawowej opieki medycznej. Planowanyont pomieszczema
na celu dostosowanie pomiesztzi® wymogow obowizujacego
rozporadzenia.

Istniejpce pomieszczenia znajdwgic na parterze budynku mieszkalnego.
Pomieszczenia ambulatorium posiadagicbne we§cie nie kolidujce z
wejsciem do budynku mieszkalnego.

Obiekt zbudowany w okresie przed rokiem 1939 wnedbbgii tradycyjne;.
Wewnmtrz stolarka okienna i drzwiowa, podtogcianki dziatowe s z tego
okresu. Wspotczmie, w latach 60-tych zatono centralne ogrzewanie, umo
linoleum na podtogach, w pomieszczeniach zamontowsamywalki z bi¢aca
woda.

Niepubliczny ZOZ posiada nagiujace parametry :

- powierzchnia gytkowa - 100,1 m2

- kubatura - 280,6 m3
Zestawienie pomieszcagrzed remontem (wg oznacdzea rys.nr 1)
1  komunikacja 9,26 m2
2 pom.gospodarcze 6,30 m2
3 gabinet lekarski 13,16 m2
4  gabinet lekarski 16,80 m2



5 pom.gospodarcze 5,25 m2

6  rejestracja 14,48 m2

7  komunikacja 7,94 m2

8  punkt szczepie 13,20 m2

9  WC dla pacjentow 2,73 m2

10 pom.gospodarcze 2,59 m2

11 pom.gospodarcze 7,21 m2

12 WC personelu 1,18 m2
Razem 100,10 m2

Zestawienie pomieszciago remoncie (wg oznaczea rys.nr 2)

1  komunikacja 9,26 m2

2  rejestracja 6,30 m2

3 gabinet lekarski 13,16 m2

4  gabinet zabiegowy 16,80 m2

Z punktem szczepie

5  przedsionek 2,94 m2

6  pom.poradkowe 2,51 m2

7  WC dla personelu 2,55 m2

8 pom.socjalne 8,04 m2

9  komunikacja 11,16 m2

10 gabinet dentystyczny 14,20 m2

11 WC dla pacjentéw 5,61 m2

Razem 92,53 m2

3. Projektowany zakres remontu pomieszcze(wq rysunku — remont)

W ambulatorium pracowac¢ sie bedzie na spracie jednorazowym i nie
przewiduje sie wydzielenia pomieszczenia sterylizatorni.
Ambulatorium pracuje z zachowaniem rozdziatu czasoeqo przyjeé¢ dzieci

zdrowych.

3.1. zamontowadodatkowe drzwi petne 90x200 ¢dzy gabinetem lekarskim
I gabinetem zabiegowym z punktem szczépmamurowa przegcie medzy
gabinetem przygotowawczo-zabiegowym a komunikapjzejcie do
budynku gospodarczego w celu wydzielenia wszystRmmieszcze,

3.2. we wszystkich pomieszczeniachzgowyktadzire typu TARKET odpora
na zabrudzenia krwii srodki dezynfekcyjne (homogeniczna gr.2,0mm,
grupascieralngci P, waga 3150g/m2), zgrzewsama gczeniach i
wywinigciem nasciany, z demonteem istniegcych wyktadzin
podtogowych-linoleum i wyréwnaniem podtdég zapeasamopoziomugca w
celu likwidacji progéw w otworach drzwiowych, w pasazczeniach WC,
w pomieszczeniu pogadkowym, rejestracji i komunikacji ptytki ceramiczne
gresowe antypdizgowe jasne z cokolikiem wysoko nie mniej nk 10cm,




3.3. w gabinecie zabiegowym z punktem szczeptezy¢ oktadziny
ceramiczne nacianach na petnej wysoka pomieszcze, w
pomieszczeniach WC i pagidkowym oktadziny ceramiczrigian do
wysokasci 2,0m, w pomieszczeniach gdzie zamontowanansywalki
wykona: fartuch z ptytek ceramicznych wysako1,60m i 0,60cm poza
obrys umywalki

3.4. w gabinecie zabiegowym z punktem szczepanontowa baterg
bezdotykowy przy umywalce, z demontem baterii istnigjcej i montaem
podgrzewaczy elektrycznych cwu podumywalkowych,

3.5.w gabinecie zabiegowym z punktem szcagmeabinecie dentystycznym i
pom.poradkowym zamontowazlew z bateg i montazem podgrzewaczy
elektrycznych cwu podumywalkowych,

3.6. obok umywalek we wszystkich pomieszczeniachardowa pojemnik na
ptyn do dezynfekcjiak i mydto w ptynie oraz pojemnik na papierowe
reczniki jednorazowe oraz kosz,

3.7. zamontowawe wszystkich pomieszczeniach kratki wentylaciji
grawitacyjnej z nawietrzakami, w pomieszczeniach Yé@ontowéa
wentylatory elektryczne (zapewniag wymiar 50m3/h) uruchamiane
tacznie z gwietleniem,

3.8.wykon& pomieszczenie ugtu dla pacjentéw z dostosowaniem dla 0séb
niepetnosprawnych, wykohgpomieszczenie ugtu dla personelu przy
pomieszczeniu socjalnym dla personelu,

3.9. wymient¢ wszystkie okna drewniane skrzynkowe na okna zlpRECV
(0 wspéiczynniku nie wgcej niz K=1,1 W/m’K z nawiewnikami
higrosterowalnymi, zachowag podziat i rysunek okierg wymiarny
parapetow wewgtrznych z ptyty postformingowej i zewtrznych z blachy
powlekanej i wyprawieniemsgiezy zewretrznych i wewrtrznych okien,

3.10. wymient drzwi zewrtrzne wegciowe na drzwi z profili PCV z
naswietlem, (z zamkiem rolkowym i uchwytem z dwoma kami),
zamontowa nad drzwiami weciowymi daszek lukowy z poligglanu
komorowego o0 wym.200x75cm,

3.11. wymient wszystkie drzwi wewgtrzne, z wykuciem starychscieznic,
zatazeniem nowych gcieznic stalowych FD1 i zateeniem nowych drzwi
ptycinowych konfekcjonowanych w kolorze bukowymngs, do
pomieszczé WC i pom.czystéciowego zaopatrzone w kratkawiewr
zamocowaa dotem (o wymiarach podanych na rysunku nr 2),

3.12. wymient drzwi wegciowe do zaktadu od strony klatki schodowej
mieszkalnej na stalowe ppacieplone,

3.13. wymient cah instalacje podtynkouwelektryczm oswietleniowa i gniazd
wtykowych z wymian opraw gdwietleniowych (oprawygwietlowkowe
4x20W, natzenie gwietlenia 500 Ix w gabinetach lekarskich, zabiegolwy
| rejestracii,



3.14. wymient wszystkie grzejnikzeliwne na grzejniki przeznaczone do
stosowania w obiektach gy zdrowia PURMO Hygiene w kolorze biatym,
z zaworami termostatycznymi z zabudpopiondw,

3.15. montascianki dzialowej z profili ocynkowanych gr 10cm obbnych
ptytami GKB gr 12,5mm, wypetnionych wetmineralra g.r 5cm
wydzielapcych poszczegdlne pomieszczenia,

3.16. malowanidcian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach farbam
nienasakliwymi z atestem do stosowania w #ghie zdrowia,

3.17. w pomieszczeniu gabinetu lekarskiego, w gatinzabiegowym z
punktem szczepfei gabinetu dentystycznego zamontéviempy
bakteriobojcze n&ienne, przeptywowe, zag lampy 10-20m2,
dezynfekowna kubatura 25-50m3, wydafh@32m2/h, moc 60W (np.
NBVE 60N firmy ULTRA-VIOL),

3.18. odpady medyczne niebezpieczne przechowywadenwurzdzeniu
chtodniczym i odbierane przez fignupowaniona,

3.19. pojemnik na brudrmbielizre znajduje s§ w pomieszczeniu pogdkowym,

3.20. nad drzwiami wégiowymi zamontowé kurtyne powietrzra o diugaci
do 120cm,moc grzewcza do 6,0 kV.

Uwagi :

Przy wykonaniu robot obowzuja ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montawych”, normy PN oraz warunki BHP obaazujace
w budownictwie.

Swiebodzin 10-2012 opracowat :



