Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica — Glgbokie D.01.02.01

D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace usunig¢cia drzew i krzewow
dla ,,Budowy drogi gminnej nr 000815F Bytnica — Glg¢bokie”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

a) usunigcie i karczowanie drzew na terenach lesnych,

b) usunigcie i karczowanie drzew na terenach nielesnych,

C) usunigcie i karczowanie krzewow na terenach le$nych,

d) usunigcie i karczowanie krzewow na terenach nielesnych.

Lokalizacja koniecznego usunigcia drzew i krzewow wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiarow o wyraznie wyksztalconym pniu
(Srednica > 5 cm), ktéry w pewnej wysokosci (min. 0,50 m) nad ziemia rozgalgzia sig
w korong.

Krzew — wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gldéwne pedy wyrastaja nie wyzej niz 10 cm
nad szyjka korzeniowa

Pozostate  okreSlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa  zgodne
z obowiazujacymi  odpowiednimi  polskimi  normami iz definicjami  podanymi
w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 1.5.

2. Materialy

Materiaty (grunty) do zasypywania dotdw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne",
pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do usunigcia drzew i krzewow

Do wykonania rob6t mozna stosowac:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia, z pasa
drogowego,

- koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew,

- samochody do transportu materiatéw,

- urzadzenia do zmielenia gat¢zi, lisci, krzakow,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne",
pkt 4.

4.2. Transport $cigtych drzew, karpiny 1 galezi

Pnie $cigtych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiat z wycinki drzew 1 krzewow poza terenem lasow jest wlasnoscia Wykonawcy.
Materiat z wycinki drzew i1 krzewdéw na terenie laséw panstwowych jest wlasno$cia
zarzadzajacego (nadles$nictw). Material z wycinki drzew 1 krzewdw na terenie lasow
prywatnych nalezy do wtascicieli lasow.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia
przesuwania si¢. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie beda wywiezione przez Wykonawce
Z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inzynierem (na terenach lasow panstwowych
dodatkowo uzgodnione z nadle$nictwami, a na terenach lasow prywatnych z wilascicielami).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne", pkt 5.
5.2. Usunigcie drzew 1 krzewow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew
I krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy na miejsce uzgodnione
Z Inzynierem, zasypanie doldw oraz zniszczenie na miejscu pozostatosci po usunigciu
roslinnosci.

Wycinka drzew i krzewow na terenach nieleSnych moze by¢ przeprowadzona po uzyskaniu,
na wniosek Zamawiajacego, decyzji z urzgdéw gmin na usunigcie drzew i krzewow.

Wycinka drzew i krzewow na terenach lesnych moze by¢ przeprowadzona po wylaczeniu tych
terenow z produkcji.

Wykonawca musi posiada¢ zgodg Inzyniera na wycinkg drzew.

Drzewa ikrzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji
Projektowej do usunigcia, nalezy $cia¢ 1 wykarczowac przed rozpoczeciem robdt z doktadnym
usunieciem korzeni.

W miejscach dokopoéw itych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren nalezy oczysci¢ zroslinnosci tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
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Wycinkg drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz norma PN-S-02205.

Doty po wykarczowanych pniach w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przestawiajace
warto$¢ jako materiatl uzytkowy, nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.

Ros$linno$¢ sasiadujaca z pasem robot, nie przeznaczona do usunigcia, nie moze ulec
uszkodzeniu. Jezeli roslinno$¢, ktora naby¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunigciu roslinnosci

Spos6b  zniszczenia pozostato$ci po usunigciu roslinno$ci powinien by¢ zgodny
ze wskazaniami Inzyniera. Jezeli Inzynier nie postanowi inaczej, to drobne galgzie drzew,
liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach.
Sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Material po
zmieleniu nalezy odwiez¢ z terenu budowy na miejsce uzgodnione z Inzynierem. Kora
drzewna z przerobienia gat¢zi moze by¢ wykorzystana przy $cidtkowaniu powierzchni gruntu
pod projektowanymi drzewami i krzewami.

Z uwagi na sasiedztwo terenéw le$nych i zagrozenie pozarowe, nie nalezy spala¢ pozostatosci
PO usunigtej roslinnosci na miejscu budowy. Ewentualne spalanie moze odbywac si¢ poza
terenami lesSnymi, w miejscu do tego przystosowanym i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Spalanie powinno odbywac si¢ z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt 5.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci usunigcia drzew i krzewow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci usunigcia drzew i krzewow,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robot
7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 szt. (sztuka) Scigtego drzewa, o $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
na terenach lesnych,

b) 1 szt. (sztuka) $cigtego drzewa, o Srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j,
na terenach nielesnych,

c) 1 m (metr kwadratowy) usunigtych krzewdw na terenach lesnych,

d 1 m? (metr kwadratowy) usunigtych krzewow na terenach nielesnych.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogoblne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a)

Cena 1 szt. (sztuka) $cigtego drzewa na terenach lesnych obejmuje:
Scigcie drzewa,

karczowanie pnia,

wywiezienie pnia, Kkarpiny igalezi na miejsce uzgodnione z Inzynierem
i Nadle$nictwami,

zasypanie dotéw po wykarczowaniu i zaggszczenie gruntu,
zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 szt. (sztuka) $cigtego drzewa na terenach nielesnych obejmuje:
Sciecie drzewa,

karczowanie pnia,

wywiezienie pnia, karpiny i gat¢zi na miejsce uzgodnione z Inzynierem,
zasypanie dotow po wykarczowaniu 1 zaggszczenie gruntu,

zniszczenie pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) usunigtych krzewow na terenach lesnych obejmuje:
Sciecie krzewow,

usunigcie karpiny,

wywiezienie galezi 1 karpiny na miejsce uzgodnione z Inzynierem 1 Nadlesnictwem,
zasypanie dolow po wykarczowaniu i zaggszcCzenie gruntu,

zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cenalm?’ (metra kwadratowego) usunigtych krzewow na terenach nielesnych obejmuje:
sciecie krzewow,

usunigceie karpiny,

wywiezienie gatezi i karpiny na miejsce uzgodnione z Inzynierem,

zasypanie dotéw po wykarczowaniu 1 zaggszczenie gruntu,

zniszczenie pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty
KNNR 1. Roboty ziemne. MRRIiB 2000
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