Specyfikacje Techniczne Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Gtebokie

D.05.03.05/02 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO - BA0/16

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego - BA 0/16
dla ,,Budowy drogi gminnej nr 000815F Bytnica — Gl¢bokie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego BA 0/16 grubosci 5 cm oraz grubosci 4 cm dla KR 1-2 wg PN-
S-96025, wedlug lokalizacji zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 1.4, oraz z ST D.04.07.01
,»Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt
1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia zaprojektowana na obciazenie ruchem kategorii KR 1-2 - wg ,Katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” - IBDIM - 1997 r.

Warstwa $cieralna bedzie wykonana z betonu asfaltowego BA 0/16, zaprojektowana zgodnie
z "Zasadami projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale" - wydanie II uzupelnione, opracowanie Instytutu Badawczego Drég i Mostow ,
Warszawa 1995 r.

2.3. Rodzaje materiatow

Do betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy
stosowa¢ materiaty wg tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2

1. | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112 kL. 1, 1I; gat. 1, 2

2. | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112 kL. 1, 1I; gat. 1, 2

3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11

4. | Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 K. 1,11, gat. 1, 2

5. | Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2

6. | Wypelniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504 podstawowy
7. | Asfalt drogowy wg pkt 2.6

2.4. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na goraco nalezy stosowa¢ wypetniacz
podstawowy, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96504:1961.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961

2.5. Kruszywo

Uziarnienie kruszywa lamanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego — B 0/16 na
warstwg $cieralng powinno si¢ miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 2.

Tablica2.  Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci

asfaltu
Wymiar oczek sit # , mm Kategoria ruchu KR 1-2
Mieszanka mineralna, mm
Przechodzi przez:
20,0 100

16,0 90 + 100
12,8 80 + 100
9,6 69 + 100

8,0 62 + 93

6,3 56 + 87

4,0 45 + 76

2,0 35+ 64
(zawartos¢ ziarn > 2,0) (36 + 65)
0,85 26 +50

0,42 19+ 39

0,30 17+ 33

0,18 13+25

0,15 16 = 22

0,075 7+11
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance 5,0+6,5

mineralno-asfaltowej, % , m/m

2.6. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie Scieralnej nalezy stosowac asfalt drogowy
50/70 lub inne rodzaje asfaltow, ktore zostaly wymienione w pismie, GDDKiA-BRI
3/211/8/02, z dnia 2002.12.30 (zat. do pisma — tab. 2). Asfalt drogowy 50/70 powinien
spelnia¢ wymagania podstawowe podane w tablicy 3 niniejszej ST.
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Tablica3.  Wymagane wlasciwosci asfaltu drogowego 35/50
0 penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN-12591:2002
z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda 50/70
badania
Wiasciwosci obligatoryjne

1 | Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 50+70
2 | Temperatura mieknienia [°C] PN-EN 1427 46+54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz [% m/m] PN-EN 12592 99

5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub  przyrost),l PN-EN 12607-1 0,5

nie mniej niz [% m/m]
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%] PN-EN 1426 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz [°C] PN-EN 1427 48
Wiasciwosci specjalne krajowe

8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz [%] PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz [°C] PN-EN 1427 9
10 | Temperatura famliwosci, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 -8

2.7. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okre$lone
w WT.EmA-99.

2.8. Dostawa 1 sktadowanie materialow

Warunki dostawy i sktadowania materialow podano w ST D.04.07.01.

3. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy Scieralnej

Podano w ST D.04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego”.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne",
pkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Wymagania szczegdtowe podano w ST D.04.07.01 pkt 4.2.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zalozenia projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 do warstwy $cieralnej
Z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 2.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4
Lp.1+5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 4 Lp. 6 + 8.

Tablica 4 Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 do warstwy S$cieralnej

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 1-2
1. | Modut sztywnosci petzania®, MPa Nie wymaga si¢
2. Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm > 5,52)
3. Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0-5,0
4, Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 1,5+4,5
5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75,0+90,0
6. | Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: 0/16 mm 4,0i5,0
7. Wskaznik zaggszczenia warstwy, % > 98,0
8. Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 15+50

1) oznaczony wg wytycznych — IBDiM, Zeszyt nr 48

2) probki zaggszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Warunki wytwarzania mieszanki mieszanki mineralno-asfaltowej podano w ST D.04.07.01.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne,
bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwg §cieralng nie powinny by¢ wigksze od 9 mm dla drog klasy
Z 112 mm dla drég klasy L.

5.4. Polaczenie migdzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy Scieralnej, warstwy nizej lezace bgda oczyszczone i skropione
emulsja asfaltowa zgodnie z D.04.03.01.
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5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciagu doby byta nie nizsza od + 10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zar6b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci
zarobu probnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcjeg.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 5.

Tablica5. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem skladu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki
metoda ekstrakcji, %o m/m

Lp Skladniki mieszanki Mieszanki mineralno-asfaltowe do
mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 1-2
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm): +5,0
31,5; 25,0, 20,0, 16,0; 12,8; 9,6, 8,0, 6,3; 4,0, 2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +2,0
4 Asfalt +0,5

5.7. Odcinek probny
Warunki wykonania odcinka probnego podano w ST D.04.07.01.

5.8. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
Z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki z asfaltem 50/70 — od 135°C + 165°C.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przej§¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz
125°C z asfaltem 50/70.

Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawegdzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zaggszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
ZYacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmnie;j
o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt.5.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawic¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw W czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w ST D.04.07.01.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 5.
6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje 1 temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢ wypehiacza.
6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg 1 gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi

w ST.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu

w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.8. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych

metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan

1. Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2. | Rowno$¢ podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m

3. | Rowno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rz¢dnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedlug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7. Grubos$¢ wykonywanej warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®

8. | Ztacza poprzeczne i podtuzne cata dlugos¢ zlacza

9. | Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢

10. | Wyglad warstwy ocena ciagla

11. | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*

12. | Wolna przestrzen warstwy Jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szerokos$ci
zaprojektowanej 1 nie wigksza od niej niz 5 cm.

6.4.3. ROwWnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i1 poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze niz 9 mm dla droég klasy L. Ocena réwnosci
podluznej 1 poprzecznej warstwy dla drog klasy Z wg pkt 6.4.3 ST D.04.07.01.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe

Rzgdne wysokos$ciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Z tolerancja = 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy $cieralnej w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
S5cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubos$ci
zatozonej, z tolerancja + 10%.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
0sl.
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6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych i1 urzadzeniach w jezdni powinna wystawac
3-5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ rowno obcigte lub
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego:
— BA0/16 grub. 4 cm

8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz
zgodnie z PN-S-96025 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metr kwadratowy) wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostarczenie dostarczenie materialow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty
laboratoryjnej,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— oczyszczenie warstwy wigzacej 1 skropienie emulsja

Stefan Frencel ul. Wtadystawa Lokietka 4 66-600 Krosno Odrz. 101



Specyfikacje Techniczne Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Gtebokie

— mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscia, niweleta 1
spadkami poprzecznymi, zaggszczenie, obcigcie i posmarowanie krawedzi,

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaro6w wymaganych w
specyfikacji.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

1. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych.

2. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

3. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

4. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

5. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

6. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem 1 lata.

10.2. Inne dokumenty

8.  Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM - 1997.

9.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.

10. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

12. Pismo GDDKIiA-BRI 3/211/8/02, z dnia 2002.12.30 w sprawie normy asfaltowej PN-
EN 12591:2000 (wraz z tablicami 1 i 2).
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