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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwiazanych z usunigciem warstwy humusu dla ,,Budowy drogi gminnej nr
000815F Bytnica — Glg¢bokie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
ze zdjgciem warstwy humusu z pasa robdt ziemnych na wszystkich odcinkach nowej budowy
drog oraz na terenie projektowanych basendéw retencyjnych infiltracyjno-odparowujacych,
zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— spycharki,

— rowniarki,

— lopaty, szpadle i inny sprz¢t - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprz¢tem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2.  Transport humusu

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu.

Przewiduje si¢, ze zdjety humus bedzie przewieziony na odkiad, na miejsce wskazane
przez Inzyniera (z uwagi na przydatno$¢ do umacniania skarp przez humusowanie i
obsianie).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz
dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt jako uzupehlnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych, ktoéra jest
okreslona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez
InZyniera.

Humus nalezy zdja¢ na petlna glgbokos¢ jego zalegania wedlug faktycznego stanu
wystgpowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci zdjgcia humusu

Sprawdzanie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu
z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami
InZyniera.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa:

- powierzchnia zdjgcia humusu,

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) zdjetego humusu.

8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. Podstawy platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenalm?® (szeSciennego) zdjetego humusu obejmuje:

— zdjecie warstwy humusu na petna glebokos$¢ jego zalegania wraz z hatldowaniem w
pryzmy na miejscu sktadowania,

— przewiezienie humusu na odktad na miejsce wskazane przez Inzyniera,

— uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.
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