Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Gtebokie D.05.03.05/01

D.05.03.05/01 WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ
Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania warstwy wiazacej
z betonu asfaltowego dla ,,Budowy drogi gminnej nr 000815F Bytnica — Glebokie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego BA 0/20, o grubosci 4 ¢cm , wg lokalizacji zgodnej z
Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
0 okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, utozona i zaggszczona.

1.4.3. Warstwa wiqiqca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lesze roztozenie naprg¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatoéw

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne,” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje oraz wymagania wobec materialow stosowanych do warstwy wiazace] 1
wyréwnawczej z betonu asfaltowego podaje tablica 1.

Stefan Frencel ul. Wtadystawa Lokietka 4 66-600 Krosno Odrz. 85



Specyfikacje Techniczne

Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Gtebokie

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego

Wymagania wobec materialéw
Lp. Rodzaj materialu nr normy W zaleznoSci od kategorii ruchu
KR; lub KR, KR; do KRg
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112 KLI I gat. 1,2 | K1 11Y: gat. 1, 2
z surowca skalhego
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112 kL. 1, 1I; gat. 1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111 kI 1, 11 -
4 |Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2 -
5 | Wypetniacz mineralny wg PN-S-96504 podstawowy podstawowy
6 | Asfalt drogowy wg pkt 2.3 50/70 35/50
2.3. Asfalt

Do warstwy wiazacej KR;-KR; nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70 a dla KR3-KRg asfalt
drogowy 35/50 lub inne asfalty wymienione w pismie GDDKiA-BRI 3/211/8/02 z dnia
2002.12.30 (zat. do pisma — tab. 2) Asfalty powinny spelnia¢ wymagania podstawowe podane

w tablicy 2 niniejszej ST.

Tablica2.  Wymagane wlasciwosci asfaltu drogowego 35/50
0 penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN-12591:2002
z dostosowaniem do warunkow polskich
Lp. Wiasciwosci Metoda badania| 35/50 50/70
Wtlasciwosci obligatoryjne
1 | Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 35+50 50+70
2 Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 50+58 46+54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 240 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej| PN-EN 12592
iy 99 99
niz [% m/m]
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie, PN-EN 12607-1
. 0,5 0,5
mniej niz [% m/m]
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%] PN-EN 1426 53 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej nizi PN-EN 1427
o 52 48
[°C]
Wtasciwosci specjalne krajowe
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz [%] PN-EN 12606-1 29 29
9 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie] PN-EN 1427 8 9
wigcej niz [°C]
10 | Temperatura famliwosci, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 -5 -8

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania PN-S-96504 dla wypelniacza

podstawowego.
Przechowywanie wypehiacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504.
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2.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Emulsja asfaltowa i kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe speiniajace wymagania okre$lone
w WT.EmA-99.

3. Sprzet
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Warunki transportu dla: asfaltu, wypetniacza, kruszywa oraz mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w ST D.04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 3.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy
41p.1+6.

Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢é wymagania podane w
tablicy4 Lp.7+9
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Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoSci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM
w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit #, mm KR, IUbKR, | KR; do KR
Mieszanka mineralna, mm
od 0.do 20 od 0do 20

Przechodzi przez:
31,5
25,0 100 100
20,0 87-+100 87+100
16,0 75+100 77+100
12,8 65+93 66+90
9,6 57+86 56+81
8,0 52+81 50+75
6,3 47+76 45+67
4,0 40+67 36+55
2,0 30+55 25+41
Zawarto$¢ ziarn > 2,0 mm (45+70) (59+75)
085 20+40 16+30
0,42 13+30 9+22
0,30 10+25 7+19
0,18 6+17 5+15
0,15 5+15 5+14
0,075 3+7 4+7
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w MMA, % m/m 4,3:5,8 4,0-5,5

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wigzacej

i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA,
warstwy wiazacej i

Lp. Wiasciwosci i . S
wyrownawczej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR; lub KR, od kR3 do KRg
1 | Modut sztywnosci petzania ”, MPa nie wymaga si¢ > 16,0
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze >8,0 >11,0
60°C, zaggszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od15do4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) od 4,0do 8,0 od 4,0do 8,0
5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 <75,0
6 Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu od 0 mm 6,0i7,0 8,0
do 20,0 mm
7 Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje — zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane 1 rowne,
bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwe wiazaca nie powinny by¢ wigksze niz:

- 9 mm dla drog klasy GP (A),

- 12 mm dla drog klasy G i Z,

- 15 mm dla drog klasy L.

W przypadku gdy nierownosci podtoza sa wigksze niz wyzej wymienione, podloze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawcze;.

Przed roztozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego, podloze nalezy przygotowac
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy wiazacej warstwa lezaca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsja asfaltowa.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byla nie nizsza od + 10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zardb probny

5.8. Odcinek probny

Jezeli Inzynier zdecyduje o koniecznosci wykonania odcinka probnego, to warunki jego
wykonania zostaty okreslone w ST D.04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
Z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza niz 140°C + 170°C, dla
asfaltu 35/50 i 135°C + 165°C dla asfaltu 50/70.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku probnym, lub innym zaproponowanym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez
InZzyniera.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz
130°C dla asfaltu 35/50 i 125°C dla asfaltu 50/70.

Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zaggszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej. rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej
0 15 cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢
w jednym poziomie.
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Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypehiacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica5.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 Sktad 1 wuziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
2 | Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwos$ci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozor ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej j.w.
8 | Wilasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badah uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
aprzed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana
w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg

PN-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w ST
D.04.07.01.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje 1 temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypetiacza
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Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypelniacza, zgodnie
z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg 1 gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi ST

D.040701.
6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkeji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.
6.3.10 Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych 1 wlasciwo$ci warstwy wiazacej
I wyrownawczej z betonu asfaltowego
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podano w tablicy 6.

Tablica6.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z
betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$é badan

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢ podtuzna warstwy wg pkt 6.4.3.1 ST D.04.07.01

3 RoOwno$¢ poprzeczna warstwy wg pkt 6.4.3.2 ST D.04.07.01

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rz¢dnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubo$§¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”

8 Ztacza poprzeczne i podiuzne cala dlugos¢ ztacza

9 Krawgdz, obramowanie warstwy cata dlugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagta

11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”

12 | Wolna przestrzen warstwy j.w.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy
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Szerokos¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci
zaprojektowanej 1 nie wigksza od niej niz 5 cm..

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Ocena rownosci warstwy wg ST D.04.07.01 pkt 6.4.3. (z wylaczeniem drdég klasy L, dla
ktorych obowigzuja wymagania BN-68/8931-04).

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wiazacej

Spadki poprzeczne warstwy wiazacej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokos$ciowe warstwy wiazacej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja +1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy wiazacej w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
5cm

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci
zatozonej, z tolerancja + 10%.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej
0 15 cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢
w jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstw
Wyglad warstw z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.

6.4.10. Zaggszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy wiazacej z betonu asfaltowego:
- BA0/20 o grub. warstwy 4 cm,

- 8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) warstwy wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— oczyszczenie i skropienie podbudowy,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltoweyj,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

2. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
transport.

3. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

4. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypeltiacz kamienny do mas bitumicznych.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

6.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997.

7. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999.

8.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.

9.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

10. Pismo GDDKIA-BRI 3/211/8/02, z dnia 2002.12.30 w sprawie normy asfaltowej PN-EN
12591:2000 (wraz z tablicami 1 i 2).
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