Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Gtebokie

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegélowe wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z oznakowaniem pionowym budowy drogi gminnej Nr 000815F na odcinku: Bytnica-
Glebokie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
oznakowania pionowego drog, wg lokalizacji okreSlonej w Dokumentacji Projektowej
(z wytaczeniem konstrukcji wsporczych dla tablic wielkowymiarowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktoérego umieszczana jest tres¢
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z r6znych materiatow (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze
by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskowa lub nieodblaskowa).
W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico
znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania
tarczy (Sruby, zaciski itp.)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Wszystkie materialy uzyte do oznakowania pionowego musza posiada¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami lub z Aprobatami Technicznymi wydanymi przez
IBDiM. Wymagane jest stosowanie znakow i tablic wraz z konstrukcjami od wytworcy,
ktory posiada $wiadectwo kwalifikacji na kompleksowe wykonanie pionowego
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2.2.

oznakowania droég wydane przez IBDiM oraz certyfikat uprawniajacy do 0znaczania
wyrobow znakiem bezpieczenstwa.

Oznakowanie pionowe bedzie wykonane przy uzyciu nast¢pujacych materiatow:
- blacha aluminiowa,

- ocynkowanych uchwytow uniwersalnych do znakow,

- ocynkowanych stupkow do znakow

- konstrukcji wsporczych,

- shupkow typu U-7

- stupkow typu U-4

- betonu B-20 do wykonania fundamentow dla zamocowania znakow w gruncie,
- $rub, nakretek, ksztaltownikow.

2.3. Wykonanie znakow

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Wszelkie rodzaje znakoéw powinny by¢ wykonane na blasze aluminiowej grub. 2 mm.
Blacha powinna by¢ odporna na korozje¢ w warunkach zasolenia. Minimalna
wytrzymatos$¢ blachy 155MPa. Tarcze znakow — 0sadzone w ramach.

Stupki do zamocowania znakéw powinny by¢ ocynkowane o $rednicy ¢ 60 mm i
dhugosci zgodnej z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Grubo$¢ powloki cynkowe;j
160 pm. Stupki powinny by¢ catkowicie odporne w warunkach zasolenia.

Wykonawca robot zamowi tablice drogowe w uktadzie segmentowym.

Drobne elementy jak s$ruby, podkiadki, katowniki mocujace, uchwyty powinny by¢
wykonane z blachy ocynkowanej.

Tta znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej Il generacji. Folie odblaskowe
uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywac petne zwiazanie z ptyta znaku
przez caly czas deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne
niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenie lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku
oraz na jego powierzchni.

Sposob potaczenia folii z powierzchnia ptyty znaku powinien uniemozliwiaé jej

odlaczenie od plyty bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowe;,

technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢

uzgodnione z producentem folii.

Tylna strona plyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farba nieodblaskowa

barwy ciemno-szarej. Grubos$¢ powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 um.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢
$cisle zgodne z "Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

Fundamenty do zamocowania rur znakéw drogowych wykona¢ na miejscu z betonu
klasy B-20 spetniajacego wymagania PN-B-06250.

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych wykona¢ zgodnie z rysunkami zataczonymi w
Dokumentacji Projektowej lub propozycj¢ Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera.
Konstrukcje wykona¢ z rur stalowych o $rednicy 70 mm. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-H-74219 i PN-H-74220. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna
krzywizna nie powinno przekracza¢ 1,5 mm na 1 m rury.
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Wymienione w pkt. 2.3.8 konstrukcje wsporne nie dotycza konstrukcji dla tablic,
wielkowymiarowych (odpowiedni zapis w ,, Wymaganiach ogolnych” pkt. 1.5.2.

2.4. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke

znamionowa z:

a) nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy
lub dostawcy,

b) datq produkcji,

C) oznaczeniem, dotyczacym materiatu lica znaku wg TWT,

d) data ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata rowniez miesiac i

rok wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny

w normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢ z
wymaganiami niniejszej ST.

Odpowiedzialno$§¢ za wady materiatow powstale w czasie przechowywania i sktadowania
ponosi Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- koparek kotowych np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych np. 0,25 m®,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych “na mokro" ,
- Srodkow transportowych do przewozu materiatow ,
- przewoznych zbiornikow na wodg,

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
pkt. 4.

4.1. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone $rodkiem transportu zapewniajacym
ochrong prefabrykatoéw przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatoéw na
srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.
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4.2. Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytéw, osprzetu, itp. powinien sig
odbywa¢ samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprz¢t powinny by¢
zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i
niszczenie.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczyc¢:

- lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujace miejsca
ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robot istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja 1 wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa

oraz ,,Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza polega na wykonaniu wykopu o glebokosci 1 w planie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa..

Posadowienie fundamentdow w wykopach otwartych badZz rozpartych nalezy wykonywaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyrownane z doktadnoscia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetni¢ do
spodu fundamentu betonem klasy B 15. Roboty zwiazane z wykonaniem fundamentéw z
betonu klasy

B-20 prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06251. Plaszczyzny boczne fundamentow stykajace si¢ z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu
wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zaggszczeniem gruntu.

5.3. Ustawienie znakow

Umieszczenie znakdw od krawedzi jezdni, wysoko$¢ zamocowania znaku, lokalizacja
ustawienia znakdw powinny by¢ catkowicie zgodne z Dokumentacja Projektowa oznakowania
pionowego 1 "Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. W trakcie wykonywania robot kontroli podlegaja nastgpujace elementy wykonania:
- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow,
- sposob i1 prawidlowos$¢ zamocowania znakow,
- wysokos¢ 1 prawidlowo$¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,
- odleglo$¢ umieszczenia znakdow od krawedzi jezdni,
- zgodno$¢ ustawienia znakow z lokalizacja wskazana w Dokumentacji Projektowe;,
- pionowe ustawienie shupkdéw znakow drogowych,
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- wymiary znakdow, liter, symboli,

- zgodnos¢ kolorystyki znakow z instrukcja,

- widoczno$¢ znakow w dzien,

- widoczno$¢ 1 odblaskowo$¢ znakow w nocy (wizualnie).

6.2. Dopuszczalne tolerancje:

odchytka od pionu znakéw + 1%
- wysokos$¢ zamocowania tablic znaku + 2 cm
odleglos¢ ustawienia od krawedzi jezdni £ 5 cm.

7. Obmiar robot
7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku.

8. Odbior robaét
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. (sztuki) wykonanego znaku obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow pod fundamenty znakéw oraz wykonanie fundamentow,
- ustawienie stupkéw w fundamencie i zamocowanie znakow,

- uporzadkowanie terenu i doprowadzenie do dobrego stanu.

- przechowywanie i sktadowanie materiatow.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06250 Beton zwykty.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego zastosowania

4.PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia.

5. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

6. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1994 r.
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7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych. Dz.U. Nr
58 z dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622.
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