Specyfikacje Techniczne Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Gtebokie

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla ,,Budowy drogi gminnej
nr 000815F Bytnica — Gl¢bokie”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych
0 wymiarach 8x30x100 cm wg lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”, pkt 1.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. Materialy
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2.  Materiaty do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku I powinny by¢ wykonane z betonu
klasy B-30 i spelnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowg powinna posiada¢ atest producenta.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé si¢ nasigkliwoscia
< 4% oraz mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

— na dlugosci +£ 8 mm,

— na szerokos$ci 1 wysokosci + 3 mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

— wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) -
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy skladowa¢ w pozycji ustawiania. Skladowanie obrzezy powinno by¢

zorganizowane w sposob chroniacy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed

wpltywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewngtrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-19701. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Materiaty na faweg 1 do zaprawy

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 a piasek —
wymaganiom wg PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci 1 powinna odpowiadac
wymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2.  Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac¢ rgcznie przy uzyciu
drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt 4.

4.2.  Transport materiatdéw

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza nalezy transportowac w sposob chroniacy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materialow

Transport cementu wg BN-88/B-6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem.
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5. Wykonanie robét
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopoéw powinny
odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane
1 zageszczone. Wskaznik zageszczenia > 0,97.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 30x8x100 cm na podsypce
(fawie) ze zwiru lub piasku o grubosci 5 cm, obsypujac zewngtrzng $ciang obrzezy gruntem
i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed
zalaniem spoin zaprawa nalezy je oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielggnowane
woda.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.  Ocena prefabrykatow

Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykonaé
zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3.  Sprawdzenie przygotowania podloza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopow polega na ocenie wskaznika zaggszczenia
gruntu w dnie wykopu, ktéry ma by¢ > 0,97 oraz szerokos$ci dna wykopu, z tolerancja £ 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:
odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),
odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tata 3-metrowa < 1 cm (na
kazde 100 m),
doktadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypelnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).

7. Obmiar robot
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daly wyniki

pozytywne.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.
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8. Odbior robot
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.

9. Podstawy platnosci
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonania obrzeza betonowego obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— zakup 1 dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie wykopu pod obrzeze,

— rozscielenie 1 ubicie podsypki (tawy),

— ustawienie obrzezy betonowych,

— obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

— wypelnienie spoin zaprawa cementowa,

— pielggnacja spoin woda,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i1 badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych Wspolne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdbw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

9. ,.Katalog powtarzalnych elementow drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979
11982r.
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