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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z dnia 14 marca 2012r z Gming Bytnica na opracowanie
dokumentaciji:

Budowa i odwodnienie drogi gminnej nr 0008 15 F na odcinku
Bytnica — Glebokie od km 0+025,44 do km 2+900

. ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawowe elementy inwestycji objete zakresem opracowania — budowa
drogi gminnej nr 0008 15 F Bytnica — Gtebokie — Radnica na odcinku Bytnica
— Gtebokie od km 0+025,44 do km 2+900 o nawierzchni twardej wraz z
odwodnieniem m. Gtebokie.

. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie ciggu komunikacyjnego poprawiajgcego
komfort przejazdu pomiedzy miejscowosciami Bytnica — Gtebokie.

. MATERIALY WYJSCIOWE

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
opracowana przez ,GEOEXPERT” S.C. w Zielonej Gorze z dnia
25.02.20065r.

e Projekt budowlany wykonany przez biuro ,Ustugi projektowe” w
Poznaniu z sierpnia 2005r wraz z Pozwoleniem na budowe wydanym
Decyzjg nr 169/2006 z dnia 07.06.2006r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz.U. Nr 43 poz.430 ),

e wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajgce wykonane we witasnym
zakresie,

e uzgodnienia branzowe,

e wytyczne projektowania drég i ulic,

e katalog szczegotow drogowych,




5. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci gminy
Bytnica w linii jezior Kolno, Srodkowe, Gtebokie. W linii tej przebiega droga
gminna Bytnica — Gtebokie — Radnica. Odcinek przebiegajacy na terenie
gminy Bytnica tj. Bytnica - Gtebokie posiada nawierzchnie wykonang z zuzla
paleniskowego o grubosci okoto 10 — 15 cm . Droga w wiekszosci przebiega
przez tereny lesne nalezace do Nadlesnictwa Bytnica. W liniach
rozgraniczenia posiada szerokos¢ od 8-10 m. Poczatek drogi znajduje sie w
m. Bytnica na skrzyzowaniu z drogg powiatowg relacji Krosno Odrz. —
Wegrzynice nr 1157 F. . Obecnie w obrebie granic opracowania zlokalizowane
sg hastepujace sieci i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ energetyczna ( oswietlenie ),

- sieC telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,

- sie¢ wodociggowa i kanalizacja sciekowa w m. Bytnica i Gtebokie.

6. STAN PROJEKTOWANY

= Dane techniczne

Klasa drogi :lokalna,

Vp=50 km/h,

Szerokos¢ jezdni w terenie zabudowanym = 6,00 m
Szerokos¢ chodnika 2 x 2,00 m

Szerokos¢ jezdni poza terenem zabudowy = 5,00 m
Szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m

Odwodnienie — Gtebokie do wpustow sciekowych
Odwodnienie — Bytnica powierzchniowe
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 100 kN
Kategoria ruchu — KR1

= Drogaw planie

Jako podstawe do rozwigzania przestrzennego przyjeto zgodnie z
Decyzjg o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego przez wsie Bytnica i
Gtebokie szerokos¢ projektowanej jezdni 6,00 m i chodnikéw 2,00 m,
na pozostatym odcinku projektowana droga prowadzi przez las i na tej
czesci jezdnia szerokoéci 5,00 m, a poboczy 2 x 0,75 m. Geometrie
trasy wyznaczono w taki sposob, aby wszystkie elementy drogi, czyli
jezdnia, pobocza lub chodniki miescity sie w granicach istniejacego
pasa drogowego. Poczatek budowy przyjeto na konhcu istniejgcego
zjazdu z drogi powiatowej nr 1157F w km 0+025,44 zgodnie z
dokumentacjg projektowg przebudowy drogi powiatowej po uzgodnieniu
z Zarzadem Drog Powiatowych w Kro$nie Odrzanskim. Natomiast km




0+000 przyjeto na krawedzi drogi powiatowej nr 1157F. Wszystkie
zatamania trasy wyokraglono tukami poziomymi o promieniach, ktore
zaznaczono na planie sytuacyjnym. Na fukach o promieniach
mniejszych od 150 m nalezy wykonac poszerzenie zgodnie z Dz.U. nr
43 z 14 maja 1999r. Na wszystkich istniejacych zjazdach na dukty
lesne utrzymano istniejgce szerokosci jezdni, nie mniejsze niz 3,0 m,
Zjazdy te wyokrgglono tukami poziomymi o promieniach R=6,00m.
Trasa budowanej drogi gminnej pokrywa sie z przebiegiem istniejgcym.

Nawierzchnia w profilu podtuznym i odwodnienie

Na uksztattowanie niwelety nawierzchni znaczacy wptyw miaty
nastepujace uwarunkowania:

- niweleta jezdni istniejgcej drogi gminnej,

- istniejgca nawierzchnia zuzlowa jako wzmocnienie podfoza,

- otaczajacy teren,

- istniejace wjazdy do zabudowy w m. Bytnica i Gtebokie.

Z uwagi na wspomniane juz istniejgce uksztattowanie terenu jak
réwniez wysokosciowe zagospodarowanie przy zabudowie niweleta
posiada spadek tamany zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie. Spadki
podtuzne wynoszg odpowiednio 0,14% do 2,44%.

Wystepujace w podtozu piaski drobne i piaski srednie umozliwity poza
miejscowosciami wyniesienie niwelety powyzej istniejgcej nawierzchni
zuzlowej bez koniecznosci projektowania rowow odwaniajgcych.

W miejscowosci Bytnica odwodnienie powierzchniowe do najnizszego
punktu na przylegty teren poprzez spadek jezdni jednostronny. W
miejscowosci Gitebokie do studzienek deszczowych i kanalizacji
deszczowej ( wg opracowania stanowigcego integralng czesc projektu-
opracowanego przez G-Gaz Marcin Wojewoda ).

Roboty ziemne

Projektowana inwestycja charakteryzuje sie nieznaczng iloscig
wykopow z ktorych pozyskany materiat ( poza miejscowosciami roboty
ziemne powinny by¢ wykonywane rowniarkg) bedzie ztozony wzdiuz
prawej i lewej krawedzi przysztej podbudowy z pdzniejszym
wykorzystaniem do wykonania poboczy. W miejscowosciach natomiast
wystgpi nadmiar wykopéw, ktérg to ilos¢ nalezy wywies¢ na odktad (
pobliskie drogi gminne gruntowe lub le$ne). Podczas wykonywania
wykopow pod konstrukcje jezdni nalezy ze szczeg6lng starannoscig
zwrociC uwage na przebiegajgce w pasie drogowym podziemne
urzadzenia infrastruktury technicznej. Roboty ziemne nalezy




wykonywaé w sposob umozliwiajgcy swobodne przemieszczanie sie
mieszkancow pomiedzy miejscowosciami Bytnica — Gtebokie.

= Konstrukcja nawierzchni

Biorgc pod uwage badania geotechniczne oraz zgodnie z warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz.U. nr 43 z
14 maja 1999r.) grunty te nalezg do gruntdw niewysadzinowych.
Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1 i kategorie ruchu KR1.

> Ciag jezdny
- W-wa Scieralna beton asfaltowy gr. 4 cm
- W-wa wigzgca beton asfaltowy gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm

» Chodniki
- Nawierzchnia kostka betonowa szara gr. 6 cm
- Podsypka piaskowa gr. 4 cm

» Wijazdy do zabudowy
- Nawierzchnia kostka betonowa grub. 8 cm kolor czerwony
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm

7. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waod
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1763 ) nie zachodzi potrzeba dla projektowanej
drogi oczyszczania wod opadowych wprowadzanych do ziemi lub wéd.

W miejscowosci Gtebokie zostata zaprojektowana kanalizacja deszczowa z
separatorem i osadnikiem oraz ukfadem rozsgczajacym wody opadowe do
gruntu.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.

Inne wymagania dotyczace srodowiska:




% Postepowanie z urobkiem:

- nadmiar ziemi z wykopow zostanie wykorzystany gospodarczo,
Postepowanie z odpadami:

- powstajgce odpady stanowi¢ bedg odpady zwigzane bezposrednio z
materiatami  budowlanymi uzytymi w przysztosci na miejscu
projektowanej inwestycji.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych emisja hatasu winna byc¢
ograniczona do niezbednego minimum.

Roboty prowadzi¢ sprawnym sprzetem, bez wyciekdw materiatow
ropopochodnych.

X/
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8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana droga gminna zostanie zbudowana z materiatéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym, posiadajgcymi
stosowne certyfikaty jakosci.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt oznakowania dla prowadzenia robot zostanie opracowany przed
rozpoczeciem robot.

10.TEREN ZWIAZANY Z PROJEKTEM NIE JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ NIE JEST OBJETY OCHRONA KONSERWATORSKA.

PROJEKTANT:

Stefan Frencel
upr. 89/79/2g do projektowania
w specjalnosci drogowej




WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY SPORZADZAJACEGO PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA CZAS TRWANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot objetych niniejszym projektem Kierownik
budowy przedstawi szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane. Tekst jednolity ( Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami ). Zakres i forme planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ). W planie
BIOZ nalezy szczegodlnie uwzgledni¢ roboty wystepujace w niniejszym
opracowaniu.

o Zawartos¢ czesci opisowej Planu BIOZ

- zakres robot i kolejnosc ich realizaciji,

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem robot ( pomoc dorazna w razie wypadku, srodki ochrony
osobistej, osoby nadzorujgce prace szczegdlnie niebezpieczne,
przechowywanie substancji niebezpiecznych ),

o Zawartos¢ czesci rysunkowej Planu BIOZ
( na planie zagospodarowania dziatki ):

- czytelna legenda,

- oznaczenie czynnikow stwarzajgcych zagrozenie,

- rozmieszczenie urzadzenh p-poz., punktow czerpalnych i dojazdu
Pozarowego,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych i transportu
na potrzeby budowy,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

o Wykaz robét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi pracujacych na przedmiotowej budowie.

- wykonywanie robot ziemnych polegajgcych na zatadunku ziemi
i gruzu z rozbiérek na samochody za pomocg koparek,




- roztadunek kostki betonowej i prefabrykatéw betonowych — palety
0 masie powyzej 1 tony,

- uktadanie podbudowy z kruszywa tamanego - ruch walcow
zageszczajgcych mieszanki przy jednoczesnej obecnosci robotnikéw,
- uktadanie warstw bitumicznych na gorgco — ruch uktadarek,walcow

zageszczajacych przy jednoczesnej obecnosci robotnikow,
- wykonywanie prac w bliskim sasiedztwie sieci energetycznej,
telekomunikacyjnej i wodociggowe;.

PROJEKTANT:

Stefan Frencel
upr. 89/79/Zg do projektowania
w specjalnosci drogowej




