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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie umowa poguzy projektantem a Ugdem Gminy Bytnica
- mapa w skali 1:1000 dziatek z planowanyiwietleniem drogowym
- inwentaryzacja istnigge]j sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w Bytnicy
podktady archiwalne z R.D. Krosno Odrz.
- obowazujgce przepisy budowy ugdzen elektrycznych i PN
- katalog opraw éwietleniowych
- katalog stupéw @wietleniowych ELMONTER Zago6row
- katalog Lnni-ENSTO (ENERGOLINIA w Poznaniu) doopktowania linii nn z przewodami

izolowanymi samonimymi

2. Dane ogdlne

- hap¢cie znamionowe 230V

- strefa klimatyczna I

- moc zainstalowana 140W

- system ochrony od paes TN-CS

- stupy ZN z ist. linig nn 0,4kV

- typ opraw SGS 103/70W

- typ lamp NAV T 70W SUPER 4Y

3. Charakterystyka istniejacej sieci 0,4kV

Na dz. nr 14/23 nalgcej w Bytnicy, naleagcej do Edwarda Wojtkowiaka zamieszkatego w
Bytnicy nr 151, znajdujsie cztery stupy linii nn 0,4kV jako obw. nr 1 zasi&rze stacji transfor-
matorowej S-3393 ,Bytnica PGR”(rys. E1).

Na stupach nr 6 i 9 planowane jest zainstalowapraw Gwietlenia drogowego,dwietlajacych
fragment drogi gminnej na dz. 634/2 w Bytnicy , fdékazano na planie Rys. E1.

4. Zakres opracowania

-szafka pomiarowa SP

- zasilanie szafkiswietleniowej SO

-linia napowietrzna @wietlenia drogowego
- oprawy éwietleniowe

- pomiar energii elektrycznej

- sterowanieswietleniem

- ochrona od paren



5. Projektowane rozwazania konstrukcyjne linii oswietlenia ulicznego

5.1. Zasilanie Gwietlenia drogi gminnej

Opracowanie obejmuje zabudewazafki Gwietleniowej na ist. stupie sieci 0,4kV , z ktorej
zasilana bdzie Proj. linia napowietrzna zasilajaca dwie opradwietleniowe na ist. stu-
pach 0,4kV.

5.2. Szafka pomiarowa SP

Na ist. stupie nr 6 obw. 1 linii nn zasilanej zacgit 15/0,4kV S-3393 ,Bytnica PGR”, zgod
nie z warunkami przyczenia nr OD4/ZR3/413/2014, ENEA Operator Sp. z B&on Dystrybucji
Krosno Odrzaskie zabuduje szagkpomiarowg SP, z ktdrej zasilanectizie Proj. dwietlenie.

5.3. Zasilanie szafki SO

Z zaciskéw odegiowych licznika pomiaru energii elektrycznej praslem YKY 3x6mni
zasilic Proj. szaflg oswietleniowg SO , zgodne ze schematem na rys. E2.

5.4. Linia napowietrzna oswietlenia drogowego

Od stupa nr 6 do stupa nr 9 linii nn obw. 1 zestd6]0,4kV S-3393 ,Bytnica PGR” zabu
dowa: dodatkowo przewodem samdngm AxSn 2x25mr lini¢ napowietrzg zasilania Proj.
oswietlenie. Linkg przewodem AxSn 2x25mm2 zamocawe stupach nr 6 — 9 za pomaecub
hakowych i uchwytow odggowych , a na stupach przelotowych za pognachwytéw przeloto-
wych. Zamocowanie i ospgzwykona na podstawie katalogu Lnni + ENSTO opracowanegeypr
ENERGOLINI Pozna, zgodnie z planem na rys. E1.

Linie napowietrzna AxSn 2x25mm2 wprowaéldio szafki dwietleniowej SO i podjczy¢ do zaci-
skow ZUG35/16 jak pokazano na schemacie rys. E2.

5.5. Oprawy oswietleniowe

Projektuje si dwie oprawy uliczne typu SGS103 70Wardéwkami sodowymi NAV T70
SUPER 4Y na stupie nr 6inr 9.
Podany typ oprawirodetswiatta jest tylko propozygji moze by zastosowana inna oprawa z in-
nym typem lampy sodowej , spetnjegj podobne wymagania.
Oprawy instalowé na wysegnikachZN-oc 12/1/1/1 (ELMONTER Zagéréw) , zamocowanych do
zerdzi stup&ZN za pomoca objemek wg katalogu Lnni-ENSTO. Opraesyiesza nad ling napo-
wietrzr.

5.6. Pomiar energii elektrycznej

Dla Proj. ewietlenia pomiar energii odbywasi¢c bedzie licznikiem energii czynnej zainsta-
lowanym w szafce pomiarowej SP , zabudowanym pri2rosno Odrz. , po sprawdzeniu wy
konanego fwietlenia..



5.7. Sterowanie dwietleniem

Sterowanie éwietleniem projektuje giza pomog automatu zmierzchowego.
W tym celu w szafce SO zainstaloiwea zabezpieczeniem stycznik typu R20-20 (ETI) .
Dodatkowo w szafce SO zainstalawaabezpieczenie cewki stycznika we#nikiem nadmiaro-
wo-pradowym S 301B6A i automat zmierzchowy AZ-112 (F&F)sond zewretrzng PLUS réw-
niez firmy F&F, ktorg zainstalowé na zewntrz szafki SO.
Pokczenia elektryczne wykotdagodnie z rys. E2

5.8. Ochrona przeciwporaeniowa

Podstawogvochrore przeciwporaeniowg stanowi izolacja i wymagane przepisami odlegto-
$ci. Dodatkows ochrorg stanowi samoczynne wyizenie w uktadzie TN-CS.
Obudowe kazdej oprawy nalzy pokczyé przewodem ochronnym przewodu YDY 3x2,5Mm
z ist. przewodem ochronno-neutralnym (PEN) linii.

6. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace nalewykona zgodnie z przepisami PBUE,PN i BHP.
Roboty montaowe wykon& pod statym fachowym nadzorem. Przestrzegjay konieczne przerwy
w dostawie energii elektrycznej byly jak najkréotsze
Punktyswietlne , naley po wykonaniu i sprawdzeniu nieginych pomiaréw zgtosido sprawdze-
nia w ENEA Operator sp. z 0.0. Krosno Odiglde i do odbioru w Gminie Bytnica.
Po pozytywnym protokdle odbioruswietlenie na dz. 634/2 w Bytnicy, maa zhczyc.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

a. Obliczenie spadku napg¢cia na obwodzie éwietlenia

Patrz schemat uproszczony na rys. E2

2x100x70
U = -mmmmmmmmmmmeen X (5 + 145)9,045% < 3% warunek spetniony
35 x 25 x 23b

b. Sprawdzenie dziatania ochrony p.poraeniowej na gwietleniu

Odcinek linii od SO do stupa nr9 AxSn2x25Mmni= 150m
Rt=0,0352 Xt=0,0627

2 x 150
RK = ---=mmmmmee- =0,34Q

35x 25
Z = (0,0352+0,34)+ (0,06273= 0,302

230
P R—— = 484A
1,25 x 0,38

zabezpieczenie obwodywietleniaw SP S 301 10A k=5

5 x 410=50A< 484A waruneBPELNIONY



