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Budachéw naprawa stropu

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.  [Poszcz Razem
1 Wykonanie wzmochienia stropu piwnicy w pomieszczenu nr2
1|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
35 m 3,50
RAZEM 3,50
2|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |gniazd
d.1/0346-01 piennej dla belek stalowych .
4 gniazd 4,00
RAZEM 4,00
3|KNNR 7 Montaz belek wzmocnienia stropu z dwuteownika 160 o masie do 100 kg |t
d.1/0206-04 w przygotowanych gniazdach, wykonaniem podlewki i podkfadki z blachy
analiza indy-|gr 4 mm o wymiarze 120x200 mm, bez mozliwosci stosowania sprzetu -
widualna wsp do R=2
2*4,25*17,9/1000 t 0,15
RAZEM 0,15
4/KNR 4-01 |Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. szt.
d.1/0323-01
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1/2 ceg. na zapra-|m?2
d.1/0352-01 wie cementowo-wapiennej
4*0,95*4,50 m?2 17,10
RAZEM 17,10
6/KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i zelbetowych o pow. w roz- |m?2
d.1/0201-03 winieciu 0,5-1,0 m2 - deskowanie sklepienia naprawianego stropu Kleina
analogia
poz.5 m?2 17,10
RAZEM 17,10
7/KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje sklepienia zbrojenie fi 6, |kg
d.1/0202-01 siatka 15x15 cm
analogia
poz.5 kg 17,10
RAZEM 17,10
8/KNR 19-01 |Betonowanie stropu - uzupetnienie sklepienia, z zatarciem gotowej po- m3
d.1/0203-17 wierzchni na szorstko
analogia
poz.5*0,12 m3 2,05
RAZEM 2,05
9/KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton kl. B-15 m3
d.1/0214-03
2,09 m3 2,09
RAZEM 2,09
2 Zabezpieczenie antykorozyjne elemntoéw stalowych
10|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstruk-|m2
d.2{12 0111-01 |cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni C)
4,5*0,4*3+<element stalowy pod stropem >2*0,25 m2 5,90
RAZEM 5,90
11|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m2
d.2|0103-01 tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - po-
mieszczenie nr 1 i korytarz
4,5*0,08*3+<belka nadproza wejscia>1,2*0,2 m?2 1,32
RAZEM 1,32
12|/KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.2|0105-01
< nowe belki>4,2*2*0,58 m?2 4,87
RAZEM 4,87
13/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos-|m2
d.2|0201-01 ciennych
p0z.10+poz.11+p0oz.12 m?2 12,09
RAZEM 12,09
14/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons- |m2
d.2/0209-01 trukcji petnosciennych
poz.13 m?2 12,09
RAZEM 12,09
3 Naprawa $cian wej $cia i monta z stolarki
15/KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3/0308-02
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
16/KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.3/0308-03
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
17/KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o |m?2
d.3/1022-03 pow. do 1.0 m2
0,8*0,9*2 m2 1,44
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RAZEM 1,44
18/KNR 4-01 |Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 ceg. m2
d.3/0317-02
15 m?2 1,50
RAZEM 1,50
19/KNR BC-02 |Oczyszczenie (pod odgrzybianie) powierzchni $cian szczotkami stalowymi |m2
d.3|0121-01 z usunieciem resztek tynku na scianach zejscia
analogia
<$ciany wejscia wewnetrzne>3,34*3*0,5*2 m2 10,02
RAZEM 10,02
20|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa |m?2
d.3/0127-02 preparatem RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
analogia
3,34*3*0,5*2 m?2 10,02
RAZEM 10,02
4 Zmiana pokrycia dachu
21/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej pod |m3
d.4|0349-04 montaz dolnej murtaty
1,50*0,11 m3 0,17
RAZEM 0,17
22|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |gniazd
d.4/0346-01 piennej dla belek murtat .
2 gniazd 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 4- |Montaz murtaty 10x10 m
d.4|01 0416-04
analogia
2*1,8 m 3,60
RAZEM 3,60
24|KNR-W 4- |Montaz krokwi zwyktych (3 szt) 10x10 cm m
d.4|01 0416-02
analogia
3*4,9 m 14,70
RAZEM 14,70
25/KNR 10201 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.4
5*1,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
26/KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworamiz ~ |m?2
d.4/0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
go z folii
5*1,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
27|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworamiz ~ |m?2
d.4/0517-02 przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
5*1,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
28|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworamiz ~ |m?2
d.4/0517-03 przykreceniem wkretami
5*1,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
29 dachoéwki okapowe po krawedzi dachu m
d.4|wycena in-
dywidualna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
30|AT0901040 |Tasmy wentylacyjna okapu m
d.4|1
15 m 1,500
RAZEM 1,500
31|KNR 4-01 |Uzupelnienie obrébek blacharskich kotnierzy przy $cianie budynku m?2
d.4/0531-01
5*0,25 m?2 1,25
RAZEM 1,25
32|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm- z blachy z tytan-cynku m
d.4/0509-02
15 m 1,50
RAZEM 1,50
33|KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.4|0304-04 mentowej cegtami
0,25*3,4+1,2*0,3 m3 1,21
RAZEM 1,21
34|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podtozach z cegly, |m?2
d.4|/0726-02 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu )
0,3*1,5+3,5%(2,3+0,3)*0,5+1 m?2 6,00
RAZEM 6,00
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35/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie elewacji zejscia farbg silikatowg z gruntowaniem m?2
d.4/1006-02
0,3*1,5+3,5%(2,3+0,3)*0,5+1 m?2 6,00
RAZEM 6,00
5/45111100-9 |Usuni ecie gruzu budowlanego
36/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.5/0108-09 tos¢ do 1 km
18+*0,12*0,75+1 m3 2,62
RAZEM 2,62
37/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |ms3
d.5/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 20
poz.36 m3 2,62
RAZEM 2,62
38 Optata za wysypisko m3
d.5|analiza indy-
widualna
poz.36 m3 2,62
RAZEM 2,62
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