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ZAKEAD BUDOWLANY ROMAN BOROWSKI -

68-100 ZAGAN ul. MIODOWA 10

TEL. 691 505 619

OSWIADCZENIE

W zwiazku z artykutem 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) o$§wiadczam, ze

Projekt:

Remont stropu nad piwnicg i wykonanie nowego pokrycia dachu zejscia do piwnicy

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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INWENTARYZACJA —
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Bytnica a Zaktadem Budowlanym Roman
Borowski majaca siedzibe w Zaganiu przy ul. Miodowej 10 o opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Remont stropu nad piwnica
i wykonanie nowego pokrycia dachu zejscia do piwnicy budynku §wietlicy
w miejscowosci Budachow (dziatka nr ewidencyjny 103).

1.4.Dz.U nr 10 z dnia 8 lutego 1995r, Dz. U. nr 140 z dnia 20 listopada 1998r.
oraz Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 .

1.5.Wizja lokalna w terenie w celu dokonania oceny elementdéw konstrukcyjnych
budynku i1 pomiardw z natury.

1.6.Inwentaryzacja sporzadzona przez mgr inz. Romana Borowskiego,

1.7.Podstawowe przepisy i normy budowlane.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje oceng stanu technicznego stropu nad piwnica
budynku swietlicy oraz stanu pokrycia istniejacego zejscia do piwnicy.

3. DANE LICZBOWE

Powierzchnia piwnicy - 39,22 m2
Powierzchnia zabudowy piwnicy - 50,1 m2
- kubatura budynku swietlicy - 964,0 m3
- kubatura piwnicy - 93,1 m3

4. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.1. Opis ogolny budynku

Budynek $wietlicy potozony w Budachowie jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
czesciowo podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowanym. Obiekt zostat
zbudowany metoda tradycyjna.

Budynek okresowo ogrzewany. Od zachodu sasiaduje bezposrednio z budynkiem
mieszkalnym (nr 52)

Do budynku §wietlicy prowadza drzwi wejsciowe od strony pdtnocnej, do piwnicy
prowadzi odrebne zej$cie murowane z drewnianymi drzwiami piwnicznymi.
Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej - §ciany murowane z cegly
petnej, wigzba dachowa drewniana, pokrycie dachu dachowka

4.2. Opis piwnicy.

Piwnica murowana z posadzka z cegtly, podzielona na dwa pomieszczenia do
ktorych prowadzi korytarz od zejscia schodami ceglanymi z poziomu terenu.



Konstrukcja stropu nad piwnicg — ceramiczna odcinkowa na belkach stalowych
dwuteowych (typu Kleina). Piwnica wyposazona w instalacje o$wietleniowa.

W poziomie piwnicy nie wystepuja przytacza i instalacje wodociagowe i
kanalizacyjne.

Piwnica wykorzystywana jest jako miejsce magazynowania wyposazenia swietlicy.
Do piwnicy prowadzi zejscie ceglanymi schodami obudowane $ciang i
przesklepione ceglanym sklepieniem od zewnatrz pokrytym papa.

5. OPIS ELEMEMTOW KONSTRUKCYJNYCH PIWNICY.

5.1. Warunki gruntowe.

Posadowienie budynku na gruncie rodzimym, nie wystgpuja w poziomie
posadowienia wody gruntowe, posadzka ceglana piwnicy sucha.

5.2. Sciany piwnic — zewnetrzne od potudnia i pétnocy murowane z cegly petnej
grubos$ci 38 cm na zaprawie wapiennej, bez izolacji pionowej $cian, zasypane
gruntem do wysokosci posadzki parteru. W §cianach zewngtrznych piwnic
okienka piwniczne z szachtami murowanymi.

Sciany zachowane w dobrym stanie, bez spekan i zarysowan, nie wystepuja §lady
uszkodzen struktury muru od zawilgocenia, stolarka okienna zniszczona — do
wymiany.

Sciany piwnic no$ne poprzeczne wzgledem uktadu konstrukcyjnego budynku

o grubosci 25-38, stanowig podparcie stropu nad piwnica . Sciany bez spekan

1 uszkodzen, w dobrym stanie.

5.3. Sciany wewnetrzne w piwnicy.

Kubatura piwnicy podzielona poprzecznie sciang grubosci 25 cm oraz $cianka
podtuzna gr. 12 cm wydzielajaca korytarz. Sciany wewnetrzne zachowane
w dobrym stanie.

5.4. Konstrukcja stropu nad piwnica.
Strop ceramiczny odcinkowy na belkach stalowych dwuteowych (typu Kleina).

Belki stalowe utozone réwnolegle do dtugosci budynku, oparte na no$nych
$cianach poprzecznych. W miejscach podparcia brak sladéw uszkodzen muréw.
Strop w czg¢éci korytarza 1 pomieszczenia nr 1 zachowany w dobrym stanie:

- belki stalowe dwuteowe 160 o szerokosci stopki 75 mm z lekko skorodowana

stopka

- ceramiczne wypelhnienie sklepienia bez uszkodzen
Konieczne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stopek belek po ich
oczyszczeniu.



Strop nad pomieszczeniem nr 2 uszkodzony:
- belki stalowe dwuteowe 160 o szerokosci stopki 75 mm silnie skorodowane —
widoczne grube warstwy rdzy w strefie stopki i1 $rodnika belki
- ceramiczne wypelnienie sklepienia we wszystkich polach stropu uszkodzone
przez rozsadzajace dziatanie odktadajacych si¢ warstw produktéw korozji
belek stalowych
Uszkodzenia wypelnienia ceramicznego zaczynaja wypadac 1 groza catkowitym
oberwaniem si¢.

Nie stwierdzono ugigc belek stalowych 1 catego stropu - wysokos¢
pomieszczenia w osiach belek w granicach 1,83-1,84 m;

Na stropie wykonano w czasie ostatnich prac remontowych nowe podtoze
betonowe, a na nim utozono posadzke sali $wietlicy z paneli drewnianych.
W sali $wietlicy brak §ladéw zniszczenia [ub ugigé¢ w miejscu uszkodzonego
stropu.

W chwili obecnej nie zaobserwowano zjawisk wyjasniajacych przyczyny tak
znacznego skorodowania belek stalowych stropu nad piwnica.

Najbardziej wiarygodna teza wydaje si¢ zalanie w przesztosci czgsci stropu nad
piwnica ( np. przez nieszczelng kanalizacj¢ lub uszkodzenie instalacji
wodociagowe] w pomieszczeniach Swietlicy) i1 dlugotrwate oddziatywanie wody
na strop na powierzchni stropu nad pomieszczeniem 2.

Ze wzgledu na znaczne zniszczenie belek stalowych konieczne jest
przeprowadzenie remontu stropu w zakresie pomieszczenia nr 2 w celu
zapewnienia zachowania warunkéw nosnosci stropu i jego bezpiecznego
uzytkowania.

5.6. Zejscie do piwnicy
Do piwnicy prowadza schody murowane obudowane $ciang z cegly 1 sklepieniem
ceglanym pokrytym papa. Pokrycie z papy jest uszkodzone co powoduje
zawilgocenie sklepienia 1 $cian zej$cia i w konsekwencji moze dojs¢ do
uszkodzenia $cian.
Konieczne jest wykonanie nowego pokrycia tak by zabezpieczy¢ $ciany
1 sklepienie nad schodami przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.



6. Uwagi 1 wnioski koncowe.
Na podstawie oglgdzin stanu piwnicy budynku §wietlicy w m. Budachéw oraz na
podstawie zasad ustalania zuzycia technicznego budynkéw wg WACETOB-PZITB
stan techniczny obiektu okresla sig¢ jako:

a) dobry - w zakresie stanu elementéw gléwnych — $cian konstrukcyjnych,
stropow w czgsci korytarza 1 pomieszczenia nr 1

b) zty - w zakresie stanu elementéw gléwnych - stropu w czgsci pomieszczenia

nr 2
¢) zty w zakresie stanu pokrycia zej$cia do piwnicy

Stan elementéw konstrukcyjnych oraz wykoniczeniowych budynku nie narusza
konstrukcji no$nej catoéci budynku, jednak wymaga naprawy:
- w czg$ci stropu nad pomieszczeniem 2 przez oczyszczenie, zabezpieczenie
antykorozyjne belek 1 wzmocnienie stropu Kleina z wymiang wypeknienia
- w czg$ci stropu nad korytarzem i pomieszczeniem nr 1 — zabezpieczenie
antykorozyjne stopek belek stalowych
- napraw¢ stanu pokrycia zej$cia do piwnicy

Opracowat;

Roman Borowski
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7.3. Widok stanu stopki belki stropu w pomieszczeniu 2.

L

Zé. Widok stanu $cian i pokrycia zejscia do piwnicy.
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OPIS TECHNICZNY =
REMONTU STROPU I POKRYCIA WEJSCIA DO PIWNICY
BUDYNKU SWIETLICY W BUDACHOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.4.Dz.U nr 10 z dnia 8 lutego 1995r, Dz. U. nr 140 z dnia 20 listopada 1998r.
oraz Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

1.5.Wizja lokalna w terenie w celu dokonania oceny elementéw konstrukcyjnych
budynku 1 pomiaréw z natury.

1.6.Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna sporzadzona przez
mgr inz. Romana Borowskiego,

1.7.Podstawowe przepisy 1 normy budowlane.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt naprawy stanu stropu nad piwnica
budynku $wietlicy oraz stanu pokrycia istniejacego zejécia do piwnicy.

3. DANE BUDYNKU

Powierzchnia piwnicy - 39,22 m2
Powierzchnia zabudowy piwnicy - 50,1 m2
- kubatura budynku swietlicy - 964,0 m3
- kubatura piwnicy - 93,1 m3
Kategoria budynku IX.

4.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE.

4.1. Strop nad piwnica w pomieszczeniu nr 2.

Dokonano analizy no$nosci stropu nad piwnicag w pomieszczeniu 2.

Obliczenia wykazuja, ze warunek wytrzymatosci belek stalowych jest zachowany 1
wykorzystany w 80%, warunek uzytkowy - ugiecia jest przekroczony przy
uwzglednieniu pocienionego przekroju o 20% wskutek koroz;ji stali.

W celu zachowania bezpieczenstwa konstrukcji projektujaf%achowanie bez zmian
uktadu konstrukcyjnego stropu Kleina 1 wprowadzenie elementéw konstrukcyjnych
wzmocnienia stropu — 2 belki stalowe z dwuteownika normalnego 160.

12



Kolejnosé prac:
- podstemplowaé powierzchni¢ stropu w pomieszczeniu 2 ——pédparACieerykonaé
w  Srodku rozpigtosci:
- strop podeprze€ prostopadle do osi belek stalowych belka drewniana 10x10
dhugosci 3,5 m podparta stemplami okragltymi na posadzce za posrednictwem
podwaliny (bal o przekroju co najmniej 10x8)

- wykonaé w pierwszej kolejnosci oczyszczenie belek i zabezpieczenie
antykorozyjne odkrytych powierzchni w miejscu projektowanego podparcia
nowymi belkami

- wyku¢ gniazda pod belki stalowe wzmocnienia (wg rys. K-1,K-2)

- zamontowac dwie belki stalowe z dwuteownika 160 zabezpieczone antykorozyjnie:
- opierac belki w gniazdach na poduszkach betonowych za posrednictwem

podktadek z blach gr. 4 mm, wymiar 150x200 mm

-belki montowaé maksymalnie wysoko pod belkami stropu Kleina, szczeliny
mi¢dzy belka stropu a belka wzmocnienia zlikwidowaé stosujac podktadki
z blachy, tak by belka stropu opierata si¢ na belce poprzeczne;j
- gniazda na belki zamurowaé
- zdemontowac stemplowanie

- rozebra¢ polami zniszczone wypelnienie ceramiczne stropu Kleina — nalezy

wykonywaé prace kolejno polami — nie na catosci stropu

- oczyscic z korozji belki stropowe do stopnia czystosci Sa 2

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- wykonaé uzupetnienie wypetienia sklepienia (z narzutu lub w deskowaniu)
z betonu C15/20, w warstwie ok. 6-8 cm, zbrojonej siatkg 15x15 cm z pretéw
) 6 mm, glgbsze ubytki wstepnie wyszpatdowac cegla dziurawka

- wypetnienie po zwiazaniu wyszpachlowaé zaprawa cienkowarstwowa stosowana
do reprofilacji betonu 1 zatrze¢ na szorstko

- pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna powierzchnie stropu po naprawie

- zamontowa¢ nowa stolarke okienng z nawiewnikami higrosterowalnymi

pozwalajacymi na nawiew 1 wymiang powietrza

4.2. Strop nad piwnica w pomieszczeniu nr 1 i korytarzu.
- oczysci¢ stopki belek stalowych i1 innych elementéw stalowych (nadproza

w otworach) 1 wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni
- pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna powierzchnie stropu po naprawie

4.3. Pokrycie nad zej$ciem do piwnicy.
- sku¢ pozostatosci tynkow

13



- oczyscié $ciany z resztek zaprawy 1 zabrudzen biologicznyCh oSt

- dokona¢ naprawy $cian i sklepienia zej$cia do piwnicy A E)

- rozebraé fragment $ciany pod mocowanie murtaty dolnej

- nad wejsciem wykona¢ konstrukcj¢ drewniang wigzby dachowej i pokrycie
dachdwka zejscia do piwnicy,

- wykonaé obrébke blacharska z blachy tytanowo-cynkowej na styku budynek-
zejscie

- zamontowac rynn¢ odprowadzajaca na teren wodg z daszku

- §ciany zewngtrzne zejscia do piwnicy naprawic, sku¢ zmurszate tynki,
podmurowac $ciany zewngtrzne do wysokosci pokrycia , wykonac nowy tynk
na powierzchni elewacji i pomalowac farba silikatowa w kolorze uzgodnionym z
inwestorem .

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1. Strop nad piwnica w pomieszczeniu nr 2.
Belki stalowe — projektuje si¢ zastosowanie dwuteownikéw zwyktych 160 wg
zestawienia na rys. K-1.
Zbrojenie wypehien — siatka Q188, 15x15cm @ 6 mm ze stali zebrowane;.
Beton do wykonania wypetien wykonaé na placu budowy w klasie betonu C15/20.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
- podktad gruntujacy i farba nawierzchniowa o wlasciwosciach zabezpieczajacych
antykorozyjnie w jednym systemie, stosowane zgodnie z instrukcja producenta

5.2. Pokrycie zejscia do piwnicy.

Konstrukcja drewniana wi¢zby daszku wejscia z drewna wg zestawienia na rys. K-3
Laty drewniane 3x5 impregnowane przemystowo.

Pokrycie z dachdwki karpidwki w koronke, na krawedzi §ciany bocznej zastosowac
dachowki krawedziowe

Blacha obrobki dekarskiej 1 rynny tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm

Okno piwniczne PCV trzykomorowe z zamontowanym nawiewnikiem
higrosterowalnymi — dokona¢ pomiaru wielkosci okna na budowie.

14



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Remont stropu nad piwnicg i wykonanie nowego pokrycia dachu
zejscia do piwnicy budynku Swietlicy
w miejscowosci Budachéw (dzialka nr ewidencyjny 103)

1.Podstawa opracowania
(Art. 20 ust. 1 pkt 1b w zwiazku z art. 21a ust. 1 a i ust.2 Prawa budowlanego)

- wizja w terenie projektowanej inwestycji,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r, poz. 1126),

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, poz. 93,

- RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

- RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy
Dz. U. nr 37, poz. 138.

2. Dane o inwestycji

Nazwa obiektu: budynek $wietlicy wiejskiej
Adres: Budachow

Numer geodezyjny dziatki: 103

Inwestor Urzad Gminy Bytnica

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
projektowanego remontu stropu i wymiany pokrycia zejscia do piwnicy budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Budachow

4. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji dla calego zamierzenia budowlanego.

4.1.Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, o§wietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego 1 pierwszej pomocy,
dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrgbnych — strefy
magazynowania i skladowania materiatéw, wyrobdw i substancji niebezpiecznych, urzadzenie
miejsca wykonania zbrojenia 1 we¢zta produkcji zapraw 1 betonu oraz pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego.
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4.2.Roboty rozbidrkowe.

- rozbidérka wypetnienia stropu
- rozbiérka murow

- rozbiorka stolarki

4.2 Roboty budowlano-montazowe

Projekt obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z:

-remont i wzmocnienie stropu piwnicy

-wykonanie pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,

-remont elewacji $cian zej$cia do piwnicy

Roboty budowlane prowadzone beda w pomieszczeniu zamknigtym i na zewnatrz budynku.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby
uprawnione;.

5.Elementy zagospodarowania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Elementem zagospodarowania dziatki, ktory moze stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi jest remontowany budynek wraz z zapleczem budowy.

7.Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t budowlanych:
-roboty budowlano-montazowe:
-zagrozenie upadku z wysokosci pracujacego robotnika lub przedmiotéw bedzie
wystepowac w przypadku pracy na rusztowaniu o wysokosci do 3 m,
-zagrozenie od maszyn i sprz¢tu poruszajacego si¢ po placu budowy
- roboty zabezpieczajace drewno — prace ze Srodkami chemicznymi - stosowanie regkawic,
okularéw i masek ochronnych,
- inne zagrozenia:
-mozliwos$¢ upadku pracownika z wysokosci do ok. 3,0 m.
-nieostroznos¢ i nieuwaga pracownikéw przy robotach rozbiérkowych.
-nieostroznos¢ i nieuwaga pracownikow przy robotach transportowych pionowych.
-niesprawnos¢ narze¢dzi.
-nieprawidtowe wykonanie i zabezpieczenie rusztowan.

8.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczenstwom:
-kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
1 harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych
-roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
-przed przystapieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie dla pracownikéw w zakresie obj¢tym planem ,,BIOZ”
zgodnie z RMI dnia 06.02.03 r.
-przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez ochronng i robocza, zgodnie z obowiazujacymi przepisami (kaski, rgkawice),
-stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony),
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-w czasie trwania robdt codziennie przeprowadzi¢ dlavos‘éli"zéll‘ 1 1('mychna budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowié sposob proWédZenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen
-zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw
telefonéw 1 adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

-na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

-nalezy wykonaé i oznakowa¢ drogi ewakuacji, komunikacj¢ 1 dojazd dla wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia, drég nie zastawiac i nie wykorzystywac na inne cele.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

%{ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

NV 7"

Gorzéw WIkp., 21 lipca 2015 .

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Roman Borowski

ul.Miodowa 19;
68-100 Zagan

miejsce zamieszkania:

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyinym:  LBS/B0/1361/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-S6D-8AT-2HI *

Pan Mirostaw Michatowski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0359/03

adres zamieszkania ul. Putaskiego 1/1, 68-300 Lubsko

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-20 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wta$ciwej Okrggowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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