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2. Dane og61ne 

2.1 Temat: 

Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Badania architektoniczne oraz wnioski konserwatorskie 

2.2 Lokalizacja: 

Patac w Bytnicy, Bytnica 85, 66-022 Bytnica 

2.3 Inwestor: 

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Zielonej G6rze 

Lubuski Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona G6ra 

2.4 Autor: 

dr inz. arch. Andrzej Legendziewicz 

2.5 Rodzaj opracowania: 

Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie do remontu patacu w Bytnicy 

(pow. Krosno Odrzanskie) 

2.6 Podstawa opracowania 

Umowa z Inwestorem 

Inwentaryzaeja arehitektoniezno-konstrukeyjna obiektu szkofy podstawowej w Bytniey (pow. Krosno 

Odrzariskie), oprac Z. Runge, M.Kwoka, K Ejchman, Zielona G6ra 1973 

2.7 Literatura (wyb6r) 

1. 	 B. Bielinis-Kopec, Palae (Bytniea), Biata karta ewidencyjna obiektu, archiwum WKZ w Zielonej 

G6rze, Zielona G6ra 2000. 

2. 	 E. Blunck, W. Jung Die Kunstdenkmiiler des Kreises Crossen, Berlin 1921, s. 6 i 16. 

3. 	 Czas arehitekturq zapisany. Zabytki wojew6dztwa zielonog6rskiego, pod red. I. Peryt­

Gierasimczuk, Zielona G6ra 1998, 

4. 	 S. Kowalski, Zabytki srodkowego Nadodrza- Katalog arehitektury i urbanistyki, Zielona G6ra 

1976 r. 

5. 	 D. Nowakowski, Siedziby ksiqi~ee i ryeerskie ksi~stwa glogowskiego w sredniowieczu, Wrodaw 

2008. 

6. 	 J. Tajchman, Nowoiytna stolarka w Polsce, Studia i Materiaty PKZ, PKZ, Warszawa 1979. 

7. 	 Zamki, dwory i palace wojew6dztwa lubuskiego, pod red. B. Bielinis-Kopec, B. Skazinski, Zielona 

G6ra 2007 r. 

2.8 eel i zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynik6w badan architektonicznych patacu w Bytnicy. 

Badania architektoniczne oraz wizje lokalne przeprowadzono w grudniu 2012 roku. 
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3. Zagadnienia wst~pne 

3.1 Podstawa i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie, wykonane na zlecenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w 

Zielonej Gorze, przygotowane zostato w zwiqzku z planowanymi pracami konserwatorskimi 

budowlanymi w budynku patacu w Bytnicy. Podczas prac badawczych przeprowadzonych w grudniu 

2012 roku rozpoznano struktur~ murow patacu oraz ich przeksztaken w zasi~gu piwnicy. W oparciu 0 

wykonane badania okreslono zasi~g zatoienia barokowego z XVIII wieku oraz przeksztaken z okresu 

klasycystycznej przebudowy w 1808 roku. 

Wyniki badan architektonicznych postuiyty jako podstawa do sformutowania wnioskow 

konserwatorskich . 

3.2 Opis patacu 

Zatoienia patacowe zlokalizowane jest na niewielkim wzniesieniu gorujqcym nad okolicq, w 

przy drodze tqczqcej Krosno Odrzanskie ze Swiebodzinem. Patac wzniesiony jest centrum dawnego 

miasteczka Nowa Bytnica, wchodzqcego w sktad obecnej wsi. Po zachodniej stronie rezydencji 

znajduje si~ niewielkie zatoienie parkowe. 

Budynek patacowy wzniesiono na planie zbliionym do wydtuionego prostokqta na osi 

wschod-zachod, 0 wymiarach w obrysie zewn~trznym 53,7 metra / 14,6 metra, z fasadq zwroconq ku 

potudniowi. Parterowq, podpiwniczonq bryt~ nakryto dachem mansardowym, z poprzecznq kalenicq 

akcentujqcq dwukondygnacyjne ryzality z trojkqtnymi tympanonami w osiach elewacji potudniowej i 

potnocnej. W naroiniku potudniowo-zachodnim przylega do patacu prostokqtna parterowa 

przybudowka mieszczqca kottowni~. 

Siedemnastoosiowq, symetrycznq, jednokondygnacyjnq fasad~ zaakcentowano w osi ptytkim 

dwukondygnacyjnym trzyosiowym ryzalitem. Kompozycj~ architektonicznq elewacji uksztaftowano 

jako gtadkq z wydatnym gzymsem podokapowym 0 mocno zatartym klasycznym profilu, oraz listWq 

wydzielajqCi} parti~ cokotu . Prostokqtne otwory okienne parteru zakomponowano regularnie ujmujqc 

je w gtadkie opaski. Natomiast w cokole dose przypadkowo zakomponowano niewielkie otwory. 

Trojkqtny tympanon pozbawiony jest dekoracji. W dolnych potaciach dachu mansardowego 

umieszczono w osiach dwa rodzaje lukarn: niewielkie potkoliste i wi~ksze prostokqtne bezstylowe. 

Niemal analogicznie uksztaftowano elewacj~ potnocnq. Ryzalit uksztattowano bez ryzalitu, natomiast 

poprzedzono potkolistym tarasem. Wspomnijmy, ie zachodnia partia elewacji jest 

dwukondygnacyjna, a gorne pi~tro wprowadzono w partii dolnej potaci dachu mansardowego. 
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Elewacj~ wschodniq i zachodniq zakomponowano jako trzyosiowe czterokondygnacyjne. 

Dwie najniisze obejmujq dwupoziomowe piwnice. Natomiast najwyisza stanowi scian~ szczytOWq 

dachu mansardowego. Analogicznie jak na elewacji frontowej okna uj~to w gtadkie opaski. 

Wn~trza patacu majq uktad tr6jtraktowy, tr6jpasmowy. W ryzalicie w osi znajduje si~ holl 

wypetniajqcy trzy trakty. W jego cz~sci potudniowej zachowana jest dwubarwna posadzka 

marmurowa. Z niego prowadzq korytarze zlokalizowane w tracie srodkowym z wejsciami do 

pomieszczen nakrytych stropami umieszczonych od frontu i ogrodu. Wspomnijmy, ie sala skrajna od 

zachodu w trakcie tylnim zostata nakryta kolebq w osi p6tnoc-potudnie. Natomiast w sale pasma 

wschodniego oraz jedna pasma zachodniego w trakcie frontowym majq zachowane cz~sciowo 

zatarte fasety. W korytarzu pasma wschodniego eksponowana jest kamienna posadzka analogiczna 

jak w holu. Komunikacj~ pionowq mi~dzy parterem, pi~trem i pierwszq kondygnacjq piwnic 

zapewniajq dwie klatki schodowe w trakcie tylnim jedna przy holu oraz druga centralnie w pasmie 

wschodnim. Nadmienic naleiy ie, do pierwszej z nich prowadzi wejscie w kt6rym znajdujq si~ boczne 

skrzydta czteroskrzydtowych drzwi z odcinkowym nadswietlem. 

Pierwsza kondygnacja w piwnic niemal powiela rozktad parteru . Jedynie w cz~sci przestrzeni 

pod holem zlokalizowane Sq dwie komory nakryte sklepieniem ostrotucznym. Natomiast wszystkie 

komory traktu frontowego i tylniego w pasmach bocznych nakryte Sq sklepieniami kolebkowymi z 

lunetami kt6rych umieszczono otwory okienne. Sklepienia zatoiono w osi wsch6d-zach6d. Pomi~dzy 

nimi znajduje sie wqski korytarz nakryty sklepieniem odcinkowym. Drugq kondygnacj~ piwnic tworzq 

dost~pne z poziomu terenu trzy komory w skrajnej cz~sci u pasma wschodniego oraz klatka 

schodowa zlokalizowana w naroiniku p6tnocno-zachodnim pasma zachodniego 

Wspomniec naleiy, ie przy potudniowo-zachodnim naroiniku patacu znajduje si~ murowana 

piwnica, kt6rej mury obwodowe widoczne nad terenem od potudnia i zachodu. Sciany pozbawione 

wypraw majq eksponowany wqtek kamienno-ceglany. Do wn~trza prowadzi wejscie poziomu terenu 

od strony zachodniej. Wn~trze ztoione z jednej, wt6rnie podzielonej scianami, komory nakrywa 

sklepienie kolebkowe. Z uwagi na zlokalizowana w piwnicy kottowni~ przy elewacji zachodniej patacu 

znajduje si~ wysoki ceglany komin. 

3.3 Analiza dotychczasowej literatury 

Dotychczasowa literatura bardzo skromnie prezentuje patac w Bytnicy. Jako pierwszy histori~ 

miejscowosci i patacu opublikowali autorzy w niemieckoj~zycznym katalogu zabytk6w powiatu 

krosnienskiego1
. Ich ustalenia powt6rzone zostaty w dotychczasowej literaturze polskoj~zyczne{ 

1 E. Blunck, W. Jung Die Kunstdenkmiiler des Kreises Crossen, Berlin 1921, s. 6, 16, il. 15. 
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Natomiast sredniowieczne wzmianki kronikarskie 0 zamku w Bytnicy oraz tez~ 0 jego zniszczeniu w 

zwiqzku z budowq obecnego patacu przedstawia D. Nowakowski3
. Niniejsze badania architektoniczne 

stanowiq zatem pierwszq pr6b~ weryfikacji tez prezentowanych w literaturze dotyczqcych 

istniejqcego zatoienia ptacowego w Bytnicy. 

2 .in . Czas architekturq zapisany. Zabytki wojew6dztwa zielonog6rskiego, pod red. I. Peryt-Gierasimczuk, Zielona 
G6ra 1998, s.37-38, 5 Kowalski, Zabytki architektury wOjew6dztwa lubuskiego, Zielona G6ra 2010, s. 32 
3 D. Nowakowski, Siedziby ksiqi£:ce i rycerskie ksi£:stwa glogowskiego w sredniowieczu, Wroctaw 2008, s. 320­
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4. Wyniki badan architektonicznych 

Jak wspomniano we wst~pie, w zwiqzku z planowanymi pracami budowlanymi 

przeprowadzono w grudniu 2012 roku badania architektoniczne patacu Bytnicy. W jego murach 

sierdzono wyst~powanie kilku r6zniqcych si~ pod wzgl~dem materiatowym i technologicznym 

wqtk6w mur6w. Dato to podstaw~ do wskazania prawdopodobnego zasi~gu zatozenia barokowego 

oraz jego przeksztaken z okresu klasycyzmu. Ponadto wysuni~to tez~ 0 wtqczeniu w zasi~g obecnej 

budowli pozostatosci starszego zatozenia, bye moze z XVI wieku. 

4.1 Faza la (XVI wiek (?)) - piwnice nieznanego budynku 

Najstarszym elementem istniejqcego patacu w Bytnicy, Sq dwie przylegajqce do siebie piwnice 

zlokalizowane pod holem w trakcie srodkowym. Zatozono je na planie prostokqta 0 wymiarach we 

wn~trzu 3 metry na 7,5 metra. Nakryto je sklepieniami 0 wykroju ostrotucznym zatozonymi w osi 

wsch6d-zach6d kt6re oparto na odsadzkach fundamentowych i oporach w scianach tarczowych. Do 

budowy uzyto lokalnego kamienia polnego. Wspomnijmy, ze oba te wn~trza dost~pne Sq od strony 

zachodniej z wqskiego korytarza szerokosci 1,5 metra . Prowadzq do nich umieszczone we wn~kach 

otwory drzwiowe z w~garkami, do potudniowego 0 wykroju p6tkolistym a do p6tnocnego ­

odcinkowym. 

4.2 Faza Ib (XVI wiek (?)) - mury nieznanego budynku 

Przy potudniowo-zachodnim narozniku obecnego patacu stwierdzono mur szerokosci 160 cm 

wykonany z lekko obrobionych kamieni polnych zwiqzanych zaprawq wapienno-piaskowq barwy 

kremowej z grudkami niedolasowanego wapna. Drugq r6wnolegtq do niej scian~ wzniesionq w 

analogicznej technice zarejestrowano w odlegtosci prawie 6,9 metra od pierwszej. 

4.3. Faza II Barok (XVIII w.) - pafac rodu von Rottenburg 

Barokowy patac zbudowano z fundacji rodu Rotenburg zapewne w XVIII wieku wykorzystujqC 

cz~sciowo mury starszego zatozenia. Wzniesiono go na planie wydtuzonego prostokqta 0 wymiarach 

w obrysie zewn~trznym okoto 53,7 metra / 14,6 metra w osi wsch6d-zach6d z fasadq zwr6conq ku 

potudniowi. Bryt~ uksztaftowano jako parterowq z cokotem oraz z tr6josiowymi 

dwukondygnacyjnymi ryzalitami akcentujqcymi wejscia na dtuzszych elewacjach. Dach mansardowy 

kryty zapewne dach6wkq ceramicznq zatozono w uktadzie wielospadowym z poprzecznq kalenicq 

podkreslajqcq ryzality. Wok6t rezydencji zatozono park krajobrazowy do kt6rego brama prowadzita 

od zachodu. 
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Dtuisze elewacje patacu, frontowq i ogrodowq, uksztaftowano jako siedemnastoosiowe z 

tr6josiowymi ryzalitami akcentujqcymi wejscia. Regularnie rozmieszczone prostokqtne otwory 

okienne uj~to w gtadkie opaski. Kompozycja elewacji parteru ustawiona zostata na zapewne 

boniowanym cokole zwienczonym wydatnq taSmq z prostokqtnymi oknami z opaskami. Sciany 

zwienczono wydatnymi, profilowanymi gzymsami 0 klasycznym profilu 

Wysuni~ty 0 okoto 70 cm przez lieo elewacji ryzalit frontowy otrzymat zbliionq artykulacj~. W 

parterze, w osi srodkowej, wprowadzono prostokqtne wejscie poprzedzone schodami i uj~to w je w 

gtadkie obramienie. Okna pi~tra ozdobiono opaskami. Ryzalit zwienczono tr6jkqtnym tympanonem 

kt6rym umieszczono kartusz herbowy. Ryzalit ogrodowy poprzedzono p6tkolistym tarasem. Jego 

artykulacj~ parteru i pi~tra uksztaftowano analogicznie jak od frontu. Zrezygnowano natomiast z 

tr6jkqtnego tympanonu, kt6ry zastqpiono sci~tym dachem. 

Elewacje boczne, trzyosiowe i czterokondygnacyjne, otrzymaty analogicznq kompozycj~ jak 

om6wione powyiej. Regularny rytm wyznaczyty trzy osie okienne. Uskok w partii mi~dzy parterem a 

piwnieami zaakcentowano profilowanq tasmq - kontynuujqc rozwiqzanie z elewacji frontowej i 

ogrodowej. Najwyiszq kondygnacj~ wprowadzono w partii dolnych potaci dachu mansardowego i 

zwienczono gzymsem 0 klasycznym profilu . 

Patac zatoiono na klasycznym planie tr6jpasmowym, tr6jtraktowym. W parterze cate 

frontowy trakt pasma srodkowego wypetnita sien, oswietlona dwoma oknami od potudnia. Otwierata 

si~ ona szerokq p6tkolistq arkad~ na hoi w trakcie tylnim ze schodami prowadzqcymi na pi~tro oraz 

wyjsciem na ogr6d. Prawdopodobnie przy zachodniej scianie sieni zlokalizowano kominek. Oba 

pomieszczenia skomunikowano poprzez dwa otwory drzwiowe z pasmem wschodnimi zachodnim. 

Wspomnijmy, ie prowadzity one do korytarzy zlokalizowanych w trakcie srodkowym. 

Pasmo zachodnie miescito zapewne wn~trza reprezentacyjne. W trakcie frontowym 

zlokalizowano najwi~kszq z sal. Oswietlato jq pi~c okien od potudnia . Na zach6d od niej znajdowato 

si~ jeszcze jedno pomieszczenie oswietlone dwoma oknami od potudnia . Przy scianie 

mi~dzypasmowej ustawiono zapewne ozdobny kominek. Natomiast w trakcie tylnim umieszczono 

drugq duiq sal~. Swiatto do niej wpadato przez trzy okna od p6tnocy. W kierunku zachodnim 

znajdowaty si~ jeszcze dwa wn~trza - pierwsze z dwoma oknami i drugie z jednym. Mniejsze z nieh, 

znajdujqce si~ w naroiniku nakryto sklepieniem kolebkowym a pozostate otrzymaty stropy. 

Pasmo wschodnie rozplanowano w uktadzie trzytraktowym z korytarzem w wypetniajqcym 

trakt srodkowy. Miescity si~ w nim zapewne apartamenty wtascicieli, kt6re sktadaty si~ z dw6ch 

pomieszczen potqczonych ze sobq otworami na srodku scian . W takcie frontowym znajdowaty si~ 

dwa apartamenty. Zachodni sktadat si~ z pokoju oswietlonego dwoma oknami dopotudnia 

garderoby (?) z jednym. Natomiast wschodni zakomponowano z wi~kszym pokojem oswietlonym 

jednym oknem od wschodu i trzema od potudnia oraz garderob~ z jednym od strony frontowej. Trakt 
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ogrodowy zawierat apartament ztoiony z pokoju i garderoby, oswietlonych odpowiednio dwoma i 

jednym oknem od p6tnocy. ad pokoju w naroiniku p6tnocno-wschodnim oddzielata go wspomniana 

wczesniej gospodarcza klatka schodowa. Jego wn~trze rozswietlaty okna trzy od ogrodu i jedno od 

wschodu. Prawdopodobnie wszystkie wn~trza tego pasma nakryte byty stropami. 

Na pi~trze wn~trza mieszkalne znajdowaty sie zapewne tylko w pasmie srodkowym . Miescity 

si~ tam zapewne hoi ze schodami i dwie sale w trakcie frontowym . 

Piwnice przeznaczono byty na funkcj~ gospodarczq i magazynowq adaptujqc dwie starsze 

komory. Warto nadmienic, ie nakrywajq je sklepienia kolebkowe 0 wykroju p6tkolistym z 

poprzecznymi lunetami. Wszystkie zatoiono na osi wsch6d-zach6d . Uktad wn~trz powiela 

rozplanowanie parteru. Najwi~ksze dwie komory dtugosci 13,5 i 10,5 metra zlokalizowano w pasmie 

zachodnim. Do nich przylegaty od zachodu dwie mniejsze dtugosci 4,5 metra .W naroiniku p6tnocno­

zachodnim umieszczono schody prowadzqce na zewnqtrz. 

Rozplanowanie pasma wschodniego takie powiela uktad kondygnacji powyiej. Ziokalizowano 

tu mniejsze komory dost~pne wprost korytarza . Wspomnijmy, ie pod skrajnymi komorami od strony 

wschodniej piwnice zatoiono w dw6ch poziomach a dolny dost~pny byt od zewnqtrz. 

Mury tej fazy wzniesiono w wqtku blokowym z cegty 0 zr6inicowanym kolorze wypatu od 

pomaranczowego do ciemno-czerwonego i formacie 6-6,5cm / 12,5-13,5 cm / 27-28,5 cm. Wiqzanie 

zapewnita raczej staba zaprawa wapienno-piaskowa, barwy piaskowo-kremowa z uiytym wapnem 

pylistym. Do konstrukcji sklepien zastosowano cegty. 

Prawdopodobnie w tym takie okresie nakryto sklepieniem kolebkowym wn~trze przylegajqce 

do patacu w naroiniku potudniowo-zachodnim. 

4.4 Faza III Klasycyzm - okofo 1808 roku - przebudowa pafacu 

Analiza wzmianek zr6dtowych i literatury wskazuje, ie klasycystycznq przebudow~ patacu 

zrealizowano w 1808 roku . Zakres prac w stosunkowo niewielkim stopniu spowodowat zmiany w 

bryle i architekturze budowli. Pozostawiono barokowe rozmieszczenie otwor6w okiennych i 

drzwiowych a zapewne uproszczono detal elewacji. Prawdopodobnie wprowadzono stolark~ okiennq 

o podziale krzyiem na cztery r6wne pola i szkleniem osadzonym w szprosach drewnianych. 

Zdecydowanie wi~cej zamian wprowadzono we wn~trzach. W parterze wydzielono w holu 

klatk~ schodowq a kosztem sieni powi~kszono jednq z sal pasma zachodniego. Podzielno jq na dwie 

mniejsze oswietlone trzema oknami od potudnia Natomiast po stronie wschodniej zachowano 

podziat pomieszczen . Na pi~trze wydzielono klatk~ schodowq oraz korytarz w trakcie srodkowym. Z 

niego poprowadzono otwory drzwiowe do trzech sal dw6ch w trakcie frontowym i jednej tylnim. 
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Zmiany w uktadzie wn~trz pasma zachodniego zaowocowaty podziatem kom6r w piwnicach. 

Sciany wprowadzono pod nowymi w parterze dzielqc duie komory na dwie mniejsze4 
• 

Prace te zrealizowano z uiyciem cegty stabo wypalonej barwy czerwono-pomaranczowej i 

formatu 7-7,5 cm/ 13,5-14,5cm/ 27-28 cm. Materiat ten uktadany w wqtku blokowym 

nieregularnym wiqzata zaprawa wapienno-piaskowa, raczej staba, barwy biato-kremowej. 

4.5 Faza IV - okoto 1902 roku - przebudowa patacu 

Analiza zr6det ikonograficznych oraz materiatu budowlanego nasuwa przypuszczenie, ie w 

1902 roku budynek po raz kolejny przebudowano. Znaczqcq zmianq w bryle patacu byto 

wprowadzenie pi~tra w elewacji ogrodowej pasma zachodniego. Zakomponowano go jako 

siedmioosiowy powielajqc kompozycj~ parteru. I\la elewacjach ryzalitu frontowego wprowadzono 

gzymsy parapetowe oraz ptaskie nacz6tki nad oknami i drzwiami. Natomiast od ogrodu ograniczono 

si~ jedynie do samych gzyms6w parapetowych. 

We wn~trzach wprowadzono nowa stolark~ drzwiowq m.in. w wejsciu do klatki schodowej. 

Cz~sciowo wymieniono takie okna, osadzajqc nowe 0 podziale krzyiem na cztery nier6wne pola 

(mniejsze - g6rne kwadratowe oraz wi~ksze -dolne prostokqtne dzielone w potowie wysokosci 

szczeblina) . drewnianq - mniejsze}. W salach parteru wprowadzono fasety pod stropami, w dw6ch 

wariantach: prostSZq - wkl~stq i bogatszq profilowana w formie gzymsu 

W zasi~gu budynku przy potuniowo-zachodnim naroiniku wprowadzono dwa otwory 

drzwiowe i jeden okienny od strony zachodniej oraz trzy okienne od potudnia. Wszystkie nakryto 

t~kami odcinkowymi grubosci 1 cegty. 

Do prac uiyto cegty maszynowej, dobrze wypalonej, w kolorze wisniowo-czerwonym z 

wycisni~tq datq produkcji. Materiat ceramiczny 0 wymiarach 7 cm/ 14 cm/27 cm zwiqzata dose 

twarda zaprawa wapienno-cementowa, barwy jasno-szarej. 

4.6 Faza V - XX wiek 

Ostanie prace remontowe w patacu zWiqzane byty z adaptacjq na szkot~ obj~ty 

wprowadzeniem nowych drzwi wewn~trznych, kuchni oraz toalet w piwnicach. Ponadto w 1991 roku 

wymieniono dach6wk~ ceramicznq na cementowq a na przetomie wiek6w w catosci zewn~trznq 

stolark~ drzwiowq i okiennq. 

4 Nie moina wykluczyc, ie w pasmie wschodnim wprowadzono sciany murowane w miejsce szachulcowych co 
pociqgn~/o za sobq koniecznosc wprowadzenie podzia/u cz~sci komar. 
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4.7 Podsumowanie badan 

W swietle przeprowadzonych badan architektonicznych wydzielono w strukturze murow 

patacu rodu von Rottenburg kilka faz budowy i przeksztaken. Barokowy patac 0 skromnej 

architekturze i klasycznym trojpasmowym, trojtraktowym planie zrealizowano w XVIII wieku. W jego 

strukturze wykorzystano fragmenty starszego zatoienia. Patac przebudowano dwukrotnie: w stylu 

klasycystycznym w 1808 roku oraz w 1902 roku. Przeksztakenia wn~trz obj~ty gtownie pomieszczenia 

skrzydta zachodniego. W II potowie XX wieku patac zaadaptowano na szkot~ niszczqc zapewne 

zabytkowy wystroj wn~trz. 
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s. Wioski konserwatorskie 

W oparciu 0 wyniki badan architektonicznych oraz studia porownawcze a takie uwagi na 

prowadzone prace moiliwe jest sformutowanie wnioskow konserwatorskich do remontu elewacji i 

niektorych wn~trz patacu w Bytnicy. Stan zachowania dajq podstaw~ do przywrocenia 

klasycystycznego wystroju oraz przewrocenia kolorystyki z poczqtku 1808 roku. 

Natomiast w przypadku wn~trz, gdzie usuni~to niemal w catosci wystroj, konieczne wydaje 

si~ wskazanie na konicznosc przywrocenia niektorych elementow wystroju wn~trz. Ponadto naleiy 

poddac pracom rewaloryzacyjnym sklepione piwnice. 

Odr~bnym zagadnienie jest uporzqdkowanie terenu najbliiszego otoczenia patacu, dawnego 

podjazdu od strony potudniowej oraz ogrodu, ktore wytqczono z zakresu niniejszego opracowania. 

Zakres wnioskow konserwatorskich b~dzie obejmowat: 

5.1. Rewaloryzacj~ bryty i elewacji patacu: 

• 	 odtworzenie brakujqcych i zatartych elementow wystroju na elewacjach; 

• 	 odtworzenie historycznych faktur elewacji; 

• 	 odtworzenie kolorystyki z czasu przebudowy (okoto 1808 roku); 

• 	 odtworzenie barokowej klasycystycznej stolarki okiennej z przywroceniem jej 

formy i kolorystyki. 

5.2. Wymian~ istniejClcego pokrycia dachu: 

o 	 odtworzenie historycznego krycia dachu; 

5.3. Rewaloryzacj~ wn~trz patacu (sal parteru i piwnic): 

o 	 odtworzenie niektorych elementow wystroju; 

o 	 rewaloryzacja wn~trz piwnic z przywroceniem historycznych posadzek oraz 

tynkow; 

Zaproponowany proces rewaloryzacji oraz zakres konserwacji majq na celu zachowanie 

zabytkowej struktury obiektu z pokazaniem jego walorow architektonicznych oraz historycznych. 

Przeprowadzenie procesu zgodnie z zaproponowanymi rozwiqzaniami zachowa i wyeksponuje 

barokowe formy patacu. Z uwagi na stan zachowania oraz specyfik~ obiektu podczas prac 

renowacyjnych wskazany jest nadzor architektoniczno-konserwatorski. 
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5.1. Rewaloryzacja bryty i elewacji zamku: 

Dla elewacji patacu wnioskuje si~: 

• 	 cz~sciowo odtworzyc klasycystyczny wystr6j elewacji z 1808 roku: 

o 	 odtworzyc w oparciu 0 studia historyczne i por6wnawcze gzyms gt6wny, tasm~ 

mi~dzy-kondygnacyjnq, opaski oraz parapety okienne: 

• 	 usunqc zniszczone i zatarte odcinki gzyms6w (zwtaszcza w miejscach 

zaciek6w) a nast~pnie uzupetnienie ich zaprawq wapienno-piaskowq 

analogicznych wtaSciwosciach jak istniejqca; 

• 	 wykonac nowe elementy jako ciqgnione, profilowane 0 formach prostych 

charakterystycznych dla epoki; 

• 	 przed wykonaniem wszystkie profile odtwarzanych element6w naleiy 

zweryfikowac w trybie nadzoru architektoniczno-konserwatorskiego; 

o odtworzyc boniowany cok6t elewacji; 

• 	 bonie wykonac jako gtadkie z listwq pomi~dzy nimi 0 wymiarach 2/3 cm; 

o 	 przywr6cic historycznq faktur~ elewacjom: 

• 	 detal architektoniczny (opaski, parapety, lizeny, gzymsy) wykonac jako 

gtadki; 

• 	 zachowac istniejqce niezniszczone wapienno-piaskowe wyprawy tynkarskie a 

usunqc jedynie tynki cementowe; 

• 	 przed wykonaniem tynk6w zaleca si~: 

• 	 wzmocnic powierzchni~ elewacji preparatem gruntujqcym np. 

Silikat!estiger firmy Remmers; 

• 	 w miejscach zaciek6w w okonturowaniu tympanonu oraz wok6t 

koszy rur spustowych elewacj~ zabezpieczyc preparatem 

antyglonowym np. Impriignierung BFA firmy Remmers; 

• 	 odtworzyc faktur~ elewacji: 

• 	 wykonac warstw~ wierzchniq z fakturq delikatnego baranka 

rzucanego z p~dzla (do zaprawy uiyc wypetniacza 0 zr6inicowanej 

frakcji); 

• 	 bezwzgl~dnie przeprowadzic pr6by wykonania tynk6w oraz kolorystyki! 

• 	 odtworzyc w oparciu 0 studia por6wnawcze klasycystycznq stolark~ okiennq z poczqtku XIX 

wieku z szkleniem na kit: 
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o 	 w otworach okiennych osadziC stolark~ okienn<l krosnow<l dwudzieln<l 

dwupoziomow<l (podzial krzyiem greckim, lub lacinskim) ze slupkiem i slemieniem w 

formie p6/walka przenikaj<lcymi si~, 

• 	 skrzydla stolarki podzieliC drewnianymi szprosami mniejsze szybki na 2/3 

"szybek" lub w innym podziale w zaleinosci od wielkosci otworu (konieczne 

jest wykonanie rysunk6w rekonstrukcyjnych i zestawieniowych dla 

poszczeg61nych typ6w okien); 

• 	 calosc stolarki pomalowac w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO 

Top Holzlasur) lub zielonym (Rosedegrun wg tabeli STO Top Holzlasur); 

• 	 w wejsciach na elewacji poludniowej i p61nocnej oraz zachodniej i wschodniej wprowadzic 

stylizowan<l klasycystyczn<l stolark~ drzwiow<l: 

o 	 w wejsciach w ryzalitach drzwi 0 konstrukcji ramowo-plycinowej czteropolowej z 

wprowadzonymi na styku plycin profilowanymi listwami, 

• 	 na drzwiach zamontowac klamk~ 0 stylizowanych prostych formach 

klasycystycznych opracowan<l przez artyst~ kowala; 

• 	 calosc stolarki pomalowac w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO 

Top Holzlasur) lub zielonym (Rosedegrun wg tabeli STO Top Holzlasur); 

o 	 ponad otworami drzwiowymi wprowadzic nadswietla: 

• 	 w otworach osadzic stylizowanych prostych formach klasycystycznych 

stolark~ okienn<l z XIX wieku z szkleniu na kit i podzialach oraz kolorystyce 

analogicznych jak w pozostalych oknach 

• 	 otw6r zabezpieczyc poprzez wprowadzenie stylizowanej kraty 

klasycystycznej 0 prostej formie: 

• 	 elementy kute opracowac kowalsko i pomalowac w grafitowym matowym 

kolorze; 

o 	 w wejsciach bocznych drzwi 0 konstrukcji deskowej zdwojonej z romboidalnym 

ukladem desek na awersie z kraw~dziami profilowanymi; 

• 	 na drzwiach zamontowac klamk~ 0 stylizowanych prostych formach 

klasycystycznych opracowan<l przez artyst~ kowala; 

• 	 calosc stolarki pomalowac w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO 

Top Holzlasur) lub zielonym (Rosedegrun wg tabeli STO Top Holzlasur); 

o 	 w wejsciu do koUowni drzwi 0 konstrukcji metalowej obitej na awersie kratownic<l 

prostok<ltn<l z bednarki szerokosci 5 em; 

• 	 na drzwiaeh zamontowac klamk~ 0 stylizowanych prostych formach 

klasycystycznych opracowan<l przez artyst~ kowala; 
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• 	 drzwi pomalowac w kolorze grafitowym matowym; 

• rozebrac przylegajqCil do elewacji potudniowej bezstylowq werand~; 


• odtworzyc w prostej stylizowanej klasycystycznej formie balustrad~ tarasu od strony ogrodu; 


• 	 bezwzgl~dnie usunqc z elewacji wszystkie bezstylowe elementy techniczne (Iampy, rury 

kanalizacji, przewody przytqcza, daszki nad wejsciami itp); 

o 	 przy wejsciach ewentualnie wprowadzic stylizowane lampy oswietleniowe; 

o 	 szafki przytqcza elektrycznego zamknqc drzwiczkami 0 prostej formie stylizowanej 

(blacha obita kratownicq prostokqtnq z bednarki szerokosci 5 cm i malowana kolorze 

grafitowym); 

o 	 rysunek szczeg6towy wprowadzanego detalu przedtozyc do uzgodnienia w WKZ w 

Zielonej G6rze; 

• 	 przebudowac komin koUowni przylegajqcy do elewacji zachodniej patacu; 

• 	 wykonac nad pomieszczeniem koUowni taras z murowanq balustradq: 

o 	 posadzk~ tarasu wykonac jako szczelnq, kamiennq w odprowadzeniem w6d 

opadowych poza obrys kottowni; 

o 	 balustrad~ wykonac 0 prostej formie jako azurowq lub jako petnq; 

o 	 przed wykonaniem tarasu bezwzgl~dnie usunqc ci~zkq zasypk~ nad sklepieniem 

koUowni a w jej miejsce wprowadzic nowq np. z keramzytu; 

• 	 ewentualnie w tympanonie ryzalitu potudniowego odtworzyc w oparciu 0 studia historyczne i 

ikonograficzne herb rodu von Rottenburg: 

o rysunek szczeg6towy herbu przedtozyc do uzgodnienia w WKZ w Zielonej G6rze; 

• 	 mury obwodowe zabezpieczyc poprzez wprowadzenie izolacji oraz tynk6w renowacyjnych: 

o 	 w pasie przyziemia (cokotu) wykonac tr6jwarstwowe tynki renowacyjne zgodnie z 

instrukcjq WTA oraz kartami technicznymi producent6w; 

• 	 system tynk6w powinien sktadac si~ z: 


• obrzutki - Speziol Vorspritzmortel; 


• 	 tynku podktadowego magazynujqcego sole- Grudnputz; 

• 	 tynku renowacyjnego - Sonierputz - stora biel; 

• 	 tynku nawierzchniowego - Feinputz; 

• 	 wok6t mur6w nalezy wykonac izolacj~ pionowq z folii kubetkowej 

zabezpieczonq od g6ry; 

• 	 parti~ cokotowq tynk6w docelowo zabezpieczyc poprzez hydrofobizacj~ 

preparatem paroprzepuszczalnym i hydrofobizacyjnym np. Funcosil AS firmy 

Remmers; 
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• 	 przywr6cic klasycystycZnq kolorystyk~ i faktur~ elewacjom : 

• 	 bezwzgl~dnie przeprowadzic badania stratygrafii tynk6w w celu okreslenia chronologii 

kolorystyki; 

o 	 badania opracowane przez konserwatora technologa przedtoiyc w WKZ w Zielonej 

G6rze; 


• opracowac szczeg6towy projekt remontu konserwatorskiego elewacji 


o 	 rysunki szczeg6towe odtwarzanego detalu uzgodnic w WKZ w Zielonej G6rze; 

• 	 na wszystkich parapetach oraz gzymsach naleiy wykonac nowe obr6bki blacharskie z blachy 

miedzianej lub tytanowo-cynkowej; 

• 	 prace naleiy przeprowadzic pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim, 

5.2. Zmiana istniejClcego krycia dachu 

Dla istniejqcych dach6w postuluje si~: 

• bezwzgl~dnie zachowac istniejqcq geometri~ potaci oraz konstrukcj~ wi~zby dachowej; 

o 	 podczas wymiany pokrycia dachu dokonac niezb~dnych napraw konstrukcji zwtaszcza 

konc6wek krokwi oraz element6w w koszach; 

• 	 bezwzgl~dnie zachowac istniejqce w cz~sci zachodniej dachu przewody kominowe; 

• 	 zachowac istniejqcy profilowany gzyms (desk~) mi~dzy potaciami dachu mansardowego lub 

odtworzyc jq wg zachowanych fragment6w i poddac jq zabiegom konserwatorskim: 

o 	 istniejqce elementy zachowac oczyscic poprzez dwukrotne smarowanie 

niskoprocentowym tugiem sodowym; 

• 	 uszkodzenia uzupetniC flekami drewnianymi 0 zgodnym ustojeniu; 

• 	 odtworzyc wg zachowanych profili zniszczone odcinki gzymsu a drobne 

uszkodzenia iywicami z wi6rami; 

• 	 elementy pomalowac w kolorze Palisander wg tabeli 5TO Top Holzlasur; 

• 	 zmieniC spos6b krycia z dach6wki cementowej zaktadkowej na ceramicznq karpi6wk~ w 

kryciu pojedynczym (tzw. tuska); 

o 	 nowe pokrycie wykonac z dach6wki karpi6wki 0 wykroju p6tkolistym 

• 	 z uwagi na charakter obiektu dach6wk~ zestawic w trzech kolorach: 

naturalny czerwony (35 %),czerwona angoba (40 %), ciemna angoba 

(brqzowa 25 %); 

• 	 przed uktadaniem materiat ceramiczny przemieszac w celu uzyskania 

niejednorodnych wybarwien ptaci: 

• w oparciu 0 przekazy ikonograficzne odtworzyc na dolnych potaciach trzy p6tkoliste lukarny; 
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o 	 wprowadzic i odtworzyc w oparciu 0 studia por6wnawcze klasycystycznC! stolark~ 

okiennC! z poczC!tku XIX wieku z szkleniem na kit, 

• 	 jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli 5TO Top Holzlasur) lub zielonym 

(Rosedegrun wg tabeli 5TO Top Holzlasur); 

• 	 wszystkie obr6bki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonac z blachy miedzianej lub 

tyta nowo-cynkowej; 


• opracowac projekt remontu konstrukcji oraz wymiany pokrycia dachu: 


o 	 rysunki szczeg6towe odtwarzanego detalu uzgodnic w WKZ w Zielonej G6rze; 

• 	 prace naleiy przeprowadzic pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim, 

5.3. Rewaloryzacja wn~trz pafacu (sal parteru i piwnic): 


Do poprawnego uksztaftowania cz~sci wn~trz patacu wysuwa si~ nast~pujC!ce postulaty: 


• 	 z uwagi na funkcj~ obiektu zachowac istniejC!cy uktad wn~trz na wszystkich kondygnacjach; 

• 	 na parterze w salach pasma wschodniego oraz jednej z sal pasma zachodniego poddac 

zabiegom konserwatorskim fasety pod stropami: 

o 	 odtworzyc zniszczone lub zatarte odcinki faset z materiatu analogicznego jak 

zachowane; 

• 	 w pokoju nauczycielskim wprowadzic imitacj~ podciC!gu w celu rozdzielenia 

r6znych profili faset 

o 	 ewentualnie przywr6c historycznC! kolorystyk~ wn~trzom z fasetami: 

o 	 w salach parteru przeprowadzic badania stratygrafii tynk6w oraz badania sondazowe 

na scianach w celu rozpoznania chronologii kolorystyki oraz stanu zachowania 

malatur; 

• 	 opracowac szczeg6towy program konserwatorski (przez konserwatora 

technologa) konserwacji zachowanego detalu; 

• 	 wyniki badan stratygraficznych oraz program konserwatorski przedtozyc do 

uzgodnienia w WKZ w Zielonej G6rze; 

o 	 we wn~trzach z fasetami wprowadziC oswietlenie formie stylizowanych zyrandoli 

zawieszonych na suficie; 

• 	 przewody elektryczne prowadzic w spoinach na poziomie ok. 20 cm nad 

posadkC!; 

• 	 zachowac istniejC!C<! belk~ podciC!gu w holu: 

o 	 na belce przeprowadzic badania stratygraficzne kolorystyki; 
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o 	 opracowac dla belki szczeg6towy program konserwatorski (przez konserwatora 

technologa); 

• 	 wyniki badan stratygraficznych oraz program konserwatorski przedtoiyc do 

uzgodnienia w WKZ w Zielonej G6rze; 

• 	 poddac zabiegom konserwatorskim nadswietle oraz boczne skrzydta czteroskrzydtowej 

stolarki drzwiowej prowadzqcej do klatki schodowej: 

o 	 wi~ksze ubytki w stolarce uzupetniC ,Jlekami" z identycznego gatunku drzewa w 

zgodnym kierunku ustojenia; 

o 	 mniejsze uszkodzenia i ubytki wypetnic iywicami z wi6rami drewnianymi; 

o 	 na stolarce przeprowadzic badania stratygraficzne kolorystyki; 

o 	 opracowac dla stolarki szczeg6towy program konserwatorski (przez konserwatora 

technologa); 

• 	 wyniki badan stratygraficznych oraz program konserwatorski przedtoiyc do 

uzgodnienia w WKZ w Zielonej G6rze; 

• 	 poddac zabiegom konserwatorskim kamiennq posadzk~ w holu i przy klatce schodowej w 

pasmie wschodnim; 

o 	 delikatnie usunqc cementowq spoin~ w posadzce; 

o 	 marmurowe ptyty bezwzgl~dnie zachowac i delikatnie oczysciC; 

o 	 opracowac dla posadzki szczeg6towy program konserwatorski (przez konserwatora 

technologa); 

• 	 program konserwatorski przedtoiyc do uzgodnienia w WKZ w Zielonej G6rze; 

• 	 w piwnicach oraz w koUowni z uwagi na silne zawilgocenie scian obwodowych, 

wyst~powanie plesni na sklepieniach i scianach oraz odspojenie tynk6w naleiy je usnqc w 

catosci wraz z kaflami: 

o 	 przed skuciem tynk6w przeprowadziC ich sondaiowe badania stratygraficzne w celu 

okreslenia ich kolorystyki; 

o 	 na catej wysokosci pomieszczen i na sklepieniach wykonac tr6jwarstwowe tynki 

renowacyjne zgodnie z instrukcjq WTA oraz kartami technicznymi producent6w; 

• 	 system tynk6w powinien sktadac si~ z: 


• obrzutki - Speziol Vorspritzmortel; 


• 	 tynku podktadowego magazynujqcego sole- Grudnputz; 

• 	 tynku renowacyjnego - Sonierputz - stora biel; 

• 	 tynku nawierzchniowego - Feinputz; 
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o 	 seiany przed wykonaniem tynk6w wielokrotnie posmarowac preparatem 

antygrzybieznym (np. Boramon firmy Altax) 

o 	 tynki nawierzehniowe wykonac 0 lekko zgtadzanej fakturze (tZW. spod r~kawiey); 

o 	 oswietlenie w partii piwnie wprowadzic w formie wsp6tczesnyeh kinkiet6w na 

seianaeh tarezowyeh lub 0 prostej wsp6tczesnej formie na sklepieniaeh; 

• 	 w piwnicaeh wprowadziC posadzki eeramiezne lub kamienne w miejsee istniejqeyeh; 

o 	 posadzki wykonac z ptyt eeramicznyeh 20/20 em i grubosei 4 em lub kamiennyeh 

20/20 em 0 ptomieniowanej fakturze i grubosei 2 em 

o 	 ptyty utoiyc w tzw. "karo" lub prostokqtnie z obw6dkq w tzw. "karo". 

o 	 przed wykonaniem posadzek wykonac szezelne warstwy pod nimi; 

o 	 w zasi~gu trzeeh kom6r przy elewaeji wsehodniej usnqc zasypki nad sklepieniami i 

wykonac je jako lekkie np. z uiyeiem keramzytu; 

• 	 ewentualnie w wejseiaeh do pomieszezen piwnie wprowadziC drzwi 0 konstrukeji deskowej 

zdwojonej z romboidalnym uktadem desek na awersie z kraw~dziami profilowanymi; 

o 	 na drzwiaeh zamontowac klamk~ 0 stylizowanyeh prostyeh formaeh klasyeystyeznyeh 

opracowanq przez artyst~ kowala; 

o 	 eatosc stolarki pomalowac w kolorze jasnoszarym (Aehtgrau wg tabeli 5TO Top 

Holzlasur) lub zielonym (Rosedegrun wg tabeli 5TO Top Holzlasur); 


• opraeowac szezeg6towy projekt remontu konserwatorskiego wn~trz pataeu; 


o 	 rysunki szezeg6towe odtwarzanego i wprowadzanego detalu uzgodniC w WKZ w 

Zielonej G6rze; 

• 	 prace naleiy przeprowadzic pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim, 

5.4 Uwagi koncowe: 


1}. Wszystkie om6wione powyiej prace naleiy wykonac bezwzglE:dnie w porozumieniu z Lubuskim 


Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytk6w oraz pod nadzorem konserwatorskim. 


2}. Prace przy konserwacji i remoncie naleiy bezwzgl~dnie przeprowadzic pod nadzorem 


badawczym oraz architektoniczno-konserwatorskim. 


3}. W przypadku pojawienia si~ nowych fakt6w nieznanych podczas opracowywania niniejszego 


tekstu, niescisfosci lub pytan naleiy bezwzgl~dnie skontaktowac si~ z autorem opracowania w celu 


wyjasnienia. 


Opracowal: 

, _--l,_~~\..-->-O~~--\\, ~1 =__.l.-__ -­
dr into arch. Andrzej Legendziewicz 
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6. Spis rycin, fotografii i rysunk6w 

6.1 Spis rycin archiwalnych 

Ryc. 1. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia (za: E. Blunck, W. Jung Die 


Kunstdenkmtiler des Kreises Crossen, Berlin 1921). 


Ryc. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od p6tnocnego-zachodu w poczqtku XX 


wieku, poczt6wka. 


Rye. 3. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od p6tnocy w poczqtku XX wieku, 


poczt6wka. 


Rye. 4. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia, fotografia z archiwum WKZ w 


Zielonej G6rze. 


6.2 Spis fotografii stanu istniejClcego 

Fot. 1. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia. 

Fot. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudniowego-wschodu. 

Fot. 3. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od wschodu. 

Fot. 4. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od p6tnocy. 

Fot. S. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od zachodu. 

Fot. 6. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, ryzalit. 

Fot. 7. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment zachodni. 

Fot. 8. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment wschodni. 

Fot. 9. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment zachodni, okna 

parteru i dach mansardowy. 

Fot. 10. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja p6tnocna, ryzalit. 

Fot. 11. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja p6tnocna, fragment wschodni. 

Fot. 12. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja p6tnocna, fragment zachodni. 

Fot. 13. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma srodkowego (I). 

Fot. 14. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma srodkowego (I), otw6r 

wejscia. 

Fot. 15. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma srodkowego (II). 

Fot. 16. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, korytarz pasma srodkowego. 

Fot. 17. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, korytarz pasma wschodniego. 

Fot. 18. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma wschodniego (I). 

Fot. 19. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma wschodniego (II). 
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Fot. 20. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice dolny poziom, komora pasma 


wschodniego. 


Fot. 21. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, korytarz pasma zachodniego. 


Fot. 22. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma zachodniego (I). 


Fot. 23. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma zachodniego (II). 


Fot. 24. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, schody pasma zachodniego. 


Fot. 25. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala w naroiniku p6tnocno-zachodnim. 


Fot. 26. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, stolarka w wejsciu do klatki schodowej . 


Fot. 27. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala pasma wschodniego, faseta 


profilowana . 


Fot. 28. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala pasma wschodniego, faseta prosta. 


Fot. 29. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sien, posadzka kamienna. 


Fot. 30. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, korytarz pasma wschodniego, posadzka 


kamienna . 


Fot. 31. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, holl, podciqg drewniany. 


Fot. 32. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, strych, przewody kominowe (I) . 


Fot. 33. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, strych, przewody kominowe (II). 


Fot . 34. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, widok od zachodu, na pierwszym planie piwnica z 


kottowniq. 


Fot. 34. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, kottownia, widok od potudnia. 


Fot. 36. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, kottownia, wn~trze. 


6.3 Spis rysunk6w 

Rys. 1. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, rzut piwnic z chronologicznym rozwarstwieniem 

mur6w, skala1:100, 

Fot. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, wnioski konserwatorskie, 

skala1:100. 
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7. lIustracje 

7.1. Ryciny archiwalne 

Ryc. 1. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia (za : E. Blunck, W. Jung Die 

KunstdenkmOler des Kreises Crossen, Berlin 1921). 

Ryc. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potnocnego-zachodu w poczqtku xx 
wieku, pocztowka . 
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Rye. 3. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od p6tnocy w poczqtku xx wieku, 

poczt6wka. 

Rye. 4. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia, fotografia z archiwum WKZ w 

Zielonej G6rze. 
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7.2 Fotografie stanu istniejClcego 

Fot. 1. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia. 

Fot. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudniowego-wschodu. 
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Fot. 3. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od wschodu. 

Fot. 4. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od p6tnocy. 
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Fot. S. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od zachodu. 

Fot. 6. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, ryzalit. 
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Fot. 7. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), pafac, elewacja pofudniowa, fragment zachodni. 

Fot. 8. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), pafac, elewacja pofudniowa, fragment wschodni. 
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Fot. 9. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment zachodni, okna 

parteru i dach mansardowy. 

Fot. 10. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja p6tnocna, ryzalit. 
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Fot. 11. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja p6tnocna, fragment wschodni. 

Fot. 12. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja p6tnocna, fragment zachodni. 
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Fot. 13. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma srodkowego (I). 

Fot. 14. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma srodkowego (I), otw6r 

wejscia. 
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Fot. 15. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma srodkowego (II) . 

Fot. 16. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, korytarz pasma srodkowego. 
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Fot. 17. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, korytarz pasma wschodniego. 

Fot. 18. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma wschodniego (I). 
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Fot. 19. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma wschodniego (II). 

Fot. 20. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice dolny poziom, komora pasma 

wschodniego. 
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Fot. 21. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, korytarz pasma zachodniego. 

Fot. 22 . Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma zachodniego (I). 
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Fot. 23. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma zachodniego (II). 

Fot. 24. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, schody pasma zachodniego. 

Opracowanie chronione prawem autorskim 35 



Palac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzariskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie 

Fot. 25. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala w naroiniku p6tnocno-zachodnim. 

Fot. 26. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, stolarka w wejsciu do klatki schodowej. 

Opracowanie chronione prawem autorskim 36 



Palac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzariskie). Wyniki badari architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie 

Fot. 27. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala pasma wschodniego, faseta 

profilowana. 

Fot. 28. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala pasma wschodniego, faseta prosta. 
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Fot. 29. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sien, posadzka kamienna. 

Fat. 30. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, korytarz pasma wschodniego, posadzka 

kamienna. 
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Fot. 31. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, holl, podciqg drewniany. 

Fot. 32. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, strych, przewody kominowe (I). 
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Fot. 33. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, strych, przewody kominowe (II) . 
. ,1 

~, 1 

Fot. 34. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, widok od zachodu, na pierwszym planie piwnica z 

koHowniq. 
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Fot. 34. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, kottownia, widok od potudnia. 

Fot. 36. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, kottownia, wn~trze. 
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