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Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie do remontu patacu w Bytnicy
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2.6 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna obiektu szkoty podstawowej w Bytnicy (pow. Krosno

Odrzarnskie), oprac Z. Runge, M.Kwoka, K Ejchman, Zielona Géra 1973
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2.8 Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikéw badan architektonicznych patacu w Bytnicy.

Badania architektoniczne oraz wizje lokalne przeprowadzono w grudniu 2012 roku.
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3. Zagadnienia wstepne

3.1 Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie, wykonane na zlecenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Zielonej Gorze, przygotowane zostatlo w zwigzku z planowanymi pracami konserwatorskimi i
budowlanymi w budynku patacu w Bytnicy. Podczas prac badawczych przeprowadzonych w grudniu
2012 roku rozpoznano strukture murdw patacu oraz ich przeksztatcen w zasiegu piwnicy. W oparciu o
wykonane badania okreslono zasieg zatozenia barokowego z XVIII wieku oraz przeksztatcer z okresu
klasycystycznej przebudowy w 1808 roku.

Wyniki badan architektonicznych postuzyty jako podstawa do sformutowania wnioskow

konserwatorskich.

3.2 Opis patacu

Zatozenia patacowe zlokalizowane jest na niewielkim wzniesieniu gérujgcym nad okolicg, w
przy drodze taczacej Krosno Odrzanskie ze Swiebodzinem. Patac wzniesiony jest centrum dawnego
miasteczka Nowa Bytnica, wchodzacego w sktad obecnej wsi. Po zachodniej stronie rezydencji
znajduje sie niewielkie zatozenie parkowe.

Budynek patacowy wzniesiono na planie zblizonym do wydtuzonego prostokata na osi
wschéd-zachdd, o wymiarach w obrysie zewnetrznym 53,7 metra / 14,6 metra, z fasadg zwrdcong ku
potudniowi. Parterowa, podpiwniczong bryte nakryto dachem mansardowym, z poprzeczng kalenicg
akcentujgcg dwukondygnacyjne ryzality z tréjkagtnymi tympanonami w osiach elewacji potudniowe; i
pétnocnej. W narozniku potudniowo-zachodnim przylega do patacu prostokgtna parterowa
przybudowka mieszczgca kottownie.

Siedemnastoosiowg, symetryczng, jednokondygnacyjng fasade zaakcentowano w osi ptytkim
dwukondygnacyjnym trzyosiowym ryzalitem. Kompozycje architektoniczng elewacji uksztattowano
jako gtadka z wydatnym gzymsem podokapowym o mocno zatartym klasycznym profilu, oraz listwg
wydzielajaca partie cokotu. Prostokatne otwory okienne parteru zakomponowano regularnie ujmujac
je w gtadkie opaski. Natomiast w cokole do$¢ przypadkowo zakomponowano niewielkie otwory.
Tréjkatny tympanon pozbawiony jest dekoracji. W dolnych pofaciach dachu mansardowego
umieszczono w osiach dwa rodzaje lukarn: niewielkie pétkoliste i wieksze prostokatne bezstylowe.
Niemal analogicznie uksztattowano elewacje pétnocng. Ryzalit uksztattowano bez ryzalitu, natomiast
poprzedzono p6étkolistym tarasem. Wspomnijmy, ze zachodnia partia elewacji jest

dwukondygnacyjna, a gérne pietro wprowadzono w partii dolnej potaci dachu mansardowego.
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Elewacje wschodnig i zachodniag zakomponowano jako trzyosiowe czterokondygnacyjne.
Dwie najnizsze obejmujg dwupoziomowe piwnice. Natomiast najwyzsza stanowi sciane szczytowq
dachu mansardowego. Analogicznie jak na elewacji frontowej okna ujeto w gtadkie opaski.

Whnetrza patacu majg ukfad tréjtraktowy, trojpasmowy. W ryzalicie w osi znajduje sie holl
wypetniajgcy trzy trakty. W jego czesci potudniowej zachowana jest dwubarwna posadzka
marmurowa. Z niego prowadza korytarze zlokalizowane w tracie srodkowym z wejsciami do
pomieszczen nakrytych stropami umieszczonych od frontu i ogrodu. Wspomnijmy, ze sala skrajna od
zachodu w trakcie tylnim zostata nakryta kolebg w osi pdtnoc-potudnie. Natomiast w sale pasma
wschodniego oraz jedna pasma zachodniego w trakcie frontowym majg zachowane cze$ciowo
zatarte fasety. W korytarzu pasma wschodniego eksponowana jest kamienna posadzka analogiczna
jak w holu. Komunikacje pionowa miedzy parterem, pietrem i pierwszg kondygnacjg piwnic
zapewniajg dwie klatki schodowe w trakcie tylnim jedna przy holu oraz druga centralnie w pasmie
wschodnim. Nadmieni¢ nalezy ze, do pierwszej z nich prowadzi wejscie w ktérym znajdujg sie boczne
skrzydta czteroskrzydtowych drzwi z odcinkowym nadswietlem.

Pierwsza kondygnacja w piwnic niemal powiela rozktad parteru. Jedynie w czesci przestrzeni
pod holem zlokalizowane s3 dwie komory nakryte sklepieniem ostrotucznym. Natomiast wszystkie
komory traktu frontowego i tylniego w pasmach bocznych nakryte sg sklepieniami kolebkowymi z
lunetami ktérych umieszczono otwory okienne. Sklepienia zatozono w osi wschéd-zachéd. Pomiedzy
nimi znajduje sie waski korytarz nakryty sklepieniem odcinkowym. Drugg kondygnacje piwnic tworzg
dostepne z poziomu terenu trzy komory w skrajnej czesci u pasma wschodniego oraz klatka
schodowa zlokalizowana w narozniku p6tnocno-zachodnim pasma zachodniego

Wspomnie¢ nalezy, ze przy potudniowo-zachodnim narozniku patacu znajduje sie murowana
piwnica, ktérej mury obwodowe widoczne nad terenem od potudnia i zachodu. Sciany pozbawione
wypraw maja eksponowany watek kamienno-ceglany. Do wnetrza prowadzi wejScie poziomu terenu
od strony zachodniej. Wnetrze ztozone z jednej, wtérnie podzielonej scianami, komory nakrywa
sklepienie kolebkowe. Z uwagi na zlokalizowana w piwnicy kottownie przy elewacji zachodniej patacu

znajduje sie wysoki ceglany komin.

3.3 Analiza dotychczasowej literatury
Dotychczasowa literatura bardzo skromnie prezentuje patac w Bytnicy. Jako pierwszy historie
miejscowosci i patacu opublikowali autorzy w niemieckojezycznym katalogu zabytkow powiatu

kro$nienskiego'. Ich ustalenia powtdrzone zostaly w dotychczasowej literaturze polskojezycznej’.

YE Blunck, W. Jung Die Kunstdenkmdler des Kreises Crossen, Berlin 1921, s. 6, 16, il. 15.
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Natomiast Sredniowieczne wzmianki kronikarskie o zamku w Bytnicy oraz teze o jego zniszczeniu w
zwigzku z budowg obecnego patacu przedstawia D. Nowakowski®. Niniejsze badania architektoniczne
stanowig zatem pierwszg prébe weryfikacji tez prezentowanych w literaturze dotyczgcych

istniejgcego zatozenia ptacowego w Bytnicy.

2in. Czas architekturq zapisany. Zabytki wojewddztwa zielonogdrskiego, pod red. I. Peryt-Gierasimczuk, Zielona
Gdra 1998, s5.37-38, S Kowalski, Zabytki architektury wojewddztwa lubuskiego, Zielona Géra 2010, s. 32

* D. Nowakowski, Siedziby ksigzece i rycerskie ksiestwa gtogowskiego w sredniowieczu, Wroctaw 2008, s. 320-
321
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4. Wyniki badan architektonicznych

Jak wspomniano we wstepie, w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi
przeprowadzono w grudniu 2012 roku badania architektoniczne patacu Bytnicy. W jego murach
sierdzono wystepowanie kilku rdznigcych sie pod wzgledem materiatowym i technologicznym
watkdw murdw. Dato to podstawe do wskazania prawdopodobnego zasiegu zatozenia barokowego
oraz jego przeksztatcen z okresu klasycyzmu. Ponadto wysunieto teze o wtgczeniu w zasieg obecne;j

budowli pozostatosci starszego zatozenia, by¢ moze z XVI wieku.

4.1 Faza la (XVI wiek (?)) — piwnice nieznanego budynku

Najstarszym elementem istniejgcego patacu w Bytnicy, sg dwie przylegajgce do siebie piwnice
zlokalizowane pod holem w trakcie srodkowym. Zatozono je na planie prostokata o wymiarach we
wnetrzu 3 metry na 7,5 metra. Nakryto je sklepieniami o wykroju ostrotucznym zatozonymi w osi
wschod-zachod ktore oparto na odsadzkach fundamentowych i oporach w $cianach tarczowych. Do
budowy uzyto lokalnego kamienia polnego. Wspomnijmy, ze oba te wnetrza dostepne sg od strony
zachodniej z waskiego korytarza szerokos$ci 1,5 metra. Prowadzg do nich umieszczone we wnekach
otwory drzwiowe z wegarkami, do potudniowego o wykroju poétkolistym a do pétnocnego —

odcinkowym.

4.2 Faza Ib (XVI wiek (?)) — mury nieznanego budynku

Przy potudniowo-zachodnim narozniku obecnego patacu stwierdzono mur szerokosci 160 cm
wykonany z lekko obrobionych kamieni polnych zwigzanych zaprawg wapienno-piaskowg barwy
kremowej z grudkami niedolasowanego wapna. Drugg réwnolegta do niej Sciane wzniesiong w

analogicznej technice zarejestrowano w odlegtosci prawie 6,9 metra od pierwszej.

4.3. Faza Il Barok (XVIIl w.) — patac rodu von Rottenburg

Barokowy patac zbudowano z fundacji rodu Rotenburg zapewne w XVIII wieku wykorzystujac
czesciowo mury starszego zatozenia. Wzniesiono go na planie wydtuzonego prostokata o wymiarach
w obrysie zewnetrznym okoto 53,7 metra / 14,6 metra w osi wschdd-zachdd z fasadg zwrécong ku
potudniowi. Bryte uksztattowano jako parterowg z cokotem oraz z tréjosiowymi
dwukondygnacyjnymi ryzalitami akcentujacymi wejscia na dtuzszych elewacjach. Dach mansardowy
kryty zapewne dachdwka ceramiczng zatozono w uktadzie wielospadowym z poprzeczng kalenica
podkreslajacy ryzality. Wokoét rezydencji zatozono park krajobrazowy do ktérego brama prowadzita

od zachodu.
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Dtuzsze elewacje patacu, frontowq i ogrodowg, uksztattowano jako siedemnastoosiowe z
tréjosiowymi ryzalitami akcentujgcymi wejscia. Regularnie rozmieszczone prostokatne otwory
okienne ujeto w gtadkie opaski. Kompozycja elewacji parteru ustawiona zostata na zapewne
boniowanym cokole zwiericzonym wydatng taéma z prostokatnymi oknami z opaskami. Sciany
zwienczono wydatnymi, profilowanymi gzymsami o klasycznym profilu

Wysuniety o okoto 70 cm przez lico elewacji ryzalit frontowy otrzymat zblizong artykulacje. W
parterze, w osi srodkowej, wprowadzono prostokatne wejscie poprzedzone schodami i ujeto w je w
gtadkie obramienie. Okna pietra ozdobiono opaskami. Ryzalit zwienczono tréjkatnym tympanonem
ktérym umieszczono kartusz herbowy. Ryzalit ogrodowy poprzedzono pétkolistym tarasem. Jego
artykulacje parteru i pietra uksztattowano analogicznie jak od frontu. Zrezygnowano natomiast z
tréjkatnego tympanonu, ktéry zastgpiono scietym dachem.

Elewacje boczne, trzyosiowe i czterokondygnacyjne, otrzymaty analogiczng kompozycje jak
omdwione powyzej. Regularny rytm wyznaczyly trzy osie okienne. Uskok w partii miedzy parterem a
piwnicami zaakcentowano profilowang tasmg - kontynuujgc rozwigzanie z elewacji frontowej i
ogrodowej. Najwyzszg kondygnacje wprowadzono w partii dolnych potaci dachu mansardowego i
zwienczono gzymsem o klasycznym profilu.

Patac zatozono na klasycznym planie tréjpasmowym, tréjtraktowym. W parterze cafe
frontowy trakt pasma srodkowego wypetnita sien, oswietlona dwoma oknami od potudnia. Otwierata
sie ona szeroka pétkolistg arkade na hol w trakcie tylnim ze schodami prowadzgcymi na pietro oraz
wyjéciem na ogrdéd. Prawdopodobnie przy zachodniej $cianie sieni zlokalizowano kominek. Oba
pomieszczenia skomunikowano poprzez dwa otwory drzwiowe z pasmem wschodnimi zachodnim.
Wspomnijmy, ze prowadzity one do korytarzy zlokalizowanych w trakcie srodkowym.

Pasmo zachodnie miescito zapewne wnetrza reprezentacyjne. W trakcie frontowym
zlokalizowano najwiekszg z sal. Oswietlato jg pie¢ okien od potudnia. Na zachdd od niej znajdowato
sie jeszcze jedno pomieszczenie oS$wietlone dwoma oknami od potudnia. Przy Scianie
miedzypasmowej ustawiono zapewne ozdobny kominek. Natomiast w trakcie tylnim umieszczono
druga duza sale. Swiatto do niej wpadato przez trzy okna od pétnocy. W kierunku zachodnim
znajdowaly sie jeszcze dwa wnetrza — pierwsze z dwoma oknami i drugie z jednym. Mniejsze z nich,
znajdujace sie w narozniku nakryto sklepieniem kolebkowym a pozostate otrzymaty stropy.

Pasmo wschodnie rozplanowano w ukfadzie trzytraktowym z korytarzem w wypetniajgcym
trakt srodkowy. Miescity sie w nim zapewne apartamenty wiascicieli, ktore sktadaty sie z dwdch
pomieszczen potgczonych ze sobg otworami na srodku $cian. W takcie frontowym znajdowaty sie
dwa apartamenty. Zachodni skfadat sie z pokoju oswietlonego dwoma oknami dopotudnia i
garderoby (?) z jednym. Natomiast wschodni zakomponowano z wiekszym pokojem oswietlonym

jednym oknem od wschodu i trzema od potudnia oraz garderobe z jednym od strony frontowej. Trakt
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ogrodowy zawierat apartament ztozony z pokoju i garderoby, oswietlonych odpowiednio dwoma i
jednym oknem od pétnocy. Od pokoju w narozniku pétnocno-wschodnim oddzielata go wspomniana
wczesniej gospodarcza klatka schodowa. Jego wnetrze roz$wietlaty okna trzy od ogrodu i jedno od
wschodu. Prawdopodobnie wszystkie wnetrza tego pasma nakryte byty stropami.

Na pietrze wnetrza mieszkalne znajdowaty sie zapewne tylko w pasmie srodkowym. Miescity
sie tam zapewne hol ze schodami i dwie sale w trakcie frontowym.

Piwnice przeznaczono byly na funkcje gospodarczg i magazynowa adaptujac dwie starsze
komory. Warto nadmieni¢, ze nakrywajg je sklepienia kolebkowe o wykroju pdétkolistym z
poprzecznymi lunetami. Wszystkie zatozono na osi wschéd-zachéd. Uktad wnetrz powiela
rozplanowanie parteru. Najwieksze dwie komory dtugosci 13,5 i 10,5 metra zlokalizowano w pasmie
zachodnim. Do nich przylegaty od zachodu dwie mniejsze dtugosci 4,5 metra .W narozniku pétnocno-
zachodnim umieszczono schody prowadzace na zewnatrz.

Rozplanowanie pasma wschodniego takze powiela uktad kondygnacji powyzej. Zlokalizowano
tu mniejsze komory dostepne wprost korytarza. Wspomnijmy, ze pod skrajnymi komorami od strony
wschodniej piwnice zatozono w dwdch poziomach a dolny dostepny byt od zewnatrz.

Mury tej fazy wzniesiono w watku blokowym z cegly o zréznicowanym kolorze wypatu od
pomaranczowego do ciemno-czerwonego i formacie 6-6,5cm / 12,5-13,5 cm / 27-28,5 cm. Wigzanie
zapewnita raczej staba zaprawa wapienno-piaskowa, barwy piaskowo-kremowa z uzytym wapnem
pylistym. Do konstrukcji sklepien zastosowano cegty.

Prawdopodobnie w tym takze okresie nakryto sklepieniem kolebkowym wnetrze przylegajace

do patacu w narozniku potudniowo-zachodnim.

4.4 Faza lll Klasycyzm — okoto 1808 roku — przebudowa patacu

Analiza wzmianek zrédfowych i literatury wskazuje, ze klasycystyczng przebudowe patacu
zrealizowano w 1808 roku. Zakres prac w stosunkowo niewielkim stopniu spowodowat zmiany w
bryle i architekturze budowli. Pozostawiono barokowe rozmieszczenie otworéw okiennych i
drzwiowych a zapewne uproszczono detal elewacji. Prawdopodobnie wprowadzono stolarke okienng
o podziale krzyzem na cztery rowne pola i szkleniem osadzonym w szprosach drewnianych.

Zdecydowanie wiecej zamian wprowadzono we wnetrzach. W parterze wydzielono w holu
klatke schodowg a kosztem sieni powiekszono jedng z sal pasma zachodniego. Podzielno jg na dwie
mniejsze oswietlone trzema oknami od potudnia Natomiast po stronie wschodniej zachowano
podziat pomieszczen. Na pietrze wydzielono klatke schodowg oraz korytarz w trakcie srodkowym. Z

niego poprowadzono otwory drzwiowe do trzech sal dwéch w trakcie frontowym i jednej tylnim.
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Zmiany w uktadzie wnetrz pasma zachodniego zaowocowaty podziatem komér w piwnicach.
Sciany wprowadzono pod nowymi w parterze dzielgc duze komory na dwie mniejsze” .

Prace te zrealizowano z uzyciem cegty stabo wypalonej barwy czerwono-pomaranczowej i
formatu 7-7,5 cm/ 13,5-14,5cm/ 27-28 cm. Materiat ten uktadany w watku blokowym i

nieregularnym wigzata zaprawa wapienno-piaskowa, raczej staba, barwy biato-kremowej.

4.5 Faza IV - okoto 1902 roku — przebudowa patacu

Analiza zrédet ikonograficznych oraz materiatu budowlanego nasuwa przypuszczenie, ze w
1902 roku budynek po raz kolejny przebudowano. Znaczacq zmiang w  bryle patacu byto
wprowadzenie pietra w elewacji ogrodowej pasma zachodniego. Zakomponowano go jako
siedmioosiowy powielajgc kompozycje parteru. Na elewacjach ryzalitu frontowego wprowadzono
gzymsy parapetowe oraz ptaskie naczétki nad oknami i drzwiami. Natomiast od ogrodu ograniczono
sig jedynie do samych gzymsow parapetowych.

We wnetrzach wprowadzono nowa stolarke drzwiowa m.in. w wejsciu do klatki schodowe;j.
Czesciowo wymieniono takze okna, osadzajgc nowe o podziale krzyzem na cztery nieréwne pola
(mniejsze - gérne kwadratowe oraz wieksze —dolne prostokatne dzielone w potowie wysokosci
szczeblina). drewniang - mniejsze). W salach parteru wprowadzono fasety pod stropami, w dwdch
wariantach: prostszg - wklesta i bogatszg profilowana w formie gzymsu

W zasiegu budynku przy potuniowo-zachodnim narozniku wprowadzono dwa otwory
drzwiowe i jeden okienny od strony zachodniej oraz trzy okienne od potudnia. Wszystkie nakryto
tekami odcinkowymi grubosci 1 cegty.

Do prac uzyto cegly maszynowej, dobrze wypalonej, w kolorze wisniowo-czerwonym z
wycisnietg datg produkcji. Materiat ceramiczny o wymiarach 7 cm/ 14 cm/27 cm zwigzata do$¢

twarda zaprawa wapienno-cementowa, barwy jasno-szarej.

4.6 Faza V - XX wiek

Ostanie prace remontowe w patacu zwigzane byly z adaptacja na szkote objety
wprowadzeniem nowych drzwi wewnetrznych, kuchni oraz toalet w piwnicach. Ponadto w 1991 roku
wymieniono dachéwke ceramiczng na cementowg a na przetomie wiekéw w catosci zewnetrzng

stolarke drzwiowg i okienna.

4 .. . ;- ;. ‘ ;. ..
Nie mozna wykluczyé, ze w pasmie wschodnim wprowadzono $ciany murowane w miejsce szachulcowych co
pociggneto za sobg konieczno$¢ wprowadzenie podziatu czesci komér.
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4.7 Podsumowanie badan

W Swietle przeprowadzonych badan architektonicznych wydzielono w strukturze muréw
patacu rodu von Rottenburg kilka faz budowy i przeksztatcern. Barokowy patac o skromnej
architekturze i klasycznym tréjpasmowym, tréjtraktowym planie zrealizowano w XVIIl wieku. W jego
strukturze wykorzystano fragmenty starszego zatozenia. Patac przebudowano dwukrotnie: w stylu
klasycystycznym w 1808 roku oraz w 1902 roku. Przeksztatcenia wnetrz objety gtéwnie pomieszczenia
skrzydta zachodniego. W |l potowie XX wieku patac zaadaptowano na szkofe niszczgc zapewne

zabytkowy wystréj wnetrz.
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5. Wioski konserwatorskie

W oparciu o wyniki badan architektonicznych oraz studia poréwnawcze a takize uwagi na
prowadzone prace mozliwe jest sformutowanie wnioskéw konserwatorskich do remontu elewacji i
niektorych wnetrz patacu w Bytnicy. Stan zachowania dajg podstawe do przywrdcenia
klasycystycznego wystroju oraz przewrécenia kolorystyki z poczatku 1808 roku.

Natomiast w przypadku wnetrz, gdzie usunieto niemal w catosci wystrdj, konieczne wydaje
sie wskazanie na koniczno$¢ przywrdcenia niektérych elementéw wystroju wnetrz. Ponadto nalezy
podda¢ pracom rewaloryzacyjnym sklepione piwnice.

Odrebnym zagadnienie jest uporzadkowanie terenu najblizszego otoczenia patacu, dawnego

podjazdu od strony potudniowej oraz ogrodu, ktére wytgczono z zakresu niniejszego opracowania.

Zakres wnioskdw konserwatorskich bedzie obejmowat:
5.1. Rewaloryzacje bryly i elewacji patacu:
e odtworzenie brakujgcych i zatartych elementéw wystroju na elewacjach;
e odtworzenie historycznych faktur elewacji;
e odtworzenie kolorystyki z czasu przebudowy (okoto 1808 roku);
e odtworzenie barokowej klasycystycznej stolarki okiennej z przywrdceniem jej
formy i kolorystyki.
5.2. Wymiane istniejqcego pokrycia dachu:
o odtworzenie historycznego krycia dachu;
5.3. Rewaloryzacje wnetrz patacu (sal parteru i piwnic):
o odtworzenie niektérych elementéw wystroju;
o rewaloryzacja wnetrz piwnic z przywroceniem historycznych posadzek oraz

tynkow;

Zaproponowany proces rewaloryzacji oraz zakres konserwacji majg na celu zachowanie
zabytkowe]j struktury obiektu z pokazaniem jego waloréw architektonicznych oraz historycznych.
Przeprowadzenie procesu zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami zachowa i wyeksponuje
barokowe formy patacu. Z uwagi na stan zachowania oraz specyfike obiektu podczas prac

renowacyjnych wskazany jest nadzér architektoniczno-konserwatorski.
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5.1. Rewaloryzacja bryly i elewacji zamku:
Dla elewacji patacu wnioskuje sie:
e czesciowo odtworzy¢ klasycystyczny wystrdj elewacji z 1808 roku:
o odtworzy¢ w oparciu o studia historyczne i porébwnawcze gzyms gtéwny, tasme
miedzy-kondygnacyjna, opaski oraz parapety okienne:
= usungC zniszczone i zatarte odcinki gzymséw (zwtaszcza w miejscach
zaciekdw) a nastepnie uzupetnienie ich zaprawg wapienno-piaskowg o
analogicznych wtasciwosciach jak istniejaca;
= wykona¢ nowe elementy jako ciggnione, profilowane o formach prostych
charakterystycznych dla epoki;
= przed wykonaniem wszystkie profile odtwarzanych elementéw nalezy
zweryfikowa¢ w trybie nadzoru architektoniczno-konserwatorskiego;
o odtworzy¢ boniowany cokét elewacji;
=  bonie wykona¢ jako gtadkie z listwg pomiedzy nimi o wymiarach 2/3 cm;
o przywrdci¢ historyczng fakture elewacjom:
= detal architektoniczny (opaski, parapety, lizeny, gzymsy) wykonaé jako
gtadki;
* zachowac istniejgce niezniszczone wapienno-piaskowe wyprawy tynkarskie a
usung¢ jedynie tynki cementowe;
= przed wykonaniem tynkéw zaleca sie:

e wzmocni¢ powierzchnie elewacji preparatem gruntujgcym np.
Silikatfestiger firmy Remmers;

e w miejscach zaciekdw w okonturowaniu tympanonu oraz wokoét
koszy rur spustowych elewacje zabezpieczy¢ preparatem
antyglonowym np. Imprégnierung BFA firmy Remmers;

= odtworzy¢ fakture elewacji:

e wykona¢ warstwe wierzchnig z fakturg delikatnego baranka
rzucanego z pedzla (do zaprawy uzy¢ wypetniacza o zrdznicowanej
frakciji);

* bezwzglednie przeprowadzi¢ préoby wykonania tynkow oraz kolorystyki!
e odtworzy¢ w oparciu o studia poréwnawcze klasycystyczng stolarke okienng z poczatku XIX

wieku z szkleniem na kit:
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o w otworach okiennych osadzi¢ stolarke okienng krosnowg dwudzielng
dwupoziomowq (podziat krzyzem greckim, lub tacirskim) ze stupkiem i slemieniem w
formie pdétwatka przenikajgcymi sie,

= skrzydfa stolarki podzieli¢ drewnianymi szprosami mniejsze szybki na 2/3

»Szybek” lub w innym podziale w zaleznosci od wielkosci otworu (konieczne

jest wykonanie rysunkéw rekonstrukcyjnych i zestawieniowych dla
poszczegdlnych typdw okien);

= catos¢ stolarki pomalowac¢ w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO

Top Holzlasur) lub zielonym (Rosedegrun wg tabeli STO Top Holzlasur);

e w wejsSciach na elewacji potudniowej i pétnocnej oraz zachodniej i wschodniej wprowadzié
stylizowang klasycystyczng stolarke drzwiowa:

o W wejsciach w ryzalitach drzwi o konstrukcji ramowo-ptycinowej czteropolowej z
wprowadzonymi na styku ptycin profilowanymi listwami,

» na drzwiach zamontowaé¢ klamke o stylizowanych prostych formach
klasycystycznych opracowang przez artyste kowala;

= catos¢ stolarki pomalowaé w kolorze jasnoszarym {Achtgrau wg tabeli STO
Top Holzlasur) lub zielonym (Rosedegrun wg tabeli STO Top Holzlasur);

o ponad otworami drzwiowymi wprowadzi¢ nadswietla:

= w otworach osadzi¢ stylizowanych prostych formach klasycystycznych
stolarke okienng z XIX wieku z szkleniu na kit i podziatach oraz kolorystyce
analogicznych jak w pozostatych oknach

= otwor zabezpieczy¢ poprzez  wprowadzenie  stylizowanej  kraty
klasycystycznej o prostej formie:

= elementy kute opracowac kowalsko i pomalowa¢ w grafitowym matowym
kolorze;

o w wejsciach bocznych drzwi o konstrukcji deskowej zdwojonej z romboidalnym
uktadem desek na awersie z krawedziami profilowanymi;

" na drzwiach zamontowa¢ klamke o stylizowanych prostych formach
klasycystycznych opracowang przez artyste kowala;

= catos¢ stolarki pomalowac¢ w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO
Top Holzlasur) lub zielonym (Rosedegrun wg tabeli STO Top Holzlasur);

o w wejsciu do kottowni drzwi o konstrukcji metalowej obitej na awersie kratownica
prostokatng z bednarki szerokosci 5 cm;

= na drzwiach zamontowa¢ klamke o stylizowanych prostych formach

klasycystycznych opracowang przez artyste kowala;
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= drzwi pomalowac w kolorze grafitowym matowym;
e rozebrac przylegajgca do elewacji potudniowej bezstylowa werande;
e odtworzy¢ w prostej stylizowanej klasycystycznej formie balustrade tarasu od strony ogrodu;
e bezwzglednie usungé z elewacji wszystkie bezstylowe elementy techniczne (lampy, rury
kanalizacji, przewody przytgcza, daszki nad wejsciami itp);

o przy wejéciach ewentualnie wprowadzi¢ stylizowane lampy o$wietleniowe;

o szafki przytacza elektrycznego zamkngé drzwiczkami o prostej formie stylizowanej
(blacha obita kratownicg prostokatna z bednarki szerokosci 5 cm i malowana kolorze
grafitowym);

o rysunek szczegdtowy wprowadzanego detalu przedtozy¢ do uzgodnienia w WKZ w
Zielonej Gérze;

e przebudowac komin kottowni przylegajgcy do elewacji zachodniej patacu;
e wykona¢ nad pomieszczeniem kottowni taras z murowang balustrada:

o posadzke tarasu wykona¢ jako szczelng, kamienng w odprowadzeniem wdd
opadowych poza obrys kottowni;

o balustrade wykonac o prostej formie jako azurowg lub jako petng;

o przed wykonaniem tarasu bezwzglednie usungc ciezkg zasypke nad sklepieniem
kottowni a w jej miejsce wprowadzi¢ nowg np. z keramzytu;

e ewentualnie w tympanonie ryzalitu potudniowego odtworzy¢ w oparciu o studia historyczne i
ikonograficzne herb rodu von Rottenburg:

o rysunek szczegétowy herbu przedtozy¢ do uzgodnienia w WKZ w Zielonej Gorze;

e mury obwodowe zabezpieczy¢ poprzez wprowadzenie izolacji oraz tynkéw renowacyjnych:
o w pasie przyziemia (cokotu) wykona¢ tréjwarstwowe tynki renowacyjne zgodnie z
instrukcjg WTA oraz kartami technicznymi producentéw;
= system tynkdw powinien skiadac sie z:
e obrzutki— Spezial Vorspritzmértel;
e tynku podktadowego magazynujgcego sole— Grudnputz;
e tynku renowacyjnego — Sanierputz — stara biel;
e tynku nawierzchniowego — Feinputz;
= wokdét muréw nalezy wykonac¢ izolacje pionowg z folii kubetkowej
zabezpieczong od gory;
= partie cokotowg tynkoéw docelowo zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje
preparatem paroprzepuszczalnym i hydrofobizacyjnym np. Funcosil AS firmy

Remmers;
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e przywrdcic klasycystyczng kolorystyke i fakture elewacjom:
e bezwzglednie przeprowadzi¢ badania stratygrafii tynkdw w celu okreslenia chronologii
kolorystyki;
o badania opracowane przez konserwatora technologa przedtozy¢ w WKZ w Zielonej
Gorze;
e opracowac szczegotowy projekt remontu konserwatorskiego elewacji
o rysunki szczegétowe odtwarzanego detalu uzgodni¢ w WKZ w Zielonej Gérze;
e na wszystkich parapetach oraz gzymsach nalezy wykonaé¢ nowe obrdébki blacharskie z blachy
miedzianej lub tytanowo-cynkowej;

e prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim,

5.2. Zmiana istniejacego krycia dachu
Dla istniejgcych dachéw postuluje sie:
e bezwzglednie zachowac istniejgcg geometrie potaci oraz konstrukcje wigzby dachowej;
o podczas wymiany pokrycia dachu dokonaé niezbednych napraw konstrukcji zwtaszcza
koncéwek krokwi oraz elementéw w koszach;
e bezwzglednie zachowad istniejgce w czesci zachodniej dachu przewody kominowe;
e zachowat istniejgcy profilowany gzyms (deske) miedzy potaciami dachu mansardowego lub
odtworzy¢ jq wg zachowanych fragmentéw i poddac jg zabiegom konserwatorskim:
o istniejgce elementy zachowaé i oczyscic poprzez dwukrotne smarowanie
niskoprocentowym tugiem sodowym;
= uszkodzenia uzupetnic flekami drewnianymi o zgodnym ustojeniu;
= odtworzy¢ wg zachowanych profili zniszczone odcinki gzymsu a drobne
uszkodzenia zywicami z widrami;
= elementy pomalowac w kolorze Palisander wg tabeli STO Top Holzlasur;
e zmieni¢ sposob krycia z dachdwki cementowe] zaktadkowej na ceramiczng karpidwke w
kryciu pojedynczym (tzw. tuska);
o nowe pokrycie wykonaé z dachéwki karpidwki o wykroju pdtkolistym
= z uwagi na charakter obiektu dachéwke zestawi¢ w trzech kolorach:
naturalny czerwony (35 %),czerwona angoba (40 %), ciemna angoba
(brazowa 25 %);
= przed uktadaniem materiat ceramiczny przemiesza¢ w celu uzyskania
niejednorodnych wybarwien pfaci:

e w oparciu o przekazy ikonograficzne odtworzy¢ na dolnych pofaciach trzy pétkoliste lukarny;
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o wprowadzi¢ i odtworzy¢ w oparciu o studia poréwnawcze klasycystyczng stolarke
okienng z poczatku XIX wieku z szkleniem na kit,
= jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO Top Holzlasur) lub zielonym
(Rosedegrun wg tabeli STO Top Holzlasur);
e wszystkie obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonac z blachy miedzianej lub
tytanowo-cynkowej;
e opracowac projekt remontu konstrukcji oraz wymiany pokrycia dachu:
o rysunki szczegétowe odtwarzanego detalu uzgodni¢ w WKZ w Zielonej Gorze;

e prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim,

5.3. Rewaloryzacja wnetrz patacu (sal parteru i piwnic):
Do poprawnego uksztattowania cze$ci wnetrz patacu wysuwa sie nastepujace postulaty:
e zuwagi na funkcje obiektu zachowac istniejacy uktad wnetrz na wszystkich kondygnacjach;
e na parterze w salach pasma wschodniego oraz jednej z sal pasma zachodniego poddac
zabiegom konserwatorskim fasety pod stropami:

o odtworzy¢ zniszczone lub zatarte odcinki faset z materiatu analogicznego jak

zachowane;
= w pokoju nauczycielskim wprowadzi¢ imitacje podciggu w celu rozdzielenia
réznych profili faset

o ewentualnie przywrd¢ historyczna kolorystyke wnetrzom z fasetami:

o w salach parteru przeprowadzi¢ badania stratygrafii tynkéw oraz badania sondazowe
na scianach w celu rozpoznania chronologii kolorystyki oraz stanu zachowania
malatur;

= opracowal szczegdtowy program konserwatorski (przez konserwatora
technologa) konserwacji zachowanego detalu;

= wyniki badan stratygraficznych oraz program konserwatorski przediozy¢ do
uzgodnienia w WKZ w Zielonej Gorze;

o we wnetrzach z fasetami wprowadzi¢ oswietlenie formie stylizowanych zyrandoli
zawieszonych na suficie;

= przewody elektryczne prowadzi¢ w spoinach na poziomie ok. 20 cm nad
posadka;
e zachowad istniejgca belke podciggu w holu:

o na belce przeprowadzi¢ badania stratygraficzne kolorystyki;
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o opracowaé dla belki szczegétowy program konserwatorski (przez konserwatora
technologa);
= wyniki badan stratygraficznych oraz program konserwatorski przedtozy¢ do
uzgodnienia w WKZ w Zielonej Gérze;
e poddaé¢ zabiegom konserwatorskim nadswietle oraz boczne skrzydta czteroskrzydiowej
stolarki drzwiowej prowadzgcej do klatki schodowej:
o wieksze ubytki w stolarce uzupetni¢ ,flekami” z identycznego gatunku drzewa w
zgodnym kierunku usfojenia;
o mniejsze uszkodzenia i ubytki wypetnic zywicami z widrami drewnianymi;
o na stolarce przeprowadzi¢ badania stratygraficzne kolorystyki;
o opracowac dla stolarki szczegétowy program konserwatorski (przez konserwatora
technologa);
= wyniki badan stratygraficznych oraz program konserwatorski przedtozy¢ do
uzgodnienia w WKZ w Zielonej Gorze;
e poddacé zabiegom konserwatorskim kamienng posadzke w holu i przy klatce schodowej w
pasmie wschodnim;
o delikatnie usungc¢ cementowg spoine w posadzce;
o marmurowe ptyty bezwzglednie zachowac i delikatnie oczyscic;
o opracowac dla posadzki szczegétowy program konserwatorski (przez konserwatora
technologa);
= program konserwatorski przedtozy¢ do uzgodnienia w WKZ w Zielonej Gérze;
e w piwnicach oraz w kottowni z uwagi na silne zawilgocenie scian obwodowych,
wystepowanie plesni na sklepieniach i $cianach oraz odspojenie tynkdéw nalezy je usngé w
catosci wraz z kaflami:
o przed skuciem tynkéw przeprowadzi¢ ich sondazowe badania stratygraficzne w celu
okreslenia ich kolorystyki;
o na catej wysokosci pomieszczenn i na sklepieniach wykonaé trojwarstwowe tynki
renowacyjne zgodnie z instrukcjg WTA oraz kartami technicznymi producentéw;
= system tynkéw powinien skfadac sie z:
e obrzutki — Spezial Vorspritzmértel,
e tynku podkfadowego magazynujgcego sole— Grudnputz;
e tynku renowacyjnego — Sanierputz — stara biel;

e tynku nawierzchniowego — Feinputz;
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Sciany przed wykonaniem tynkéw wielokrotnie posmarowaé preparatem
antygrzybicznym (np. Boramon firmy Altax)

tynki nawierzchniowe wykonac o lekko zgtadzanej fakturze (tzw. spod rekawicy);
os$wietlenie w partii piwnic wprowadzi¢ w formie wspdtczesnych kinkietéw na

Scianach tarczowych lub o prostej wspétczesnej formie na skiepieniach;

w piwnicach wprowadzi¢ posadzki ceramiczne lub kamienne w miejsce istniejgcych;

o}

posadzki wykonac¢ z ptyt ceramicznych 20/20 cm i grubosci 4 cm lub kamiennych
20/20 cm o ptomieniowanej fakturze i grubosci 2 cm

ptyty utozyé w tzw. , karo” lub prostokatnie z obwddka w tzw. "karo”.

przed wykonaniem posadzek wykonac szczelne warstwy pod nimi;

w zasiegu trzech komér przy elewacji wschodniej usng¢ zasypki nad sklepieniami i

wykonac je jako lekkie np. z uzyciem keramzytu;

ewentuainie w wejsciach do pomieszczen piwnic wprowadzi¢ drzwi o konstrukcji deskowe;j

zdwojonej z romboidalnym uktadem desek na awersie z krawedziami profilowanymi;

O

na drzwiach zamontowac klamke o stylizowanych prostych formach klasycystycznych
opracowang przez artyste kowala;
catos$¢ stolarki pomalowa¢ w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO Top

Holzlasur) lub zielonym (Rosedegrun wg tabeli STO Top Holzlasur);

opracowac szczegdtowy projekt remontu konserwatorskiego wnetrz patacu;

o}

rysunki szczegotowe odtwarzanego i wprowadzanego detalu uzgodni¢ w WKZ w

Zielonej Gorze;

prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim,

wyjasnienia.

5.4 Uwagi koicowe:

1). Wszystkie omoéwione powyzej prace nalezy wykonac¢ bezwzglednie w porozumieniu z Lubuskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow oraz pod nadzorem konserwatorskim.

2). Prace przy konserwacji i remoncie nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ pod nadzorem
badawczym oraz architektoniczno-konserwatorskim.

3). W przypadku pojawienia sie¢ nowych faktow nieznanych podczas opracowywania niniejszego

tekstu, niescistosci lub pytan nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z autorem opracowania w celu

" Opracowat:
\ "%—_‘

dr inZ. arch. Andrzej Legendziewicz
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

6. Spis rycin, fotografii i rysunkow

6.1 Spis rycin archiwalnych

Ryc. 1. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia (za: E. Blunck, W. Jung Die

Kunstdenkmdler des Kreises Crossen, Berlin 1921).

Ryc. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od pétnocnego-zachodu w poczatku XX

wieku, pocztowka.

Ryc. 3. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od pétnocy w poczatku XX wieku,

pocztéwka.

Ryc. 4. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia, fotografia z archiwum WKZ w

Zielonej Gorze.

6.2 Spis fotografii stanu istniejgcego

Fot.
Fot.
Fot.
Fot.

Fot.

Fot

Fot.

Fot.

Fot

1

2
3
4
5
. 6.
7
8
. 9.

. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia.

. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudniowego-wschodu.
. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od wschodu.

. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od p6tnocy.

. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od zachodu.

Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, ryzalit.

. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment zachodni.

. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment wschodni.

Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment zachodni, okna

parteru i dach mansardowy.

Fot. 10. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja pétnocna, ryzalit.

Fot. 11. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja pétnocna, fragment wschodni.

Fot. 12. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja pétnocna, fragment zachodni.

Fot. 13. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma srodkowego ().

Fot. 14. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma $rodkowego (l), otwoér

wejscia.

Fot. 15. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma $rodkowego (l1).

Fot. 16. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, korytarz pasma $rodkowego.

Fot. 17. Bytnica (pow. Krosno Odrzaniskie), patac, piwnice, korytarz pasma wschodniego.

Fot. 18. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma wschodniego (I).

Fot. 19. Bytnica (pow. Krosno Odrzariskie), patac, piwnice, komora pasma wschodniego (ll).
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 20. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice dolny poziom, komora pasma
wschodniego.

Fot. 21. Bytnica (pow. Krosno Odrzaniskie), patac, piwnice, korytarz pasma zachodniego.

Fot. 22. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma zachodniego (I).

Fot. 23. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma zachodniego (lI).

Fot. 24. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, schody pasma zachodniego.

Fot. 25. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala w narozniku pétnocno-zachodnim.

Fot. 26. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, stolarka w wejsciu do klatki schodowe;j.

Fot. 27. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala pasma wschodniego, faseta
profilowana.

Fot. 28. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala pasma wschodniego, faseta prosta.

Fot. 29. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sien, posadzka kamienna.

Fot. 30. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, korytarz pasma wschodniego, posadzka
kamienna.

Fot. 31. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, holl, podcigg drewniany.

Fot. 32. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, strych, przewody kominowe (l).

Fot. 33. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, strych, przewody kominowe (l1).

Fot. 34. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, widok od zachodu, na pierwszym planie piwnica z
kottownig.

Fot. 34. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, kottownia, widok od potudnia.

Fot. 36. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, kottownia, wnetrze.

6.3 Spis rysunkow

Rys. 1. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, rzut piwnic z chronologicznym rozwarstwieniem
murdw, skala1:100,

Fot. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, wnioski konserwatorskie,

skala1:100.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

7. llustracje

7.1. Ryciny archiwalne
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Ryc. 1. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudnia (za: E. Blunck, W. Jung Die

Kunstdenkmdler des Kreises Crossen, Berlin 1921).

Beutnitz (Mark)

Ryc. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od pétnocnego-zachodu w poczatku XX

wieku, pocztédwka.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Ryc. 3. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od pdétnocy w poczatku XX wieku,

pocztowka.

- LA
Xar

L

<

Ryc. 4. Bytnica (pow. Krosno Odrzariskie), patac w widoku od potudnia, fotografia z archiwum WKZ w

Zielonej Gorze.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

7.2 Fotografie stanu istniejacego

_.‘Q -

Fot. 2. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od potudniowego-wschodu.
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Pafac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

3
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Fot. 4. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac w widoku od pétnocy
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 6. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, ryzalit.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 7. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment zachodni.

Fot. 8. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment wschodni.

Opracowanie chronione prawem autorskim 27



Patac w Bytnicy {pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 9. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja potudniowa, fragment zachodni, okna

parteru i dach mansardowy.

Fot. 10. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja pétnocna, ryzalit.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 12. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, elewacja p6tnocna, fragment zachodni.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badar architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 13. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma $rodkowego (1).

Fot. 14. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma srodkowego (l), otwér

wejscia.

Opracowanie chronione prawem autorskim




Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 15. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma Srodkowego (l1).

Fot. 16. Bytnica (pow. Krosno Odrzariskie), patac, piwnice, korytarz pasma srodkowego.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 17. Bytnica (pow. Krosno Odrzaniskie), patac, piwnice, korytarz pasma wschodniego.

Fot. 18. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma wschodniego (1).
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 19. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma wschodniego (Il).

Fot. 20. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice dolny poziom, komora pasma

wschodniego.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 21. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, korytarz pasma zachodniego.

Fot. 22. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma zachodniego (I).
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 23. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, komora pasma zachodniego (lI).

Fot. 24. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, piwnice, schody pasma zachodniego.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 25. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala w narozniku pétnocno-zachodnim.

Fot. 26. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, stolarka w wejsciu do klatki schodowe;.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 27. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala pasma wschodniego, faseta

profilowana.

Fot. 28. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sala pasma wschodniego, faseta prosta.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 29. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, sien, posadzka kamienna.

Fot. 30. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, parter, korytarz pasma wschodniego, posadzka

kamienna.
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 32. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, strych, przewody kominowe (1).
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Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 33. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, strych, przewody kominowe ().
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Fot. 34. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, widok od zachodu, na pierwszym planie piwnica z

kottownia.

Opracowanie chronione prawem autorskim 40



Patac w Bytnicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Fot. 34. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, kottownia, widok od potudnia.

Fot. 36. Bytnica (pow. Krosno Odrzanskie), patac, kottownia, wnetrze.
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