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DECYZIJA

Na podstawie art. 36 ust. | pkt 1, art. 6 ust. I pkt I lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt.
4. art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j.. Dz. U. 2 2014 r., poz. 1446, ze zm.), w zwigzku z § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziemika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich. badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2016 1., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2016 r. (data wptywu 24.06.2016 r.).
zlozonego przez Wajta Gminy Bytnica,

Lubuski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 730.
polegajacych na remoncie sanitariatow w przyziemiu w budynku palacu (ob. Zespél
Edukacyjny w Bytnicy nr 85), gmina Bytnica, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 344,
w zakresie:

- skucia istniejacych oktadzin scian i posadzek;

Stosownie do § 14 ust. 2 pkt 5 wyzej cyt. rozporzadzenia, w przypadku natrafienta na
wartosciowe historyczne warstwy malarskie lub wyprawy tynkarskie nalezy
bezzwlocznie powiadomié¢ o tym Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkéw,
tj. osoby posiadajgcej doswiadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie konserwacji
i restauracji zabytkéw, zgodnie z trescig art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Dane: imi¢ nazwisko, adres, kopia
dyplomu ukonczenia studiéw wyzszych (na kierunku konserwacja i restauracja dziel
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sztuki) powinny zosta¢ zgloszone w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw
w Zielonej Goérze przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem,

- wykucia wspdtczesnych podkiadéw betonowych;

- oblozenia $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2.00 m (do sklepien lukowych);
- oblozenie posadzek pytkami gresowymi;

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi w kolorze bialym;

- poszerzenie otworow drzwiowych wejsciowych do sanitariatow;

- zamontowanie nowej stolarki drzwiowej i $cianek WC systemowych laminowanych;
- wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu elektrycznego;,

- wymiana instalacji wody, kanalizacji oraz osprzetu sanitarnego;

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej sanitariatow.

Prace bedg wykonane na podstawie dokumentacji projektowej: Remont sanitariaiow
w budynku Zespolu Edukacyjnego w Bytnicy. opracowanym przez mgr inz. E. Burnos,
w kwietniu 2016 .

Termin waznoS$ci pozwolenia: 31 grudzien 2018 r.

Stosownie do § 14 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 14 pazdziernika 2015
r., niniejsze pozwolenie, wydaje si¢ pod warunkiem spelnienia przez Inwestora
nastepujacych obowiazkow:
- zawiadomienia, przez Inwestora, wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlanych,
- niezwlocznego  zawiadomienia  wojewddzkiego  konserwatora  zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu robdt budowlanych,
- kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby wskazane we wniosku o wydanie tego pozwolenia t.j. Pania Ewg¢ Burnos,
ul. Gen Swierczewskiego 41. 66-200 Swicbodzin. posiadajace kwalilikacje, o ktorych
mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;
- podjecia innych dziatan, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;
- dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych z udziatem
przedstawiciela wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

uzasadnienie

W dniu 22.06.2016 r. r. do Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow wptynal
wniosek zlozony przez Wojta Gminy Bytnica, w sprawie udzielenia pozwolenia na remoncie
sanitariatow w budynku patacu (ob. Zespdt Edukacyjny w Bytnicy nr 85), gmina Bytnica,
zlokalizowany na dz. o nr cwid. 344.

Kompetencje Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w sprawie
wynikaja z faktu, ze ww. planowana inwestycja dotyczy budynku patacu w Bytnicy,
wpisanego do rejestru pod nr 730, decyzja wojewddzkiego konserwatora zabytkow
z dnia 15.11.1964 r. Podlega on ochronie prawnej, stosownie do tresci art. 6 ust 1 pkt. 1 lit c.,
art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym, do
rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow wtrybie
decyzji administracyjnej.

Patac zlokalizowany jest w centralnej cz¢sci wsi, na wzniesieniu, przy drodze Krosno
Odrzanskie—Swiebodzin. Obecnie w patacu miesci si¢ szkota. Palac wzniesiony zostal na
rzucie prostokata, z dwuipoitraktowym wngtrzem. Piwnice przekryte sa kolebami
i sklepieniami krzyzowymi. W ich czgsci centralnej znajduje si¢ koleba o nieregularnych
ksztaltach, bedaca prawdopodobnie reliktem starszej budowli. Pomieszczenia parteru i pigtra
posiadajg stropy drewniane. Patac murowany jest z cegly i kamienia, w catosci otynkowany.
Jednokondygnacyjny. podpiwniczony budynek z pigtrowym ryzalitem, zostal nakryty
wysokim dachem mansardowym. Elewacja frontowa, zwrocona w kierunku zachodnim.
zakomponowana jest symetrycznie. jako dziewig¢tnastoosiowa. W czesci centralnej
zaakcentowana jest trojosiowym, dwukondygnacyjnym ryzalitem, nakrytym dwuspadowym
dachem. Wejscie gtowne, umieszczone w osi ryzalitu, poprzedzone zostalo jednobiegowymi
schodami. Elewacje posiadajg skromna dekoracje¢ architektoniczng, ograniczong do opasek
okiennych 1 boniowania, zachowanego szczatkowo na przybudowce elewacji zachodniej.
Elewacja wschodnia, symetryczna, siedemnastoosiowa, podobnie jak fasada. rozczlonowana
jest w ezesci srodkowe] pietrowym ryzalitem, nakrytym dachem tréjspadowym. W centralnej
cz¢scel ryzalitu znajduje si¢ wejscie do budynku.

W okresie powojennym. w zwiazku z adaptacjg patacu na szkote, przeprowadzono
kapitalny remont. W wyniku wprowadzonych zmian, obejmujacych m.in. skucie detalu archi-
tektonicznego. patac utracit cechy stylowe. W pozniejszym okresie wymieniono pokrycie
dachowe, a takze stolarke drzwiowg 1 okienng, na wspéiczesng z PCV.

Na podstawie analizy ztozonej dokumentacji projektowe]j stwierdzono, ze w poziomie
przyziemia patacu w pomieszczeniach sanitariatow nie zachowaty si¢ widoczne elementy
historycznych wypraw tynkarskich. Sanitariaty bylty juz uprzednio remontowane w latach 70.
tych XX w. W zwigzku z tym ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza si¢ mozliwosé
remontu sanitariatow zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

W znajdujgcym sie archiwum Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
opracowaniu - Palac w Byinicy (pow. Krosno Odrzanskie). Wyniki badan architektonicznych
oraz wnioski konserwalorskie, autorstwa dr inz. arch. Andrzeja Legendziewicza. z grudnia
2012 r., zawarte sg wnioski konserwatorskie dotyczgce m. in. remontu pomieszczen piwnic.
Jednakze dotyczg one zawilgoconych pomieszezen piwnic oraz kottowni.

Jednoczesnie z uwagi na mozliwos¢ natrafienia na historyczne warstwy malarskie lub
tynkarskie w trakcie remontu, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono dodatkowe
warunki. dotyczace prowadzenia powyzszych prac pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora zabytkow. Do ich wprowadzenia upowazniajg wojewoddzkiego konserwatora
zabytkow m.in. § 14 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. okreslajagcy obowigzek podjecia innych dziatan.
ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, a takze zapisy art. 4 ustawy z dn. 23
lipca 2003 o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami, ktory stanowi, ze ochrona zabytkow
polega w szczegdlnosci na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dzialan
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majacych na celu zapobiezenie zagrozeniom moggcym spowodowaé uszezerbek dla wartosci
zabytku.

Wobec powyzszego na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1,

art. 7 p.1 iart. 6 ust. | p.1 lit. b ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
orzeczono jak w sentencji.

Jednoczesnie informuje, ze:

I

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego /art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami informuj¢, ze pozwolenie moze by¢ cotnigte lub zmienione w razie
ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na zakres
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robdt, badan, innych dziatan.
Pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia
z obowigzku uzyskania przed przystgpieniem do prac objetym pozwoleniem zgod
wymaganych przez przepisy odrebne, w szczegoélnosei Kodeks Cywilny i ustawe z
dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali (Dz. U. z 2000 r., nr 80.. poz. 903 z pozn.
zZm.).

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa

Narodowego w Warszawie z posrednictwem Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuje:

(1)) adresat, w zat. 2 egz. projektu budowlanego stanowiace zat. do niniejszej decyzji
2. Ewa Burnos. ul. Swierczewskiego 41, 66-200 Swicbodzin

Do wiadomosei:
3. Starostwo Powiatowe. ul. Piastow 10 B, 66-600 Krosno Odrzanskie

aa. (5429) oprac. B. Czechowska, 07.07.2016r.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 2.
art. 7p J.art. 7p.dart 7 p. S ustawy zdn 16.11.2006 r.
0 oplacic skarbowey (Dz. U Nr 225, poz. 1635)
inspektor ochrony zabyvikaw Barbara Czechowskha
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OPIS TECHNECANY-~"» 65063 Zdona G4, ul Kopemin
remont sanitariatow w budynku tel.flox 068 32537 45

Zespotu Edukacyjnego w Bytnicy nr 85, gm.Bytnica dz. nr 344,
(budynek patacowy wpisany do rej.zabytkow pod nr 730z 15.01.1964)

1. Podstawa opracowania

1.1. inwentaryzacja pomieszczen sanitariatow,
1.2. uzgodnienia z inwestorem,

1.3. obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Zespotu Edukacyjnego w Bytnicy nr 85
gm.Bytnica dz. nr 344 w zakresie prac remontowych sanitariatéw w poziomie
przyziemia budynku, w tym :

remont istniejacych sanitariatow dla chlopcow i1 dla dziewczat - skucie istniejace
oktadziny scian i posadzek, wykucie wspotczesnych podktadow betonowych,
obtozenie scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m (do sklepien
tukowych), oblozenie posadzek phytkami gresowymi, malowanie farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym, poszerzenie otworéw drzwiowych wejsciowych
do sanitariatow, zamontowanie nowej stolarki drzwiowej 1 sScianek WC
systemowych laminowanych, wymiana instalacji elektrycznej i osprzgtu
elektrycznego, wymiana instalacji wody, kanalizacji oraz osprzgtu sanitarnego,
wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej sanitariatow.

3. Krotki opis historyczny obiektu

Patac zbudowany w XVIII w. w miejscu starszej rezydencji, prawdopodobnie
wzniesionej przez Rottenburgow. Patac przebudowano ok. 1808 r. w stylu
klasycystycznym. Po roku 1945 przeprowadzono gruntowny remont adaptujac
patac na szkote. Zmiany spowodowaly utracenie przez budynek cech stylowych
(skuto detal architektoniczny).
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Budynek jednokondygnacyjny zbudowany na planie podtuznego prdﬂiﬂk&ta« 53745
podpiwniczony, przykryty wysokim dachem mansardowym. Piwnice wysokie
ze sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi. Elewacje dluzsze (wschodnia i
zachodnia) zakomponowane symetrycznie z ryzalitami w czg$ci centralne;.
Od frontu ryzalit dwukondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym, zas w
elewacji tylnej jednokondygnacyjny z dachem tréjspadowym. Elewacje
posiadaja skromng dekoracje¢ architektoniczng, ograniczong do opasek
okiennych i boniowania, zachowanego szczatkowo na przybudéwce elewacji
zachodnie;.

4. Opis stanu istniejgcego

4.2. sanitariaty dla dziewczat i chtopcéw — remont wykonano w latach 70-tych,
oktadziny ceramiczne, stolarka instalacje i przybory sanitarne zuzyte
technicznie, wymagaja wymiany na nowe.

5. Krotka charakterystyka projektowanych robot

Prace remontowe nie beda ingerowaé w substancje zabytkowg obiektu, dotycza
jedynie elementéw zabytku, ktore byly juz wielokrotnie naprawiane
kompleksowo lub fragmentarycznie - pomieszczenia sanitariatow w
pomieszczeniach piwnic.

5.1. remont istniejgcych sanitariatow dla chlopcow i dla dziewczgt

skuc istniejace oktadziny $cian i posadzek, wyku¢ wspoétczesne podktady
betonowe, zalozy¢ nowg izolacje pprzeciw wilgotnosciowa 1xpapa, wylac
warstwe samopoziomujaca pod posadzke, Sciany wytozy¢ plytkami 20x20
ceramicznymi do wysokosci 2,00 m (do sklepien tukowych) w kolorze biatym

1 z6ttym péimatowym, posadzki jednobarwne z ptytek GRES 40x40 na zaprawie
ATLAS grubosci 5 mm (ptytki antyposlizgowe R10, $cieralnos¢ kl. V), wykué
drzwi, poszerzy¢ otwory drzwiowe, osadzi¢ oscieznice stalowe nowe,
zamontowac¢ nowe skrzydta drzwiowe wewnetrzne typu PORTA (lub
rownowazne) gtadkie w kolorze popielatym (okleina Porta Decor), z tulejami
wentylacyjnymi dotem, $cianki WC systemowe LAMONAT HPL gr.10-13mm
profile scianek aluminiowe akcesoria z tworzyw sztucznych (np. ATJ BASIK
lub réwnowazne), w kolorze jasnym siwym, typ I - wysokos$¢ scianek 2,0 m,
wysokos$¢ nad posadzkg 15-20 cm, drzwi wyposazone w zamki i gatki, drzwi
bez zamko6w, wyposazone w gatki, zdemontowa¢ istniejace oprawy kloszowe,
zamontowa¢ nowe oprawy jarzeniowe energooszczedne, wymieni¢ osprzet
elektryczny, wykonaé¢ nows instalacje elektryczng, zdemontowa¢ istniejace
przybory sanitarne, wykona¢ nowe podejscia odptywowe i doptywéw wraz z
nowg instalacja sanitarng, zamontowaé nowe przybory porcelanowe z bateriami
czasowymi stojacymi (ustepy typu kompakt, umywalki 50x45 z
pétpostumentem typ KOLO PRIMO lub réwnowazne). Do podgrzewania wody
zastosowac podgrzewacze pojemnosciowe 101 pod umywalka (jeden na dwie
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umywalki). Wymienié grzejniki c.0., wykona¢ wentylacje grawmtamﬂfma; ! '5-’ - 063334 7411
sanitariatow. 25,37 45

6. Analiza zgodnoSci projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Na terenie objetym opracowaniem nie ma obowigzujacego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

7. Dane o rejestrze zabytkow
Zamek wpisany do rej.zabytkéw nrrej. 730 z 15.01.1964r.

8. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

9. Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Prace remontowe na zamku nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska oraz nie
zagroza higienie i zdrowiu ludzi.

10. Dane dotyczjce ochrony terenu
Budynek szkolny — dawny budynek patacowy jest zlokalizowany poza
granicami terenow objetych formami ochrony na mocy przepiséw odrgbnych.

11. Informacja BiOZ

11.1 Podstawy prawne sporzadzenia informacji

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowie oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

11.2 Zakres rob6ét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacyji
- roboty remontowe sanitariatdow w poziomie przyziemia,

11.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- ryzyko zwigzane z prowadzeniem prac remontowych przy uzyciu narzedzi
mechanicznych. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest prowadzenie robot
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznosciag
przestrzegania przepisow BHP

11.4 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
opisanych w pkt.6 nalezy do obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

11.5. Wskazanie srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

- plan BIOZ powinien by¢ i opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.20031(Dz U nr1 2000z, 7
1126 z p6zn.zm.) i zawierac :

- okreslenie miejsca wywozki gruzu z rozbiorek,

- okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych
na wysokosciach,

- wstepne okreslenie czasookresu wystepowania prac uciazliwych (np.
wystepowanie zwigkszonego hatasu, zapylenia, itp.),

- informacje dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz. oraz
informacje dot. adresu wlasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego,
stuzby zdrowia itp. a takze zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia.

11.6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania prac budowlanych:

- w trakcie wykonywania prac zabezpieczy¢ pomieszczenia w ktorych
prowadzony jest remont sanitariatOw na terenie szkoty,

- stosowac robocze wyposazenie ochronne,

- na tablicy informacyjnej budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy
Pozarnej. Policji i Pogotowia Ratunkowego,

- na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami,
11.7 Kierownik Budowy

Kierownik budowy powinien przynaleze¢ do Okrg¢gowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych oraz
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych pracownikéw. Na Kierowniku Budowy
cigzy obowiazek sporzgdzenia planu BiOZ w zakresie podanym wyzej.

12. okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
remont sanitariatow w budynku Zespotu Edukacyjnego w Bytnicy nr 85,
gm.Bytnica dz. nr 344,

Nr ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wiaczenia do | Uwagi
dziatki obszaru objetego oddziatywaniem

456, 439 nie ma podstaw do wlgczenia do obszaru sqsiadujqca
droga gminna oddzialywania, remont istniejgcego obiektu | o4 pétnocy,
nie doprowadzi do ograniczen na dzialce w od potudnia
zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie
wymagan ogélnych
speinia warunki art. ust. 1
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U .z 2013 r. poz. 1409 z p6in. zmianami)

634 nie ma podstaw do wlgczenia do obszaru sgsiadujaca
dzialka sgsiednia oddzialywania, remont istniejgcego obiektu bezposrednio
mieszkalna nie doprowadzi do ograniczen na dzialce w od sachadu
zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie

zabudowana wyvmagan oaadlnueh J
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami)

342 nie ma podstaw do wlgczenia do obszaru sasiadujaca
dziatka sasiednia Ofidzialywania,_ remont is.tniej’qcego ?biektu bezposérednio
mieszkalna nie doprowadzi do ograniczen na dzialce w od wschodu
zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie
zabudowana wymagan ogélnych
spelnia warunki art.5 ust. |
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zmianami)

343 nie ma podstaw do wlgczenia do obszaru sasiadujaca
dziatka sasiednia otidziatywania,' remont is.tniej’qcego ?biekm bezposrednio
mieszkalna nie doprowadm (.io ?granlczen na dzialce % | od wschadu
zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie
zabudowana wymagan ogélnych
spelnia warunki art.5 ust. [
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Obszar oddzialywania istniejgcego budynku zabytkowego Zespolu
Edukacyjnego w Bytnicy nr 85 dz. nr 344, w ktorym projektuje si¢ prace
remontowe wewnetrzne nie wykracza poza granice dzialki 344 i obiekt po
wykonaniu projektowanych robot nie bedzie ucigzliwy dla dzialek
sgsiednich.

13. Uwagi koncowe.

« Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi
normami, normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robét,
przepisami BHP i sztukg budowlang i pod scistym nadzorem uprawnionego
inspektora nadzoru 1 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej
Gorze,

* Przed realizacjq robot budowlanych teren wokot obiektu zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem,

* Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajace znak bezpieczenstwa.

» Wymienione w opisie nazwy handlowe firm, preparatow 1 materiatow
budowlanych mogg byc¢ zastapione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych.
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oSwiadczenie

Ja/my nizej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z2010r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy
oswiadczam/my, ze projekt budowlany dotyczacy

remont sanitariatow i elewacji zachodniej w budynku
Zespolu Edukacyjnego w Bytnicy nr 85, gm.Bytnica dz. nr 344

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam/my
wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej.

mgr ini. Ewg Burnos
LUPAAWNIENIA B WEG i SERTOWANLA
b KIESDWArA RUBGTAME BUDCWL -'j‘\_hT-'w‘ ‘
Wy SPECJALNOSC! KONSTHUKEY JNO AUDOWLANE,
'.l‘: 1£ 611347 oraz§ 13 uat, 1 pkt. 2
NR EWIDEN. WBPPIN 128/86/Z26G
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STWIERDZENIE PRZYGOTOVWANIA ZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkceji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § - 221 §6.113 S 7.

oraz § 13 ust. 1 pkt..2..lit...=. rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z, dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza siq, ze:

Ewa BURNOS

Obywatel .. i e o o o i .
w magister ilnzynier budownictwa

e nman e

17 kwietnia 1958r. - Dagiewniki

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnsj
funkeil kilerownika budewy i robét
konstrukey jno - budowlanej

w specjialnodcl: wsiaiie S

oraz jest UPOWAZNIONY QO e eeenreemissessssmsimassssss s .
1/ kierowania, nadzorewania i kontrolowania budowy i robot,
Eierowanmra-t-fontroiowanie-wybtwarsenie-konstrukeyjayeh-
elementéw budewlanyeh oraz eceniania i badanlia stamu tech-
AI¢ZH6Ee W ZaRTEsLE WazeIkTeh budynkéw i immyckbudowki
2z wytsczeniem linii, wezléw i stacgi kelejowych, drég
oraz letniskowych ardg startowych 1 @manipulacyjoych,Host ow
oraz-budowli hydrekechnicznych. i wedho-melioracyjuych,

2/ sperzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw
W zakresie IrOzwWijzall KONSGTUKCy Jno = budowlanych wszelkich
budynkoéw i hudowli,

3/ sporzadzania w budownictwie osob fizyeczaych projektow
W zakresie rozwijgal ArCHLUEKGONLICZAYCH 3§

projektéw typowych i powtarzalinych innych budynkéw ora
sporzjdzania planow ZaﬁWWMC

nvyﬁ TOR

A8 ac . YCh KOW .
b/budowli nie bedgcych budynkami.
ggdan Regld

Woje wodstwa

Pruk. Swiebodzin 140 1. 80 30



e LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
TR BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@ibs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 16 grudnia 2014 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani - Ewa Ludmita Burnos

miejsce zamieszkania: ul.Swierczewskiego 41/1;
66-200 Swiebodzin

jest czlonkiem Lubuskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

o iumerze ewidencyinym:  LBS/B0O/0089/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywitne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
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