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STB 00.00 ZAL OZENIA OGOLNE

|. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-B 00.00.00 - Wymagargalfe odnosi gido wymaga wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostan
wykonane w ramach robo6t remontowych pomieszd#€ na parterze w budynku szkolnym Zespotu
Edukacyjnego w Bytnicy. Obiekt jest wpisany do stfje zabytkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazs$¢é Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowéaw zlecaniu

i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalsy rozumieé¢ i stosowa& w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STB 01.00 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

STB 02.00 WYKLADZINY CERAMICZNE PODLOGOWE

STB 03.00.0KLADZINY CERAMICZNE SCIAN

STB 04.00 INSTALACJE WEWNETRZNE - WOD-KAN, ELEKTRYCZNE

STB 05 00 STOLARKA DRZWIOWA, SCIANKI WC SYSTEMOWE

1.3.2 Niezalenie od postanowieWarunkéw Szczegoblnych normyrsawowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyafddp stosowane przez Wykonawcow gzyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgre Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodida opisem, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktowych przeieaWykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Robét oraz szkic lokalu z opisem roboét oraz ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1.4.2.1. Inwestor

Przetargowa Dokumentacja Projektowatie zawieré&:

a) Szkic lokalu, przedmiar rob6t na wykonanie rafedbontowych w budynku mieszkalnym,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rokg spisu.

1.4.2.2. Wykonawca

Wykonawca zobowdzany jest w cenie umowy opracoivdokumentacy:

a) Plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.4.3. Zgodn&¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja opisowa, Specyfikacje Techniczne doaiatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Wykonawcy stanaweizes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chatby w jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie mee wykorzystywa biedow lub opuszczew opisie, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoriZamawiajcego. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone nadyengda
zgodne z opisem rob6t i ST. Dane cgkoee w opisie i w ST &la uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by jednorodne i wykazéstiska zgodnéc z okr&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaalizacji
budowy, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgje, w



tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innesrodki
niezkedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Teremo®y nie podlega odbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen umowrn.

1.4.5. OchronaSrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronySrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki maje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasnéi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga, bedzie miat
szczegoblny wzgld na:

1) Srodki ostra@ndici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnychapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

- Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

- Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomiegzienh remontowanych oraz w maszynach i
pojazdach.

- Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m 0sob trzecich.

- Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsrem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wydkaoy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

- Wszelkie materiaty odpadoweyde do Rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
Srodowisko.

- Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, &akmczeniu Robét ich
szkodliwas¢ zanika (np, materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy. Zamavii@] powinien
otrzyma zgocd: na wycie tych materiatow od wiagiwych organdw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSgecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagtenieSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
[.4.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca odpowiada za ochednstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtad@abych wigcicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyigm
instalacji i uradzex w czasie trwania budowy.

b) Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju Robat, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi syniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgzia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonab&zzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oragdie z nimi wspoétpracowat, dostarcgajpwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez j-ego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzex podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawgo.

|.5.0kreslenia podstawowe
a) roboty budowlane- nalg rozumie€ budow, a take prace polegage na przebudowie, morita



remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

b) Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego weslionym miejscu, a tate odbudowa,
rozbudowa oraz nhadbudowa obiektu budowlanego. Badianowi szczegoélny rodzaj robot
budowlanych, powodagy powstanie nowego budynku lub nowegd budynku.

¢) Przebudowa - zastosowanie zr@gzh zmian w olgbie struktury konstrukcyjnej,
wykonczeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonaraanian funkcjonalnych w obiekcie,
poprawiajcych z reguty walory tytkowe

d) Rozbudowa, nadbudowa - pekszenie istnigjcego obiektu, przede wszystkim jego kubatury.
e) Remont - nalgy rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyweh biezacej konserwaciji, przy czym
dopuszcza gistosowanie wyrobow budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym.

f) Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamaudago, upowzniona do nadzoru nad realizacja Robot i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykoogwpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera, rejestr z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Robét w formie wyligzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

« Materialy - wszelkie tworzywa niegtine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Rimje

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piregniera.

« Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.

» Slepy kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ictidiqprzedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1Zré6dka uzyskania materiatow

* Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiedeniatdw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije deityezproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przezzymiera. Zatwierdzenie partii (efci) materiatdw z danegarodia nie
oznacza automatycznige wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

* Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegodta w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie posgpu Robat.

2.2.Pozyskiwanie materialbw miejscowych

» Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.

* Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgptaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materialtdw do Robdt.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

* Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanenmastedo czasu gdydaa one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaomowaly swaj jakasé i wkasciwosé do Robot

i byly dostpne do kontroli przez kyniera.

* Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommawanych przez
Wykonawe.

2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

* Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z Terenu



Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrtie, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tychigriatdw
zostanie przewarfgiowany przez Inspektora.

2.5-Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli opis lub ST przewidw mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektbswoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaeimize by¢ pazniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

* Wykonawca zobowgizany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robdt powinien By
zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowapyrez Irtyniera; w przypadku braku ustéle
takich dokumentach sggizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

* Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenpdtwierdzagcych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

« Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na é przy transporcie
materiatow / sprgu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nielrie pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéhgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobaaziany do stosowania tylko takiéhodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakowykonywanych Roboét i wkkiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu dglzie zapewniaprowadzenie Robot zgodnie z zasadami @&rymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umawsrodki
transportu nie odpowiadgije warunkom dopuszczalnych ody@n na osie mogby¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdocenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkdéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawcglbie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rab6tinie z Umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotchazigodnéc z opisem robot, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniaspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerRakot lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfaimjektowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiimier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw$wiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzamn kwestg.
Polecenia Inspektorastla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego typubmosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci Robot
* Celem kontroli Robot duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢



zatazomg jakos¢ Robot.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robdt i jakdé materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezldne do pobierania probek, badaateriatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli laynier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalay.

» Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyropigie robot,

« Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tanegdkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robot zgodnie z Umaw

« Wykonawca dostarczy sgnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okééajacych procedury bada

6.2. Badania i pomiary

» Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST zm@ stosowawytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmiera.

* Przed przysipieniem do pomiarow lub batl&/ykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniaib badania Wykonawca przedstawi narme
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z bada

* Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baigak najszybciej,
jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaimb.

* Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez lzyniera

* Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona mediie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pcedta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1) certyfikat na znak bezpiedmdwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polslk Norna lub aprobat techniczia, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie s objete certyfikacy
okreslona w pkt |. i ktore spetniag wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku mat&w, dla
ktorych ww. Dokumentysgswymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétibie posiada
te dokumenty, oki@ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniatych wymaga beda odrzucone.

6.6.Dokumenty budowy

6.6. |. Dziennik Budowy

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawimpowihzujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowlahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obgaijacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

b) Zapisy w Dzienniku Budowyelola dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

¢) Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska staaowiska sttbowego. Zapisy ¢la czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.



6.6.2.Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robo6t przepomassé w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakaosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy kyda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jkoDokumenty te stanowizakczniki do odbioru
Robét. Powinny b§ udosgpnione na kade zyczenie lrityniera.

6.6.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.3), rgmstjace
dokumenty:

a) pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realigaejdania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robét,

6.6.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodupj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wsetlokumenty budowyduala zawsze dogpne
dla Inzyniera i przedstawione do wglu nazyczenie zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

» Obmiar Robét kdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokaotacy
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

« Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdainieniu liyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmBieni przed tym terminem.

» Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiarow.

« Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lnisaWykonawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich Rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji igniera na gimie.

« Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z ¢gtcécia wymagam do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow

 [m] - obmierzane é&da wykonane gotowe elem.jednostk. #iiwe do przygcia do uytkowania i
eksploatacji,

e [ml] - obmierzane &da wykonane gotowe elem.jednostk. ziiwe do przygcia do uytkowania i
eksploatacji,

« [m3] - obmierzane dula wykonane gotowe elem.jednostk.tiove do przygcia do uytkowania i
eksploatacji,

* [kpl. lub szt] - obmierzaneghla wykonane gotowe elem.jednostk. ziiwe do przygcia do
uzytkowania i eksploataciji,

* [kpl.] - obmierzane &da wykonane gotowe elementy jednostkowezlnge do przygcia do
uzytkowania i eksploatacji, (np. wymiana stolarki@hinej wraz z parapetem zesnznym i
wewretrznym oraz obrobkobsadzenia, malowaniendobezy wewmntrz i zewnatrz) w zalenosci od
opisu w przedmiarze robot i ich scalenia.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roleéf lzaakceptowane
przez Ireyniera. Uradzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

» Obmiary kxda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, aztatv



przypadku wysipowania diaszej przerwy w Robotach.

« Obmiar Roba6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajcych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne abliia lgda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

* Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W raeéku miejsca szkice madpy¢ dofaczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostamgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roba6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaicowemu.

8.1.0dbidr Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie reaiizulegra zakryciu.

« Odbidr Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagélinego pogpu Robat.

« Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

» Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebazika Robot i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbédizie przeprowadzony niezwtocznie.
 Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiargich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustalemiam

8.2.0dbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru egciowego
Robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. @diRobét dokonuje
Inspektor.

8.3.0dbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

* Catkowite zakaczenie Robét oraz gotoddo odbioru ostatecznegedzrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Rob6t z bezzwtocznym powiadoni@m na @imie o tym fakcie
Inspektora.

* Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyzm@eprzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegef Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przeditazonych dokumentow, wynikéw bafld pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania
Robo6t z opisem i ST.

» W toku odbioru ostatecznego Robd6t komisja zapainz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robo6t zanikagych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

» W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robg@traakowych lub Robét uzupetnigiych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykeazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm Roboét jest protokot odbioru
ostatecznego Robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Recepty i ustalenia technologiczne.

2. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.

3. Dzienniki Robét i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.



5. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatébw zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszcych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét

wiascicielom urzdzen.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzugahtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawirzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciabv okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostatecabgpt'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

a) Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaaa jednosti& obmiarow
ustalon, dla danej pozyciji kosztorysu (tabeli elementéw@tgch).

b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstaw ptatngci jest wartéé(kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

c) Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycgatorysowej bdzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w opisie robot,

d) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowedh obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z pochodnymi kosztami towarzygsgmi,

e wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy (teren budowy).

* wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami,

» koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie palelicza
podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@fpeDz.U. Nr 207, p6z. 2016, z 2003 r. z poz.
zm.).

2. Ustawa o zamowieniach publicznych wg obwiesziezBrezesa RM z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z
1998 r. Nr 119, p6z. 773).

3. Rozporzdzenie MSWIA z 26 lutego 1999 roku w sprawie matpddstaw kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26,p6z,239).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w szczegotowego zakresu i formy
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, p6z.
2072).

5. Ustawa o dosgpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahjiwaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U z 2000109 p6z. 1157).

6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z didianaja 1989 r. (Dz.U z 1989 r. Nr 30 p6z. 163 z
pézniejszymi zm.).

STB 01.00 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

L WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji techniczngjw@ymagania dotyege wykonania i odbioru robot w zakresie
tynkéw wewretrznych oraz rob6t malarskich.

Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem porieagm przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robo6t STB

* przygotowanie podt@ na istniejcychscianach wewetrznych,



» wykonanie oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych

* malowanie watrz,

Specyfikacje Techniczna stanowié& Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. oraeligorzedmiaru w wysgpujacych pozycjach z
robotami tynkarskimi i malarskimi.

1.3.0g0Ine wymagania dotycgce Robot STB

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodida

Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera i wymaganiami ogolnymi podanymi w ST - B
00.00.00 oraz ,Instrukcji, Wytycznych, Poradniki838003" zawartych w zeszycie Instytutu Techniki
Budowlanej Zeszyt | Tynki

2.MATERIAL

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywareplacu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralnektymewrgtrzne,ptyty gipsowo kartonowe gr 12,5
renowacyjne farby wewttrzne i elewacyjne dage powtoki otwarte na dyfugjpary wodnej zgodnie z
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera i wymaganiami ogdlnymi podanymi w ST- B
00.00.00 oraz ,Instrukcji, Wytycznych, Poradniki838003" zawartych w zeszycie Instytutu Techniki
Budowlanej.

3.SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarslkagy ttaczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemriiki
wiadra, betoniarka elektrycznagdzle i watki.

4 TRANSPORT
Dostawa - samochodenggarowym, na plac budowy i wewtnzny transportgczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawc

5.WYKONANIE ROBOT

 Przygotowanie podi@ po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub retaaych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

» Wykonanie tynkéw uzupetniggych po robotach instalacyjnych.

« Wykonanie tynkow zwyktych wewstrznych warstwowych wraz z namtikami wzmacniajcymi
sciany,

» Wykonanie gtadzi gipsowych rfaianach i sufitach.

» Malowanie wewntrznescian i sufitow farba emulsyjna wewtnzna - wg uzgodnionej kolorystyki,
malowanie lamperii w pomieszczeniu o wysék®,0m,

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie zgod®oi z dokumentacija techniczna najgrzeprowadza przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentaappisows i rysunkowe wedtug protokotéw badaekontrolnych i
atestow jakéci materiatow, protokotéw odbioréw eiowych podiaa i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodniei za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow:

* badanie przyczepto tynku do podtaa przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

* badania grubii tynku przez wygjcie pkciu otworéw osrednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podiaze byto odstongte, ale nienaruszone,

« sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki i narggriiu cem-wap. kat.lll,

« sprawdzenie wykonania gtadzi,

» sprawdzenie kolorystyki i jakoi rob6t malarskich.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m2]

8.0DBIOR ROBOT
Wedtug wymaga ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym rob6t wedtug wyniaggdinych podanych w ST - B 00.00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaauwg i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i b#lanzy odbiorze.

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarskayl@mania wypraw wewgtrznych.

ST B 02.00 WYKLADZINY CERAMICZNE PODLOG

l. WSTEP

1.1.Przed miot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyktadzinami ceramicznymi. Specyfikacjghtdéczna (STB) jest dokumentem
pomochiczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2.Zakres robo6t STB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wykfadzin ceramicznych w obiektachetyagh przetargiem. Specyfikacje Techniczna
stanowi czs¢ Dokumentow Przetargowych i najeje stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1. oraz tabeli przedmiakystpujacych pozycjach z robotami.

1.3. Ogdlne wymagania dotycgre Robot STB

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodida
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami Inspektora i wymaganiami ogélnpadanymi w ST - B
00.00.

2.MATERIALY

2. |. Materiaty podstawowe

Materiaty do wykonania oktadzin i wyktadzin cerammgch:

* ptytki ceramiczne podtogowe 40x40x0,5cm jednolvew kolorze popielatym jasnym,ptytki
antypalizgowe R10scieralnag¢ kl. V- kazda partia materiatlu powinna dgostarczona na budeve
kopia certyfikatu lub deklaracji zgodsai, stwierdzajcej zgodné¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach tecdmyich. Materiat dostarczony bez tych
dokumentéw nie mae by stosowany.

* ptytki ceramiczne - powinny odpowiatlawymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN: 1988, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

« Kompozycje klejce musz odpowiadéa wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

» Zaprawy do spoinowania musadpowiada wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

« Zaprawy samopoziomage pod posadzk- samoczynnie wygtadzgja s¢ zaprawa do
wyréwnywania podktadow pod posadzki w zakresie ah 20 mm oraz do wylewania posadzek
* papy podktadowe asfaltowe do wykonania izoldepjk asfaltowy na zimno bez wypetniaczy,

3.SPRZET

Do wykonywania robét oktadzinowych i wyktadzinowynhlery stosowa:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do cogenia powierzchni podia,

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugene

» narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek i wycinania otworéw w ptytkach,

« packi abkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&iozabkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klepcych,

* taty do sprawdzania rowsia powierzchni,
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* poziomnice,

» wkiadki dystansowe,

» mieszadta koszyczkowe ngzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klegcych,

« gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktagzin

4 TRANSPORT
Dowolnesrodki transportu wybrane przez Wykonawc

5.WYKONANIE ROBOT

5. I. Warstwy pod posadzki

- podiaze wyrOwna zapravd cementow i przy pomocy zaprawy SamopOziorice),

- podiaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocboyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

5.2.Materialy ceramiczne

-Plytki gresowe 40x40x0,5cm, ptytki musgpetnid nastpujace wymagania: nagiliwosé <3%;
wytrzymatai¢ na zginanie 769 Mpacieralnég¢ wg Béehmego (mnmax 7,5 odporne na dziatanie
chemikaliow domowych oraz kwasoéw i zasad, ptytkiyaonslizgowe,

- Zaprawa klejowa Atlas,elastyczna, odporna na &atpr; 0d-20°C do +60°C,

- Zaprawa do fugowania: odporna na tempeeabdr20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady,
oleje i rozpuszczalniki, elastyczna

5.3. wykonanie posadzek

Posadzk nalezy wykon& z gresowych jasnych 40x40 cm uktadanych na zapr&lgjowej

Atlas, sposéb ukladania prosty bez wzoréw. Spoiigday ptytkami o szerok&@i 4 mm naley
wypeinic zapravg do fugowania.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

a) Wymagana jaké materiatdw powinna lypotwierdzona przez producenta przeaxdadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

b) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw, ktérych seiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

¢) Nalery przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot aigch,
wilgotnosciowych).

d) Sprawdat prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru w [m2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymaga ogdlnych podanych w ST - B 00.00.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robot wedtug wyniteggolnych podanych w ST - B 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho, nieszkliwione,
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas ITB-55/1998

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapgen
AT-15-26-357/96 Plynna folia.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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STB 03.00 OKEADZINY CERAMICZNE SCIAN

1. WSTEP

1.2. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonarudbiér oktadzin w sanitariatach na parterze w
budynku.

2. MATERIALY

- ptytki ceramicznescienne: o wymiarach 15x20 cm; plytki masspetnig nastpujace wymagania:
nasakliwos¢ 3%; wytrzymaltdé na zginanie >270 Mpa,;

w kolorze biatym z6ttym pétmatowym,

twardas¢ powierzchni (w skali Mohsa)s5; odporne na dziaafiemikaliow domowych oraz kwasow
i zasad)

- zaprawa klejowa Atlas PLUS o akszonej przyczeprici, odporna na

- temperatug 0d-20°C do +60°C,

- zaprawa klejowa Atlas,

- zaprawa do fugowania,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprz
powinien by dobrej jakdci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakogysny przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatéw powinien odbyivsic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecZgprzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgadeniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie sgtzm wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zarteh, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi. Stosowasie do wymaga
zawartych w ST "Wymagania Ogdlne".

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Sciarg, ktéra ma by oktadana ptytkami naky oczyci¢ ,podiaze musi by rowne, czyste i mocne. W
sanitariatach ptytki uktadaza pomog kleju elastycznego - Atlas Plus. Zaprawy klejowelmwug
swoje wigciwosci klejace przez okoto 20 - 30 minut, dlatego rgleozprowadzé klej tylko na takiej
powierzchni, na jakiej memy utay¢ ptytki w tym czasie. Oktadanigeian wykonuje si poprzez
naniesienie nacian odpowiedniej iléci zaprawy i dodinigcie ptytek sprawdzag przy tym ich
wyspoinowanie. Po uf@niu pierwszego ezlu ptytek umieszczagkrzyzyki dystansowe o wymiarze
dopasowanym do szerala spoiny, ktog chcemy uzyska- 4 mm. Ukladanie oktadziny ceramicznej
konczymy usuwajc krzyzyki dystansowe ze spion. Obituna powierzchng nalezry oczyéci¢ z resztek
zaprawy a nagpnie cay powierzchng zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtovéci wykonanej oktadziny dlzie obejmowéa sprawdzenie:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczia lub umowve, poréwnujc ptytki z projektem przez
ogledziny i pomiary

- stan podtay - jakas¢ materiatow na podstawie deklaracji zgogiridub certyfikatow

zgodndci przedtaonych przez dostawcow

prawidtowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnéci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinmydawa gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyznytatdiugaci 2m , odchylenie to nie powinno byigksze
niz 3 mm na calej diugai taty

13



- prawidtowa¢ przebiegu i wypetnienia spoin gt doktadnécia do 1 mm
- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod plytk, ktora nie powinna przekraczgrubacci okreslonej
przez producenta Pozostate elementy wg ,Warunkéhniieznych..." tom | ag¢ IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR

W kalkulacji naley uja¢ dostave materiatdw i wykonanie oktadzin z pitytek ceramigen, wraz z
prac ludzi i sprztu oraz ze wszystkimi pracami padkowymi po zakéaczonej pracy.
Jednostl obmiarow jest 1 i wykonania ptytek

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbidr powinien dokonany lbybezpdrednio po ich dostarczeniu na budov@dbiér winien
obejmowd sprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmictm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dalantéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbioru kaicowego robét naley dokond wg zasad:

-sprawdzenie z dokumentagrojektovs, umows,

-sprawdzenie jakai i prawidtowdici uzytych materiatéw na podstawie protokotow odbioru
materiatow,

-sprawdzenie prawidtowoi wykonania licowania ptytkami powinno &ylokonane po uzyskaniu
petnych widciwosci techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

a)sprawdzenie wygtiu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows
b)sprawdzenie prawidtowsoi uksztattowania powierzchni

c)sprawdzenie patzenia ptytek z podtem; badania naky przeprowadzi przez ogtdziny,
naciskanie lub opukiwanie,

d)sprawdzenie prawidtowsoi wykonania stykow materiatow

e)sprawdzenie wykwzenia i prawidtowgci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jedrasitkniarovs, ustalom dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z ocgjakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiarow i batlaWarunki ptatnéci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne
Warunki Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas

PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho, nieszkliwione,
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas ITB-55/1998

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapgen
AT-15-26-357/96 Plynna folia.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

STB 04.00 INSTALACJE WEWNETRZNE - WOD-KAN, CO, ELEKTRYCZNE

I- WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczn8TB

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacphirécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t w zakresie wykonania instalacji wadgowo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej STB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

14



zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczm STB Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robot:

1.3.1 Instalacja wodoagowa

Projektuje s} wykonanie instalacji wodogijowej wody zimnej i cieptej, z rur Cu.

Rury wodocagowe prowad@ w bruzdach wcianach, przed zabetonowaniem rur pgle
przeprowadz prokg szczelnéci na cknienie 1,5 razy wiksze od cinienia roboczego. Wszystkie
przewody rozprowadzage (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w bruzdaclezpaaizolowa
ksztaltkami Makroflex z pianki poliuretanowej, augsci 12 mm.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzroke szczelnéci i ptukanie. Podéfia pod baterie
umywalkowe wykonywé na sztywno z zaworami odcinaymi katowymi. Urzadzenia elementy i
rury instalacji wody zimnej wraz z systememgoaih musz posiada aktualne i petnoprawne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na tereolski oraz atest PZH dopuszazgjdo
kontaktu z wod pitna.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja wewtnzna sktada giz rur z PVC w zakresigednic D110 - D50 mm
taczonych na kielich z uszczelkZaprojektowano pion wyprowadzony ponad dach zekony rug
wywiewng. Przed przdriem pionu w kanat odptywowy zabudowygvewizjg.

Kanaty odptywowe zaprojektowano jako D110 mm PV@wmeidzone ze spadkiem w kierunku
miejsca whczenia do istniggcej instalacji. Przy prz&fiu przezéciare fundamentow stosowa rure
ostonowa. Do wykonania instalacji pod posadzitosowa rury do kanalizacji zewgtrznej klasy ,S".
Przed zasypaniem sprawélzzczelné¢ kanatow zgodnie z PolgifNorma.

1.3.3 Instalacje i ustizenia elektryczne

Zasilanie budynku istniege. Projektuje widczy¢ instalacg elektryczm projektowan tablicc TB
bezpiecznikow.

W instalacji odbiorczej przgto przewody

- dla obwoddéw éwietleniowych YDY 3x1,5 mrho Idd = 25A zabezp. S301, B-10A,

- dla obwod6w gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5rm Idd = 34A zabezp. S301, B-10A,

- podgrzewacze elektryczne bexieniowe podumywalkowe o poj.5,0l, 10,0I,

Instalacje elektrycznoswietleniowng wykona: przewodem typu YDYp 3 (4) x 1,5nimt z osprztem
p.t. Przewidziano oprawy$wietleniowe jakazarowe .

Wytaczniki przehczniki mocowd na wys. 1,2m od poziomu podtogi. W pomieszczenigibfjotnych
stosowa osprzt szczelny IP 44. Przy wypustach gérnych i bocznyahostawd zapas przewodu
okoto 15cm dla umocowaniageizaswiecznikowego.

Obwody gniazd wtykowych wykoiarzewodem typu YDYp 3x2,5nfpt z osprztem pt. W
pomieszczeniach wilgotnych stosaiwasprzt szczelny IP 44 W pomieszczeniu WC gniazda
wtykowe mocowa na wys. 1 m,.

Jako dodatkowochrorg przeciwporaeniowg zastosowano szybkie samoczynneoczanie zasilania i
wytacznik r&nicowopidowy 30mA. Przewdd neutralny oznaé&polorem niebieskim. Przewoéd
ochronny oznaczykoloremzoéttozielonym. W szafce uktadu pomiarowego dodatkoxiemi
przewdd neutralny. Opor&éuziomu nie mee przekrocz§ 10o0hm.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaybét zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikaci
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskz@godnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonaredbioru inst. wodoaigowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi waylania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow@tistpstwa od projektu magdotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychammkonstrukcyjno-budowlanych, lub
zastpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadlkenmizliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zltinych charakterystykach i trwain. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementow okienych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave
nalezy realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztoi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowdIskimi Normami, oraz innymi
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przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

-uskpy typu kompakt, umywalki porcelanowe w kolorzehma 50x45 z pétpostumentem,
pisuary porcelanowe w kolorze biatym, przybory tyf0t O PRIMO lub réwnowane

- bateria umywalkowe chromowane, jednouchwytoweygiskowe, czasowe z mieszaczem
podumywalkowym (wandaloodporne),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké

wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robak fez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] sfudosztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

-Transport elementow wypasania do bialego monta” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami.
Zaleca st transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania naley
przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtigoh w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdégina szczeln@&. Armatug nalezy
skladow& w magazynach zamkgtich.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiafiowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochrorpwiinny mie€ ptaszczyzny i kraedzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunkwindminalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera si¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wodoagowa

Projektuje s} wykonanie instalacji wodogijowej wody zimnej i cieptej, z rur Cu.

Rury wodocagowe prowadi w bruzdach wcianach, przed zakryciem rur najgprzeprowadzi
prokg szczelnéci na cénienie 1,5 razy wiksze od dnienia roboczego. Wszystkie przewody
rozprowadzajce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w bruzdaclezpaaizolowa ksztattkami
Makroflex z pianki poliuretanowej, o grugm 12 mm.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirol; szczelnéci i ptukanie. Poddgia pod baterie
umywalkowe wykonywé na sztywno z zaworami odcinaymi katowymi. Urzadzenia elementy i
rury instalacji wody zimnej wraz z systememgoaih musz posiada aktualne i petnoprawne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na ter@alski oraz atest PZH dopuszazgjdo
kontaktu z wod pitna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja wewtnzna sktada giz rur z PVC w zakresigednic D110 - D50 mm
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taczonych na kielich z uszczelkZaprojektowano pion wyprowadzony ponad dach zekony rug
wywiewna. Przed przdgiem pionu w kanat odptywowy zabudowygvaewizje.

Kanaty odptywowe zaprojektowano jako D110 mm PV@wmedzone ze spadkiem w kierunku
miejsca whczenia do istniejcej instalacji. Przy przégiu przezsciarg fundamentow stosowa rurg
ostonowva. Do wykonania instalacji pod posadzitosowa rury do kanalizacji zewgtrznej klasy ,S".
Przed zasypaniem sprawélzzczelné¢ kanatow zgodnie z PolgifNorma.

Instalacje i uradzenia elektryczne

Zasilanie budynku istniege. Projektuje wiczy¢ instalacg elektryczm w istniepca tablicg TB
bezpiecznikow.

W instalacji odbiorczej przgto przewody

- dla obwoddéw éwietleniowych YDY 3x1,5 mrho Idd = 25A zabezp. S301, B-10A,

- dla obwodéw gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5rimIdd = 34A zabezp. S301, B-10A,
Instalacje elektrycznoswietleniowng wykona: przewodem typu YDYp 3 (4) x 1,5nimt z osprztem
p.t. Przewidziano oprawy$wietleniowe jakazarowe .

Wytaczniki przehczniki mocowd na wys. 1,2m od poziomu poditogi. W pomieszczenwidiotnych
stosowa osprzt szczelny IP 44. Przy wypustach gérnych i bocznyahostawd zapas przewodu
okoto 15cm dla umocowaniageizaswiecznikowego.

Obwody gniazd wtykowych wykoiarzewodem typu YDYp 3x2,5nfnpt z osprztem pt. W
pomieszczeniach wilgotnych stosaiwasprzt szczelny IP 44 W pomieszczeniu WC gniazda
wtykowe mocowa na wys. 1 m,.

Jako dodatkowochrorg przeciwporaeniowg zastosowano szybkie samoczynneoczéanie zasilania i
wytacznik r&nicowopidowy 30mA. Przewdd neutralny oznaé&polorem niebieskim. Przewod
ochronny oznaczykoloremzoéttozielonym. W szafce uktadu pomiarowego dodatkoxiemi
przewdd neutralny. Opor&éuziomu nie mee przekrocz§ 10o0hm.

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizab6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacy
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskz@godnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondradbioru inst. wodoeigowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi waylania i odbioru robé6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow@tistpstwa od projektu magdotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychamnkonstrukcyjno-budowlanych, lub
zastpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadlkenmizliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zbnych charakterystykach i trwato. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave
nalezy realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztoi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowdlskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacii.

o dtugaci 6 m., a jedynie skrajny element przycdo odpowiedniej diugei.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Jaka¢ materiatow musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszczaymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymti s

1)certyfikat na znak bezpieamtwa,

2)certyfikat zgodnéxci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia(PN, aprobata technjczna
itp.).

Jaka¢ wykonania instalacji powinna Byotwierdzona przez Wykonawaev trakcie odbiorow
czesciowych poszczegoélnych robét. Jakaobdt powinna by zgodna z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - moitaych" wyd. Arkady

7. OBMIAR ROBOT

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagargalae" pkt 7
- zalazeniach og6Inych katalogu naktadow rzeczowych KNG22-
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- zalazeniach og6Inych katalogu naktadow rzeczowych KN&L4-

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.09mégania ogolne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy zwizane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10

STB.05.00. STOLARKA DRZWIOWA, SCIANKI WC SYSTEMOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STB.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaahtecznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania STB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych STB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&ci umaliwiajace i majce na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej. W sktad tych robot wchodziontaz oscieznic stalowych ze
skrzydtami drzwiowymi ptytowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STB sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektowa, STB ipoleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Whbudowa nalezy stolark kompletnie wykdczory wraz z okuciami i powtokami malarskimi oraz
elementy wykaczeniowe..

» (scieznice drzwiowe stalowe FD1,

« Skrzydta drzwiowe ptytowe petne typu PORTA (hdhwvnowane) gtadkie w kolorze popielatym
(okleina Porta Decor), z tulejami wentylacyjnymieio,

« $cianki WC systemowe LAMINAT HPL gr.10-13mm profdeianek aluminiowe akcesoria z
tworzyw sztucznych (np. ATJ BASIK lub réwnowree), w kolorze jasnym siwym, typ | - wysako
scianek 2,0 m, wysokd nad posadzk15-20 cm, drzwi wypog@ne w zamki i gatki,

* Pianka montaowa

2.1. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.2. Skfadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby ngleiktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid
nie mniejszej ni | m od czynnych ueddzen grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

3. SPRZT.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane
norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowyinteansportowa w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu spleabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem etgiperewozé w miare mazliwosci przy

uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniaresymiciem lub utrad statecznéci. Sposob
skladowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie éciezy

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadnd¢ wykonania éciezy, do ktérych ma przyledga
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, agcieze naley naprawé i 0Czyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z instrukgj
producenta.

Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gicieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru. Szczeliny guzy Gcieznica a murem
wypeinic materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé. Barwa powtoki powinna yjednolita, bez
widocznych rys i odpryskow.

5.4. Montaz $cianek systemowych WC

Scianki systemowe montujeesiv pomieszczeniach po zalazeniu wszystkich prac murarskich,
malarskich i glazurniczych. Rozmierzamy rozstavaku scianek, montujemy riki i katowniki na
scianach do ktérych montujemy plyty poprzeczne. Zemmeat scianki drzwiowe, za pomagorofili
,U” potaczy¢ kolejne segmenty, wypoziomowadoktadnie skgci¢. Jezeli scianki zamontowane
zostam w jednej linii i ustawione dda pionowo, nie zamkrte odsrodka drzwi musg pozosta w
pozycji przymknétej i nie otwier& sie samoczynnie a drzwi na zawiasach samodomglah sé
powinny przylegéa do dcieznicy.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Badanie zytych materiatow naley przeprowadi na podstawie zatzonych z&wiadcze o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdegrh zgodnét z wymaganiami dokumentacii i
normami pastwowymi.

6.2. Badanie gotowych wyrobow powinno obejméwa

sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpghczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniaggéei ruchomych. Z przeprowadzonych badelezy
sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jak@i wbudowania powinno obejmowa

sprawdzenie stanu i wyglu stolarki pod wzgldem réwndci, pionowdci i Spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawsprawdzenie uszczelnienia peday
elementami ag@iezami, sprawdzenie dziataniagdzi ruchomych, stan i wygtl wbudowanych
elementow oraz ich zgodfioz dokumentagj Roboty podlegajodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednosti obmiarova robo6t jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w STB. 12.00. podlegagsadom odbioru robotzanikaych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualioraz czynni wyszczegoélnione w pkt.5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi st za ustaloailos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolargrzygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregtdnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
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