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STB 00.00 ZAL.OZENIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-B 00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach rob6t remontowych pomieszczen WC na parterze w budynku szkolnym Zespotu
Edukacyjnego w Bytnicy. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STB 01.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

STB 02.00 WYKELADZINY CERAMICZNE PODLOGOWE

STB 03.00.0KEADZINY CERAMICZNE SCIAN

STB 04.00 INSTALACJE WEWNETRZNE - WOD-KAN, ELEKTRYCZNE

STB 05 00 STOLARKA DRZWIOWA, SCIANKI WC SYSTEMOWE

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z opisem, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Robét oraz szkic lokalu z opisem rob6t oraz ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1.4.2.1. Inwestor

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

a) Szkic lokalu, przedmiar rob6t na wykonanie rob6t remontowych w budynku mieszkalnym,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t wg spisu.

1.4.2.2. Wykonawca

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja opisowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w opisie, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z opisem robdt i ST. Dane okre$lone w opisie i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w



tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest witagczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegb6lny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach remontowanych oraz w maszynach i
pojazdach.

- Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

- Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

- Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np, materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez j-ego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.0kreslenia podstawowe
a) roboty budowlane- nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,



remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

b) Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi szczeg6lny rodzaj robdt
budowlanych, powodujacy powstanie nowego budynku lub nowej czgsci budynku.

c¢) Przebudowa - zastosowanie znaczacych zmian w obrgbie struktury konstrukcyjne;j,
wykonczeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w obiekcie,
poprawiajacych z reguty walory uzytkowe

d) Rozbudowa, nadbudowa - powigkszenie istniejacego obiektu, przede wszystkim jego kubatury.

e) Remont - nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

f) Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera, rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

» Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

* Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

* Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

* Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

» Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badaf terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

* Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

* Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu



Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatléw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

2.5-Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli opis lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6znie;j
zmieniany bez zgody Inspektora.

3.SPRZET

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ 1ub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

* Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z opisem rob6t, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
* Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiggna¢



zatozona jakos$¢ Robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Rob6t i jako§¢ materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

* Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie robot,
* Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

* Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

* Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

* Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan

* Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

* Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

* Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczefnstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktore spetniaj 3 wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. Dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6.Dokumenty budowy

6.6. 1. Dziennik Budowy

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

b) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

¢) Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



6.6.2.Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakoS$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.6.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie lub zgloszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

¢) protokoty odbioru Robdt,

6.6.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

* Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

* Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

* Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

* Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Biedne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

* Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady oKkreslania ilosci Robot i materialow

* [m] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do uzytkowania i
eksploatacji,

* [ml] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do uzytkowania i
eksploatacji,

* [m3] - obmierzane b¢da wykonane gotowe elem.jednostk.mozliwe do przyjecia do uzytkowania i
eksploatacii,

* [kpl. lub szt] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji,

* [kpl.] - obmierzane beda wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji, (np. wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem zewnetrznym i
wewnetrznym oraz obrobka obsadzenia, malowaniem o$ciezy wewnatrz i zewnatrz) w zaleznos$ci od
opisu w przedmiarze robét i ich scalenia.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

* Obmiary begda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w



przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

* Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

* Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1.0dbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

* Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

* Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

* Gotowo$¢ danej czes$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

* Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbior czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor.

8.3.0dbior ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

* Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Rob6t z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

* Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z opisem i ST.

* W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

* W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Recepty i ustalenia technologiczne.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Dzienniki Robét i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.



5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t
wlascicielom urzadzen.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

a) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementéw scalonych).

b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢(kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

c¢) Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w opisie robot,

d) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z pochodnymi kosztami towarzyszacymi,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy (teren budowy).

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207, p6z. 2016, z 2003 r. z p6z.
zm.).

2. Ustawa o zamoOwieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z
1998 r. Nr 119, pdz. 773).

3. Rozporzadzenie MSWiA z 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26,p6z,239).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w szczegbtowego zakresu i formy
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, p6z.
2072).

5. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U z 2000 r. Nr 109 p6z. 1157).

6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U z 1989 r. Nr 30 p6z. 163 z
pézniejszymi zm.).

STB 01.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1L.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
tynkéw wewnetrznych oraz robdt malarskich.

Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot STB

* przygotowanie podioza na istniejacych scianach wewnetrznych,



» wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

* malowanie wnetrz,

Specyfikacje Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. oraz tabeli przedmiaru w wystepujacych pozycjach z
robotami tynkarskimi i malarskimi.

1.3.0golne wymagania dotyczace Robot STB

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera i wymaganiami ogélnymi podanymi w ST - B
00.00.00 oraz ,,Instrukcji, Wytycznych, Poradniki 388/2003" zawartych w zeszycie Instytutu Techniki
Budowlanej Zeszyt I Tynki

2.MATERIAL

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne,ptyty gipsowo kartonowe gr 12,5
renowacyjne farby wewnetrzne i elewacyjne dajace powtoki otwarte na dyfuzj¢ pary wodnej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera i wymaganiami ogélnymi podanymi w ST- B
00.00.00 oraz ,,Instrukcji, Wytycznych, Poradniki 388/2003" zawartych w zeszycie Instytutu Techniki
Budowlane;.

3.SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkow 1 farb, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle i watki.

4.TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5.WYKONANIE ROBOT

* Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

* Wykonanie tynkéw uzupetniajacych po robotach instalacyjnych.

* Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajacymi
$ciany,

* Wykonanie gtadzi gipsowych na §cianach i sufitach.

* Malowanie wewngtrzne $cian i sufitow farba emulsyjna wewngetrzna - wg uzgodnionej kolorystyki,
malowanie lamperii w pomieszczeniu o wysokosci 2,0m,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza przez poréwnanie
wykonanych tynkdéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materialow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw:

* badanie przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

* badania grubosci tynku przez wycigcie pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podioze byto odstonigte, ale nienaruszone,

* sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki i narzutu tynku cem-wap. kat.III,

* sprawdzenie wykonania gtadzi,

» sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6t malarskich.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m2]

8.0DBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogélnych podanych w ST - B 00.00.00.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogélnych podanych w ST - B 00.00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

ST B 02.00 WYKEADZINY CERAMICZNE PODEOG

1. WSTEP

1.1.Przed miot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wyktadzinami ceramicznymi. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.Zakres rob6t STB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyktadzin ceramicznych w obiektach objetych przetargiem. Specyfikacje Techniczna
stanowi cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1. oraz tabeli przedmiaru w wystepujacych pozycjach z robotami.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robot STB

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora i wymaganiami ogélnymi podanymi w ST - B
00.00.

2.MATERIALY

2. 1. Materialy podstawowe

Materiaty do wykonania oktadzin i wyktadzin ceramicznych:

* ptytki ceramiczne podlogowe 40x40x0,5cm jednobarwne w kolorze popielatym jasnym,ptytki
antyposlizgowe R10, $cieralnos¢ kl. V- kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z
kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Material dostarczony bez tych
dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

* ptytki ceramiczne - powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

* Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

» Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

» Zaprawy samopoziomujace pod posadzke - samoczynnie wygtadzajaca si¢ zaprawa do
wyrownywania podktadéw pod posadzki w zakresie od 2 do 20 mm oraz do wylewania posadzek

* papy podktadowe asfaltowe do wykonania izolacji, lepik asfaltowy na zimno bez wypelniaczy,

3.SPRZET

Do wykonywania rob6t oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

* szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

* narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek 1 wycinania otworéw w ptytkach,

* packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

* faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
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* poziomnice,

» wktadki dystansowe,

* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejacych,

* gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyktadziny.

4.TRANSPORT
Dowolne srodki transportu wybrane przez Wykonawce.

5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Warstwy pod posadzki

- podtoze wyréwnac zaprawg cementowa i przy pomocy zaprawy samopoziomujace;j,

- podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

5.2.Materialy ceramiczne

-Ptytki gresowe 40x40x0,5cm, plytki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwo$¢ <3%;
wytrzymalo$¢ na zginanie 769 Mpa; $cieralno$¢ wg Boehmego (mm) max 7,5 odporne na dziatanie
chemikaliéw domowych oraz kwaséw i zasad, ptytki antyposlizgowe,

- Zaprawa klejowa Atlas,elastyczna, odporna na temperatur¢ od-20°C do +60°C,

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperatur¢ od-20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady,
oleje i rozpuszczalniki, elastyczna

5.3. wykonanie posadzek

Posadzke nalezy wykona¢ z gresowych jasnych 40x40 cm uktadanych na zaprawie klejowej

Atlas, sposdb uktadania prosty bez wzordéw. Spoiny miedzy ptytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy
wypetni¢ zaprawa do fugowania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

a) Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

b) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaj a
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

c¢) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

d) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru w [m2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogélnych podanych w ST - B 00.00.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan og6lnych podanych w ST - B 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 176 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho, nieszkliwione,
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas ITB-55/1998
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
AT-15-26-357/96 Ptynna folia.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

12



STB 03.00 OKEADZINY CERAMICZNE SCIAN

1. WSTEP

1.2. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér oktadzin w sanitariatach na parterze w
budynku.

2. MATERIALY

- ptytki ceramiczne, §cienne: o wymiarach 15x20 cm; ptytki musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwo$¢ 3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >270 Mpa;

w kolorze bialym i niebieskim pétmatowym,

twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)s5; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwaséw
1 zasad)

- zaprawa klejowa Atlas PLUS o zwigkszonej przyczepno$ci, odporna na

- temperatur¢ 0d-20°C do +60°C,

- zaprawa klejowa Atlas,

- zaprawa do fugowania,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzgtem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprz¢tem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan
zawartych w ST "Wymagania Og6lne".

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Sciane, ktéra ma by¢ oktadana ptytkami nalezy oczysci¢ ,podtoze musi byé réwne, czyste i mocne. W
sanitariatach ptytki uktada¢ za pomocg kleju elastycznego - Atlas Plus. Zaprawy klejowe zachowuja
swoje wtasciwosci klejace przez okoto 20 - 30 minut, dlatego nalezy rozprowadza¢ klej tylko na takiej
powierzchni, na jakiej mozemy utozy¢ ptytki w tym czasie. Oktadanie §cian wykonuje si¢ poprzez
naniesienie na $cian¢ odpowiedniej iloSci zaprawy i docisnigcie ptytek sprawdzajac przy tym ich
wyspoinowanie. Po ulozeniu pierwszego rzgdu ptytek umieszcza si¢ krzyzyki dystansowe o wymiarze
dopasowanym do szeroko$ci spoiny, ktoéra chcemy uzyska¢ - 4 mm. Ukladanie oktadziny ceramicznej
konczymy usuwajac krzyzyki dystansowe ze spion. Obtozona powierzchni¢ nalezy oczyS$cic z resztek
zaprawy a nastepnie cala powierzchni¢ zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanej oktadziny begdzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki z projektem przez
ogledziny i pomiary

- stan podlozy - jako$¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2m , odchylenie to nie powinno by¢ wicksze
niz 3 mm na catej dtugosci faty
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- prawidtowos$¢ przebiegu i wypelnienia spoin tatg z doktadno$cig do 1 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslone;j
przez producenta Pozostate elementy wg ,,Warunkéw technicznych..." tom 1 cze$¢ IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatéw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz z
praca ludzi i sprzgtu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m*> wykonania ptytek

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych" i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbioru koncowego robdt nalezy dokona¢ wg zasad:

-sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a)sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa
b)sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

c)sprawdzenie polaczenia ptytek z podlozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

d)sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatow

e)sprawdzenie wykonczenia i prawidlowosci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkg obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne
Warunki Zamoéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas
PN-EN 176 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho, nieszkliwione,
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas ITB-55/1998
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
AT-15-26-357/96 Ptynna folia.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

STB 04.00 INSTALACJE WEWNETRZNE - WOD-KAN, CO, ELEKTRYCZNE

1- WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej STB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna STB Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.3.1. Instalacja wodociggowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptej, z rur Cu.

Rury wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach w $cianach, przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. Wszystkie
przewody rozprowadzajace (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w bruzdach, nalezy zaizolowac
ksztattkami Makroflex z pianki poliuretanowej, o grubosci 12 mm.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci i ptukanie. Podejscia pod baterie
umywalkowe wykonywac na sztywno z zaworami odcinajagcymi katowymi. Urzadzenia elementy i
rury instalacji wody zimnej wraz z systemem potaczen musza posiada¢ aktualne i petnoprawne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z wodg pitna.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Projektowana instalacja wewnetrzna sktada si¢ z rur z PVC w zakresie $rednic D110 - D50 mm
faczonych na kielich z uszczelka. Zaprojektowano pion wyprowadzony ponad dach zakonczony rurg
wywiewna. Przed przejSciem pionu w kanal odptywowy zabudowywac rewizje.

Kanaly odptywowe zaprojektowano jako D110 mm PVC prowadzone ze spadkiem w kierunku
miejsca wigczenia do istniejgcej instalacji. Przy przej$ciu przez §ciang fundamentowa stosowac rure
ostonowa. Do wykonania instalacji pod posadzka stosowac rury do kanalizacji zewn¢trznej klasy ,,S".
Przed zasypaniem sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatéw zgodnie z Polskag Normga.

1.3.3 Instalacje i urzadzenia elektryczne

Zasilanie budynku istniejace. Projektuje wlaczy¢ instalacje elektryczng projektowang tablice TB
bezpiecznikowa.

W instalacji odbiorczej przyjeto przewody

- dla obwod6éw o$wietleniowych YDY 3x1,5 mm? o Idd = 25A zabezp. S301, B-10A,

- dla obwodéw gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5mm? o Idd = 34A zabezp. S301, B-10A,

- podgrzewacze elektryczne bezci$nieniowe podumywalkowe o poj.5,01, 10,01,

Instalacje elektryczng o$wietleniowg wykonaé¢ przewodem typu YDYp 3 (4) x 1,5mm? pt z osprzetem
p.t. Przewidziano oprawy o$wietleniowe jako zarowe .

Whytaczniki przetagczniki mocowac na wys. 1,2m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet szczelny IP 44. Przy wypustach gérnych i bocznych pozostawi¢ zapas przewodu
okoto 15cm dla umocowania ztgcza §wiecznikowego.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem typu YDYp 3x2,5mm? pt z osprzgtem pt. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny IP 44 W pomieszczeniu WC gniazda
wtykowe mocowac na wys. 1 m,.Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zastosowano szybkie
samoczynne wiaczanie zasilania i wytacznik réznicowopradowy 30mA. Przewdd neutralny oznaczy¢
kolorem niebieskim. Przew6d ochronny oznaczy¢ kolorem zéitozielonym. W szafce uktadu
pomiarowego dodatkowo uziemi¢ przewdd neutralny. Oporno$¢ nie moze przekroczy¢ 10ohm.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorski oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst. wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

-ustepy typu kompakt, umywalki porcelanowe w kolorze biatym 50x45 z pétpostumentem,
pisuary porcelanowe w kolorze biatym, przybory typu KOELO PRIMO lub réwnowazne

- bateria umywalkowe chromowane, jednouchwytowe przyciskowe, czasowe z mieszaczem
podumywalkowym (wandaloodporne),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazZenia

-Transport elementéw wyposazenia do biatego montazu" powinien odbywac¢ si¢ krytymi $§rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wodociggowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptej, z rur Cu.

Rury wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach w Scianach, przed zakryciem rur nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnos$ci na ci$nienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami
Makroflex z pianki poliuretanowej, o grubosci 12 mm.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i plukanie. Podejs$cia pod baterie
umywalkowe wykonywa¢ na sztywno z zaworami odcinajacymi katowymi. Urzadzenia elementy i
rury instalacji wody zimnej wraz z systemem potfaczefn musza posiada¢ aktualne i petnoprawne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z woda pitna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja wewnetrzna sktada si¢ z rur z PVC w zakresie Srednic D110 - D50 mm
laczonych na kielich z uszczelka. Zaprojektowano pion wyprowadzony ponad dach zakonczony rura
wywiewng. Przed przejsciem pionu w kanal odptywowy zabudowywac rewizje.
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Kanaly odptywowe zaprojektowano jako D110 mm PVC prowadzone ze spadkiem w kierunku
miejsca wlgczenia do istniejgcej instalacji. Przy przej$ciu przez §ciang fundamentowa stosowac rure
ostonowa. Do wykonania instalacji pod posadzka stosowa¢ rury do kanalizacji zewnetrznej klasy ,,S".
Przed zasypaniem sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatow zgodnie z Polska Normga.

Instalacje i urzadzenia elektryczne

Zasilanie budynku istniejace. Projektuje wlaczy¢ instalacje elektryczng w istniejaca tablice TB
bezpiecznikowa.

W instalacji odbiorczej przyjeto przewody

- dla obwodéw o$wietleniowych YDY 3x1,5 mm? o Idd = 25A zabezp. S301, B-10A,

- dla obwodéw gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5mm? o Idd = 34A zabezp. S301, B-10A,

Instalacje elektryczng o$wietleniowa wykonaé¢ przewodem typu YDYp 3 (4) x 1,5mm? pt z osprzetem
p.t. Przewidziano oprawy o$wietleniowe jako zarowe .

Whytaczniki przetagczniki mocowac na wys. 1,2m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet szczelny IP 44. Przy wypustach gérnych i bocznych pozostawi¢ zapas przewodu
okoto 15cm dla umocowania ztgcza §wiecznikowego.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem typu YDYp 3x2,5mm? pt z osprzgtem pt. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny IP 44 W pomieszczeniu WC gniazda
wtykowe mocowaé na wys. 1 m,.

Jako dodatkowa ochrong¢ przeciwporazeniowa zastosowano szybkie samoczynne wlaczanie zasilania i
wylacznik réznicowopragdowy 30mA. Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim. Przewd6d
ochronny oznaczy¢ kolorem z6ttozielonym. W szafce uktadu pomiarowego dodatkowo uziemi¢
przewdd neutralny. Opornos$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10ohm.

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorski oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst. wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

o dtugo$ci 6 m., a jedynie skrajny element przycia¢ do odpowiedniej dtugosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna,
itp.).

Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegblnych robodt. Jakosé robdt powinna by¢ zgodna z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" wyd. Arkady

7. OBMIAR ROBOT

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogd6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02
- zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

STB.05.00. STOLARKA DRZWIOWA, SCIANKI WC SYSTEMOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STB.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania STB.

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W sktad tych rob6t wehodzi: montaz o$cieznic stalowych ze
skrzydtami drzwiowymi ptytowymi.

1.4. OKkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STB ipoleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi oraz
elementy wykonczeniowe..

¢ (scieznice drzwiowe stalowe FDI,

» Skrzydia drzwiowe ptytowe petne typu PORTA (lub réwnowazne) gtadkie w kolorze biatym
(okleina Porta Decor), z tulejami wentylacyjnymi dotem,

* Scianki WC systemowe LAMINAT HPL gr.10-13mm profile §cianek aluminiowe akcesoria z
tworzyw sztucznych (np. ATJ BASIK lub réwnowazne), w kolorze jasnym niebieskim, typ I -
wysoko$¢ Scianek 2,0 m, wysokos$¢ nad posadzka 15-20 cm, drzwi wyposazone w zamki i gatki,

* Pianka montazowa

2.1. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
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normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci. Sposdb
sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania osciezy, do ktérych ma przylegac¢
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z instrukcja
producenta.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

O$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych rys i odpryskow.

5.4. Montaz $cianek systemowych WC

Scianki systemowe montuje si¢ w pomieszczeniach po zakonczeniu wszystkich prac murarskich,
malarskich i glazurniczych. Rozmierzamy rozstaw nuzek i scianek, montujemy ndzki i katowniki na
scianach do ktoérych montujemy ptyty poprzeczne. Zamocowac¢ Scianki drzwiowe, za pomocg profili
,,U” polaczy¢ kolejne segmenty, wypoziomowac, doktadnie skreci€. Jezeli $cianki zamontowane
zostang w jednej linii i ustawione bedg pionowo, nie zamknigte od §rodka drzwi musza pozostaé w
pozycji przymknietej i nie otwiera¢ si¢ samoczynnie a drzwi na zawiasach samodomykajacych si¢
powinny przylega¢ do o$cieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badanie uzytych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczeh o
jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych wyrobéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu stolarki pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
elementami a o$ciezami, sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych
elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w STB. 12.00. podlegaja zasadom odbioru robétzanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w pkt.5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
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dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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