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do Uchwały Nr II/9/06









Rady Gminy Chrostkowo









z dnia 6 grudnia 2006 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2007 r.

	L.P.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	STAWKA ZŁ

	1.
	SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t. i poniżej 12 ton

A/  od 3,5 t. do 5,5 tony włącznie

B/  powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie 

C/  powyżej 9 t.do poniżej 12 ton 
	ROK PRODUKCJI

	
	
	DO 1993
	OD 1994

	
	
	425
625
830


	405
605
780



	2.
	SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach
	oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	
	Nie mniej niż  (ton)
	Mniej niż  ( ton )
	
	

	
	                             DWIE OSIE

	
	12

13

14

15
	13

14

15


	890

910

930

1.090
	910

930

980

1.290

	
	                             TRZY OSIE

	
	15

17

19

21

23

25
	17

19

                    21

23

25


	   940

1.130

1.290

1.340

1.390

1.440
	  990

1.180

1.350

1.390

1.610
1.640

	
	                  CZTERY OSIE I WIĘCEJ

	
	23

25

27

29

31


	25

27

29

31


	1.390

1.440

1.740

1.840

1.940


	1.550

1.640

1.840

2.470
2.500


	3.
	CIĄGNIKI  SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t. i poniżej 12 ton
	ROK PRODUKCJI

	
	
	DO 1993
930
	OD 1994
880

	4.
	CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )
	osie jezdne z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nie mniej  niż  (ton )
	Mniej niż  ( ton)
	
	

	
	                                                                DWIE OSIE

	
	12

18

25

31
	18

25

31


	1.080

1.310

1.490

1.720
	1.130

1.490

1.590

1.950

	
	                                                                TRZY OSIE

	
	12

40


	40


	1.720

2.000


	1.950

2.520


	5.
	PRZYCZEPY  I NACZEPY 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
	ROK PRODUKCJI

	
	
	DO 1993
	OD 1994


	
	
	920
	820

	6.
	PRZYCZEPY  I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy 

( w tonach)
	osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	inne systemy zawieszenia osi jezdnych


	
	Nie mniej niż ( ton )
	Mniej niż ( ton )
	X

	
	JEDNA OŚ

	
	12

18

25
	18

25


	830

930

1.020
	930

1.070

1.120

	
	                                                           DWIE OSIE

	
	12

28

33

38
	28

33

38


	970

1.020

1.220

1.530
	1.070

1.120

1.420

1.800

	
	TRZY OSIE

	
	12

38
	38


	1.330

1.430
	1.403
1.630

	7.
	AUTOBUSY
	ROK PRODUKCJI

	
	
	DO 1993
	OD 1994 

	
	A/    MNIEJ NIŻ 30 MIEJSC DO SIEDZENIA

B/    RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ  30 MIEJSC 

        DO  SIEDZENIA
	1.230

1.610
	1.130

1.330


