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Kanalizacja sanitarnz w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem sciekow na
oczyszczalnie w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja tloczna z pompownig P6 w miejscowosci Glinica

1. Dane ogoine

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr RGK.ID.341-1/07 (I-PM/588/2007) zawarta w dniu 22 marca

2007 pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a PROKOM Sp. z c.0. z

siedzibg w Warszawie, ul. Czerniakowska 73/79.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt przewodu #locznego Rt-1 odprowadzajgcego scieki z projektowane]

pompowni P6 zlokalizowanej na dzialce o nr ew. 571/27 przy w ul. Lesnegj
Zakres opracowania obejmuje:

- lokalizacje przewodu ttocznego

- lokalizacje pompowni Sciekow

- uzgodnienie w ZUD trasy przewodow i studni

1.3. Inwestor
Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowany rurocigg zlokalizowano na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 146/98, 571/27,

187/27, 187/94 a pompownia Sciekow na dziatce nr 571/27

1.5. Charakterystyka inwestycji

e Przewdad ttoczny Rt-1 na odcinku pompownia P6 - ul. Lesna
- Srednica D160,
- spadek 2,2-10%o
- materiat: PE 100 SDR17, diugos¢ rurociggu L=538,3m,
- zagtebienie od 1,44 do 1,55m p.p.t.

. Kanal K-1, od studzienki SR1 do studzienki S28

- $rednica Dz300,

- spadek 5%

- materiat: rury PVC, klasy ,S”, diugos¢ kanaiu L=10,0m

- zagigbienie 1,97-2,12m p.p.t.

Projektowanie uzbrojenie:
+ pompownia $ciekdw P6 o wymiarach DN 1500, H=3,83m, kable elektroenergetyczne

zasilajgce pompy ze zigcza lub agregatu pradotworczego, kable sterujgce i sygnalizacyjne

e studzienka czyszczaka i zasuw Scz DN1200

el



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glmica, Zborowskie w girnnie Ciasna z odprowadzeniem Sciekdw na
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« studzienka odpowietrznika So DN1200
+ studzienka rozprezna SR DN1200

1.6. Materialy wyjsciowe
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy wyjsciowe:
- Koncepcie kanalizacii sanitarnegj dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinica - opracowana - kwiecien
2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.
- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy Ciasna
z dnia 01.08.2007.
- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007 przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geocbud
- Plany sytuacyjno wysokoéciowe terenu z inwentaryzacjq urzadzen w skali 1:1000
- Wypisy z rejestru gruntéw
- Wizja w terenie

—

.7. Uzgodnienia
Uzgodnienie ZUDP — opinia nr 162/2007 z dnia 05.12.2007

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Proponowane rozwigzanie

2.1.1. Pompownia $ciekow wraz z rurociagiem tfocznym _
Zaprojektowano przewdd rurociggu ttocznego Rt-1 ufozony rownolegle do kanatu grawitacyjnego K-1
na dlugosci 31,8m (rysunek szczegdtowy na profilu rurociggu Hocznego Ri-1 oraz na planach
zagospodarowania terenu).

Zaprojektowano pompownie sciekdw PG, ktbra skieruje scieki z pompowni na terenie w m. Glinica
docelowo na Oczyszczalnie Sciekéw w m. Ciasna.

Zaprojektowano pompownie P8 z pompami zatapialnymi z wolnym przelotem zamontowanymi w

okragtym zbiorniku z Zzelbetowym.

Pompownie stanowig kompletny obiekt skladajgcy sie ze zbiornika, uktadu hydraulicznego i
sterowniczo-alarmowego. W pompowniach zostang zamontowane po 2 pompy pracujgce w ukfadzie
1P+1R (Rysunek szczegdtowy przepompowni T-P6)

Zbiornik pompowni wykonany z betonu B-45. Jest to zbiornik typu cigzkiego, kidry moze byc
posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Armatura zainstalowana na rurociggu tlocznym to zawdr zwrotny zapobiegajgcy wstecznemu
przeplywowi sciekow oraz zawor odcinajgcy umozliwiajgcy zamknigeie przeptywu.

Rurociag Hoczny wyposaZzony jest rowniez w krociec umozliwiajgcy jego ptukanie (przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu).

Praca pomp sterowana jest poprzez regulatory poziomu Sciekdw — przy poziomie maksymainym

nastepuje wigczenie pompy, a jej wylaczenie — przy poziomie minimalnym.
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Kanalizacja tloczna z pompownig P6 w miejscowosci Glinica

Stany awaryjne pompowni bedg sygnalizowane przez intensywny sygnat swietlny i dzwigkowy, stany
pracy oraz awarii przekazywane beda do centralnej dyspozytorni przy uzyciu telefonii komorkowe;j.
Stanowisko pompowni — nieoswietione, z mozliwoscig podigczenia przenosnego oswietlenia w
skrzynce sterowniczej.

Zasilanie pompowni - jednostronne, a dla sytuacji awaryjnego zaniku zasilania przewidziano

zastosowanie agregatdéw pradotwérczych przewoznych

2.1.2. Parametry technologiczne pompowni P6

+  Wymagana wydajno$¢ obliczeniowa pompowni Q = 11,8 dm’/s,

+ wysokoéé podnoszenia geometryczna Hg=2,0m, Hc=5,4m

+ los¢ pomp: 2 szt. pracujgce w uktadzie TP+1R

+ Rurocigg ttoczny z rur PE-HD $rednicy:Dz160 mm i dtugosci 538,3 m

+ Zbiornik o $rednicy DN1500 m, posadowiony na giebokoéci 3,73 m pt.

+ Obliczeniowe parametry pracy pompy Q= 12,4 dm’/s H=6,2m N=3,1 kW
+ Rurociag toczny jw., predkosé przeplywu Sciekéw v = 0,80m/s

+

2.1.3. Obiekty sieciowe

Na rurociggu tocznym pompowni P6 zaprojektowano studzienki armatury niezbednej w jego
prawidlowe] eksploatacji: z czyszczakami i zasuwami oraz studzienki rozprezne na koncu rurociggu
ttocznego. Studzienki wykonane zostang jako wilazowe z prefabrykowanych elementow zelbetowych

DN 1200 mm ( zestawiono na profilach podhuznych oraz na schematach studni)

2.2_ Opis istniejacego uzbrojenia

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia oparto na planach geodezyjnych w skali 1:1000. Na trasie
projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istnigjgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, gazociggi, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne, przepusty oraz przej$cia pod drogami, rowami

- wykonane metoda rozkopu.

2.3.Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze rurocigg ttoczny Rt-1 uktadany bedzie we wspolnym wykopie wraz z kanatem
grawitacyjnym K-1, umocnionym szalunkami systemowymi. Wykopy wykonane bedg mechanicznie |

recznie (zaklada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).
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Przewiduje sie 60% wywozke urobku, 40% urobku na odklad. Miejsce skltadowania mas ziemnych
zlokalizowane w odlegtosci do 3,0km od frontu robot i zostanie wskazane przez Inwestora.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robdt nalezy zgiosic
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem | w uzgodnieniu z nimi wykonywag roboty
ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami
typu AROT @110 o dlugosci L=4.0m.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyC barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zotllego zapalone od zmierzchu do Switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
.Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warlnk
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wodg. Wymagania
dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Odbidr robot instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze”.

2.4. Warunki gruntowo - wodne

Budowa geologiczna rejonu przeprowadzonych badan rozpoznana zostata do gigbokosci 3,5 — 4,0 m.
Badania gruntu wykazaly na gtebokosci 0,3m ppt. warstwe humusu, ponizej te] gtebokosci do 4,0m
ppt. zalegajq piaski drobne, érednie, pylaste z przewarstwieniami gliny, zwiru i pospotki
Obserwacja zwierciadta wody gruntowe] w rejonie ul. Hubala wystgpuje jeden zasadniczy poziom
wodonosny. Warstwg wodono$ng sg piaski | zwiry rzeczne i wodnolodowcowe oraz przewarstwienis
piaszczyste wsrod glin morenowych. Poziom wod gruntowych wystgpuje w postaci zwierciadia
swobodnego lokalnie jest lekko napigty i stabilizuje sie na glebokosci od 1,5 - 3,7 m ppt.
Stwierdzony poziom wod gruntowych charakterystyczny jest dla standw niskich. Przy stanach
wysokich (po roztopach i diugotrwatych, obfitych opadach atmosferycznych) poziom wody moze sig
podniesc.

Dia warstwy piaskéw drobnych okresiono wzorami empirycznymi USBSC, wspétczynnik

wodoprzepuszczainosci k=2,9-14,6m/dobe., dla piaskdéw srednich — k=3,9-19,2m/dobe

2.5. Wytyczne odwodnienia wykopow.

Po analizie warunkéw gruntowo- wodnych oraz posadowienia obiektow projekiuje sie odwodnienie

powierzchniowe igtofiltrami wykopu dla pompowni P6. Przewdd tloczny nie wymaga odwodnienia.

6
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Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢é w szalowanym wykopie o $cianach pionowych
umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy zastosowacC do odwadniania
wykopow igiofiltry wptukiwane na glebokos¢ do okoio 6,5m ppt., na diugosci czterech bokdw wykopu

przepompowni (4 x 5 m ) w rozstawie igiet co 1,0 m.

Dopuszcza sie inne sposoby odwodnienia od proponowanego. Z uwagi na punktowy charakier
odwiertow nalezy liczy¢ sie w rzeczywistosci z odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi na
poszczegolnych odcinkach robdt. Realizacjg inwestycji nalezy przeprowadzic w okresach nizowek
hydrologicznych. Zasilanie pomp odwodniajacych przewiduje sig z sieci elektrycznej, po dokonaniu
przez wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z Zaktadem Elektrycznym lub agregatami
pradotwoérczymi bedgcymi na wyposazeniu wykonawey. Odprowadzenie wody z wykopu proponuje
sie rurociggiem PVC200 {ub stalowym utozonym po terenie ze spadkiem min. 3% do najblizszych

rowow. Rurocigg nalezy utozy¢ ok. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Szacunkowy doplyw wody do wykopu:
Doplyw wody do wykopu okreslono wg wzoru jak doptyw dwustronny do rowu.

Dane: H=3.0m, h=0,0 m, k=5m/d, R = 23,23m
Qr=1,94 m®/d/mb wykopu
Qér. = 38,8 m/d = 1,62 m*h = 1,62 dm’/s

Dobér urzadzen.
Dobrano 1 zestaw igtofiltrow, 1 agregat pompowy o parametrach Q=20+87m"h, H=20 m st. wody.
Zapotrzebowanie energii N= 4 — 9,5 kW
Czas trwania odwodnienia
Zatozono czas trwania odwodnienia T=5 dni. Stad ilos¢ mg wyniesie:
N=1 x 24h/d x 5d = 120mg

2.6. Wplyw odwodnienia na obiekty istniejace i projektowane.
Przewidywane obnizenie poziomu wody gruntowej (ze wzgledu na czas trwania) nie spowoduje

ujemnego wplywu na drzewostan.

2.7. Odprowadzenie wody.

Szacunkowa ilos¢ odprowadzane] wody wyniesie Qsr~1 62m’/h.
Do celdw kosztorysowych nalezy przyjgé diugos¢ rurociggu L=200m

Odbiornik wody zostanie wskazany przez Inwestora
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3. Czesc konstrukcyjna

3.1. Opis rozwiazan technicznych

Zabezpieczenie $cian wykopow budowlanych przewidziano szalunkami systemowymi.

Prace budowlane zwigzane z ukfadaniem przewodow tocznych nalezy prowadzic w wykopach
waskoprzestrzennych, suchych, umocnionych.

Minimalne szerokosci wykopdw umocnionych przy dnie wynoszg odpowiednio:

- dlarursrednicy Dz 160 mm- 0.80m

Odtworzenie nawierzchni drég gminnych o nawierzchni tluczniowej odtworzy¢ w kolejnosct

warstw (rys T-D1):

- kliniec z kamienia tamanego - grub. 7cm
- thuczen kamienny -grub. 13cm
- podsypka piaskowa - grub.  20cm

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drog gminnych gruntowych w kolejnosci warstw {rys
T-D2):

- warstwa gruntu piaszczystego lub gliniasto piaszczystego uwatowana i zaggszczona - grub. 15cm

Odtworzenie poboczy drog gminnych wymaga $cigcia gornej warstwy ze spadkiem 5% w kierunku od
jezdni oraz utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubosci 10cm oraz zamiatowaniem gomej
powierzchni miaterm kamiennym 0-5mm o grubosci 2em.

Zasypywanie wykopdw gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren =30mwn z
zageszczeniem gruntow nasypowych 10cm warstwami do wskaznika zageszczenia [s21.0 wg
Proctora. Po zakonczeniu robdt w miejscu wystepowania rowdw na trasie kanalizacji nalezy
wyprofilowacé ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntow z wykopow i $cigé poboczy nalezy

odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi)
3.2. Posadowienie przewodow

Rurocigg tloczny nalezy wykonac¢ z rur ci$nieniowych do sciekéw klasy PE100 SDR 17 PN1D o
$rednicach tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, nalezy ukiadac na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Gdrng czes¢ podbudowy nalezy zagescic | wyprofilowac w obrgbie kata 90°. W
razie przeglebienia wykopu stosowaé warstwe wyrownawczg grubosci 15 cm.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywacC wylacznie z gruniu piaszczysiego

rodzimego lub dowoZzonego zageszczonego do min. 1;=>0,95 w warstwach 15 cm od poziomu dna
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wykopu do rzednej 1,20 m ponizej korpusu dragi, koleiny metr do min. 1,=>0,97 a powyze] do .
[s=>1,0.

Lnstrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PE" - wydana przez producenta rur. PN-EN
13244-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (P}
Cz.1:Wymagania ogoine

PN-EN 13244-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do
wody uzytkowej | kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig | nad ziemig. Polietylen
(PE). Cz.2:Rury

Dla studzienek obcigzonych dynamicznie, ij. zlicowanych z poziomem drogi (terenu} nalezy
zastosowac wiazy kl. D o wytrzymatosci na obcigzenie prébne 400 kN wg PN-EN 124:2600 oraz
zelbetowe plyty pokrywowe z otworem na wiaz. Wiazy wyposazone w zamknigcia, uniemozliwiaiace
otwarcie podczas przejazdu pojazddw winny posiadaé Swiadectwo dopuszczenia Instytutu
Badawczego Drog i Mostow. Posadowienie studzienek zelbetowych na podsypce piaszczyste] |
podiozu z betonu B10 grubosci 10cm. Studzienki zestawiono w cz. technologicznej projektu i nalezy

wykonywac wg instrukcji montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta studzienek

3.3. Wytyczne BHP i PPOZ
W czasie prowadzenia robdt instalacyjnych nalezy stosowad sie do Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych”™ opracowanych przez COBRT! INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra i Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych, zawartych w Dz. U. Nr 47/2003 z dnia
19.03.2003r.

Wymagany sprzet BHP:

- rekawice ochronne - 2 pary

- okulary ochronne - 2 sztuki
- linka - 2 sztuki
- hetmy ochronne - 2 sztuki

- szelkowy pas bezpiecrenstwa - 2 sztuki

- gasnice - 2 sztuki

Wyposazenie ppoz. powinno znajdowaé sie u Uzytkownika sieci, skad po otrzymaniu sygnalu

alarmowego na miejsce zdarzenia przyjezdza odpowiednio wyposazona ekipa.
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3.4. Wytyczne eksploatacyjne
Do obowigzkéw obstugi pompowni nalezy:

- kontrola urzgdzen sterujgcych pracg pomp,
- biezace przeglady pomp zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg
- systematyczne naprawy drobnych uszkodzen,

- uszczelnianie zasuw i potgczen rurowych.

W trakcie eksploatacji lub biezacej konserwacji pomp nalezy pompe wyciggng¢ na poziom terenu.
Nie przewiduje sie wchodzenia do pompowni. Wejscie takie w razie awarii musi by¢ prowadzone ze
szczegblng ostroznoécig | zachowaniem wszystkich wymogow BHP. Bezposrednio przed wejsciem do
zbiornika nalezy zbiornik przewietrzy¢ za pomocg wentylacji mechanicznej - minimum 15min, a
nastepnie sprawdzi¢ za pomoca sygnalizatorow czy w zbiorniku nie ma gazéw duszacych lub
palnych. Pracownik powinien posiada¢ indywidualne srodki ochrony (zgodnie z ,\Wymaganiami BHP
w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodociggowo - $ciekowych w

gospodarce komunalne;j”) i winien by¢ asekurowany przez dwie inne osoby stojgce na powierzchni

terenu.

3.5. Oddzialywanie pompowni na srodowisko

Z uwagi na rozwigzania techniczno - technologiczne polegajace na zastosowaniu pomp zatapialnych,

hermetyzacji szczelnych studni oddzialywanie pompowni jest nieznaczne. Na podstawie porownania z

szeregiem istniejgcych automatycznych bez gospodarki skratkami pompowni oraz przeprowadzonych

w ich otoczeniu badan stwierdzono, ze oddziatywanie pompowni na otoczenie w zakresie emisji

substanciji gazowych, aerozolu i hatasu jest znikome.

3.6. Wytyczne montazu i odbioru instalacji

Wytyczne montazu

- urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg. Po ustawieniu pomp nalezy
sprawdzic¢ ich wypdziomowanie, _ ' '

- szczegblowe wytyczne montazu pomp, armatury i urzadzen sg podane w odnosnych
dokumentacjach techniczno — ruchowych dostarczanych przez ich producentdw,

Wytyczne odbioru

- sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen, armatury i potgczen rurowych oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- plukanie instalacji wodg w celu usunigcia przypadkowych zanieczyszczen,

- wykonanie proby szczelnosci pod cisnieniem hydrostatycznym,

- wykonanie préby cisnieniowej pod cisnieniem odpowiadajgcym 1,5 raza wigkszym od cisnienia

roboczego, w czasie trwania proby spadek cisnienia nie powinien przekroczyC 2% wartosci

10
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ciSnienia w przewodzie na poczatku proby. W czasie prob nalezy sprawdzi¢ dziatanie zaworow i
usungc ewentualne nieszczelnosci potgczen, po usunieciu usterek nalezy ponownie poddac
prébie na cisnienie, '

- odbidr szczelnosci instalacji powinien zosta¢ dokonany protokolarnie.

4.1. Prace przygotowawcze do rozruchu

Obowigzek zorganizowania i prowadzenia dziatalnosci rozruchowej spoczywa na wykonawcy
rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu. W rozruchu uczestniczg przedstawiciele Inwestora i
Uzytkownika obiektu. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy stwierdzi¢ gotowosé inwestycji do
prac razruchowych {j. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem.

Podstawowymi warunkami przystapienia do rozruchu sa:

- zakonczenie prob montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR wurzadzen oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych;

- zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadow elekirycznych, a w szczegodlnosci jej
regulacja, sprawdzenie dzialalnosci aparatury zabezpieczajacej i wykonanie pomiarow
skutecznoéci uziemienia ochronnego i zerowania;

- sprawdzenie | wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;

- sprawdzenie skutecznosci dziatania wentylacji w pompowni;

- sprawdzenie protokotow odbiordw czesciowych, atestow i Swiadectw technicznych.
4.2, Ogolne zasady prowadzenia rozruchu
- I faza — rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i

dziatania, przeprowadzenie préb ruchowych.
- 0l faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prob ruchowych pod obcigzeniem wodg
(napetnienie, kontrola poziomow przeptywdw, spadkdw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania

wysokosciowego poszczegolnych elementow).
- 1ll faza — rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obcigzeniem Sciekami.

4.3. Warunki techniczne zakonczenia rozruchu
Warunki techniczne prowadzenia i zakonczenia rozruchu powinny by¢ uzgodnione pomigdzy

Inwestorem, Wykonawcg a Uzytkownikiem.
Opracowata:

mgr inz. Beata Skorupinska
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Projektant:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Glinica — kanalizacja sanitarna (zlewnia nr 6 )

Rurociqg tioczny Rt-1 z pompownia P6

Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

mgr inz. Beata Skorupinska
zam. 54-060 Wroclaw
ul. Gorecka 96a
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Zakres i wykonanie robét.

Zakres robot obejmuje:

budowe przewodu Hocznego: srednica Dz 160 PE100 SDR17 L=538,3m, od pompowni P6 - do
studzienki rozpregznej SR1,

budowe pompowni Sciekdw P6 o wymiarach DN1500, H=3,93m

budowe studzienki rozpreznej DN1200, H=1,97m

budowe studzienek czyszczaka DN1200, H=2,12m

budowe studzienki odpowietrznika DN 1200, H=2,11

Wykonanie rohot:
- przewody i studnie - wykop waskoprzestrzenny, szalowany

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: sie€ i przytacza wodociggowe,

sie¢ i przylgcza gazowe, linie energetyczne i telefoniczne.

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mozZe wystapi¢ w czasie nastepujgcych robot:

wykonywanie robdt w wykopie usytuowanym w pasie drogowym, w jezdni czgsciowo wylgczonej z
ruchu

wykonywanie rabot ziemnych

Umachianie ga‘dekich wykopow i praca na ich dnie

transport materiatow do migjsca ich wbudowania: rury, zbrojenie
montazu i demontazu deskowania systemowego $cian,
montazu ptyt prefabrykowanych o masie 4,0 — 5,0t

montazu rur w wykopach

wykonywania podsypki pod rurociggi

wykonywania zasypki | zageszczenia

wykonania tymczasowych podigczen elektrycznych.

- wykonywaniu robot w zbiorniku pompowni (gazy: metan, siarkowodor itp.)

zejsciu i wejsciu po drabinie,
praca na wysokosci
transporcie materiatow
spawahiu | montazu rur

wykonanie tymczasowych podigczen elektrycznych
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Wejscie do zbiornika pompowni | przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po jego oproznieniu,
zdezynfekowaniu, dokfadnym przewietrzeniu za pomocg wentylacji mechanicznej, a nastepnie
sprawdzeniu za pomocyg sygnalizatorow czy w zbiorniku nie ma gazow duszgcych lub palnych.
Roboty na wysokosciach pracownicy powinni wykonywad posiadajgc zabezpieczenie ochrony
indywidualnej (szelki i asekuracja drugiej osoby).

Pracownicy winni by¢ instruowani i wyposazeni w $rodki ochrany (kaski, itp.} Nalezy stosowac barierki
ochronne i przykrycia tymczasowe otwordw na stropach nad zbiornikami, powieszacé elementy ciezkie
odcinane, uniemozliwiajac ich spadanie z wysokosci.

Oprocz zagrozen zycia | zdrowia moga wystapic okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem

robét, do ktorych naleza:
- wzrost zapylenia wywolany w czasie czyszczenia zbiornikow

- haftas pochodzgcy od srodkdw transportyu, urzadzen i elektronarzedzi.

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystapic okresowe ucigzliwosci wywolane prowadzeniem
robét, do ktdrych naleza;

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, skladowania i fransportu urobku

- hatas pochodzgcy od srodkdw transportu, magazynow budowlanych, urzgdzen i elekfronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas wykonywania
robot ziemnych, takich jak:

a) wykopy liniowe tj. przewody tloczne

b) wykopy obiektowe tj. pompownia, studzienki

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy, montaz rur, armatury i pomp

d) roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

e) skiadowanie, transport i montaz materiatdw budowlanych,

f) roboty wykonywane pod, lub w pablizu przewodow energetycznych.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

g) nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisow odnosnie robot budowlano—
montazowych,

h) niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

i} lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,

i} braku badan lekarskich szkolef okresowych pracownikow,

k) pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposob minimalizujgey wystgpienie

zagrozen dla bezpieczensiwa | zdrowia zarowno pracownikéw budowy oraz wszelkich osob

mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy:

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy
zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe] inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robot winny zapewnic¢ bezpieczng komunikacje i dowdz materiatow
bez zagrozenia dla pracownikéw_ budowy i okolicznych mieszkancow,

zapewni¢ opracowanie projekiu organizacji ruchu i roboty prowadzi¢ zgodnie z nim,

nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty | Swiadectwa,

dokladnie ustalic z nadzorem technicznym migjsce i spostb prowadzenia robét, aby unikngé
kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowac doktadnie trasy instalacji i urzgdzen podziemnych oraz okreslic bezpieczna odleglosc

pracy.

Ponadto w trakcie trwania robot nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢:
wyposazone w bezpieczne zejscie [ub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi  balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,
w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone swiallem zoltym, a w miejscach dostepnych dia osob
niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zacpatrzonymi na czas
zmroku nocy w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,
wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robot winny byc¢
odpowiednioc zabezpieczone,
obudowanie Scian wykopu odpowiednio do jego glebokosci, strukiury gruntu | przewidywanych
obcigzen,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa — szczelne przykrycie wykopu
uniemozliwiajgce wpadnigcie do niego,
przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed

zejéciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,
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Kanalizacja thoezna z pompownia PG w migjscowosci Glinica

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwracac¢ uwage

na to czy:
nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,
nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku
urobku bgdZ pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnagtrz wykopu,
podwozie maszyny pracujace] nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowad osuniecie sie gruntu,
pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg $wiadectwa
homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,
sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym

przegladom,

c) przy rohotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy

uwazac na to czy:
przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikow,
w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwos¢ podkopania skarpy,

urzadzenia stuzace do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skiadowanie, transport i montaz materiatéw budowiénych:
urobek powstaly podczas wykonywania wykopdw naleZzy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz

1m od krawedzi wykopu ocbudowanego,
elementy skiadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem sktadowane]

pryzmy i przygnieceniem osob znajdujgcych sig w poblizu sktadowiska,

materiaty budowlane powinny byC zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac
zagrozenia zdrowia i Zycia oséb znajdujacych sie w poblizu $rodka transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang pod nadzorem instytucji okresionych w projekcie,

transport tadunkéw nie powinien przekracza¢ dopuszczainego obcigzenia urzadzen

transportowych

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow energetycznych powinny byc
wykonywane:
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:
e 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV



Kanalizacja sanitarna w miejscowoéciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem dciekdw na
oczyszcezalnig w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja tloczna z pompownig P6 w miejscowosci Glinica

6.

« 50 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.
z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewodow na

gtebokosci wigkszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow,

f} wykonywanie wykopoéw po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
w wyniku btedow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne} moze wystgpic ryzyko
uszkodzenia tych przewoddw, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczensiwa i zdrowia
przebywajgcych w sgsiedziwie ludzi — wybuch gazu, porazenie pradem,
przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotdw powinno by¢ sygnatem do

przerwania rob6t i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania,

Wskazania instruktazu pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikoéw budowy nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

do pracy mogg by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie,
wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscig wynikajacq z przepisdw prawa oraz winni uzyskaé wyczerpujacy
instruktaZz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiadac karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

do prac wymagaijgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze skierowaé
tylko tych pracownikow, ktorzy spetniaja te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej: helmy ochronne, kamizelki odblaskowe. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow
klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony — do charakteru wykonywanej pracy,

pracownicy winni mie¢ kontrolowane narzedzia pracy, czy sg w dobrym stanie technicznym i

uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto kazdy pracownik ma obowigzek zapoznac¢ sig z nastepujgcymi instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn. z wilasciwosciami  pozarowymi i

wybuchowymi materiatow i surowcdw, asekuracji innych pracownikow.

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.
Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
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Kanalizacja sanitarna w rmejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzenien: sciekow na
oczyszczalnie w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja tfoczna z pompownig PO w migjscowosci Glinica

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nrd7/03 poz.401).

- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i occhrony zdrowia.

- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji

inwestycji nastepujgcych przepisdw prawnych i norm:

a) Kodeks Pracy, a w szczegoinoSci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego
wykonywania robot.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 86/93 poz.437).

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03 poz. 401).

d) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

e) Norma PN-80/Z-06050 o sposobach Endywiduéinej ochrony pracownikow.



Lubliniec, dnia 2007-12-05

WGK.7442-/162/2007

Opinia Nr 162/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sie¢
energetyczna -
dla: Urzad Gminy Ciasna

Nazwa projektanta: PROKOM Spétka z o.0.

na wniosek z dnia: 2007-08-31 znak nr: 162/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentadji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: Brzezinkowe ~ zlewnia pompowni P6

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 | Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenic MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
»Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:
Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia

podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié
przedmiotowg branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przediozony projekt zostat przez Zespét uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespohu dotyczacych obowiazujacych warunkdw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.] pkt.3 (DzU. z
-2005t. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
»sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z dnia
15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z pdzniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny byé
zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed
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Lubliniec, dnia 2007-12-05

przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktdéw na trwale zniszczenie
nalezy porozumie¢ sie ze Starostwem Powiatowym w Lublinicu. W przypadku przedhuzajacego
si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje¢ w ZUDP Lubliniec o aktualnodci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem uniknigeia kolizji. Po zrealizowaniu ninjejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnione;j
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng czeseig niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania z siecig $r/pr PE prace ziemne wykonaé po wykonaniu przekopéw

kontroinych, zachowac normatywne odlegtosci.
Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacii Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono.

Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgodniono.
Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czestochowa

4. Uzgodniono.
Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lednictwa-dziat melioracji

5. Uzgodniono. _
Piotr Budzyfiski / ENION S.A. Zakfad Energetyczny Czgstochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec

6. Uzgodniono.
Olga Pilchowiec / Operator Gazociagdw Przesylowych S.A. Gaz System

Opinia jest wazna do dnia: 04.12.2010r.
Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.

Zug. S ROSTY
p.0. Przgwod \zgcego PZUDP

mgr ing, folanta Wigczorek-Szynka
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Dria 14.09.2007r. pobrano oplate skarbowg w wysokosei 17 =1 ni pokwitowania( rachunku bankowego} 5036636 .

Lubliniec dnia 05.12.2007r. adnotacje zamiescil .y,
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URZAD GMINY CIASNA

woj. slaskie .
42-793 Ciasna, ul. Nowa |2 Ciasna. 01.08.2007r.

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spélka z o.o.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

- 1. Miejsce przylaczenia — istniejaca oczyszczalnia $ciekow w Clasnej

ST,

2. Przylaczenie wymaga:
-2.1.dotaczenie projektowanego kanah tlocznego do istniejacego przed
punktem pomiarowym

2.2.pomiar iloci sciekéw przez Istniejacy zestaw pomiarowy

3. Sposéb wiaczenia proj ektowanego kanatu do 1stmejatcego winien by¢
przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4. Srednice projektowanego kanatu tfocznego uzalezmc od ilodci
odprowadzanych sc1ek0w z projektowanej przepompowni do istnie; qce]

oczyszczalni .
S .- 5. Zuwagi na zwigkszenie ilodci $ciekéw na oczyszczalni projekt jej rozbudowy

~ stanowié b@lee oddzielne opracowanie projektowe.

.

Zup. WOITA

el

_ mgr ing zemki
. i ik Referatu Gospodarki Komuz;a;nej
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Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
Z dnia 12.06.2007

Na postawie art.18 ust 2 pkt.5 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym ( §.D0z.U z
2001r.Nr 142,poz. 1591 z pozZn. zm) oraz art. 14 ust.8 art.20 ust i art.29 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz.717, z pdzn.zm )

Rada Gminy
miejsco_\c_vyrp_!qn_ gagqspévdé'tbv@{apja Przestrzennego terendéw w miejscowosci Zborowskie . . .

w gminie Ciasna,

Trese ninigjszej uchwaly zawarta jest W nastepujgcych rozdziatach:
-ROZDZIAL 1 Przepisy ogéine, '
ROZDZIAL 2 Zakres obowigzywania ustalen planu,
ROZDZIAL 3 Przepisy obowigzujace w granicach catego terenu objetego. planem,
ROZDZIAL 4 Przebisy szczegé&owe, warunki zagospodarowania dla poszczegolnych terendw,

ROZDZIAL 5 Przepisy koricowe,

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

§1

Miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren miejscowosci Zborowskie W granicach
okreslonych na zatgczniku graficznym do niniejszej uchwaly, zwany dalej ,planem”,

§2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach plany jest: :
1) ksztaltowanie przestrzeni Wwyznaczonej granicami planu w Sposéb zgodny z zasadami tady

przestrzennego, uwzgledniajac wszelkie uwarunkowania. I wymagania funkcjonalne, spofeczno-
gospodarcze, Srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno—estetyczne; :

2) zapewnienie integracji wszelkich dziatan, bezpieczenstwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska
w tym obiekiow budowlanych;

3) okreslenie sposoby wykonania prawa
uzasadnionych interesow oséb trzecich.

wiasnosci, ochrona interesow publicznych oraz ochrona

53

llekro¢ w dalszych przepisach ninigjszaj uchwaty jest mowa o:
1} planie - nalezy przez to rozumied ustatenia planu, o ktorym mowa w §1 uchwaly, oile z tresgi

przepisu nie wynika inaczsj;
2} uchwaie — nalezy przez to rozumiec ninlejszg uchwale Rady Gminy w Ciasnej oile z tresci
przepisu nie wynika inaczey;
3) przepisach szczegolnych -~ nalezy przez ‘to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniy terenem wynikajace Z prawomocnych decyzji

administracyjnych: '
4) rysunku planu — nalezy przez to rozumi

graficzny do ninigjszej uchwaty;
5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumied wyznaczony w planie sposgb

_uzytkowania terenu w obrzbie obszary wyznaczonego liniami rozgraniczajgoymi, kidry powinien
URZAD frbélba¥al A BHdym obszarze, | kidremu winny by¢ podporzadkowane inne sposoby yzytkowania
TA  WOIT GMINY CIASN

e¢ rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowigcy Zatgeznik

wokreSlgrisijako przeznaczenie dopuszczaine: . . Zap. BOITA
}I‘ﬂfefdzam ZgOQ'ECS:ZCI}’QJEmIF . e g /‘EIL;;‘L%%: A, Y R T e A A ey et

42-793 Ciasna, ul. Nowa la
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1) granica Opracowania; .

2) linie fozgraniczajgce tereny o rézny
3) finie zabudowy — nieprzekraczalne;
4) symbole literowe | cyfrowe, OKresfajace przeznaczenie tereni;
S} granica strefy ochrony konserwatorskr’ej B1: ' :

6) granica strefy obserwacji archeologicznej OW.

M przeznaczeniu badz roznych sposcbach Zagospodarowania;

' ROZDZIAt. 3
PRZEPISY OBOWIAZUJACE W GRANICACH OBSZARU OBJETEGO PLANEM

. §8
Przeznaczenie terencw i zasady ich zagospodarowania

wigcej niz 30% <Zagospodarowania tereny. . - . _

Kazdorazowo w ramach terenu mogg bye lokalizowane: wewnetrzna droga komunikacyjna, niezbedne

dla obstugi danego tereny migjsca postojowe | parkingowe, sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

zZielen izolacyjna i urzadzana, : : ' :

. Okreslone w przepisach szcze
- i minimaing powierzchnie tereny biologicznie cz

moga naruszac; . ' : :
1) praw whascicielj, uZytkownikéw'i administratoréw terendw sgsiednich;
2} norm technicznych, sanitarnych i Przeciwpozarowych;

3) obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego i warunkow technicznych.

Lokalizowanie zabudowy musi byé _
Wyznaczonymi niepr'zekracza!nymi liniami zabudowy,

Dia terenow zabudowy mieszkaniowej ustala sig lokalizacj
dzialce budowlangj, w sposdb Zapewniajacy optymaine nastonecznienie dziatki | ograniczenie

Zacienienia sgsiedniej nieruchomosci. _ :
Teren pomiedzy nieprzekraczalnq linig zabudowy, a Tinig fozgraniczajacy mozna wykorzystaé jedynie

pod lokalizacje: }
1) utwardzonego wjazdu na teren dziatki, dojscia do budynku, zadaszonego | Osfonigtego miejsca na .

pojemniki na Smieci;
2) migjsc postojowych:
3) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
4) ziglenj urzgdzone;. , ]
Budynki warsztatow wytworczych | rzemiesiniczych na terenach,

Zasady ksztattowania zabudowy:
1) rozwigzania architektoniczne dia zah
nalezy ksztattowaé w $posob jednolity;

2) materiaty wykonczeniowe elewacji: '

a) stoscwanie materiziow tradycyjnych typu: jasne tynki, cegla, kamien, drewno, dachéwks
ceramiczna,

riatdw  imitujaeych materialy tradycyjne; elewacyjne piytki

b) dopuszcza sie stosowanie mate
in v - CSfamiczne imitujgce kamier lub cegle, blacha [ub papa bitumiczna imitujgca dachowke

'g'_w;-’/n;;( RATRIYr mep o " B L ) .
SR cerdiicnig libscementowa, StHierdzam 2000006 £ uiypussiean Zup, WS
. * - 3 . = . —— rl




nowych inwestycji zgodnie z zapisami szczegdfowymi planu.

§12
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

W granicaéh obszaru objetego planem okresla sig zasady ochrony zasobow dziedzictwa kulturgyvregp_:' o

1) W odniesiehiu do terenu dawnej fabryki fajek, wpisanego do rejestru zbytkow pod numerem rej.
A/454, w granicach okreslonych na rysunku planu, obowiazujg nastepujace ustalenia:

a) obowigzek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej — nakaz:

zachowania obiektu, a w preypadku ztego stanu technicznego nakaz odtworzenia,
Wyposazenia, elementy

¢ wediug zachowanych

— -zachowania elementow detaly architektonicznego elewacji i
uszkodzone nalezy poddac renowacji, ewentualnie odtworzy

WZOrow,
b) obowigzek uzgadniania

(uzyskania pozwolenia konserwatorskiego) wszelkich dziatan
inwestycyjnych i sposcbu uzytkowania z organem wiasci

Wym w sprawach ochrony zabytkow:

2) W odniesieniu do obiektéw wskazanych do wpisania do ewidencji zabytkéw-
a) -kasciot p. w. Sw. Krzyza, S . :
b) cmentarz parafialny,
c) szkofa,
d) karczma, ul. Giéwna 28, K
e) czworak i zabudowania gospodarcze w zespole podworskim, ul. Gorna 1,

f} dom, ul. Gtéwna 34,

obowiazujg nastepujgce ustalenia:
~ a) obowigzsk zachowania | konserwacji substancji zabytkowsj,
© b} mozliwosé adaptacji (przebudowy) obiekiu z zachowanism charakierystycznych elementéw
bryly budynku i detalu architektonicznego,
c) obowigzek zaopiniowania przez organ wilasciwy ws

dziatan inwestycyjnych w obrebie wiw obiektaw,
d} w wypadku koniecznosci, spowodowansj udokumentowanym zZtym  stanem technicznym

obiektu, dopuszcza sie jego rozbiérke za Zgody organu wilasciwego w sprawach ochrony
zabytkéw, po ‘wezesniejszym  sporzadzeniu uproszczonsj inwentaryzacji i dokumentagjj

fotograficzneyj.

prawach ochrony zabytkow, wszelkich

3) W odniesieniu do tereny zabudowy cenfrum wsi Zbo
konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem B1, obowigzujg nastepujace ustaleniz-
" a) ohowigzek zachowania ukiadu przestrzennege,
b) zasady ksztattiowania zabudowy mieszkaniowej:
" — budynki - jedna kondygnacja z poddaszem uzytkowym,

wysokosé budynkow w pierwszej linii zabudowy - 4.0 m od poziomu terenu do linjj okapu,
dwuspadowe lub naczdtkowe

—~ geometria dachu — dachy spadziste, symetryczne,
o nachyfeniu potaci dachowych 35 — 45°,
= usytuowanie dachu — kalenicowo w stosunku do ulicy,
— poziom parteru — maks. 0,8 m np.t,
— wymog stosowania w elewacjach  budynkow
budowlanych i wykoriczeniowych,
¢) obowiazek zaopiniowania Preez organ wiasciwy w sprawach ochrony zabytkéw wszeikich
dziatan inwestycyjnych w granicach strefy, &
d} wymdg zachowania ukizdy cmentarza parafialnege orar zakaz usuwania historycznych
nagrobkow i starodrzewu |
e) wymog zachowania alei lipowe] w sasiedztwie cmentarza,

) wynhtd Stdsbwania do nowych nasadzer rodzimych atunkow drzew i krzewow ; T
‘)_ YL T g SR ,?_z_}e’;ﬁiié‘:&&%@-’"}!gi?“?ﬁ%?g Zup. @J@Jﬂ%ﬁ
- - = Y = -
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eci 't urzgdzen infrastruktury technicznej

3) mozliwos¢ realizacjt innych niz wymienione w ust.2 — 8 si
em nie naruszania pozastatych ustalen

np. telewizji kablowe;j, instalacji alarmowych, pod warunki

planu.
2. W granicach terenu objetego  pianem

Zaopatrzenia w wode:

1) adaptacja istniejacej sieci wodociagowsj, zasilanej z ujecia wody w Ciasnej; 7

2) priorytet rozbudowy istniejacej sieci wodociaggowe] w celu obsfugi  wszystkich “obszarow
wyznaczonych pod reafizacje inwestycji;

3) do czasu realizacji rozbudowy sieci wodociagowej- dopuszcza si

dziatce budowlane] w trybie zgodnym z przepisami szczegdinymi.
3. W  granicach terenu objetego = planem obowigzujg nastepujace  ustalenia dotyczgce

edprowadzania Sciekow sanitarnych: _
uga wszystkich obszarow wyznaczonych pod

obowigzujg nastepujace  ustalenia dotyczace

e realizacj'g wiasnego ujecia na

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, docelowo obsi
realizacje inwestycji i odprowadzgq_ie_ sciekéw do Istnigjgcej oczyszezaini sciekéw-w Ciasngj;
" -+2) - do-czasu “realizag -rezbudowy sieci- kanalizacyjnej -dopuszcza- -sig-‘realizacjc@--in-dywicfualnych, -
szczelnych, bezodplywowych zbiormnikéw do gromadzenia Sciekow i wywdz ich do cczyszczalni
Sciekow; - ’ '
3) po realizacji kolektorow i sieci kanalizacyjnej obowigzuje nakaz wiaczenia instalacji sanitarnych
poszczegdinych obiektow budowianych do komunainegj sieci kanalizacji sanitarnej.
4. W  granicach terenu  objetego  planem obowigzujg nasigpujgce - ustalenia dotyczace
odprowadzania wéd opadowych: o ' .
1) adaptacia i rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej; _
2) odprowadzenie wad ‘deszczowych z terenu objetego planem winno by¢ zgodne z przepisami
szczegaolnymi w zakresie: : . , ' : _

a) Prawa wodnego, S : T
b} warunkéw jakie naiezy spefnic Przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub _do Ziemi, oraz

W sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla érodowiska wodnego,
“€) warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
5. W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastepujace ustalenia - dotyczace zaopatrzenia

W energie elektryczna:

1) adaptacja i modernizacja
transformatorowych 15/04 kV; _

2) mozliwosé rozbudowy istniejacej sieci sredniego | niskiego napigcia oraz budowa nowych stacji
transformatorowych 15/04 kV w celu przylaczenia nowych odbiorcéw, jesli nie narusza to innych
ustalen planu; : o ' ' -

3) Zzaleca sie prowadzenie sieci niskie

4) mozliwosé przebudowy istnigigcych linii Sredniego i niskiego napiecia. ,

6. W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastgpujace ustalenia dotyczace zaopatrzenia

W energie cieplng: o : :

1) zaopatrzenie w energig cieplng ze zrodet indywidualnych;

2) zaleca sie wykorzystanie dla celow grzewczych -czystych nosnikéw energii — stosowanie
wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw o niskiej emisji pytdw, tlanku wegla, sadzy oraz

- tlenkow siarki i azoty. _ o
7. W granicach terenu objetego  planem obowigzujg nasiepujace  ustalenia dotyczgee
sieci teletechnicznych: _ : ,
1) adaptacja i modernizacia istni
2) mozliwoss rozbudowy istniejacych sieci

istnisjgeych  linii éredniego napiecia oraz istniejgcych  stacji

g0 napigcia jako linii kablowych:

ejacych sieci i urzadzen telekomunikacyjnych;_
telekomunikacyjinych w. celu przytgczenia nowych

abonentow. ,

8. W granicach terenu objetego  planem obowigzujy nastepujace  ustalenia dotyczace
sieci gazowej: : 7

1) adaptacja i mozliwose rozbudowy sieci gazowych w cely obstugi istniejacej i projektowanej

zabudowy, jesli nie narusza to innych ustales planuy.

§17
Zasady tymczasowego Zagospodarowania terendw

W granicach terenu objetego planem nie okresia sie sposobu tymczasowego uzytkowania terenu. Do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren Pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu.
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— minimalna szerokosé fronty nowa wydzielonej dziatki budowlanej — 20 m,
—  kat polozenia granicy nowo wydzielanej dzfafki w stosunku do pasa drogowego 90°+/_10°,
b) dia zabudowy Zagrodowej:
— minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki zagrodowsej — 1400 m?,
— minimaina szerokos$é frontu nowo wydzielangj dziatki zagrodowej — 24 m;
—  kat polozenia granicy nowo wydzielanej dziatki w stosunku do °
c) dla dzialek w. granicach terencw 0znaczonych na rysunku
i 19-21MNR moziiwosé utrzymania istniejacego w obecnych podz
nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego;
4) zasady zagospodarowania dziatki:
a) budynek mieszkalny wolnostojgey,
b) - adaptacja istnigjgcych ustug rzemiosta nieucigziiwego,
¢) . mozliwosc lokalizacj
d) mozliwosc lokalizacji bu_d_y{_l___}_c_u___g_Qgpogl_a_r_czego_i,garaz'u e
- €)- powierzchnia zabudowy: - .. ... _ __ . ..
~  maksymainie 30% dia zabudowy jednorodzinngj,
: — maksymalnie 40% dla zabudowy zagrodowsj,
f)  minimalna powierzchnia tereny biologicznie czynnego:
~ 50% powierzchni dziaki dia zabudowy jednorodzinnej,
— 40% dla zabudowy zagrodowej - _ :
g) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu lub w nawigzaniu do istniejacej
linii zabudowy w najblizszym sasiedztwie, _ : ’
h) zapewnienie miejsc postojowych na wiasnej dziaice - nie mnj
5) zasady ksztattowania Zabudowy: :
a) wysokosé zabudowy: . - : :
—  budynki mieszkaine — jedna kondygnacja nadziemna pius poddasze uzytkowe,
~ maksymalna wysokosé budynku - 8,0 m, ficzac od poziomu terenu-do kalenicy.

.= budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce ~ jedna kondygnacja lecz nie WyZzsze niz

7,.0m,
b) geometria dachu:
— dachy budynkéw mieszkain
dachowych 30-45°, o
~ dachy budynkéw gospodarczych i garazy wolnostojacych w przypadku dachow stromych —

15-30°, _ .

— dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 29-30MNR, nakaz realizacji dachéw
dwuspadowych, symetrycznych o tradycyjnym pokryciu dachowym.

6) Dia terenow 12MNR, T4MNR, 16MNR, 26MNR — 30MNR w granicach strefy konserwatorskiej OW,

okreslonej na rysunku planu, obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 4.
7} Dla obiektéw zabytkowych, pofozonych w granicach terenu 13MNR | 20MNR, 0znaczonego ha
Tysunxu planu, obowigzuje zapis § 12, ust. 1 pkt 2. ' :

8) Dla zabudowy zagrodowe] wprowadza sig nakaz przechowywania obornika na uszczelnionych

planu symbolern 14-15—MNé
iatach, kata polozenia granicy

gj niz dwa migjsca postojowe;

ych spadziste 0 symetrycznym nachyleniu gtéwnych potaci

8) Dla terenéw 20MNR | 2TMINR, w

§20

MNU zabudowa mieszkaniowa z ustugami
Na terenach oznaczonych na fysunku planu symbolem 1 —
1)} przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkanj
2) przeznaczenie dopuszczaine:
a) uslugi podstawowe,
b) rzemioslo nieucigzliwe,
¢) urzadzenia infrastruktu

3) zasady podziaiu dziatek:
a) minimalina powierzchnia nowo wydzielone] dziatki budowianej — 900 m?,

b) rminimalna szerokosé frontu dziatki budowlanej - 20 m,
¢) kgt polozenia granicy nowo wydzielane] dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10°%

4) zasady zagospodarowania dziatki:

8MNU ustala sie:
owa jednorodzinna;

ry technicznej i komunikagiji w tym miejsca postojowe;

a) budynek mieszkalny wolnostojacy,
b} dopuszcza sie lokalizacje ushug podstawowych jako wbudowanych w parter zabudowy
romy .~  Mieszkaniowe] lub dobudowane do budynku mieszkalnego, . )
Vic) Aaddptalaistniejags) zabudowy zagrodows] . - ZupNWOITA
el staeiace) SRR 200dn05¢ 2 oryginatem O

WOy i

I nieucigzliwego rzemioska w drugiej linii zabudowy, _



12

— Maksymalna wysokoscé budynku ~ 12,0 m, liczae od poziomu tereny do kalenicy

b) geometria dachu: _
— dachy. budynkéw dwuspadowe, o ukiadzie katenicowym, - Symetryczne o nachyleniy

gtownych polaci dachowych 30-45°,
-~ dopuszcza sie  budynki z dachami wiglospadowymi W przypadkach Uzasadnionych
proporcjami bryty budynku,
5) Dlaterenu2u obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 1.
7) Dia terendéw 3U w granicach strefy kon'serwatorskie}' oW, okreslonej na rysunky planu, obowizzuje

Zapis § 12, ust. 1, pkt 4. _
8) Dia terensw 3U, w granicach strefy konsewvatorskiej B1, okreslongj na rysunku planu, obowigzuje

zapis § 12, ust. 1, pkt 3.
§22 _

- L_IE’,,_U_Sg‘,ug_i ----- publiczne e e

Na terenach 0znaczonych na rysunku planu symbolem UP usiala sig;

1) przeznacrzenie podstawowe — usfugi publiczne oswiaty; :

8} TUPO — szkota podstawowa, ' ,
_ b) 2UPO - szkola podstawowa;

2} przeznaczenie dopuszczaine:
a} sieci j urzadzen infrastry
urzadzonej, ' . o
b) dia terenu 1UPO mozliwos¢ lokalizacji terencw rekreacji i sportu (boisk, placow zabaw itp.);

3) zasady Zagospodarowania tereny: ‘ A
- a) adaptacja istniejgcej zabudowy, mozliwosé remontow | rozbudowy, : : _
iem planu lub gdy rysunek jej nie okreslg

Ktury technicznej I komunikagji w tyrh parkingdw oraz Zieleni

b) nieprzekraczalna linia Zabudowy - zgodnie z rysunki

W nawigzaniu do Istniejgce] zabudowy, '
C) powierzchnia tereny biologicznie CZynnego min 20%,
d) program parkingowy ~ zgodnie ze specyfikg ustug;

4) zasady ksztattowania Zabudowy: _

a} wysokosé zabudowy: '

= . Mmaksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze uzytkowe,

— -maksymalna wysokos¢ budynku - 14,0 m, liczae od poziemu tereny do kalenicy.

b) geometria dachy: T
— dachy budynkéw dwuspadowe, o ukladzie kaienicowym, sSymetryczne o Jednakowym

hachyleniu potaci dachowych 30-45°,
— dopuszcza sie  budynki z dachami wielospadowymi W przypadkach Uzasadnionych

proporcjami bryly budynku, : &
5) Dla obiektow zabytkowych, polozonych w granicach terenu 1UPQ, 0znaczonego na rysunku planu,

obowigzuje zapis § 12, ust. 1 pkt 2.
§23

UK obiekty kulty religijnego :
Na terenach eznaczonych na rysunku planu symbolem 1UK, ustala sia:
1) przeznaczenie podstawowe — teren obiektéw kultu religiinego;
2) zasady <agospodarowania tereny: o ' ' .
a) sieci j urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji w drég  wewnetrzmych i migjsc
postojowych, '
b) zakaz iokalizowania nowych obiektow kubaturowych,
€) - zagospodarowanie tereny wokot obiektu sakralnego komponowang zieleniz.
3) Dla obiektow zabytkowych, polozonych w granicach terenu 1UK, bznaczonego na rysunky pian,

obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 2.
§24
P przemysf

Na terenach 0znaczonych na rysunku planu symbolem 1P ustalg sig:
‘ 1) przeznaczenije podstawowe - przemyst niepowodujgcy pogorszenia stanuy Srodowiska, ustugi

rzemiosta;
2) przeznaczenije dopuszczalne:
.. _ a) obiekty administracyjno—socjalne dia obstugi przemystu i usiug rzemiosta, i
2 PRl S 4 - Z up WOITA

URZ b)) dshig A
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§27

ZP zielen publiczna urzadzona _
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 — 6ZP ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — zieleri urzgdzona, obszar przestrzeni publicznej;

2) przeznaczenie dopuszczalne .
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) miejsca postojowe i parkingi;
3) zasady zagospodarowania:
a) teren nalezy zagospodarowad jako ogolnodostepny — zakaz grodzenia terenu, .
- b) lokalizacja ciggow pieszych i obiektow mate] architektury, o
' ¢) nasadzenia zieleni wysokiej I niskiej, po opracowaniu projektu zagospodarowania dia ca
‘terenu 0Znaczonego na rysunku planu symbalem ZP, wraz z projektem zieleni,
d) nowe nasadzenia z rodzimych gatunkow drzew fisciastych, gatunki preferowane - dab, lipa,
cpKlon, jesion, wigz, o o e e T T
e) teren wyznaczony pod lokalizacje migjsc postojowych i parkingdw nie' powinien przekraczac .
25% powierzchni terenu wyznaczonego finiami rozgraniczajgcymi, : C
f) zakaz wycinki starodrzewu za wyjgtkiem cie¢ sanitarnych.

§28.

tego

' Zt zielen lakowa
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem Zt. ustala sig; o '
1) przeznaczenie podstawowe — teren gk w tym ciekow wodnych | urzadzen melioracyjnych;
2) -zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych oraz grodzenia dzialek; e
3) - dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej; : A
4) nakaz pozostawienia terenu w obecnym sposobie uzytkowania - zieler: igkowa | zadrzewienia:

5} zakaz wycinki starodrzewu za wyjgtkiem cie¢ sanitarnych. -
§29

ZL lasy ' _
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 4ZL ustala sie:

1} przeznaczenie podstawowe: teren lasdw; '
2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem wizadzenia fasu; -
3) zakaz lokalizowania abiektow kubaturowych oraz grodzenia dzialek. -

§30

R tereny upraw rolnych
'~ Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sig;
1} przeznaczenie podstawowe: teren upraw rolnych;
2) zasady zagospodarowania i uzytkowania: :
a) zakaz lokalizacji zabudowy, _ 7 _
b) adaptacia istniejgecych | moziiwose lokalizowania nowych sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej. '
§31

KDZ droga publiczna
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala sig: _
1) przeznaczerie podstawowe — teren ulicy publicznej klasy ,,Z”- zbiorczej w ciggu drogi powiatowey;

2) przeznaczenie dopuszczaine — sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej w liniach

rozgraniczajgeych drogi;
3) zasady zagospodarowania:
a) szerokosc w liniach rozgraniczajacych 12,6 - 15,0 m,-

b) przekrdj jezdni 1x2.
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ROZDZIAL 5
PRZEPISY KONCOWE

§36

Stawkg procentows stuzaca naliczeniu oplaty, o ktorej mowa w art. 36. ust. 3. Ustawy o zagospedarowaniu

przestrzennym ustala sie na :

dla terenu MN -10 %

dla terenu MNR -10 %

dia terenu MNU T -10%

dla terenu U _ - 0%

dla terenu UPO - 0%

dla terenu UK - - 0% e .
dl@_tf_ﬁfem-ﬂ?k__ D 2)@ % L e _- e e e - e .-A; BV

“dla terenu ZLU - 0% o

dld terenu 2C - 0%

dlaterenu ZP - 0%

dia terenu ZL _ - 0%

dia tarenu Zt- - 0%

diaterenu R - 0%

dla terenu KDZ - - 0%

dia terenu KDL - 0% -

dla terenu KDD _ - 0%

dia terenu KDW - - 0%

dia ferenu TKx .- 0%

- §27

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ciasna.

§38 _
‘Uchwala wchodzi w zycie po 30 dniach od ogioszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa Slaskiego.
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ul. Nowa 1 a ,42-793 Cizsna

Ciasna, dnia 16 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-3/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z péznigjszymi zmianami) oraz

art. 4 ust. 2 pkt2, art. 53 ust. 3i4, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 114, art. 61 ust. 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
pboz. 717),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

oraz przepisow szczegdlnych, w tym:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (§.Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.

zmianami),

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.Dz. U. z2000r. Nr 71, poz. 838
Z péZn. zmianami).

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami( tekst jednolity

Dz.U z 2000 1. Nr 46, poz.543 z pozn. zmianami)

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92 poz.880 z pozn.zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( §.Dz.UNr62 , poz.627 z pdzn zm)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i leénych (4. Dz.U.Nr 16 ,poz.78),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43, poz. 430},
Rozporzgdzenia rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r, w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowijsko ( Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z pé&zn. zm) .

po rozpatrzeniu wnioskut : firmy , PROKOM, z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71
dziatajgcej z upowaznienia; ;
Wojta Gminy Ciasna

Ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dziatek Nr
971/27 na km. 16-1 obreb Zborowskie oraz dziatki 146/98, 95, 225/64, 578/64, 61,

252/60 na km 16-Il obreb Zborowskie.



1. Rodzaj inwestycji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : budowa przepompowni sciekéw, kanatu grawitacyjnego,
kanatu ftocznego oraz kabla elekirycznego przy ul. Brzezinkowe w Glinicy- zlewnia

pompowni P-6

3. Parametry techniczne inwestycji
® pompownia sciekdw : & 1,5 m; Q 13,6l/s,
» kanat grawitacyjny : D 300; L= 190m; D200 L= 550m,
e kanaf tloczny : PE 160; L= 32m,
s kabel elekiryczny :YAK x s : 4x 35 mm=2 L=28m.
4. Warunki I szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy w

zakresie :
1) warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
-ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji — nie okresla sie.
2} zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjnej , jednak do czasu realizacji budowy dopuszcza sie realizacie
indywidualnych szczelnych bezodptywowych zbiornikéw do gromadzenia sciekow i wywo6z ich do
oczyszczalni sciekdw,
2.2 odprowadzenie wod opadowych winno by¢ zgodne z przepisami szczegolnymi:

- Ustawg z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkoéw jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd Iub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

2.3 energia elektryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilosei 9. 0kWW

3) w zakresie obstugi komunikacyjnej:

Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg

4) ochrony $rodowiska i zdrowia Judzi ,

W zwigzku z polozeniem projektowane] inwestycji poza:

a) terenami ustanowionej ochrony wod podziemnych,

b) terenami ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody,

c) obszarami ograniczonego uzytkowania,

- nakazow, zakazéw i ograniczen w zagospodarowaniu terenu nie okresla sie.

W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce koniecznosci usuniecia drzew | krzewow, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody, uzyska¢ zezwolenie na
przedmiotowa wycinke.

5) ochrony przyrody i krajobrazu ,

Whioskowany teren znajduje sie w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad gorng Liswarty” — z
postanowienia Wojewody Slaskiego Nr SR.VI.5-6613-600/07 z dnia 17.10.2007r. wynika ze
przedmiotowg inwestycje projekiuje sie na terenie na ktérym nie stwierdzono stanowisk roslin,
zwierzat, i grzybéw objetych ochrong prawng, a takie cennych siedlisk przyrodniczych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujgeych w Parku
Krajobrazowym , Lasy nad gérng Liswartg”

6)ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
a) projektowana inwestycja znajduje sig poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,
bochrana dobr kultury wspélczesnej — nie wystepuje,

7) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze powodowaé naruszenia interesow oséb trzecich w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury
technicznej,

- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na-pobyt ludzi,

- Sspowodowac ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakiocenia elekiryczne
I promieniowanie,

- Nie moze zanieczyszczac powietrza, wody i gleby,



- terendw gorniczych,- obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz narazenych na

osuwanie sie mas ziemnych,

zasad i warunkow nie okresla sie.

Linte rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopil mapy zasadniczej w skali 1: 10040,
dotaczonej do wniosku — stanowigcej zatgcznik nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM , Sp zo.0 z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 7

dziatajacej , z upowaznienia Wojta Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dia
przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej ,pompowni sciekéw, kanaty ttocznego

oraz kabfa elektrycznego, wszczeto postepowanie,

W rozumieniu art, 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
projektowana inwestycja zalicza sig do inwestycji celu publicznego.

W sytuacji braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4
ust. 2, pkt 21 art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - projektowana
inwestycja wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania j warunkow zabudowy w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. ;

W trakcie prowadzenia postepowania zbadano moziiwos¢ wydania decyzji ze wZzgledu na
koniecznosc igcznego spetnienia warunkow wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, ze:

- zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu | Zagospodarowaniu przestrzennym przepisow art. 61,
ust.1, pkt. 112 nie stosuje sieg,

- istnigjgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanego zamierzenia
budowlanego, : _ ‘

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rofnych i leénych na cele
nierolnicze i nieleSne. W przypadku zaistnienia koniecznogci trwatego wylgczenia gruntu rolnego z
produkcji inwestor winien zwréci¢ sie do Starosty Lublinieckiego z wnioskiem o wytgczenie gruntéw z
produkcji relniczej.{ Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS.6018-256/07 z dnia
5 listopada 2007r.

- inwestycja zostata uzgodniona w odniesieniu do obszardw przylegajacych do pasa drogi ze Starosty
Lublinieckim postanowieniem Nr WK 5541/63/07 z dnia 13.1 1.2007r.

- inwestycja zostata uzgodniona w zakresie melioracfi postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-15/07 z dnia 5.11.2007r.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu dia lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustaiono na podstawie analizy funkgji i zagospodarowania terenu - zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - przeprowadzonej w toku przygotowanta projektu
decyzji, stanowigcej zatgeznik do niniejszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajg na
realizacje projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Niniejsza decyzja speinia wymagania art. 50, ust.4 oraz art. 53, ust, 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Majac powyzsze na uwadze ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznege jak w tresci
decyzji.

Od ninigjsze] decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej dereczenia.



Pouczenie .
Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowania brzestrzennym :

- wigze organ wydajgcy pozwolenie na budowe (art. 55),
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0séb trzecich (art. 63,

ust. 2),
- podlega wygaszeniu, jesli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dla terenu

uchwalono plan miejscowy, kidrego ustatenia sg inne niz w wydane] decyzji, a nie zostala
wczesnie] wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65),

Organ, ktéry wydat niniejszg decyzje jest zobowigzany, za zgodg strony na rzecz ktorej decyzja
zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jesli przyjmie ona wszystkie warunki

zawarte w tej decyzji (art. 63, ust. 5).
Whioskodawcey, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow

poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy (art. 63, ust. 4).

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowg w trybie przepiséw okrestonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane _

W zalaczeniu :
- zat graficzny Nr 1

Otrzymuijg :

1" PROKOM , Spzo.o
Ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa,

2. Starostwo Powiatowe w Lublincu
42-700 Lubliniec
Ul. Paderewskiego 7

3. Wojewoda Sigski
Katowice ul. Jagielloriska 25

4. afa

' <
gt CPeeorz Konicki

KigrawiTh Aeferitn Sospodark Komunaine]

Projekt decyzii sporzadzita:

mar inz. arch. Anna Hermariska
uprawnienia urbanistyczne nr 1445/94
Okrggowa |zba Urbanistdw nr KT 105
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