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Spétka z 0.0. @ Funksje Imig | nozwisko Nr uprownienio Podpis
PaO(om Projeklowet | mgr in2. Bealo Skorupinska | 78/D05/05 | ¢
. e
i §2 Opracowat myr in2. Rober! Zawadka - -]Jm/lg ‘
} =] 00158 Worszawa ul. Czermiakowska 71 T
i ]t £51-4312, BSI-4313 fex. BS1-48-26| Sprowdait mgr inz. Anne Tabernccke St-117/87 /ﬂ;’;{\i
1] Temat {Obieki Branzo Uola
53 2 3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA,

f ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM TECHNOLOGIA | 12.2007r
‘ SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNE) - :
Adres Inwestycli BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA e rejesiracyiny
ZLEWNIA NR 6 |-PM/598/2007
a5 Nozwa stk DROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr_rysunku Skola
) - Kanelizacjo Hoczna i pompownia P8 T-2 11000




_P!.b. POSADOWIENIE WEAZU POSADOWIENIE WEAZU
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bruk betornowy kamienny S A
w promieniu R=0,15-0,20m S/
na podlozu betonowym P
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/
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#1500 kineta studZienki PP
wypefnienie betonowe B45
beton ochronny — 3cm
izolacjo poziomo
chudy beten B10 — 10cm

w w ) podsypke zwirowa — 15cm

NN ™

AN ] e N
N ~
h N
— : N
=
g —f 5
AN
. _ [@] N _El‘ - / ; B w
X g~ ¥ _ |
~
~

drogowy belonowy
kraweznik lukowy

ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDZIENKI

bruk betonowy kamienny
w prormieniu R=0,50m
na podioru befonowym

A

NR
Lp ktupzienkil Rt | Ro|Rd|do | dw|a | Hc
- - mnpm BDUB mnpm mm mm - m
1 SR 243,00 | 241.46 24088 160 | 300 | 180 | 2,12

UWAGI:

—Studzienka zelbetowa taczona ria uszczelki, fabrycznie wyposozone w
stopnie zlozowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym
—W studzience fabrycznie osadzone:

— dlg rur PE, PVC — uszczelki
—Studzienkg fabrycznie zabezpieczyt wewnetrznie i zewnetrznie

przeciwwilgociowo.

Elementy studni wykonane z:
—betonu B—45
—wodoszczelnosci W8
—matonasigkliwy nw<47%
—mrozoodporny F—50

SCHEMAT STUDZIENKI ROZPREZNEJ SR

6 TULEJA STALOKOLNIERZOWA DOCZOLOWA PE1SD SDR17 o1 |1
160/150 PN10, L=150mm :
KLAPA WYLOTOWA ZWROINA ZE SVALI NIERDZEWNET Z
5 | PLASKA POKRYWA KOLNIERZOWA TYP RFD DN 150 PN1O, s7T. |1
1=270mm
4 | PREZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz160 PE szT. | 1
3 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz300 PVC s7T. |1
2 STUDZIENKA KANALIZACYJNA
ZELBETOWA DN1200, H=2,22m SZT. |1
1 wum._ \xbz%ww@wwmﬂ.ouéo. H=140mm <7 |1
j tk.
Lp | Wyszczegblnienie W_MMM <0 Uwagi
Spika z 0.0 @ Funkcjo Imig i nozwisko Nr uprawnienia Fadpiz—
X =
wJOAOE Projeklowal mgr inz. Beata Skorupiiska 78/D05/05 VA\YA.
Opracowat mgr inz. Roberi Zowadka - \ﬁ.v ,_acm\ﬁ, p
N B, BT fan, B85 | Sprowda . _ YN
Sprawdzil mgr inz. Anno Tabernacke St-117/87 Al SN
Temaf {06iek)  giDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, | 8ranzo Dafa
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z OBPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALMIE W CIASNE TECHNOLOGIA] 11.2007r.
n Nr rejestrocyjny
Temat (Obiekt)  BUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ W M. GLINICA
ZLEWNIA NR 6 (-PM/598/2007
Nazwa rysunku Nr rysunku Skela

T-4 | -




A-A

PUSADOWIENIE WEAZU
_NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

bruk betonowy komienny
w promieniu R=0,5m
na podiozu betonowym

bruk betonowy kamienny
w promieniv R={,15-0,20m
ng podlozu betonowym

POSADOWIENIE WLAZU

NAWIERZCHNIA ZIEMNA bruk betonowy karmienny

w promieniu R=0,15-0,20m

na podlozu betonowym

A_F

drogowy betcnowy
_ kraweznik tukowy

4smmm33|1

ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDZIENKI

NR
Lp stupzienki| Rt | Ro|Rd|do | a | He
- - mnpm mnpm mnpm mm - m
1 So1 245,38 | 24385 |24327| 160 | 180 | 2,13
3]
T
_ Rd
R REPY HER R S 1 Q)| sLox PODPOROWY 20x20x40 s7T. | 1
2120cm
#150em O | PRZEJSCIE SZCZELNE DO RUR Dz160 PE szT. | 2
dno prefabrykowane B45 dno prefabrykowane B45 m ZAWOR NAPOWIETRZAJACO—ODPOWIETRZAJACY DO mn“mxoi Zz
beton ochronny — scm beton ochronny — 3cm 2EUWA SFERCIDALNEGO DNSQ PN16 SIT. |1
izolacjo pozioma izolacja pozioma ~N
chudy beten B10 — 10cm chudy beton B10 — 10cm ZAWOR KOLNIERZOWY KULOWY PN10 DN50 SZT. | 1
_ B podsypka zwirown —15em podsypka zwirowa -15cm KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY DO TULFE KOLNIERZOWEJ
mw Dy/DN=63/50 PN 10
USZCZELKA PLASKA DO POLACZEN
KOLNIERZOWYCH Dy/ON= 63/50 SZT. | 1
TULEIA KOLNIERZOWA SDR17
m Dy/DN=63/50 PN10 SZT. | 1
ZLACZKA ELEKTROOPOROWA Dz63
UWAGI: 4 _ummm_c * SIT. |1
) . 3 TROUNIK REDUKCYJNY SDR17
—5tudzienko zelbetowa laczona na uszczelki, fabrycznie wyposazone w PET0D Dz1/Dz2 =160/63 SZT. | 1
_ stopnie zlazowe stalowe powlekane iworzywem sztucznym 0 STUDZIENKA KANALIZACYJNA
—W studzience fabrycznie osadzone: ZELBETOWA DN1200, H=2,0Zm SZT. | 1
‘ > — dla rur PE -~ uszczelki ] | WLAZ KANALOWY, X.D-400, H=140mm
—Studzienki fabrycznie zabezpieczy¢ wewngtrznie 1 zewnetrznie PN-H/74051-2/94 SZF. | 1
I rzeciwwilgociowo. i tk.
_ P _ 9 Lp Wyszczegblnienie _mmhmnno Uwagi
Elementy studni wykonane z: -
—betonu B—45 Spétka 2 0.0. Funkeja imie | nozwisko Nr uprawnienia mon__#m\
—wodoszczelnosci W8 WJOAO—I— Projektowal | mgr inz. Beato Skorupiiska | 78/D0S/05
—matonasigkliwy nw<4%
|3-.ONOOQUOﬂ3< F=50 Opracowal mgr inz. Robert Zawadka -
G~-11a W ok
W BT, IR T, 914025 Sprowdzit mgr inz. Anno Tobernocka St-117/87
Temal (O6iek) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE) W M. GLINICA, | Branza
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA 7 ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA | 11.2007r.
_ " o .
Temat (Obiek!)  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA r_rseedy
ZLEWNIA NR 6 1-PM/598/2007
Nazwa rysunku Nr rysunky Skala
SCHEMAT STUDZIENKI ODPOWIETRZNIKA So 1-5




A-A

. bruk betonowy kamienny
bruk betonowy kamienny POSADOWIENIE WEAZU | POSADOWIENIE WrAZU w promieniy R=0.5m

w promieniu R=0.15-0.20m  NAwERZCHNIA ASFALTOWA| NAWIERZCHNIA ZIEMNA na_pedfozu betonowym
na podfozu betonowym |||||cl|||EE;f¥

drogowy betonowy
kraweznik {ukowy

He

drno prefabrykowane B45
beton ochronny — 3cm
izolacjo pozioma

chudy beton B10 — 10cm
podsypka Zwirowa —15¢cm

ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDZIENEK

NR
_|_u. STUDZIENKI Dh| Rt |Ro |[Rd|do | « He
- - mrn mnpm mnpm | mnpm | mm = m
1 Scz 1200 | 244,60 | 243,06 | 242,48] 160 | 180 | 2.2
2| Scz2 1200 | 244,27 | 242,73 | 24215) 160 | 180 | 2,12
3 Scz3 1200 | 244,00 | 242,46 | 241,88 160 | 180 212
UWAGI:

—Studzienka zelbetowa foczona na uszczelki, fabrycznie wyposaZone w

stopnie zlazowe stolowe powlekane iworzywem sztucznym
—W studzience fabrycznie osadzone:
— dila rur PE — uszczelki

—Studzienki fabrycznie zabezpieczy¢ wewnetrznie i 2zewngirznie

przeciwwilgociowo.

Elementy studni wykonane z:
—betonu B-45
~wodoszczelnosci WB
—malongasigkliwy nw<4%
—mrozoodporny F—50

)

BLOK PODPOROWY 20x20xh{wysckos¢ bloku ustalic podczas

wykonawstwo) SZT. (3
EACZNIK DWUKOLNIERZOWY {ZEACZE MONTAZOWE

DWUKOENIERZOWE) DN150 PN10 SZT. |3
MIEKKOUSZCZELNIAJACA ZASUWA ODCINAJACA—NOZOWA
MIEDZYKOLNIERZOWA Z ZELIWA SZAREGO DN150 SZT. | 6
KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY 180/150 SDR17 s7T. |g
TULEJA KOLNIERZOWA 1B0/150 SDR17 s71. |6
KOLNIERZ SLEPY DN100 OH1BN9 SZT. |3

TROJNIK REDUKCYJNY KOLNIERZOWY DN150/100 OH18NSG SZT. | 3

HINIW AUV~ O]~

ZBOROWSKIE W GM. CIASNA 7 ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz160 PE SZT. |6
STUDZIENKA KANALIZACYJNA
ZELBETOWA o wym. jok w tabeli SZT. |3
WELAZ KANALOWY, KIL.D=400, H=140mm
PN—H/74051-2/94 ST |3

. jedn |catk.

L Wyszczegblnienie A i
P Y goimen: llose Uwagi
Spélka z 0.0, @ Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnienia Podpis

wJOAOE Projekiowaf mgr inz. Bealo Skorupiiska 78/D0S/05
Opracowat mgr in2. Robert Zowodka B

$0~-718 Worszowo ul. Czerniakowska 71

tel. B51-43-12, 8514313 fex. 851—48-26 m_uas.nN: _._._m_. int. Annag ._.nwm:__nnwa Mwl._ ._N\mﬂ

Temat {Obiekt

emat (Obiek)  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, | _Bronza Data

TECHNOLOGIA |  11.2007r.

Nr rejestracyjny

Temat (Obiekt)  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA

ZLEWNIA NR 6

1-PM/598 /2007

Nozwa rysunku

Nr rysunku Skala

SCHEMAT STUDZIENKI CZYSZCZAKA Scz

-6 | -
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POFTON MAKSYMALNY ZAkACPENIE POMPY

DI5E3,0 k.0,

POZIOM MINIMALIY WYLACTENIE POMPY.

fo by

20

DIsEx3,0 kb,

T —

"oz

14

13,

ZESTAWIENIE POMPOWNI SCIEKOW

NR Dw Do P-it pracy pompy | Moc
POMPOWNI 7] H Rz RE Rw Ro Rd pve | PE o 0 mmﬁﬂw
- mm m |\mapm ymoom \mnpm Gnnpm ymnpm | omm | mim m s kW
P6 1500 | 4,33 |245,50245,001242,421243,50\241,17| 300 | 160 | 6,2 |124 | 31
UWAGI:
1. POZIOMY STERUJACE PRACA POMP USTALONE ZOSTANA W TRAKCIE ROZRUCHU
2. SZAFKA STEROWNICZA WYPOSAZONA W GNIAZDA PRZEZNACZONE DO
MONTAZU PRZEWOZNYCH AGREGATOW PRADOTWORCZYCH | LAMPY OSWIETLENIOWEJ
3. Z UWAGI NA WYSOK] POZIOM WODY GRUNTOWEJ ZBIORNIK NALEZY
DOCIAZYC ZABEZPIECZAJAC PRZED WYPLYNIECIEM
1 POMPY zatopiaine o parametrach Q=124 I/s, H=6,2m z wyposazeniem (1P+1R) SZT.2
2 ZASUWA NOZOWA DN150 SZT.2
3 ZAWOR ZWROTNY KULOWY DN150 KOLNIERZOWY SZT.2
4 TROJNIK DN15C ZE STALI KWASOCDPORNEJ SZT.1
5 KOLAND DN150 90" ZE STALl KWASOODPORNEJ SZT.2
8 RURA ZE STALI KWASOODPORNEJ DN150
g WYWIJKA STALOWA KWASOODPORNA
+KOLNIERZ STALOWY DN150 SZT.9
DN1CO SZT.2
TULEJA KOELNIERZOWA PE D160
10 +KOLNIERZ SZT.1
11 DRABINA STACJONARNA Z SUWAKIEM ZE STALI K.O.SZT.1
12 WELAZ 1300X750mm ZAMYJANY NA KLODKE SZT.1
14 SZCZELNE PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ SCIANE SZT.2
15 BIOFILTR KOMINOWY REBF—300 SZT.1
16 SZAFA ZASILAJACO—-STERUJACA WG PROJ. ELEKTR.
17 SYGNALIZATOR POZIOMU SCIEKOW SZ7.2
18 SONDA HYDROSTATYCZNA SZT.%
19 RURA PVC D110 DO KOMINKA WENTYLACYJNEGO
20 KOLANO PVC D110 90" SZT.1
21 ZLACZKA DWUKIELICHOWA D110 SZT.1
22 ZAWOR DN32 Z SZYBKOZLACZEM SZT.1
23 ZLACZE MONTAZOWE DN150 SZT.2
24 ZBIORNIK ZELBETOWY #1500 SZT.1

25 ZWEZKA REDUKCYJNA Z K.O. DN130/100 SZT.2

Spblke z 0.0, @ Funkeja Imie 1 nazwisko Nr uprawnienia Podpis
mJOAo—-— Projekiowat | mgr inz. Beata Skorupifiska | 78/D0S/05
Oprocowat | mgr inz. Robert Zawadka -
00~718 Warszowa ul. Czemiokowsko 71
fel. 651-43-12 651-43-13 fox. 651~48-26| Sprawdzil |mgr inz. Anna Tabernacka St=1 :\m.\.
Temat: Branza Data
KANALIZACJA m>z_;mzm W M. GLINICA | ZBOROWSKIE GM. CIASNA
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ SANITARNA | 11.2007 r.

Adres inwestycji

POMPOWNIA SCIEKOW P86 7 PRZEWODEM TEOCZNYM

Nr rejestracyjny

I-PM/598,/2007

Nozwo rysunku:

SCHEMAT POMPOWNI SIECIOWEJ

Nr rysunku

Skala

T-P6




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
JLICE ASFALTOWE

3cm

4cm

/cm

13cm .

15¢m ;

% warstwa scieralna z, mieszanki

s—0,97

odloze

‘| kliniec z kamienia tamanego —20/31

4 | ttuczen kamienny 31.5/63

posdsypka piaskowa

bitumiczno—~ grysowe;j

runtowe zageszczone Is—0,97 dla
la ruchu lekkiego

w przypadku koniecznosci wymiany gruntu
watpliwego wbudowa¢ pod podsypke piaskowq

15cm

15¢cm )

warstwa

o Rm 2,

Is—1,00 dla ruchu sredniego i ciezkiego

runtu stablilizowana cementem

MPa

podfoze gruntowe zaggszczone

Is—1,00 dla ruchu sredniego i ciezkiego

bitumiczno—grysowej, drobnoziarnista — zamknieta
TWarstwa wiqZqca z ‘masy ¢
- srednioziarnista — zamknieta czesciowo

Spétka 2 0.0, ® Funkeja Imie | nazwisko Nr uprawnienia Podpls
PRO(OIll Projektowot mgr inz. Bozena Bartnik Wa-31/99
Opracowat mgr in2. Robert Zawadka -
00-718 Warszawa ul. Czernlokowska 71
fol. 851-43-12, 851-43-13 fax. 851-48-26 Sprqydait mgr in2. Anna Tabernacka St-117/87
Temat (Obiekt) - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA, | _Brama Data
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM TECHNOLOGIA | 11.2007r.

SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ

Adres inwestycjl BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA
ZLEWNIA NR 6

Nr rejestracyjny

I-PM,/59

8,/2007

Nozwa rysunku SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
ULICE ASFALTOWE

Nr rysunku

Skala

T-D1




ODIWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI

JLICE TEUCZNIOWE

& A
7cm _
.ﬂ -. .
13em = 4
20em :

%4 . 4. | Winiec z kamienig tamanego —20/31

odloze

- .| posdsypka piaskowa

72 | ttuczen kamienny 31.5/63

runtowe zaﬂeszczone 1s—0,97 dia

s—0,97 dla ruchu le
1 18—1,00 dla ruchu sredniego i ciezkiego

w przypadku koniecznosci wymiany gruntu
watpiiwego wbudowa¢ pod podsypke piaskowq

15¢cm

15¢cm 4

kiego

Is—0,97 dla ruchu lekkiego

.. | warstwa gruntu stablilizowana cementem
“lo Rm 2,5 MPa

podioze gruntowe zageszczone |s—0,97 dig

Spétka 2 0.0, ® Funkcja Imie T nazwisko Nr uprownienia Podpis
PaO(om Projekiowat mgr inz. Bozeno Barinik Wa-3i/99
Opracowal mgr int. Robert Zawadka =
00-718 Wornzawa ul. Creminkowska T
tol. BS1-43-92, BS1-L3-13 fax 851-48-261 Sprawdait mge in2. Anna Tabernacka St-117/87
Temat (Oblskt)  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA, | Bronz Dufa
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALMIE W CIASNE TECHNOLOGIA | 11.2007r.
Nr rejestracyjny
Adres Inwestycil BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA
ZLEWNIA NR 6 I-PM/598/2007
Nazwa rysunku SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Nr_rysunku Skals
ULICE TEUCZNIOWE T—D2 -




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
ULICE GRUNTOWE

15cm

warstwa gruntu piaszczysteqo

.| lub gliniasto — pigszczystego

1 Is—1,00

.| uwalowana i zageszczong

| poditoze gruntowe zageszczone
| zaggszczona do wartosci E2 — 100MPa

Sptlka 7 0.0, Funkeja Imig 1 nazwisko Nr uprawnienia Podpis
PqO(on Projektowat | mgr inz. Rozena Barinik Wa-31/99

Oprocowat myr inz. Robert Zawadka -
00-718 Worszawa ul. Cernickowska 7
fol, 851-43-12, B51-43-13 fou, '5"“‘2‘ Sprawdzit mgr inz. Anna Tabernacka St-117/87
Temat (Otield)  BUDOWA KANALIZACJl SANITARNEJ W M. GLINICA, | Bronaa Data

ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA | 11.2007r,
" Nr rejestracyjny
Adres inwestycli BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA
ZLEWNIA NR 6 I-PM/598 /2007

Nazwa rysurku SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Nr_rysunku Skala

ULICE GRUNTOWE T-D3 -




ORIENTACJA

PN

Ps

—

B

L ]
SZ

OZNACZENIA

POMPOWNIA

KANALIZACJA - RUROCIAG GRAWITACYJNY

KANALIZACJA - RUROCIAG TLOCZNY

KABEL ELEKTRYCZNY
SZAFKA STEROWNICZA

OGRODZENIE
TEREN POMPOWNI

NAWIERZCHNIA TERENU POMPOWNI (kostka betonowa)

T @ 245.00 RZEDNA TERENU

STUDZIENKA @1500 Z ZASUWA KANALOWA DN300

243550 RZEDNA 0S|I PRZEWODU TLOCZNEGO
242 47 RZEDNA WLOTU KANALU

Spélka 7z 0.0. @ Funkefo Imie | nozwisko Nr uprawniania Podpis
WJOAO—-I— Projekiowal | mgr inz. Beata Skorupinska | 78/D08/05
Opracowat mgr inz Beatn Skorupinske 78/D0%/05
D0-712 Wormowe ul. Czemiokowske 71
ol 851-43-32, BT-03-13 fox. 814876 Sprgwdsril mgr inz. Anna Tabernacka| St-117/87
Temat {Objekt
o :c%i> KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA, Bronza Date
- ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM TECHNOLOGIA | 11.2007r.
SCIEKOW NA QCZYSZCZALNIE W CIASNEJ NR—— d
Adres nwestycli BUDOWA KANALIZACJ) SANITARNEJ W M. GLINICA e
ZLEWNIA NR 6 I-PM/598/2007
Nozwo rysunku Nr rysunku Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POMPOWNI PS T-D4 1750






