GJT GMINY CIASNA
é .

CalL ubumwgomfﬁaq 3.:360!;/ ¥
R d/nfa 6. 1. 200ty .

— e L0 nm;%rmwz{qw boreus nwrwfycr

— " LEGENDA
- kanglizacja grawitacyjna
- ~ = kanalizacja cisnieniowa

—-— . przewody tloczne
—e— kabel elektryczny
P5 pompownia Sciek&w

et (i RAZACA ST broatn i
CLNCK 1 ZMOHTEIE - (AN CUHA TECHROLOGIA| 09,2007,
Adron shiskie: ﬂli"“" w
Chazor Zborowside >
1-PM/598,/2007
Werze mmine Profeict Tagospodarowania ferenis sleclq sanih W Skaia

na maopach do celbw projekiowych z nanissiona ewldencia 2 112000




,.Mﬂ 7 i , 7550
e 2 . 2y i ) il ; - — .
Y m “Fqczy 'z wys. T-3 4723 .y 0 A -~ =
.,/Nniw\\ m 4 m.’w
3 H
g BN ﬁ..m I
yua = R
£} (Ge7 £ SNy
T (3407 (427 {498 s
mwmw j % g R N
5 M \ t
75/ N T 2012 et L
)\M\ s F e # M . 230 %Wrw.wx ! £ 243,84 262,558 WJ_ALM.?, u.ﬂr;
7 A TPy L T oy ey iy o o o e AT e e Y
o e Al AR Tt L ety s e
- 2537 i=1.5% L=139.9m Fiepinneronin - .mh».»u o L=133.1m i=15% m.,ww
o o e T o T T T T T T e T e e e e e e e e g e T T T T
L N@wﬂj T Celnderal o s P el lier AL e o
g = T = — PG TN T
\243.09 W o 2430 w —
741.78 mO\_ ) w mON\l‘_.i . |
—
W -
| 0
| — o
i FALTN
n B L Rl
S N
¥ 3}
5 o
7 0
B
W
!
|
P

: k ¥
Granics ewidencyine dziatek BRLY., wﬂ%w DIAN
naniesionn metods analityczna Stawownwiir Koza
oraz graficzng na podstawied2-700 Lublinies, ul mwwmmmmmmwwm wwm
' i inel Tal. {034) 356 48 18, G50 ;
mapy ewidencyjne). NiP meﬂwagmm% 08 182075245

i
“.w., RAEONY
SEODETA UPRAWN
Ow.i Koz
e Sbgrroiniy KOZG
Em.um.m GO ko7

i

- MM
i

v

s A

W
|
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bruk betonowy kamienny

w promieniy R=0,15-0,20m

na podlozu betonowym
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81500 kineta studzienki PP
wypetnienie betonowe B45
beten ochronny — 3cm

— izolocja pozioma
chudy beton B10 — 10cm
podsypko Zwirowa — 15¢m
~ N\ Ry
N | e § e ™~

dw

drogowy betonowy
kraweznik lukowy

ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDZIENEK

NR
_..._U STUDZIENKI Rt Ro|Rd|do |dw |a He
1 - mnpm mnpm | mapm | mm mem - m
1 | SR1 238,01 | 236.30 | 236,02| 200 | 250 | 180 | 1.99

bruk betonowy kamienny
w promieniv R=0,50m
na podioZu betonowym

A

UWAGI:

—Studzienka zelbetowa lgcZona na uszczelki, fobrycznie wyposazone w
stopnie ztazowe stolowe powlekane tworzywem sztucznym

~W studzience fabrycznie osodzone:
— dla rur PE, PVC — uszczelki

~Studzienkg fabrycznie zabezpieczyt wewngtrznie i zewngtrznie

przeciwwilgociowo.

Elementy studni wykonane z:
—betonu B—45
—wodoszczelnosci W8
—matonasigkliwy nw<4%
—mrozoodporny F—350

LNIE W CIASNEJ

TULEJA STALOKOINIERZOWA DOCZOLOWA PE100 SDR17
6 200/200 PN10 SZT. |1
KLAFA WYLOTOWA ZWROTNA ZE SIALI NIERDZEWNES Z
m PIASKA POKRYWA KOINIERZOWA TYP RFD DN 200 PNI1D s77. |1
4. | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz200 PE s | 1
3 PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz250 PVC s71. | 1
2 STUDZIENKA KANALIZACY.JNA
ZELBETOWA DN1200, H=1,99m SZT. |1
1 WLAZ KANALOWY, KI.D—400, H=140mm
PN—H/74051-2/94 SZT. | 1
o jedn | catk.
Lp| Wyszczegdlnienie oz Uwagi
Spélka z 0.0. Funkcjo Imig i nozwisko Nr uprownienic Podpig.—
WJ ° A°= Projektowel mygr inz. Beota Skorupiisko Nm\ wow\ 05 M\?\J
Opracowal mgr inz. Robert Zowadka = ; ﬁ.}
00-118 W ul. € k
tel. 851-43-12, 851-43-13 fox. wm_lﬁlmm Sprawdzil mgr in2. Anng Tobernacka St—117 \mw k\- »\d
Temat (Obiekt) BDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, Branza
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKDW NA 0OCZYSZCZA TECHNOLOGIA | 11.2007r.

ZLEWNIA NR 5

Adres inweslycii BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA,

Nr rejestrocyjny

(-PM,/598/2007

Nazwa rysunku

SCHEMAT STUDZIENKI ROZPREZNEJ SR1

Nr rysunku

Skalo

T-5




A—-A B-B

bruk betonowy kamienny

bruk betonowy kamienny POSADOWIENIE WELAZU | POSADOWIENIE WLAZU w_promieniy R=0,5m ;

w promieniu R=0.15-0,20m  \awieR7CHNIA ASFALTOWA | NAWIERZCHNIA ZIEMNA na_podlozy betonowym bruk oetonowy karmienny

na podlozu betonowym e e e e e T T w promieniu R=0,15-0,20m
% drogowy betonowy na poditozu betonowym

kraweznik fukowy

1
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\ | W STUDZIENKI
c //m c ZESTAWIENIE WYMIARG N
NS Lp krupienial Rt | Ro|Rd | do | o | He
- - 3_._U_-_.1_ m._.._-..UB 33@3 mm - m
1 So1 243.09 | 241,78 |247,20| 200 | 180 | 1,89

_ ;
_mn_ % N _ma‘
uy .

1 Of BLok PODPOROWY 20x20xh ustalic podczas wykonowstwo | gop | 4
?150em #150cm O | PRZEJSCIE SZCZELNE DO RUR Dz200 PE szt. | 2
dno prefabrykowane B45 dno prefabrykowane B45 m ZAWOR NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACY DO SCIEKOW Z
beton ochronny — 3cm beton ochronny — 3cm ZELIWA SFERQIDALNEGD DNSO PN16 SZT. i1
|+ Tzolacja pozicma izologie pozioma T | zaws LOWY PN10 DNSO
[ chudy beton B10 - 10cm Zhudy Geten BI10 — 10cm ZAWOR KOLNIERZOWY KU sZT. | 1
_ B podsypka zwirewa —15cm podsypka zwirowa —15cm KOUMIERZ STALOWY GALWANIZOWANY DO TULEI KOLNIERZOWEJ
Q'O @ Dy/DN=63/50 PN 10
_ USZCZELKA PLASKA DO POLACZEN
KOLNIERZOWYCH Dy/DN= B63/50 SZT. |1
N N TULEIA KOLNIERZOWA SDR17
N AN S | oy/on=63750 PN1O szt | 1
N
ZLACZKA ELEKTROOPOROWA Dz63
£ N TIOX QD UWAGI: 4 | A * SszT. | 1
- i .mw TROJNIK REDUKCYJNY SDRT7
—Studzienka zelbetowa taczono na uszczelki, fabrycznie wyposazone w PE100 Dz1/Dz2 =200/63 no zomGwienie SZv |
; stopnie zlazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym ) STUDZIENKA KANALIZACYJNA
A \ ~W studzience fabrycznie osadzone: ZELBETOWA DN1500, H=1.89m SZT. [ 1
. N — dlg rur PE — uszczelki 1 |waz kanarowy, K.D-400, H=140mm
- —Studzienki fabrycznie zaobezpieczyé wewnetrznie i zewnetrznie PN-H/74051-2/94 s 1
rzeciwwilgociowo. j catk.
P 9 Lp| Wyszczegdlnienie _m_n_uan Uwagi
Elementy studni wykonane z: . . N - ;
—betony B—45 Spétka z o.0. @ Funkeja Imie | nozwisko Nr uprownienic Bodpis
—wodoszczelnosci W8 TJ A Projekiowdl mgr inz. Beafa Skorupifske 78/B0S/05 \ﬁﬂﬂ
—matonasigkliwy nw<4% - T
—mrozoodpoerny F—50 Opracowal mgr inz. Roberi Zowodke B ?
00-718 Worszawo ul. Czemickowska 71 ~ u
fel. 851-43-12, B51-43-13 fox. B1-48-28 | Sorqudait mgr Inz. Anna Tobernacke St-117/87 ;
Temof (O6%) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, | _Brans Data
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA | 112007
- - Nr relesirocs
Adres inwestycli  BUDOWA KANALIZACJ SANITARNES W M. GLINICA LI
ZLEWNIA NR 5 I-PM/598/2007
Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
SCHEMAT STUDZIENKI ODPOWIETRZNIKA So -6




A-A

bruk betonowy karmienny POSADOWENIE WEAZU

w promieniu R=0,15-0,20m
ng podiozu belonowym

IRt

R R

POSADOWIENIC WEAZU

B

bruk betonowy kamienny
w promieniu R=0.5m
na podiczu betonowymn

kraweznik Jukowy

drogowy betonowy

He

dna prefabrykowane B45

beton ochronny — 3cm

izolacjo poziome

chudy beton B10 — {0cm

podsypka Zwirowa —15cm

ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDZIENEK
Lp. srudsenks | Dn | Rt |Ro |Rd|do | @ | He
- - mm mnpm mapm mnpm mm - m
1 Scz 1500 | 241,00 | 238,69 [230.] 200 | 180 | 1.89
2| Secz2 1500 | 242,07 | 240,59 | za0.01] 200 | 180 | 2,08
3| Secz3 | 1500 [242,72 | 241,37 [24079) 200 | 180 | 193
4 | Scz4d 1500 |243.00 | 241,57 | 24099] 200 | 180 | 2,00
5| Seczh 1500 | 240,43 | 238,88 | 238,30 200 | 180 | 2,13
6t Sczb 1500 | 239,49 | 237,58 | 257.00] 200 | 180 | 2,49
7 Scz7/ 1500 | 238,66 | 236,45 | 235,87] 200 | 180 | 2,79
UWAGI:

—Studzienka zelbetowo toczona na uszczelki, fabrycznie wyposazone w

stopnie ztazowe stolowe powlekane tworzywem sztucznym
—W siudzience fabrycznie osadzone:

— dla rur PE — uszczelki
—Studzienki fabrycznie zabezpieczy¢ wewnetrznie i zewnetrznie

przeciwwilgociowo.

Elementy studni wykonane z:

—betonu B—45
~wodoszczelnosci W8

~matonasigkliwy nw<4%

—mrozoodporny F—50

O

BLOK PODPOROWY 20x20xh(wysokos¢ bloku ustalic podczas

TROJNIK REDUKCYJNY KOLNIERZOWY DNZ00/100 OH18N9 SZT. (7

H_. wykonawstwa) SZT. {7
9 LACZNIK DWUKOLNIERZOWY (ZLACZE MONTAZOWE

DWUKOLNIERZOWE) DN200 PN10 S5ZT. |7
mw MIEKKDUSZCZELNIAJACA ZASUWA ODCINAJACA—NOZOWA

MIEDZYKOLNIERZOWA 7 ZELIWA SZAREGO DN2Z00 SZT. |14
7 | KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY 200/200 SDR17 SZT. |14
) | TULEJA KOLNIERZOWA 200/200 SDR17 - s7T. |14
m KOLNIERZ SLEPY DN100 OH18NS SZT. |7

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz200 PE SZT. 14
STUDZIENKA KANALIZACYJNA
ZFLBETOWA ¢ wym. juk-w tabeli SZT. |7
WLAZ KANALOWY, kl.D—400, H=140m
1 PN—H/74051-2/94 " SZT. |7
P jedn jcatk. .
_:U Wyszczegblnienie oas Uwagi
Spétka z o.c. ° Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienia Podpis
TJOAo—-— Projektowal mgr inz. Beata Skorupiniska 78/D05/05
Opracowat mgr in2. Roberi Zawodka -
D0-718 Warszowa ul. Czerniakowska 71
el 8514312, E51-43-13 fax. 651-48-26| Sprowdzi) mgr inz. Anna Tabernacka St-117/87
Temat {Obiekt) Dat
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, Branza ata
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA 7 ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSICZALNIE W CIASNEJ ~ [IECHNOLOGIA] 11.2007r.

Adres inwestycji

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA

Nr rejestracyjny

ZLEWNIA NR 3 [-PM/598/2007

Nazwa rysunku

SCHEMAT STUDZIENK] CZYSZCZAKA Scz

Nr rysunku Skala

-7 | -
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POTIOM MAKSYMALNYY ZALACTENTE POMPY

POZIOM MINDGANY WYEACPENIE POMEY.
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7ESTAWIENIE POMPOWN! SCIEKOW

NR Dw Do P-kt pracy pompy Moc
POMPOWNI g H Rz RE Rw Ro | Rd pve | PE 7 0 mmﬂm\
- mm m o |mnpm (mnpm \mppm |mnpm \mnpm\t mm | mm m /s kW
P5 2000 | 5,11 |241,10\240,60|237,09\238,70|235,60) 300 | 200 | 16,7 | 24 | 9,0
UWAGIT:
1. POZIOMY STERUJACE PRACA POMP USTALONE ZOSTANA W TRAKCIE ROZRUCHU
2. SZAFKA STEROWNICZA ZAOPATRZONA W GNIAZDA PRZEZNACZONE DO
MONTAZU PRZEWOZNYCH AGREGATOW PRADOTWORCZYCH | LAMPY OSWIETLENIOWEJ
3. Z UWAGI NA WYSOKO POZIOM WODY GRUNTOWEJ ZBIORNIK NALEZY
DOCIAZYC ZABEZPIECZAJAC PRZED WYPLYNIECIEM
1 POMPY zatapialne o parametrach Q=24 /s, H=18,7m z wyposazeniem (1P+1R) SZT.2
2 ZASUWA NOZOWA DN150 SZT.2
3 ZAWOR ZWROTNY KULOWY DN150 KOLNIERZOWY SZT.2
4 TROINIK ZE STALI KWASQODPORNEJ DN150 SZT.1
5 KOLANO DN150 90° ZE STALI KWASOODPORNEJ SZT.2
8 RURA ZE STALI KWASOODPORNEJ DN150
g WYWIJKA STALOWA KWASOODPORNA
+KOENIERZ STALOWY DN200 SZT.1
TULEJA KOLNIERZOWADRE SD280T.8
10 +KOENIERZ SZT.1 DN100 S7T.2
11 DRABINA STACJONARNA 7 SUWAKIEM ZE STALI K.Q.SZT.1
12 WELAZ 1300X750mm ZAMYJANY NA KLODKE SZT.1
14 SZCZELNE PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ SCIANE SZT.2
15 BIOFILTR KOMINOWY REBF-300 SZT.1
16 SZAFA ZASILAJACO—STERUJACA WG PROJ. ELEKTR.
17 SYGNALIZATOR POZIOMU SCIEKOW SZT.2
18 SONDA HYDROSTATYCZNA SZT.1
19 RURA PVC D110 DO KOMINKA WENTYLACYJNEGO
20 KOLANO PVC D110 90" SZT.1
21 ZLACZKA DWUKIELICHOWA D110 SZT.1
22 7AWOR DN32 Z SZYBKOZLACZEM SZT.1
23 ZLACZE MONTAZOWE DN150 SZT.2
24 ZBIORNIK ZELBETOWY
25 ZWEZKA REDUKCYJNA Z K.O. DN15C/100 SZT.2
26 ZWEZKA REDUKCYJNA Z K.O. DN200/150 SZT.1

Spotka 2 o.0. @ Funkeja Iemig i nazwisko Nr uprawnienia Podpis
mJOAo—- Projekfowat |mgr inz. Beata Skorupitiska | 78/D0S/05
Opracowal [mgr inz. Robert Zawadka -
00-718 Warszawg ul. Czerniokowska 71
tol. 651-43-12 651~43-13 fox. 651~48-26| Sprowdzil | mgr inz. Anna Tabernacka St-117/87
Temat: Branza Data
KANALIZACJA w>z:.>wzw W M. GLINICA | ZBOROWSKIE GM. CIASNA
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ SANITARNA | 11,2007 .

Adres inwestycji

POMPOWNIA SCIFKOW PS5 Z PRZEWODEM TLOCZNYM

Nr rejestracyjny

I-PM/598 /2007

Nazwa rysunku:

SCHEMAT POMPOWNI SIECIOWEJ

Nr rysunku

Skala

T-P5




ODTWORZENIE NAWIERZCHN! DROGI

ASFALTOWE

3cm

4cm

7cm

13em . e

15em

¥ warstwa scieralna z_ mijeszanki

bitumiczno—grysowej, drobnoziarnista — zamknigta

3 Warstwa _wiqZqca z masy bitumiczno— grysowej
4 srednioziarnista — zarnknieta czesciowo

‘1 kliniec z kamienia famanego —20/31

7o | ttuczen kamienny 31.5/63

: . | posdsypka piaskowa

odloze gruntowe zqaeszczone 1s—0,97 dla
s—0,87 dla ruchu lekkiego

1 1s—1,00 dla ruchu sredniego i cigzkiego

w przypadku koniecznosci wymiany gruntu
watpliwego wbudowa¢ pod podsypke piaskowqg

15cm

15em

warstwa gruntu stoblilizowana cementem

o Rm 2,5 MPa

podtoze gruniowe zageszczone

11s—1,00 dla ruchu sredniego i cigzkiego

o 20 @ Funkeja Imig i nazwiske Hr uprawnienla Podpis
PRO(Om Projektowat mgr in2. Bozena Bartnik Wa-31/99
Opracowat mgr inz. Robert Tawadka ~

00-718 Warszawa ul Crerniokewska 71
ol B51-43-12, BS1-43-13 fax. BSI-48-26| Snroqwyit

mgr inz. Annc Tabernacka

Si-117/87

Temat {Obi k(a'l
Uﬁ A KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA,

ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ

Branza Data

TECHNGLOGIA |  11.2007r.

Adres inwestyell BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA,  refestracry
ZLEWNIA NR 5 I-PM/598,/2007
Nozwg rysunku Nr rysunku Skala

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — DROGA ASFALTOWA

T-D1 -




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG
ULICE TrUCZNIOWE

4 a a - 4
. .
Bcm I j_: mmmmm
Fanke -
b a? a4 -
16¢cm .
15¢m ‘

odtoze

w przypadku koniecznosci wymiany gruntu

watpliwego wbudowa¢ pod podsypke piaskowq

- .| posdsypka piaskowa

15cm

15¢cm i

| ttuczen kamienny 31.5/63

kiego

' .| kliniec z kamienia tamanego -20/31

runtowe zoﬁeszczone Is—-0,97 dla
s—0,97 dla ruchu le
1 1s—1,00 dla ruchu sredniego i cigzkiego

warstwa gruntu stablilizowana cementem

o Rm 2,5 MPa

150,97 dia ruchu tekkiego

| podtoze gruntowe zageszczone Is—0,97 dla

Spétia 2 0.0. ® Funkcjo Imie T nozwisko Nr uprawnienia P'gl?fii._
PRO(om Projekiowal mgr inz. Beala Skorupinska 78/008/05 | |, F‘?ﬂ )
Opracowat mgr inz Robert Zawadka - U’j{/{j,
00-718 Worszowa ul. Czemiokowska 71 A S
Y. B51-45-12, BS1—43-13 fox. 14826 Sprawdzit myr in2. Anng Tobernacke | Si-117/87 )ﬁ’ bl
Temat (Obieki
emet %UDU\NA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA, Bronza Dota
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALMIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA] 1.2007r.
Adres wwasireh BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJS W M. GLINICA, B rejostracyiny
ZLEWNIA NR 5 I-PM/598,/2007
Nazwa rysunku Nr rysunku Skalo
SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - ULICE TLUCZNIOWE  T—D7] -




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
ULICE GRUNTOWE

15¢cm

| warstwa gruntu pigszczystego
- .} lub qliniasto - piaszeczystego
uwalowana i zageszczona

1 podtoze gruntowe zageszczone
| zageszczona do wartosci E2 — 100MPa
1 1s—1,00

Spétka z o.0. Funkcja Imig i nozwisko Nr uprawnienia Podpis
PaO(on Projekiowat mgr inz. Begto Skorupinska 78/D0S/05 /qu
T
Opracowal mgr inz Beata Skorupinska 78/D05/05 !
0-718 Warszowa ul. Cremnickowsko iy 7
I S5t-45 15, B3 Tox. 891-48-25 Sprawdzit mgr inz. Anna Tabernacka | 5i-117/87 )/ L {
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UO5WA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, Branzo Dota
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLDGIA| 11,2007
Adres inwestyci BUDOWA KANALIZACJ] SANITARNEJ W M. GLINICA, Nr_refesiracyiny
ZLEWNIA NR 6 I-PM/598//2007
Nozwa rysunku Nr rysunku Skale

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — ULICE GRUNTOWE
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PRZEPUST POD ZJAZDEM
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55 LUB CHUDY BETON C8M10
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PODSYPKA Z POSPOLKI
NA GEOWEOKNINIE SEPARACYJNEJ
LUB CHUDY BETON B7,5

1.LOKALIZACJA PRZEPUSTU ZGODNIE 2 PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI

2 UMOCNIENIE SKARP PRZY WYLOCIE NA DEUGOSCI 2,0 M DARNIOWANIEM NA PEASK
3. UMOCNIENIE DNA PRZY WYLOGIE NA DEUG. 2,0 M NARZUTEM KAMIENNYM GR. 20 CM

4.8TYK!I RUR WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3

5t AWA BETONOWA | SCIANKI CZOLOWE Z BET. C25/30, MROZOODPORNOSE F150, WODOSZCZELNOSC

w4

6.POWIERZCHNIE ELEMENTOW BETONOWYCH W ZIEMI IZOLOWAC PRZEZ 2x SMAROWANIE EMULSJA

KATIONOWA

7.PODSYPKE Z POSPOLK! STOSOWAC PRZY GRUNTACH WYSADZINOWYCH © NOSNOSCI < 0,5 MPa

Spika 2 . ® Funkela Imig | nazwisko Illr uprownletite Podpls
TG [E=m e
Opracowal mgr inz. Beata Skorupitska 78/005/05
O0—-718 Wornzawa wl Crwmickowsks T1
ol FEdd-12, $51-313 tox. 8514875 | Sormwetait mgr inz. Anna Tabernacka| $t—117/87
Temat (SLYA KANALIZACJ! SANITARNES W M. GLINICA, Branzo Bata
BRZEZINKOWE, ZBOROWSKIE W GM. CIASNA o7
7 ODPROWADZEMIEM SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ m”“"‘:‘“" ”I‘:’ L=
Adres Inwestycl BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.GLINICA r_rejoshrocy
ZLEWNIA NR 5 I-PM/598,/2007
Nazwa rysunku Nr rysunia: Skaka
SCHEMAT PRZEKROJU PRZEPUSTU POD ZJAZDEM T-p4 | -




OZNACZENIA

ORIENTACJA /37 ¢ s/ Ps POMPOWNIA
: ————  KANALIZACJA - RUROCIAG GRAWITACYJNY
PN ' ¥4 gl ——— KANALIZACJA - RUROCIAG TLOCZNY

KABEL ELEKTRYCZNY
— SZAFKA STEROWNICZA
e OGRODZENIE
o N POMPOWNI
NAWIERZCHNIA TERENU POMPOWNI (kostka betonowa)

T 1 PROJEKTOWANY PRZEPUST

57 STUDZIENKA @1500 Z ZASUWA KANALOWA DN300

240,60 RZEDNATERENU

F D 57890 238,70 RZEDNA 0S| PRZEWODU TLOCZNEGO
M,ﬁ,o@ RZEDNA WLOTU KANALU

spétka z v.0. Funkefa Imie 1 nozwisko Nr uprawnienia Podpis
TJOAO_ - Projeldowat mgr inz. Beala Skorupiriska 78/D0%/05
Opracowal mgr inz Bealo Skorupifiska 78/D05/05
00-718 Warszawa ul. Czemiokewska 71
el. BS1-43-12, B31-43~13 fox. 831-48-26 | Sprowdzit mgr inz. Anna Tabemacka | St-117/87
Temat {Obieki
b Q(.S KANALIZACJH SANITARNEJ W M. GLINICA, Braniza beta
NmOmos_wx_m W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM TECHNOLOGIA | 11.2007r.

SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ

Adres investych BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ W M. GLINICA N reieshocsny
ZLEWNIA NR 5 I-PM/598 /2007

Mazwa rysunku N rysunku Skala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POMPOWNI PS T-D5 1750




Schemat utozenia rury PE
w rurze osltonowe] stalowej

ok.0,15

ok. 1,5m

WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW:

1. Ptozy dystonsowe do przepustéw

2.
3.

— dia Dz75 — Dn159x5,9
dla Dz90 — Dn159x5,9
dla Dz160 — Dn273x7,1
dla Dz200 — Dn323,9x8
Sptka 2 oo, Funkeja Imie i nozwisko N uprawnienia Podpis.—
PaO(OI I Prajekiawal mqr in2, Beoto Skerupinska 78/D05/05 m
Opracowot mgr in2. Beata Skorupinska 78/005/05
0718 Worszawo ul Crembsiowska 71 X ] [
el E51-£3-12, 54313 fax. W1-4-%5| Sprawdzl) mgr inz. Anna Tabernacke | §i-117/87 N
femat KUBOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, Branza Data
BRZEZINKOWE, ZBOROWSKIE W GM. CIASNA
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW NA OCTYSZCZALNIE W CIASNE) [rornou0diA] 112007
Adres inwesiycii BDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.GLINICA N rejestrocyjey
ZLEWNIA NR 5 I-PM/598 /2007
Nazwa rysunku Nr rysunku Skalo
SCHEMAT ULGZENIA RURY KANALIZACYJNEJ
RURZE OStONOWEJ T-D6 -

Manszeta do zamykanic przepustdow
Rura osftonowa stalowa




