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Sphika Z 0.0. ®
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Bronza Data

emat (OHESBOWA KANALIZACUI SANITARNEJ W M. GLINICA,
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA 7 ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNE

TECHNOLOGIA |  12.2007r.

Nr rejesiracyjny

Adres inwestycii BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA
ZLEWNIA NR 6 1-PM/598,/2007
Nazwa rysunku  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Hr rysunku Skl

T-2 11000

Kanalizacja grawitacyjna
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raweznik Jukowy

promieniu R=0,30m
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np podiozu betonowym

dno prefobrykowane B45
beton ochronny — 3cm
Zolocja pozioma

chudy beton B10 - 10em
podsypka zwirowa — 15cm
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POSADOWIENIE WEAZU POSADOVIENIE WEAZU

NAWIERZCHNIA ASFATOWA _ NAWIERZCHNIA ZIEMNA
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dno prefabrykowane B43

beton ochronny — Jem

izolacja pozioma

chudy beton B10 — 10cm

podsypka zwirowa — 15cm

ELEMENTY STUDNI:

Wlaz zeliwny kanalowy

Pierscien dystonsowy DNG25

Zwezka redukeyjna DN1200/625

Krqg betonowy DN1200

Dno studzienki DN1200

Stopnie zlaozowe

Przejscic szczelne dla rur z PVC (Dz200, Dz300)

NOs

Elementy studni wykonane z:
—betonu B—45
~wodoszczelnosci W8
—malonasigkliwy nw<4%
—mrozoodporny F—50

UWAGI:

—Studzienki typu BS toczone na uszczelki, fobrycznie wyposozone w
stopnie ztozowe stolowe powlekane tworzywem sztucznym
-~W studzienkach fabrycznie osodzone:

— dlo rur z PVC — uszczelki
—Studzienki fabrycznie zabezpieczy¢ wewnetrznie i zewngirznie
przeciwwilgociowo.
—Zestawienie wymiarbw studzienek polqczeniowych i

przelotowych nao profiloch konalizocjt sanitarnej oroz projekcie
zagospodorowania terenu

Sptika z 0.0, @ Funkeja Imig i nozwisko Nr uprawnienic |
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Tomat {Obiekt) B )nOWA KANALIZACJ) SANITARNEJ W M. GLINICA, | Branzu ‘Dol

ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALME W CIASNE! TECHNOLOGIA | 11.2007r.

Nr rejestracyiny
Adres inwestycl  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA,
ZLEWNIA NR & I-PM/598/2007
Nazwa rysunku Nr rysunku Skole

SCHEMAT STUDZIENKI REWIZYJNEJ DN 1200 T-4 i
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—Studzienka tworzywowa PVC z kineig,
~W studzience fabrycznie osadzone:

— dla rur z PVC

uszczelki

—Wtqgczenia kanatéw powyzej dna kineta za pomocg wkiadki IN—SITU
—Zestawienie wymiaréw studzienek pofqczeniowych i
przelotowych na profilach kanalizacji sanitarnej oraz projekcie

zagospodarowania terenu
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA,
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ

Branzo Dot

TECHNOLOGIA |  11.2007r.

Adres inwestrcli pDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA,

ZLEWNIA NR 6

Nr rejesiracyjny

1-PM/598/2007

SCHEMAT STUDZIENKI DN 425

Nr rysunku Skaln

T-5 | -




STUDNIA

PRZYKANALIKA DN425
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WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW:

1. Studzienka DN425 PVC
2. Studzienkc zelbetowa DN1200
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do studzienki zelbetowej DN1200
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Spblko z 0. @ Funkejo Imie i nozwisko Nr uprawnignia EBodpig—
TJOAOE Projelowl | mgr int, Beolo Skorupinska | 78/D08/05 | - -
Dpracowal mgr iz, Beola Skorupidsko 18/005/05 3
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Tomal [00H) o) \noWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M, GUNICA, | 8romo
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA | 11.2007.
_ Adres imwesiyel BUDOWA KANALIZAC)I SANITARNEJ W M. GLINICA, e rejesiracyiy,
ZLEWNIA NR 6 I-PM/598/2007

Nmzwa rysunku Ne sysunku Skala

SCHEMAT WEACZENIA PRZYEACZA KANALIZACYJNEGD
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG]

ASFALTOWEL

| warstwa scieraina z_ mieszanki

bitlumiczno—grysowej, drobnoziarnista — zamknjeta
WGrsTWwa _wigZqea z ‘masy bitumiczno— grysowe]

srednioziornista — zamkKnieta czesciowo

kliniec z kamienia famanego —20/31

4 | Yuczen kamienny 31.5/63

.. | posdsypka piaskowa

odtoze gruntowe zageszczone 1s—0,97 dla
5—0,97 dla ruchu lekkiego

1 1s—1,00 dla ruchu s$redniego i cigzkiego

w przypadku koniecznosci wymiany gruntu
watpliwego wbudowa¢ pod podsypke piaskowq

15cm

15¢m ?

warstwa gruntu stablilizowanc cementem

¢ Rm 2,5 MPa

podtoze gruntowe zageszczone

1 1s—1,00 dla ruchu sredniege i ciezkiego

SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ

Spélka 2 o.0. @ Funkeja Imie | nezwisko Nr uprawnienic Podpis
PaO(om Projektow mgr inz. Bozene Bartnik Wo-31/99
Qpracowal mgr inz. Roberi Zawadka -
00-718 Warszawa ul. Crernickowske 7§
fol. B51-45-12, B51-43-15 fax. 851-48-26| Spraqwdszil mgr inz. Arna Tabernacka St-117/87
Ternat {Obiaki Branza Data
UDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. GLINICA, raez

Adres investycjl BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA,
ZLEWNIA NR 6

Nr rejesirocyjry

I-PM/59

8,/2007

Nozwa rystenku

Nr rysunku

Skala

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — DROGA ASFALTOWA

T-D1




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG!
ULICE TEUCZNIOWE

Bem . .| kliniee z kamienia famanego —20/31
16cm <4 thuczen kamienny 31.5/63
15em posdsypka piaskowa
odloze gruntowe zageszczone 1s—0,97 dla
50,97 dla ruchu lekkiego
] 1s—1,00 dia ruchu sredniego i cigzkiego

w przypadku koniecznosci wymiany gruntu
waipliwege wbudowoé pod podsypke piaskowq

15cm

warstwa gruntu stablilizowana cementem

15¢m [ o Rm 2,5 MPa

podiore gruntowe zageszczone Is—0,97 dla

] 1s—0,97 dla ruchu lekkiego

Spéika 2 0.0, ® Funkcja Imie | nazwisko Nr uprownienia Podpis
RO(OI“ Projokiowat | mgr inz. Bozena Borinik Wo-31/99
Opracowat mgr inz. Rebert Zawadka -
00718 Worszawa ul. Crermiokowskn 71
il BS1~43-12, BS1~43-13 fax. B51-4-28| Sprgwdzit mgr inz. Anna Tabernacka| st-117/87
Tomat (Dblekt,
* BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, Branzo Palo
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
TECHNOLOGEA 11.20607r.
SCIEKOW NA OCZYSICZALNIE W CIASNEJ :

Adres Inweslyc]l BUDOWA KAMNALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA,
ZLEWNIA NR 6

Nr rejostrecy]ny

-PM,/59

8,/2007

Nazwa rysunku

Nr rysunku

Skaia

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — ULICE TLUCZNIOW

T-D2




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG
ULICE GRUNTOWE

15cm

| warstwa gruntu piaszcezystego

lub gliniasto — pigszczystego

-, | uwatowana i zageszczona

| podtoze gruntowe zaggszczone
| zageszczona do wartesci E2 — 100MPa
] 1s—1,00

Adres inwestycil BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ W M. GLINICA,
ZLEWNIA NR 6

Spélka z w0, ® Funkcja imie i nazwisko Nr uprawnienio Podpis
Pa0(0m Projektowat mgr inz. Botena Barindk Wa-31/99
Opracowat mygr inz. Robert Zawadka -
00~718 Worszowq ul Czerminkowska 71
. 854-45-12, BS1-43-15 fax. 851-48-26 | Gprawdzit mgr inz. Anna Tabernacka| St-117 /87
Temot {Obieki Branz Dala
UDOWA KANALIZACSH SANITARNEJ W M. GLINICA, ronza “
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM 11.2007
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA L

Nr rejestrocyiny

|-PM/59

8/2007

Hozwa rysunku

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI — ULICE GRUNTOWE

Nr rysunku

Skalo

T1-D3




